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天 正 建 筑 TArch 软件 以 工具 集 为 突破 口 ， 结 合 AutoCAD 图 形 平台 ， 实 现 了 
建筑 设计 和 施工 图 绘制 的 强大 功能 ， 是 目前 最 普及 的 建筑 设计 软件 。 本 书 通过 大 
量 工程 案例 ， 深 入 讲解 了 使 用 AutoCAD 和 天 正 建筑 TArch 2014 绘制 建筑 施工 图 
的 方法 和 技巧 。 

本 书 分 为 两 大 篇 ， 上 篇 为 AutoCAD 基础 篇 ， 介 绍 了 AutoCAD 的 基础 知识 和 
使 用 AutoCAD 绘制 建筑 平面 图 、 立 面 图 和 剖面 图 的 方法 ， 即 使 没有 AutoCAD 基 
础 的 读者 ， 也 能 快速 熟悉 和 掌握 AutoCAD。 下 篇 为 天 正 建筑 篇 ， 通 过 大 量 工 程 
案例 深入 介绍 了 天 正 建筑 TArch 2014 软件 的 常用 功能 ， 包 插 轴 网 、 柱 子 、 墙 体 、 
门窗 、 楼 梯 、 阳 台 等 建筑 元 素 的 创建 方法 ; 查询 房间 建筑 面积 及 创建 房屋 屋顶 ; 
快速 生成 建筑 立 面 图 和 剖面 图 等 知识 。 最 后 通过 一 个 大 型 综合 案例 ， 进 行 全 面 实 

本 书 配套 光盘 除 包 括 全 书 所 有 实例 源 文件 外 ， 还 提供 了 长 达 10 小 时 的 高 清 
语音 视频 教学 ， 手 把 手 地 指导 ， 可 以 成 倍 提高 学 习 兴 趣 和 效率 。 并 免费 赠送 天 正 
绘制 别墅 、 写 字 楼 、 商 场 和 商 住 楼 的 4 套 视 频 教学 ， 时 间 长 达 16 小 时 ， 让 读者 
全 面 提高 绘图 技能 ， 积 累 实 战 经 验 。 

本 书 内 容 全 面 、 实 例 丰 富 、 可 操作 性 强 。 可 以 作为 建筑 专业 在 校 学 生 学 习 天 
正 建筑 软件 的 教材 ， 也 可 以 作为 建筑 设计 和 施工 专业 人 员 的 参考 手册 。 
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天 正 建 筑 软 件 在 中 国 建 筑 设 计 界 一 枝 独 秀 ， 是 目前 最 普及 的 首选 建筑 设计 软件 。 最 新 
开发 的 TArch 2014 版 本 ， 更 是 功能 强大 ， 可 满足 设计 师 对 建筑 设计 的 需求 ， 备 受 建筑 行业 
设计 师 们 的 青睐 。 


1. 本 书 内 容 


天 正 建筑 软件 是 AutoCAD 软件 的 插件 , 学 习 TArch 软件 , 应 掌握 AutoCAD 基本 应 用 
知识 。 因 此 本 书 首先 以 AutoCAD 2014 为 蓝本 ， 介 绍 AutoCAD 的 基本 概述 和 绘图 方法 ， 
着 重 介绍 天 正 软 件 的 相关 知识 ， 并 通过 大 量 的 实例 帮助 读者 迅速 熟悉 和 掌握 软件 的 实际 操 
人 

本 书 内 容 可 简单 分 为 2 个 部 分 ( 上 篇 和 下 篇 )， 具 体内 容 介 绍 如 下 : 


ES AutoCAD 基础 篇 下 篇 ”天 正 建 筑 篇 


从 第 5 章 开 始 ， 深 入 介绍 了 天 正 Tarch 2014 软 
件 中 各 个 功能 模块 的 使 用 方法 ， 并 通过 大 量 实例 
来 进行 实战 检验 。 最 后 一 章 ， 综 合 前 面 所 学 的 天 
正 TArch 软件 知识 ， 通 过 一 个 典型 案例 ， 完 整地 
介绍 了 利用 TArch 2014 绘制 建筑 施工 图 整个 流程 


第 1 章 主要 介绍 了 AutoCAD 2014 绘图 的 基础 
知识 。 第 2 章 ~ 第 4 章 则 通过 实例 ， 分 别 介绍 
使 用 AutoCAD 绘制 建筑 平面 图 、 立 面 图 和 齐 面 图 
的 方法 和 操作 步骤 





2. 本 书 特 色 


本 书 以 大 量 的 实战 案例 , 将 建筑 制图 与 天 正 TArch 2014 软件 相 结合 ,用 实际 的 操作 过 
程 来 讲解 软件 中 各 个 工具 的 使 用 方法 。 每 让、 每 草 的 末尾 ， 都 有 综合 实例 来 巩 国 前面 所 学 
内 容 。 恋 者 可 以 边 学 边 做 ， 轻 松 学 习 ， 并 从 中 了 解 到 建筑 制图 的 国家 规 泄 ， 在 实践 中 掌握 
Tarch 2014 软件 的 使 用 方法 和 技巧 。 
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AutoCAD 2014 操作 基础 


AutoCAD 是 由 美国 Autodesk 公司 于 20 世纪 80 年 代 
初 开发 的 一 种 通用 计算 机 设计 绘图 程序 软件 包 , 是 国际 上 最 通用 
的 绘图 工具 之 一 AutoCAD 2014 是 Autodesk 公司 推出 的 最 新 版 
本 ， 在 界面 设计 、 三 维 建 模 、 泻 染 等 方面 做 了 很 大 的 改进 。 

由 于 TArch ( 天 正 建筑 ) 是 基于 AutoCAD 图 形 平台 的 二 次 
开发 软件 ， 因 此 丈 练 使 用 AutoCAD 也 是 正确 使 用 TArch 的 基 
础 和 前 提 。 

本 章 将 要 给 读者 介绍 AutoCAD 2014 版 的 界面 组 成 、 命 令 
输入 方式 、 绘 图 环境 的 设置 、 图 形 编辑 的 基础 知识 以 及 一 些 基 
本 操作 方法 。 

* AutoCAD 2014 工作 界面 


* AutoCAD 基本 输入 操作 
*k 绘图 辅助 工具 





”一 AutoCAD 2014 工作 界面 
和 Z 


启动 AutoCAD 2014 后 ， 便 可 以 看 到 如 图 1-1 所 示 的 工作 界面 。AutoCAD 的 工作 界 
面 符 合 Windows 应 用 程序 的 标准 ， 和 许多 Windows 程序 的 界面 非常 相似 ， 该 界面 主要 
由 标题 栏 、 菜 单 栏 、 工 具 栏 、 命 令 窗口 、 状 态 栏 等 元 素 组 成 。 


菜单 栏 


绘图 区 


布局 标签 
状态 栏 





u = 


工具 栏 


十 字 光 标 


坐标 系 
滚动 条 


= 
üp 7 J 


1-1 AutoCAD 2014 经 典 工作 界面 
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e AutoCAD 2014 有 "草图 与 注释 "三 维基 础 "三 维 建 模 " 和 “AutoCAD 经 典 ” 四 种 工作 
”空间 ,本 书 以 最 常用 的 AutoCAD 经 典 工作 空间 进行 讲解 ， 如 图 1-1 所 示 。 在 【工具 】 
|【 工 作 空间 】 子 菜单 中 ， 可 选择 切换 各 个 工作 空间 。 


Be — 


AutoCAD 2014 标题 栏 的 下 方 是 AutoCAD 2014 的 菜单 栏 。 同 其 他 Windows 程序 一 
样 ，AutoCAD 2014 的 菜单 也 是 下 拉 形 式 的 ， 并 在 菜单 中 包含 子 菜单 。 

在 AutoCAD 2014 的 菜单 栏 共 包含 12 个 菜单 :【 文件 】【 编辑 ] [ 视图 】【 插入 ] [ 格 
zm] TE] 绘图 儿 标 注 儿 修改 儿 参 数 儿 窗口 和 【帮助 ] 这些 菜单 ， 几 乎 包含 了 
AutoCAD 2014 的 所 有 绘图 、 编 辑 和 标注 命令 。 





在 使 用 AutoCAD 进行 绘图 时 ， 除 了 使 用 菜单 外 ， 大 部 分 的 命令 可 以 通过 工具 栏 来 
执行 ， 如 绘图 、 修 改 、 标注 等 操作 。 启动 AutoCAD 
后 ，AutoCAD 会 根据 默认 设置 显示 “标准 ” “图 层 ” 

“对 象 特性 "“ 绘 图 ”和 “修改 ”等 几 个 基本 工具 栏 。 

AutoCAD 工具 按钮 较 多 , 初学 者 可 能 对 某 一 
Nt A x 
具 按 钮 上 方 半 秒 左右 ， 光 标的 右 下 角 会 出 现 一 个 小 标 | 按 Fi 键 获得 更 多 入 助 
等， 在 标签 a pe 
启动 命令 的 快捷 键 ， 如 图 1-2 所 示 。 





图 1-2 工具 按钮 提示 


AutoCAD 工具 栏 可 以 根据 需要 在 工作 界面 中 打开 、 关 闭 或 随意 移动 位 置 。 在 任意 工 
具 栏 上 右 击 鼠标 ， 会 显示 所 有 的 工具 栏 列表 ， 如 图 1-3 所 示 ， 显 示 “W” 标 记 的 是 已 经 
显示 在 工作 界面 中 的 工具 栏 。 单 击 列表 中 的 各 工具 栏 ， 
可 以 打开 或 关闭 该 工具 栏 。 








在 工具 栏 的 标题 栏 或 者 非 工具 按钮 的 位 置 上 按 下 aa 
鼠标 左 键 ， 然 后 拖 动 鼠标 ， 可 以 将 工具 栏 移动 到 工作 区 me 
中 的 任意 位 置 。 Ce 
布局 
从 有 照 
和 参 昭 编辑 
插入 点 
查询 
查找 廊 字 
绘图 区 是 用 户 绘图 的 工作 区 域 ， 所 有 的 绘 | 动态 观察 
对 梢 捕捉 
反映 在 这 个 ed smola 
增 大 工作 区 域 。 在 工作 区 中 ， — S 5 光源 二 定位 置 g) > 
tps BE G)... 
置 、 捕 捉 或 选择 图 形 对 象 和 绘制 基 本 图 形 。 工 作 区 的 右 
0 图 1-3 显示 或 关闭 工具 栏 


可 以 垂直 或 水 平移 动 绘图 
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在 绘图 区 的 左下 方 是 坐标 系 图 标 , 主要 由 指向 绘图 区 上 方 的 Y 轴 与 指向 绘图 区 右 方 
的 X 轴 组 成 ， 坐 标 用 于 协助 用 户 确定 绘图 的 方向 。 

在 工作 区 中 右 击 鼠 标 ， 可 以 打开 快捷 菜单 。 在 快捷 菜单 中 ， 集 中 了 与 所 选 图 形 对 象 
相关 的 常用 命令 ， 可 以 在 快捷 菜单 中 迅速 启动 需要 执行 的 命令 。 

绘图 窗口 的 下 方 有 “模型 ”和 “布局 ”选项 卡 ， 单 击 它们 可 以 在 模型 空间 和 图 纸 空 
则 之 间 进 行 切 换 。 





AutoCAD 的 工作 界面 虽然 和 标准 的 Windows 程序 的 界面 相似 ， 但 仍 有 其 独特 的 地 
方 。 命 令 窗 口 就 是 AutoCAD 的 工作 界面 区 别 于 其 他 Windows 应 用 程序 的 一 个 显著 的 特 


命令 窗口 位 于 绘图 区 的 下 方 ， 它 由 一 系 多 命令 行 组 成 。 用 户 可 以 从 命令 行 中 获得 操 
作 提 示人 信息， 并 通过 命令 行 输入 命令 和 绘图 参数 ， 以 便 准 确 快速 地 进行 绘图 

命令 窗口 中 间 有 一 条 水 平分 界线 ， 它 将 命令 窗口 分 成 两 个 部 分 : 下 面 是 命 上 
面 是 命令 历史 窗口 ， 如 图 1-4 所 示 。 








Fla EE ler z lele |+ ell EETIIEJVESSJENDN 3 ia Bim] t: 


位 于 水 平分 界线 下 方 的 为 “命令 行 ", 它 用 于 接受 用 户 输 入 的 命令 , 并 显示 AutoCAD 
提示 信息 。 

位 于 水 平分 界线 上 方 的 为 “命令 历史 窗口 *"， 它 含有 AutoCAD 启动 后 所 用 过 的 全 部 
命令 及 提示 信息 ， 该 窗口 有 垂直 滚动 条 ， 机 

命令 窗口 是 用 户 和 AutoCAD 进行 对 话 的 窗口 ， 通 过 该 窗口 发 出 绘图 命令 ， 与 菜单 
S 在 绘图 时 ， 应 特别 注意 这 个 窗口 ， 输 入 命 令 后 的 提示 信息 ， 
如 镜 误 信息 、 命 令 选 项 及 其 提示 信息 将 在 该 窗口 中 显示 。 


(入) 和 分 宙 的 大 小 用 户 可 以 自 定义 ， 只 要 将 光标 移 至 该 窗口 的 边框 线 上 ， 然 后 按 信 


左 键 上 、 下 拖 动 ， 即 可 调整 窗口 的 大 小 。 





状态 栏 位 于 AutoCAD 窗口 的 最 底 端 , 如 图 1-5 所 示 。 状态 栏 用 来 显示 当前 十 字 光 标 
所 处 的 三 维 坐标 和 AutoCAD 绘图 辅助 工具 的 开关 状态 。 

在 绘图 窗口 中 移动 光标 时 ， 在 状态 栏 的 “坐标 ”区 s pues s 在 
AutoCAD 中 ， 坐 标 显 示 取 决 于 所 选择 的 模式 和 程序 中 运行 的 命令 ， 共 有 “相对 “绝对” 
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和 和 “ 关 ”3 种 模式 。 
状态 栏 中 共 包 括 【 推断 约束 ] [ 捕捉 外 栅 格 】[ 正 交 】【 极 轴 外 【对象 捕捉 外 [三维 对 
象 捕捉 儿 对 象 氨 踪 ][ 线 宽 外 模型 】 或 【图 纸 】 等 按钮 。 





zl 2712 2 ie; iə l: 





1-5 状态 栏 


“AutoCAD 基本 输入 操作 


在 AutoCAD 中 ， 有 一 些 基 本 的 输入 操作 方法 ,这些 基本 方法 是 进行 AutoCAD 绘图 
的 必 备 知识 基础 ， 也 是 深入 学 习 AutoCAD 功能 的 前 提 。 


[局 中 命令 执行 方式 


AutoCAD 一 共有 三 种 常用 的 命令 调用 方式 菜单 调用 、 工 具 栏 调用 和 命令 行 输入 ， 
— 命令 行 输 入 是 普通 Windows 应 用 程序 所 不 具备 的 。 
通常 情况 下 ， 绘 制 一 个 图 形 必 须 指定 许多 参数 ， 不 可 能 一 < 
步 完 成 。 例 如 : 男 一 段 弧 就 必须 通过 启动 画 弧 命令 、 确 定 弧 段 e 
Im. 确定 弧 所 在 圆 的 学 径 、 确 定 弧 对 应 的 圆心 角 角 度 这 4 个 
步 又。 这些 命 令 ， 如 果 仅 通过 单 击 菜单 栏 或 工具 栏 按钮 来 执行 
的 话 ， 效 率 就 会 很 低 ， 甚 至 根本 就 无 法 完成 。 命 令 输入 方式 可 
以 连续 地 输入 参数 ， 并 且 实 现 人 机 交互 ， 效 率 也 就 大 大 提高 。 
下 面 以 画 圆 为 例 讲解 命令 执行 方式 : 





1-6 Zl 


命 舍 : CL ( 在 命 合 行 中 输入 绘制 圆 的 快捷 键 C， 调 用 CIRCLE 画 圆 命 命 ) 


指定 圆 的 圆心 或 【三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : ( 拾取 一 点 作为 圆心 ) 


指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] : 250 ( 在 命 合 行 中 输入 数值 确定 圆 的 半径 大 小 ， 如 图 1-6 所 示 ) 


AutoCAD 绝 大 多 数 命 令 都 有 其 相应 的 简写 方式 。 如 直线 命令 LINE 的 简写 方式 是 工 ， 

会 制 和 矩形 命令 RECTANGLE 的 简写 方式 是 REC。 对 于 常用 的 命令 ， 用 简写 方式 输入 将 
— s hn O O 
大 小 写 ， 因 此 操作 者 不 必 考 虑 输入 的 大 小 写 。 

输入 参数 时 ， 鼠 标 输入 和 键盘 输入 通常 是 结合 起 来 使 用 的 。 可 用 光标 直接 在 屏 
捕捉 特征 点 的 位 置 ， 用 键盘 局 动 命 令 和 输入 人 参数。 一 个 熟练 的 CAD 设计 人 员 通 es, 
手 操 纵 鼠 标 ， 用 左手 操作 键盘 ， 这 样 配 合 能 够 达到 最 高 的 工作 效率 。 
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(P) w AutoCAD 部 以 上 一 次 执行 该 命 全 输入 的 参数 值 作为 本 次 操作 的 默认 值 。 所 
以 对 于 一 些 重 复 操作 的 命令 ， 人 合理 地 利用 默认 值 输入 ， 可 以 大 大 减少 输入 工作 量 。 


MED 命令 的 重复 、 撤 销 和 终止 





在 需要 连续 反复 使 用 同一 条 命令 时 ， 可 以 使 用 AutoCAD 的 连续 操作 功能 。 当 需要 
重复 执行 上 一 条 操作 命令 时 ， 只 需 按 一 次 回 车 键 ( Enter )，AutoCAD 融 能 目 动 局 动 上 一 
条 命 71 使 用 连 E 卖 操作 ， 省 去 了 重复 输入 命令 的 麻烦 。 


2. 撤销 命令 


在 完成 了 某 一 项 操作 以 后 ， 如 果 和 希望 将 该 步 操 作 取 消 ， 就 要 用 撤销 命令 。 在 命令 行 
输入 UNDO， 或 者 其 简写 形式 U 后 回 车 ， 可 以 撤销 刚刚 执行 的 操作 。 另 外 , 单 击 “ 标 准 ” 
工具 栏 的 “放弃 ”工具 按钮 ， 也 可 以 启动 UNDO 命令 。 如 果 单 击 该 工具 按钮 右 侧 下 拉 箭 
头 *， 还 可 以 选择 撤销 的 步骤 。 

3. 终止 命令 执行 


撤销 操作 是 在 命令 结束 之 后 进行 的 操作 ， 如 果 在 命令 执行 过 程 当中 需要 终止 该 命 
的 执行 ， 按 Esc 键 即 可 。 


TEFJsme< 


通常 情况 下 ，AutoCAD 命令 是 顺序 执行 的 ， 即 一 条 命令 执行 结束 后 ， 再 执行 下 一 条 
命令 。 但 在 某 些 情况 下 ， 需 要 采取 中 断 的 方式 执行 命令 ， 即 在 一 条 命令 的 执行 过 程 中 ， 
需要 暂停 执行 该 命令 ， 转 而 执行 其 他 命令 ; 待 其 他 命令 结束 后 ， 再 继续 执行 原 命 令 。 透 
明 命令 的 功能 就 是 在 运行 某 一 合 令 的 过 程 中 执行 其 他 命令 。 

要 使 用 透明 命令 ， si osa )。 命 令 行 中 ， 透 明 命 令 的 提示 
前 有 一 个 “>>” 人 符号。 完成 透明 命令 后 ， 将 继续 执行 原 命 令 。 在 透明 命令 中 ， 有 一 大 兰 
分 就 是 显示 控制 的 透明 命令 。 


⁄ 


€”) 在 执行 任何 命 人 的 过 程 中 ， 单 击 任 一 缩放 工具 按钮 ,都 可 以 用 透明 命 全 的 方式 进 
“ 行 视图 缩放 。 


x 一 


按键 定义 是 指 用 键盘 输入 命令 ， 再 根据 提示 完成 对 图 形 的 操作 。 这 是 最 常 使 用 的 一 
种 绘图 方法 。 

例如 在 绘图 窗口 中 绘制 一 个 内 接 于 半径 为 250 的 圆 的 正六 边 形 。 命 令 行 操 作 过 程 如 
F: 
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命令 : pole 


POLYGON 输入 边 的 数目 <4>: 6x ( 确定 正 多 边 形 的 边 数 ) 


指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] : ( 在 屏幕 上 指定 一 点 ) 


输入 选项 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (C) ] <I>:x ( 使 用 点 


认 值 ) 


指定 圆 的 半径 : 250x ( 输入 内 接 圆 的 半径 ,结果 如 图 1-7 





所 示 ) 
Je. 250 zs 


在 命令 行 的 提示 “输入 选项 | 内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 
(O) | <I>” 中 ， 以 “/” 分 割 开 的 内 容 ， 表 示 在 此 命令 下 的 各 个 选项 。 如 果 需 要 选择 ， 可 
以 输入 某 项 括号 中 的 字母 ， 如 “C”， 册 按 Enter 键 确 认 ， 所 输入 的 字母 不 分 大 小 写 。 
执行 命令 时 ,如 <5>、<I> 等 提示 尖 括 号 中 的 为 默认 值 , 表示 上 次 绘制 图 形 使 用 的 值 。 
可 以 直接 按 Enter 键 采 用 默认 值 . 也 可 以 输入 需要 的 新 数值 再 次 按 Enter 键 确认 。 


[坐标 系统 与 数据 的 输入 方式 





在 绘图 过 程 中 常常 需要 通过 某 个 坐标 系 作为 人 参照， 以便 精确 地 定位 对 象 的 位 置 。 
AutoCAD 的 坐标 系 包括 世界 坐标 系 ( WCS ) 和 用 户 坐 标 系 ( UCS )。AutoCAD 提供 的 坐 
标 系 可 以 用 来 准确 地 设计 并 绘制 图 形 ， 掌 握 坐 标 系 统 的 输入 方法 ， 可 加 快 图 形 的 绘制 。 


1. 世 青 坐标 系 


世界 坐标 系 ( world coordinate system， 简 称 WCS ) 是 AutoCAD 的 基本 坐标 系 。 叱 
由 三 个 相互 垂直 的 坐标 轴 X、Y 和 Z 组 成 。WCS 是 AutoCAD 默认 的 坐标 系 ， 在 绘图 和 
编辑 图 形 的 过 程 中 ， 它 的 坐标 原点 和 坐标 轴 的 方向 是 不 变 的 。 

如 图 1-8 所 示 ， 世 界 坐标 系 在 默认 情况 下 ，X 轴 正 方向 水 平 向 右 ，Y 轴 正 方向 垂直 
向 上 ，Z 轴 正 方向 垂直 屏幕 平面 方向 ， 指 向 用 户 。 坐 标 原 点 在 绘图 区 左下 角 ， 在 其 上 有 
一 个 方 框 标 记 ， 表 明 是 世界 坐标 系 。 

2. 用 尸 坐标 系 

为 了 更 好 地 辅助 绘图 ， 经 党 需要 修改 坐标 系 的 原点 位 图 和 坐标 方向 ， 这 时 融 需 要 使 
用 可 变 的 用 户 坐 标 系 ( User Coordinate System， 简 称 USC )。 在 默认 情况 下 ， 用 户 坐 标 系 
和 世界 坐标 系 重 合 ， 用 户 可 以 在 绘图 过 程 中 根据 具体 需要 来 定义 UCS。 

为 表示 用 户 坐标 UCS 的 位 置 和 方向 , AutoCAD 在 UCS 原点 或 当前 视窗 的 左下 角 显 
示 UCS 图 标 ， 如 图 1-9 所 示 为 用 户 坐 标 系 图 标 。 
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l; L. 


X< > 
1-8 ”世界 坐标 系 19 用户 坐标 系 


3. 数据 的 输入 方法 

在 AutoCAD 中 ， 点 的 坐标 可 以 用 直角 坐标 、 极 坐标 、 球 面 坐标 和 柱 面 坐标 表示 ， 
每 一 种 坐标 又 分 别 具 有 两 种 坐标 输入 方式 : 绝对 坐标 和 相对 坐标 。 其 中 直角 坐标 和 极 坐 
标 最 为 常用 ， 下 面 介绍 它们 的 输入 方法 . 

口 直角 坐标 法 

直角 坐标 是 用 点 的 X、Y 坐标 值 表示 的 坐标 。 

例如 :在 命令 行 中 输入 点 的 坐标 提示 下 ， 输 入 “20，25”， 则 表示 输入 了 一 个 X、Y 
的 坐标 值 分 别 为 20、25 的 点 ， 此 为 绝对 坐标 的 输入 方式 ， 表示 该 点 的 坐标 是 相对 于 当前 
坐标 原点 的 坐标 值 。 如 果 输 入 @15，-15， 则 表示 相对 坐标 的 输入 方式 ， 表 示 该 点 的 坐标 
是 相对 于 前 一 点 的 坐标 值 。 

口 极 坐标 法 

极 坐标 是 用 长 度 和 角度 表示 的 坐标 ， 只 能 用 来 表示 二 维 点 的 坐标 。 

在 绝对 坐标 输入 方式 下 ,表示 为 “长 度 < FE”, 其 中 长 度 表 示 为 该 点 到 坐标 原点 的 
距离 ， 角 度 为 该 点 至 原点 的 连 线 与 X 轴 正 向 的 夹 角 。 

在 相对 坐标 输入 方式 下 , 表示 为 “@ 长 度 < 角度 ", 其 中 长 度 为 该 点 到 前 一 点 的 距离 ， 
角度 为 该 点 至 前 一 点 的 连 线 与 X 轴 正 向 的 夹 角 。 

4. 动态 数据 输入 

按 下 状态 栏 上 的 “DYN” 按 钮 ， 系 统 打 开动 态 输入 功能 ， 可 以 在 屏幕 上 动态 地 输入 
某 些 参数 数据 ， 例 如 : 绘制 圆 时 ， 在 光标 附近 ， 会 动态 地 显示 “指定 圆 的 圆心 或 "， 以 及 
后 面 的 坐标 框 ， 当 前 显示 的 是 光标 所 在 的 位 置 ， 可 以 输入 数据 ， 两 个 数据 之 间 以 运 号 隔 
开 ， 如 图 1-10 所 示 。 指 定 圆心 后 ， 系 统 动态 显示 圆 的 半径 ， 同 时 要 求 输入 圆 的 半径 ， 如 
1-11 所 示 。 
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图 1-10 ”动态 输入 坐标 值 图 1-11 动态 输入 半径 值 


5. 距离 值 的 输入 

在 AutoCAD 命令 中 ， 有 时 需要 提供 高 度 、 宽 度 、 半 径 、 长 度 等 距离 值 ，AutoCAD 
提供 了 两 种 输入 距离 值 的 方式 ;一 种 使 用 键盘 在 命令 窗口 中 直接 输入 数值 ， 另 一 种 是 在 
屏幕 上 拾取 两 点 ， 以 两 点 的 距离 定 出 所 需 数 值 。 


“一 “绘图 辅助 工具 


为 了 更 快速 顺利 地 完成 图 形 的 绘制 ， 有 时 需要 借助 一 些 辅 助 工 具 ， 比 如 用 于 准确 确 
定 绘 制 位 置 的 精确 定位 和 显示 图 形 的 范围 和 方式 等 工具 ， 本 节 主 要 介绍 这 几 种 非常 重要 
的 辅助 工具 。 





精确 定位 工具 


和 一 般 的 绘图 软件 不 同 , AutoCAD 作为 计算 机 辅助 设计 软件 强调 的 是 绘图 的 精度 和 
效率 。AutoCAD 提供 了 大 量 的 图 形 定位 方法 与 辅助 工具 ,绘制 的 所 有 图 形 对 象 都 有 其 确 
定 的 形状 和 位 置 关 系 ， 绝 不 能 像 传统 制图 那样 赁 肉眼 感觉 来 绘制 图 形 。 


1. 栅 格 


栅 格 的 作用 如 同 传统 纸 面 制图 中 使 用 的 坐标 纸 ， 按 照相 等 的 间距 在 屏 硕 上 设置 了 栅 
格 点 ， 使 用 者 可 以 通过 栅 格 点 数目 来 确定 距离 ， 从 而 达到 精确 绘图 的 目的 。 栅 格 不 是 图 
形 的 一 部 分 ， 打 印 时 不 会 被 输出 。 

控制 栅 格 是 否 显示 ， 有 以 下 两 种 党 用 方法 : 

> 按 功 能 键 F7， 可 以 在 开 、 关 状态 间 切 换 ， 

> 单 击 状态 栏 中 的 “机 格 ” 开 关 按 钮 用 

选择 【工具 】|【 绘图 设置 ] 命令 ， 在 打开 的 【 草图 设置 】 对 话 框 中 选中 【 捕捉 和 栅 
格 ] 选项 卡 ， 如 图 1-12 所 示 ， 选 中 或 取消 “局 用 栅 格 ” 复 选 框 ， 也 可 以 控制 栅 格 的 显示 
或 隐藏 。 
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Ll 启用 捕捉 (F9) (s) 中 启用 栅 阁 (FT) (G) 


“捕捉 间距 WHSTESC 
; 在 以 下 位 置 显示 点 山 格 : 
捕捉 x 轴 间 距 邓 ): 10 
[ |] 二 维 模型 空间 Q) 
捕捉 Y 轴 间 距 C): |10 口 块 编辑 器 多) 
器 图 纸 * 布 局 0D 
v| Y 
aE Y SHEMERQO — —asiss 
极 轴 间距 山 格 x 轴 间 距 QD: 10 
Hë r 轴 间 距 Q: 10 
每 条 主线 之 间 的 机 格 数 (0: 5  。 立 | 
“s mt 
G@ WH G) 自 适应 栅 格 @&) 
G Eh E) L14850 a TF0R68FIERRIIPIEEF3 


(C) 等 灿 测 捕捉 00 2 
S [Z] 828tH SEBBD94835 (L) 
OlalerSnen D) 口 遵循 动态 ucs 0 











[wm o.) | 确定 J[ m J[ #moo J 





图 1-12 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 


在 图 1-12 所 示 的 “ 栅 格 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 栅 格 点 在 X 轴 方 向 ( 水 平 ) 和 YY 轴 
方向 ( 垂直 ) 上 的 距离 。 此 外 ， 在 命令 行 输入 GRID 命令 ， 也 可 以 设置 栅 格 的 间距 和 控 


制 栅 格 的 显示 。 
2. 捕捉 


捕捉 功能 可 以 控制 光标 移动 的 距离 ， 下 面 为 两 种 打开 和 关闭 捕捉 功能 的 常用 方法 : 

> 连续 按 功 能 键 F9， 可 以 在 开 、 关 状态 间 切 换 . 

> 单 击 状态 栏 中 的 【捕捉 】 开 关 按 钮 六 

3. 极 轴 追 踊 

极 轴 追 踪 实 际 上 是 极 坐 标的 一 个 应 用 。 该 功能 可 以 使 光标 沿 着 指定 角度 的 方向 移 

从 而 很 快 找到 需要 的 点 。 可 以 通过 下 列 方法 打开 /关闭 极 轴 追踪 功能 。 

> 按 功 能 键 F10， 

> 单 击 状态 栏 “ 极 轴 ”开关 按钮 区 . 

在 图 1-13 所 示 的 对 话 框 中 ， 可 以 设置 下 列 极 轴 追 踪 属 性 。 

>  “ 增 量 角 ”下 拉 列 表 框 : 选择 极 轴 追 踪 角 度 。 当 光标 的 相对 角度 等 于 该 角 ， 
或 者 是 该 角 的 整数 倍 时 ， 屏 幕 上 将 显示 追踪 路 径 。 

> “附加 角 ” 复 选 框 : 增加 任意 角度 值 作 为 极 轴 追 踪 角 度 。 选 中 “附加 角 ” 2 
选 框 ， 并 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 然 后 输入 所 需 追 踪 的 角度 值 。 

> “ 仅 正 交 追 踪 ” 单 选 按钮 : 当 对 象 捕捉 追踪 打开 时 ， 仅 显示 已 获得 的 对 象 捕 
提 点 的 正 交 (水 平和 重 直 方向 ) 对 象 捕捉 追踪 路 径 。 

> “用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 ”: 对 象 捕捉 追踪 打开 时 ， 将 从 对 象 捕捉 点 起 沿 任 
何 极 轴 追 踪 角 进行 追踪 。 

>  “ 极 轴 角 测 量 ” 选 项 组 : 设置 极 角 的 参照 标准 。 “绝对 ”选项 表示 使 用 绝对 
极 坐 标 ， 以 X 轴 正 方向 为 0° 。“ 相 对 上 一 段 ” 选项 根据 上 一 段 绘制 的 直线 确 
定 极 轴 追踪 角 ， 上 一 段 直 线 所 在 的 方向 为 0? 。 


a 
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图 1-13 【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 


4. 对 象 捕捉 


使 用 对 象 捕捉 可 以 精确 定位 现 有 图 形 对 象 的 特征 点 ， 例 如 ， 直线 的 中 点 、 圆 的 圆心 
等 ， 从 而 为 精确 绘图 提供 了 条 件 。 

口 对象 捕捉 的 开关 设置 

根据 实际 需要 ， 可 以 打开 或 关闭 对 象 捕 捉 ， 有 以 下 两 种 常用 的 方法 : 

> 连续 按 功 能 键 F3， 可 以 在 开 、 关 状态 间 切 换 . 

> 单 击 状态 栏 中 的 “对 象 捕捉 ”开关 按钮 品 。 

除 此 之 外 ， 依 次 单 击 【 工具 】|【 绘图 设置 】 菜单 项， 或 输入 命令 OSNAP， 打 开 
【 草图 设置 】 对 话 框 。 单 击 【 对 象 捕捉 】 选项 卡 ， 选 中 或 取消 “启用 对 象 捕捉 ” 复 选 框 ， 
也 可 以 打开 或 关闭 对 象 捕捉 ， 但 由 于 操作 麻烦 ， 在 实际 工作 中 并 不 常用 。 

口 设置 对 象 捕 捉 点 

在 使 用 对 象 捕 捉 之 前 ， 需 要 设置 好 对 象 捕捉 模式 ， 也 就 是 确定 当 探 测 到 对 象 特征 点 
HJ, 哪些 点 捕捉 , 而 哪些 点 可 以 忽略 , 从 而 避免 视图 混乱 。 对 象 捕捉 模式 的 设置 在 图 1-14 
所 示 的 “草图 设置 ”对 话 框 中 进行 。 
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图 1-14 【 对象 捕捉 ] 选项 卡 


对 话 框 共 列 出 了 13 种 对 象 捕捉 点 和 对 应 的 捕捉 标记 。 需 要 捕捉 哪些 对 象 捕 捉 点 ， 
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il 点 前 面 的 复 选 框 。 设 置 完毕 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 即 可 。 
这 些 对 象 捕捉 点 的 含义 见 表 1-1。 


表 1-1 对 和 象 捕 捉 点 的 含义 


对 象 捕捉 点 含 x 
端点 捕捉 直线 或 曲线 的 端点 
中 点 捕捉 直线 或 弧 段 的 中 间 点 
圆心 捕捉 圆 、 椭 圆 或 引 的 中 心 点 
TIP. 捕捉 用 POINT 命令 绘制 的 点 对 象 
象限 点 捕捉 位 于 圆 、 椭 圆 或 弧 段 上 0"、90。、180* 和 270° 处 的 点 
交点 捕捉 两 条 直线 或 弧 段 的 交点 
延长 线 捕捉 直线 延长 线路 径 上 的 点 
插入 点 捕捉 图 块 、 标 注 对 象 或 外 部 参照 的 插入 点 
垂 足 捕捉 从 已 知 点 到 已 知 直线 的 垂 线 的 垂 足 
切 点 捕捉 圆 、 弧 段 及 其 他 曲线 的 切 点 
最 近 点 捕捉 处 在 直线 、 弧 上段、 椭圆 或 样 条 线 上 ， 而 且 距 离 光标 最 近 的 特征 点 


在 三 维 视图 中 ， 从 某 个 角度 观察 两 个 对 象 可 能 相交 ， 但 实际 并 不 一 定 
相交 ， 可 以 使 用 "外 观 交 点 ”捕捉 对 象 在 外 观 上 相交 的 点 
平行 线 选 定 路 径 上 一 点 ， 使 通过 该 点 的 直线 与 已 知 直线 平行 


5. 自动 捕捉 和 临时 捕捉 


AutoCAD 提供 了 两 种 对 象 捕 捉 模 陈 : 目 动 捕 近 和 临时 捕捉。 目 动 捕 所 模 式 要 求 使 用 
者 先 设置 好 需要 的 对 象 捕捉 点 ， 以 后 当 光 标 移动 到 这 些 对 象 捕 捉 点 附近 时 ， 系 统 就 会 目 
动 捕捉 到 这 些 点 。 

临时 捕捉 是 一 种 一 次 性 的 捕捉 模式 ， 这 种 捕捉 模式 不 是 自动 的 。 当 用 户 需 要 上 临时 博 
en 然后 进行 对 象 捕捉 。 而 
且 这 种 捕捉 设置 是 一 次 性 的 ， 不 能 反复 使 用 。 在 下 一 次 遇 到 相同 的 对 象 捕捉 点 时 ， 需 要 
再 次 设置 。 

在 命令 行 提示 输入 点 的 坐标 时 , 如 果 要 使 用 临时 捕捉 模式 , 可 按 Shift 键 + 鼠标 右键 ， 


系统 会 弹出 如 图 1-15 所 示 的 快捷 菜单 。 单 击 选择 需要 的 对 和 象 捕 捉 点 ， 系统 将 会 捕捉 到 该 
点 


ZxNNN O 
6. IE 


无 论 是 机 械 制 图 还 是 建筑 制图 , 有 相当 一 部 分 直线 是 水 平 或 垂直 的 。 针 对 这 种 情况 ， 
AutoCAD 提供 了 一 个 正 交 开关 ， 以 方便 绘制 水 平 或 垂直 直线 。 

打开 和 关闭 正 交 开关 的 方法 有 : 

> 连续 按 功能 键 F8， 可 以 在 开 、 关 状态 间 切 换 。 

> 单 击 状态 栏 “ 正 交 ”开关 按钮 国 . 

正 交 开关 打开 以 后 ， 系 统 就 只 能 男 出 水 平 或 垂直 的 直线 ， 如 图 1-16 所 示 。 更 方便 的 


外 观 交 点 


j| 
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是 ， 由 于 正 交 功能 已 经 限制 了 直线 的 方向 ， 所 以 要 绘制 一 定 长 度 的 直线 时 ， 只 需 直 接 输 
入 长 度 值 ， 而 不 再 需要 输入 完整 的 相对 坐标 了 。 


临时 追踪 点 (K) 

B) 

两 点 之 间 的 中 点 (ü) 
点 过 滤器 他) 
端点 (E) 

中 点 如 

XF Q) 

外 观 变 点 忆 ) 

延长 线 忆 ) 


圆心 人) 
#RBB =, (g) 
切 点 @) 


s (P) 
平行 线 (L) 
节点 血 ) 
插入 点 (S) 
最 近 点 (R) 
无 全) 


对 象 捕捉 设置 中 ).. . 


1-15 ”临时 捕捉 菜单 图 1-16 ”使 用 正 交 模式 绘制 水 平 或 垂直 直线 


[视图 显示 控制 工具 


1. 缩放 


在 绘图 过 程 中 ， 为 了 方便 绘图 和 提高 绘图 效率 ， 经 常 要 用 到 缩放 视图 的 功能 。 控 制 
视图 缩放 可 以 使 用 ZOOM 命令 , 也 可 以 单 击 “标准 ”工具 栏 中 的 各 个 缩放 工具 按钮 ， 它 
们 的 操作 方法 是 完全 相同 的 ， 因 此 这 里 一 并 讲解 。 

启动 ZOOM 命令 ,命令 提示 行将 提供 几 种 缩放 操作 的 备 选项 以 供 选择 : 


指定 窗口 的 角 点 ,输入 比例 因子 (nx 或 nXP) ,或 者 [全 部 (A) /中 心 (C) /动态 (D) /范围 


E)/ 上 一 个 (P) /上 比例 (S) /窗口 (W) /对 象 (0) ] < 实时 >: (选择 缩放 操作 方式 ) 


2. 显示 全 图 


选择 全 部 备 选 1 ， 或 单 击 工具 按钮 有 ， 可 以 显示 整个 模型 空间 界限 汇 围 之 内 的 
所 有 图 形 对 象 ， es 


3. 中 心 缩放 


选择 “中 心 ” 备 选项 ， — 按钮 国 ， 将 进入 中 心 缩 放 状 态 。 要 求 先 确定 中 心 
点 ; 然后 以 该 中 心 点 为 基点 ， 整 个 图 形 按照 指定 的 缩放 比例 (或 高 度 ) 缩 放 。 而 这 个 点 在 
缩放 操作 之 后 将 成 为 新 视图 的 中 心 点 。 
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4. 窗口 缩放 

这 是 AutoCAD 最 常用 的 缩放 功能 ， 选 择 “ 窗 口 ” 备 选项 ， 或 者 单 击 工具 按钮 胆 ， 
通过 确定 矩形 的 两 个 角 点 ， 可 以 拉 出 一 个 矩形 窗口 ， 窗 口 区 域 的 图 形 将 放大 到 整个 视图 
范围 如 图 1-17 所 示 。 





图 1-17 【窗口 缩放 】 命 令 的 应 用 


5. 范围 缩放 

实际 制图 过 程 中 , 通常 模型 空间 的 界限 非常 大 , 但 是 所 绘制 图 形 所 占 的 区 域 又 很 小 。 
缩放 视图 时 如 果 使 用 显示 全 图 功能 ， 那 么 图 形 对 象 将 会 缩 成 很 小 的 一 部 分 。 因 此 ， 
AutoCAD 提供 了 范围 显示 功能 ， 用 来 显示 所 绘制 的 所 有 图 形 对 象 的 最 大 范围 。 选 择 “ 范 
围 ” 备 选项 ， 或 单 击 工 具 按 钮 及 |， 可 使 用 此 功能 。 


6. 回 到 前 一 个 视图 


选择 “上 一 个 ” 备 选项 ， 或 者 单 击 工具 按钮 仿 ， 可 以 回复 到 前 一 个 视图 (previous) 
显示 的 图 形状 态 。 这 也 是 一 个 常用 的 缩放 功能 。 

7. 比例 缩放 

比例 缩放 是 一 个 定量 的 精确 缩放 命令 。 和 选择“ 比例 ” 备 选 项 ， 或 者 单 击 工具 按钮 国 ， 
要 来 输入 一 个 缩放 比例 因子 ， 然 后 按 这 个 比例 值 进行 缩放 。 

输入 值 与 图 形 界限 有 关 。 例 如 若 缩 放 到 图 形 界限 且 输 入 2， 那么 将 以 对 象 原来 
尺寸 的 两 倍 显 示 对 象 。 若 输入 的 值 后 面 跟 着 “x”，AutoCAD 根据 当前 视图 确定 比例 ， 
例如 ， 输 入 “0.5x”， 屏 幕 上 的 对 象 显示 为 原 大 小 的 1/2， 若 输入 的 值 后 面 跟着 “xp”， 
AutoCAD 将 根据 图 纸 空 间 单位 确定 比例 ， 例 如 : 输入 “0.5xp” 将 以 图 纸 空间 单位 的 1⁄2 
缩放 。 

8.， 动态 缩放 

动态 缩放 是 AutoCAD 的 一 个 非常 具有 特色 的 缩放 功能 。 该 功能 如 同 在 模仿 一 架 照 
相机 的 取景 框 ， 先 用 取景 框 在 全 图 状态 下 “取景 "， 然 后 将 取景 框 取 到 的 内 容 放 大 到 整个 
视图 。 

选择 “动态 ” 备 选 项 ， 或 者 单 击 工具 按钮 胞 ， 将 进入 动态 缩放 状态 。 视 图 此 时 显示 
为 “全 图 ”状态 ， 视 图 的 周围 出 现 两 个 虚线 方 框 ， 蓝 色 虚 线 方 框 表示 模型 空间 的 界限 ， 
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绿色 虚线 方 框 表示 上 一 视图 的 视图 范围 。 
光标 变 成 了 一 个 矩形 的 取景 框 ， 取 景 框 的 中 央 有 一 个 十 字 叉 形 的 焦点 。 首 先 拖 动 取 
景 框 到 所 需 位 置 并 单 击 ， 然 后 调整 取景 框 大 小 ， Fe Enter 键 进行 缩放 。 调 整 完 毕 后 回 车 
确定 ,有 双 景 框 学 围 以 内 的 所 有 实体 将 迅速 放大 到 整个 视图 状态 
9. 实时 缩放 
所 谓 “ 实 时 ”缩放 ， 指 的 是 视图 中 的 图 形 将 随 着 光标 的 拖 动 而 自动 、 同 步 地 发 生变 
化 。 这 个 功能 也 是 ZOOM 命令 的 默认 项 ,也 是 最 常用 的 缩放 操作 。 直 接 回 车 或 者 单 击 工 
具 按 钮 肥 和 有 鲜 ， 此 时 光标 将 变 成 放大 神 形 状 。 按 住 鼠 标 左 键 ， 并 向 不 同方 向 拖 动 光标 ， 
图 形 对 象 将 随 着 光标 的 拖 动 连续 地 缩放 。 
要 启动 实时 缩放 ， 也 可 以 在 绘图 区 单 击 鼠标 右键 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【缩放 】 命 令 


项 。 


(E 和 滚动 轧 标 滚轮 ， 可 以 快速 地 实时 缩放 视图 。 

10. 视图 平移 

和 缩放 不 同 , 平移 命令 不 改变 视图 的 显示 比例 ,只 改变 显示 范围 。 输 入 命令 PAN/P, 
或 者 单 击 工具 按钮 加 ， 此 时 光标 将 变 成 小 手 形状 。 技 住 鼠标 左 键 ， 并 向 不 同方 向 拖 动 光 
标 ， 当 前 视图 的 显示 区 域 将 随 之 实时 平移 ， 如 图 1-18 所 示 。 





图 1-18 视图 平移 


(人 披 住 四 标 中 键 拖 动 , 可 以 进行 视图 平移 。 


11. 重新 生成 与 重男 图 形 


如 果 用 户 在 绘图 过 程 中 ， 由 于 操作 的 原因 ， 使 得 屏幕 上 出 现 一 些 残留 光标 点 ， 为 了 
探 除 这 些 不 必要 的 光标 点 ， 使 图 形 显 得 整洁 清晰 ， 可 以 利用 AutoCAD 的 重男 和 重新 生 
成 功能 达到 这 些 要 求 。 

口 重生 成 


重生 成 REGEN 命令 重新 计算 当前 视 区 中 所 有 对 象 的 屏幕 坐标 并 重新 生成 整个 图 
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形 。 它 还 重新 建立 图 形 数 据 库 床 引 ， 从 而 优化 显示 和 对 象 选择 的 性 能 ， 如 图 1-19 所 示 。 
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图 1-19 重生 成 前 后 对 比 


启动 “重生 成 ”命令 的 方式 : 

> 命令 方式 : ”REGEN/RE. 

> 菜单 方式 :【 视 图 】 | 【重生 成 】. 

另外 ， 使 用 全 部 重生 成 命令 不 仅 重 生成 当前 视图 中 的 内 容 ， 而 且 重 生成 所 有 视图 中 
的 内 容 。 启 动 全 部 重生 成 命令 的 方式 ， 

> 命令 方式 : REGENALL/REA. 

> 菜单 方式 : 【视图 】 | 【全 部 重生 成 】。 

C 重男 

AutoCAD 用 数据 库 以 浮 点 数据 的 形式 储存 图 形 对 象 的 信息 , 浮 点 格式 精度 高 , 但 计 
算 时 间 长 。AutoCAD 重生 成 对 象 时 ， 需 要 把 浮 点 数值 转换 为 适当 的 屏幕 坐标 。 因 此 对 于 
复杂 图 形 ， 重 生成 需要 花 很 长 的 时 间 。 

AutoCAD 提供 了 另 一 个 速度 较 快 的 刷新 命令 一 一 重男 。 重 男 只 刷新 屏幕 显示 ; 而 重 
生成 不 仅 刷新 显示 ， 还 更 新 图 形 数据 库 中 所 有 图 形 对 象 的 屏幕 坐标 。 

> 命令 方式 : REDRAVWVRA。 

> 菜单 方式 :【 视 图 】 | 【 重 画 】. 

在 进行 复杂 的 图 形 处 理 时 ， 应 当 充 分 考虑 到 重 画 和 重生 成 命令 的 不 同 工 作 机 制 ， 合 
理 使 用 。 重 画 命令 耗 时 较 短 ， 可 以 经 常 使 用 以 刷新 屏幕 。 每 隔 一 段 较 长 的 时 间 ， 或 重男 
命令 无 效 时 ， 可 以 使 用 一 次 重生 成 命令 ， 更 新 后 台数 据 库 。 


AutoCAD 绘制 建筑 平面 





本 章 通过 绘制 办 公 楼 建筑 平面 图 , 来 说 明 AutoCAD 
2014 中 各 种 命令 的 用 法 ， 并 通过 该 实例 ， 来 说 明 如 何 使 用 
AutoCAD 2014 绘制 建筑 平面 图 。 


*k 建筑 平面 图 概述 
*k 绘制 办 公 楼 首 层 建筑 平面 图 





”一 二 建交 平面 图 概述 


建筑 平面 图 是 用 一 个 水 平 的 剖 切 平面 沿 房屋 窗台 以 上 部 分 齐 开 ， 移 去 上 部 后 向 下 投影 
所 得 的 水 平 投影 图 ， 简 称 平 面 图 ， 如 图 2-1 所 示 。 建 筑 平 面 图 主要 反映 房屋 的 平面 形状 、 
大 小 及 房间 布置 、 场 和 柱 的 位 置 、 厚 度 及 材料 、 门 窗 的 位 置 及 开局 方向 等 。 



































2-1 平面 图 形成 原理 


为 了 方便 初学 者 学 习 ， 本 广 首 先 介绍 建筑 平面 图 的 基本 概念 、 绘 制 内 容 、 绘 制 要 来 及 


绘制 流程 。 
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|] 建筑 平面 图 概念 


建筑 平面 图 是 全 套 建 筑 施 工 图 中 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 与 建筑 立 面 图 、 建 筑 判 面 图 三 
者 结合 能 够 完整 地 表示 建筑 的 各 部 分 构成 情况 及 尺寸 等 。 建 筑 平 面 图 主要 表现 建筑 的 平面 
形状 和 组 成 ， 包 合 平 面 各 房间 的 开间 、 进 深 、 形状、 用途 ， 墙 、 柱 的 位 置 和 尺寸 ， 楼 层 的 
标高 ， 门 窗 的 尺寸 、 位 置 和 内 部 家 具 的 摆 放 位 置 等 信息 ， 是 建筑 施工 最 基本 的 依据 。 平 面 
图 是 建筑 施工 图 的 主要 图 纸 之 一 。 在 施工 过 程 中 ， 对 房屋 的 定位 放 线 、 墙 体 砌 筑 、 设 备 安 
装 、 装 修 ， 以 及 预算 的 编制 、 备 料 都 有 重要 的 指导 作用 。 


1] 建筑 平面 图 绘制 内 容 


对 于 多 层 建筑 ， 建 筑 平 面 图 主要 包括 首 层 平面 图 、 标 准 层 平 面 图 、 顶 层 平面 图 和 屋顶 
平面 图 等 。 为 了 配合 这 几 部 分 ， 还 需要 一 些 详 图 用 来 表示 厨房 、 卫 生 间 、 楼 梯 等 在 单 层 平 
面 图 中 表示 不 清楚 的 部 分 。 

各 种 建筑 平面 图 的 绘制 具体 包含 以 下 内 容 : 

> 建筑 物 平面 的 形状 及 总 长 、 总 宽 等 尺寸 。 
建筑 平面 组 合 和 各 房间 的 开间 、 进 深 等 尺寸 。 

墙 、 柱 、 门 窗 的 尺寸 、 位 置 、 材 料及 开局 方式 。 

走廊 、 电 梯 、 楼 梯 等 交通 联系 部 分 的 位 置 、 尺 寸 和 方向 ， 

阳台 、 雨 笑 、 台 阶 、 散 水 、 雨 水 管 等 附属 设施 的 位 置 、 尺 寸 及 材料 等 。 

未 剖 切 到 的 门窗 洞口 等 (一 般 用 虚线 表示 ) 。 

楼 层 、 楼 梯 的 标高 ， 定 位 轴线 的 尺寸 和 细部 尺寸 等 。 

屋顶 平面 图 中 ， 屋 顶 的 形状 、 坡 面 形式 、 屋 面 做 法 、 排 水 坡度 、 雨 水 口 位 置 、 
电梯 间 、 水 箱 间 等 的 构造 和 尺寸 等 。 

> 建筑 说 明 、 具 体 做 法 、 详 图 索引 、 图 名 、 绘 图 比例 等 详细 信息 。 


vy VY V V Y V V 


I] 建筑 平面 图 绘制 要 求 


根据 我 国 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》 GB/T 50001 - 2010 ) 以 及 《建筑 制图 标准 》 GB/T 
50104 一 2010 ) 标准 要 求 ， 建 筑 平 面 图 在 比例 、 线 型 、 字 体 、 轴 线 标注 、 详 图 符号 索引 等 
几 方 面 有 如 下 规定 : 
> 在 比例 方面 ， 根 据 建筑 物 的 不 同 大 小 ， 建 筑 平 面 图 可 采用 1:50. 1:100. 1:200 等 
比例 绘图 。 为 了 绘图 中 计算 方便 ， 一 般 建 筑 平面 图 采用 1:100 比例 ， 个 别 平面 图 
可 采用 1:20 或 1:50 比例 绘图 。 
> 在 线 型 方面 ， 根 据 规范 要 求 ， 平 面 图 中 不 同 的 线 型 表示 不 同 的 含义 。 定 位 轴线 
统一 采用 点 画 线 表示 ， 并 给 予 编 号 ; 被 剖 切 到 的 墙 体 、 柱 子 的 轮廓 线 采 用 粗 实 
线 表示 ; 门 的 开启 线 采 用 中 实 线 绘制 ， 其余 可 见 轮廓 线 和 尺寸 标注 线 ， 标 高 符 
号 等 采用 细 实 线 绘制 。 
> 字体 采用 标准 汉字 和 拓 量 字库 字体 ， 一 般 采 用 仿宋 体 。 汉 字 的 字 高 不 小 于 
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2.5mm, ¿&3 463 @ Z] + 1.8mm. 

> 在 尺寸 标注 方面 ， 尺 寸 标注 分 外 部 尺寸 和 内 部 尺寸 。 外 部 尺寸 一 般 标 注 在 平面 
图 的 下 方 和 左 方 ， 分 三 道 标注 ， 最 外 面 一 道 是 总 尺寸 ， 表 示 房 屋 的 总 长 和 总 
宽 ; 中 间 一 道 是 定位 尺寸 ， 表 示 房 屋 的 开间 和 进深 ; 最 里 面 一 道 是 细部 尺寸 ， 
表示 门窗 洞口 、 窗 间 墙 、 墙 厚 等 细部 尺寸 ， 同 时 还 应 标注 室外 附属 设施 ， 如 台 
阶 、 阳 台 、 散 水 、 雨 禾 等 尺寸 。 内 部 尺寸 一 般 应 标注 内 门窗 洞 、 墙 厚 、 柱 、 砖 
翅 和 国定 设备 (如 卫生 间 设 备 等 ) 的 大 小 位 置 ， 及 其 他 需要 详细 标注 的 尺寸 等 。 

> 定位 轴线 必须 在 端 部 按 规 定 标注 编号 ， 水 平方 向 从 左 至 右 采用 阿拉 伯 数 字 纺 
号 ， 坚 直方 向 采用 大 写 英文 字 线 编号 (其 中 字母 IT、 O. Z 不 能 使 用 ) 。 建 筑 内 部 
局 部 定位 轴线 可 采用 分 数 标注 轴线 编号 。 

> 在 详 图 索引 符号 方面 ， 为 配合 平面 图 表示 ， 建 筑 平 面 图 中 常 需 引 用 标准 图 集 或 
其 他 详 图 上 的 节点 图 样 作为 说 明 ， 这 此 引用 图 集 或 节点 详 图 均 应 在 平面 图 上 以 
详 图 索引 符号 表示 出 来 。 


| 建筑 平面 图 绘制 步骤 


采用 AutoCAD 2014 绘制 建筑 平面 图 时 ， 一 般 都 按照 建筑 设计 的 尺寸 绘制 ， 绘 制 完 成 
后 根据 具体 图 纸 篇 幅 套 入 相应 图 框 打 印 完成 。 一 幅 图 上 主要 比例 应 一 致 ， 比 例 不 同 的 应 根 
据 出 图 时 所 用 比例 表示 清楚 。 绘 制 建筑 平面 图 的 一 般 步 又 如 下 

(01] 设置 并 调整 绘图 环境 。 根据 所 绘 建筑 长 宽 尺 寸 相应 调整 绘图 区 域 ， 设 置 数字 和 
角度 单位 ， 并 建立 相应 的 图 层 。 根 据 建筑 平面 图 表示 内 容 的 不 同 ， 一 般 需 要 建立 的 图 层 
包括 轴线 、 墙 体 、 柱 子 、 门 窗 、 楼 梯 、 阳 台 、 标 注 、 其 他 等 8 个 图 层 。 

(02] 绘制 定位 轴线 。 在 轴线 图 层 上 用 点 画 线 将 主要 轴线 绘制 出 来 ， 形 成 轴线 网 格 . 

[03] 绘制 各 种 建筑 构 配 件 ， 如 墙 体 、 柱 子 、 门 窗 洞口 等 。 

绘制 及 编辑 建筑 平面 图 细部 内 容 。 

(05] 标注 尺寸 、 标 高 等 数字 ， 索 引 符号 和 相关 文字 注释 。 

添加 图 框 和 图 名 、 上 比例 等 内 容 ， 调 整 图 幅 比 例 和 各 部 分 位 置 。 

(07] 打印 输出 。 


-一 二 绘制 办 公 楼 首 层 建筑 平面 图 


< 


通过 前 面 小 节 的 介绍 ， 应 该 对 建筑 平面 图 有 了 一 个 六 概 的 了 解 和 认识 。 本 小 让 以 某 办 
公 楼 的 首 层 平 面 图 为 例 ， 介 绍 建筑 平面 图 的 具体 绘制 方法 。 


PPW 设置 绘图 环境 


在 绘制 任何 一 幅 图 之 前 ， 都 应 首先 对 绘图 环境 进行 相应 的 设置 ， 确 定 各 选项 参数 。 


| 
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启动 AutoCAD 2014 应 用 程序 .选择 【文件 】 | 【新 建 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 选 择 
样板 】 对 话 框 ， 如 图 2-2 所 示 。 在 该 对 话 框 中 选择 acadiso.dwt 样板 ， 单 击 【 打 开 】〗 按 钮 ， 
即 可 自 样板 创建 一 个 图 形 . 

(02] Z £ ~ 选择 【格式 】 | 【图 形 界 限 】 Ke, 或 直接 在 命令 行 输入 
LIMITS， 可 启动 该 命 并 输入 左下 角 坐 标 和 右上 角 坐 标 ， 以 这 两 点 为 对 角 线 的 算 形 范 
围 就 是 所 设置 的 绘 — 今后 ， 命 令 行 提 示 : 

命令 : LIMITSZ 

重新 设置 模型 空间 界限 。 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON) / 关 (OFF) ] <0.0000 ,0.0000>:x 
/默认 坐标 原点 为 绘图 范围 左下 角 点 / 

Jr 00000 0 0000 -50000 > T1000 


/输入 “50000，21000” 后 按 回 车 键 / 
设置 显示 范围 。 选 择 【 视 图 】 | 【缩放 】 | 【全 部 】〗 菜 单 命令 ,或 者 在 命令 行 输 
入 ZOOM 命令 后 ， 选 择 A 选项 ， 全 部 显示 绘图 范围 。 


"WI K 
全 坏 交 四 GT) Dleslvls 


3 


六 
td 
. 

“Ú 








383 
类 型 QD) : 
| 十进制 度数 
精度 QD: 
ID 


站] 顺 时 轩 (c) 








rsd -Rsd Flat Styler 
cul Vowl Tlel Suvlw.... 
scad @rt 
radi wal jes 
coulis Sevd Livl SU. 
mAl -Raard Plat Sty 


插入 上 的 猎狗 单位 
用 于 绢 放 皇 入 内 容 的 单位 : 


毫米 v 


输出 样 全 


1:S;2 D 
3<45,0 


v 





用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
国际 ` 


v 




















图 2-2 【选择 样板 】 对 话 框 图 2-3 【图 形 单位 】 对 话 框 


设置 数字 、 角 度 单 位 和 精度 
选择 x | 【单位 〗】 菜 单 命令 ， = 
示 【 图 形 单 位 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 
2-3 所 示 。 设 置 完成 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 
钮 ， 即 可 完成 图 形 单位 的 设置 。 

设置 图 层 及 线 型 。 选 择 【 格 式 】 
| 【图 技 】 菜 单 命令 或 单 击 【 图 技 特 性 
管理 器 】 组 按钮 ， 打开 【图 技 特 性 管理 | 
器 〗 对 话 框 ， 对 图 层 名 称 、 颜 色 、 线 型 ”国生 
等 参数 进行 设置 ， 如 图 2-4 所 示 ， 并 在 
该 对 话 框 中 ， 将 图 层 “ 轴 线 ” 设 为 不 打 
Fp. 


& 


t t TE Tt Dr ÉE Tr Er YR 
B, B, B, B, B, B, B, B, B, 
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图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 


— 
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四 绘制 定位 轴线 


在 完成 了 绘图 环境 的 设置 以 后 ,就 可 以 进行 平面 图 的 绘制 了 。 绘 制 建筑 首 层 平面 图 的 
第 一 步 就 是 绘制 定位 轴 网 、 轴 线 。 轴 网 是 指 由 横竖 向 轴线 所 构成 的 网 格 。 轴 线 是 墙 柱 中 心 
线 或 根据 需要 偏离 中 心 线 的 定位 线 ， 它 是 平面 图 的 框架 ， 墙 体 、 柱 子 、 门 窗 等 主要 构件 都 
应 由 轴线 来 确定 其 位 置 ， 所 以 绘制 平面 图 时 应 先 绘制 轴 网 ， 具 体操 作 步 又 如 下 . 

选择 图 层 下 拉 列 表 中 的 “轴线 ”图 层 ， 或 在 【图 层 特性 管理 器 〗 对 话 框 中 ， 将 
“轴线 ”图 层 置 为 当前 图 层 。 

(02] 单 击 状态 栏 “ 正 交 ” 横 式 按钮 或 直接 按 下 F8 键 开启 正 交 模式 . 

[03] 调用 LINE 命令 ， 绘 制 重 直 的 基准 轴线 。 命 令 提示 如 下 : 


Wp : LINE Z 


指定 第 一 点 : // 单 击 绘图 区 左下 角 任 意 一 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:21800 久 // 垂 让 向 上 移动 鼠标 ， 输 入 


21800 后 按 回 车 键 即 可 创建 一 根 垂下 轴线 
调用 OFFSET 命令 ， 生 成 轴 网 的 下 开间 轴线 ， 命 令 提 示 如 下 : 
0 onp 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L) ] < 通过 >:3800x // 指 定 偏 移 距 离 为 3800 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (VU)] < 退出 >: // 选 择 上 一 步 创 建 的 直线 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (UV)] < 退出 >: 
/直接 在 该 直线 右 方 单 击 ， 即 可 完成 该 直线 的 偏 移 ， 重 复 上 述 步骤 ， 完 成 该 下 开间 轴线 的 绘制 ， 得 
到 如 图 2-5 所 示 的 效果 / 


3800 3800 3800 3800 7600 3800 3800 3800 3800 1500 


25 下 开间 轴线 


[05] 调用 OFFSET 偏 移 命令 ， 生 成 轴 网 的 上 开间 轴线 ， 如 图 2-6 所 示 。 


,2100 ，2300 | 2600 3000 | k 600 : 1600 | 3800 x 3800 | 3800 . _ 3800 x 1500 : 


图 2-6 上 开间 轴线 
单 击 绘 图 工具 栏 .7 按钮 或 直接 调用 LINE 命令 ， 在 纵 轴 线 下 端 绘制 一 根 横向 轴 
线 ， 效 果 如 图 2-7 所 示 . 
调用 OFFSET 命令 ， 生 成 轴 网 的 左 进深 轴线 ， 如 图 2-8 所 示 。 
使 用 同样 的 方法 ， 生 成 轴 网 的 右 进深 轴线 ， 如 图 2-9 所 示 。 
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44500 


图 2-7 绘制 一 条 横 轴线 





图 2-9 ” 右 进 深 参数 
多 剪 命令 ， 完 成 内 轴线 的 创建 ， 得 到 的 轴 网 效果 如 图 2-10 





| L120 
ass 和 





3800 3800 3800 3800 7600 3800 3800 3800 3800 4500 


图 2-10 轴 网 最 终 效果 
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加 PE 下] 绘制 墙 体 


“轴线 ”绘制 完成 后 ， 接 下 来 就 是 绘制 墙 体 。 墙 体 反映 房屋 的 平面 形状 、 大 小 、 房 间 
的 布置 、 墙 体 的 位 置 及 厚度 等 。 而 门窗 都 必须 依附 于 墙 体 而 存在 ， 墙 体 通 常 采用 两 根 粗 实 
线 来 表示 。 

墙 体 一 般 使 用 多 线 命令 ( MLINE ) 来 绘制 ， 也 可 以 先 绘制 一 侧 墙 体 线 ， 再 利用 偏 移 命 
令 来 绘制 另外 一 侧 墙 体 线 ， 最 后 在 墙 线 相交 处 使 用 修剪 、 延 伸 等 命令 进行 编辑 即 可 。 绘 制 
墙 体 的 操作 步骤 如 下 

将 “ 墙 体 ”图 层 置 为 当前 层 ， 设 置 颜色 、 线 型 、 线 宽 随 图 层 ， 并 使 “对 象 捕 
所” 处 于 开启 状态 ， 也 可 以 在 绘图 过 程 中 按 F3 键 随时 切换 。 

调用 MLINE 命令 绘制 墙 体 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 :MLINEC 

当前 设置 :对 正 = 上 , 比例 = 20.00 , 样式 = STANDARD, 


指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] :Sw // 输 入 选项 “s” 后 按 回 车 键 

输入 多 线 比 例 <20.00>:240 // 输 入 墙 厚 值 240 

指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST)] :J / /选择 对 正 选项 

输入 对 正 类 型 [上 (T) /无 (2)/ 下 (B)] < 上 >:Z2 / /选择 “无 "对 正 选项 

当前 设置 :对 正 = 无 ,比例 = 240.00 ,样式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] : // 在 左下 角 要 绘制 墙 体 的 轴线 相 
交 处 单 击 

指定 下 一 点 : // 依 次 单 击 轴线 交 挟 绘制 墙 体 


Se / /依照 此 方法 ， 完 成 所 有 240 宽 
度 墙 体 的 绘制 。 将 “轴线 "图 层 隐 藏 ， 得 到 如 图 2-11 所 示 的 240 宽度 墙 体 效 果 






























































































































































图 2-11 绘制 的 240 墙 体 
将 “轴线 ”图 层 重 新 显示 ， 调 用 绘图 工具 栏 MLINE 命令 ,设置 比例 为 120， 绘 
制 设 备 间 120 宽 墙 体 ， 如 图 2-12 Ff. 
绘制 卫生 间 120 隔 墙 ， 隐 藏 “轴线 ”图 层 ， 得 到 墙 体 如 图 2-13 所 示 。 
编辑 墙 线 。 调 用 MLEDIT 命令 ， 打 开 【 多 线 编辑 工具 对话 框 ， 如 图 2-14 所 示 ， 
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选择 【T 形 合并 】 图 标 ， 依 次 单 击 需 工 形 合并 的 墙 线 ， 合 并 前 后 对 比 效 果 如 图 2-15 所 示 。 


Ë lg, 


图 2-12 绘制 设备 间 墙 体 图 2-13 绘制 卫生 间隔 墙 





要 使 性 工具 ， 诸 单 南 医 标 。 必 须 在 选 宇 工 乓 之 后 抽 行 对 需 选 择 。 


#š8$as T FL 


Ri 
| 


年 点 结合 单个 前 切 


|e 


启 加 JW 中 sEBLB21 


| um 


册 除 顶点 全 部 接合 


=e ] . | 形 合并 后 





图 2-14 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 图 2-15 TT 形 合并 墙 体 


使 用 同样 方法 ， 完 成 其 他 墙 体 的 修改 ， 最 终 效果 如 图 2-16 所 示 ， 


| 


i 


TT 一 


2-16， 场 体 最 终 效 果 
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思 P 插 入 柱子 


墙 体 绘 制 完成 后 ， 就 要 在 平面 图 中 插入 柱子 。 柱 子 是 房屋 建筑 中 不 可 缺少 的 一 部 分 ， 
是 房屋 的 承重 构件 。 在 建筑 设计 当中 ， 柱 子 的 主要 功能 是 起 到 结构 支撑 作用 ， 也 有 的 是 起 
到 狐 饰 美观 的 功能 。 

将 “柱子 ”图 层 置 为 当前 层 。 

调用 RECTANG 命令 ， 绘 制 如 图 2-17 所 示 大 小 的 矩形 表示 柱子 ，。 


调用 HATCH 命令 ， 选择 SOLID 图 委 进 行 填充 ， 得 到 如 图 2-18 所 示 的 柱子 填充 





400 





图 委 i 关 给 制 息 形 图 2-18 填充 柱子 


调用 COPY 命令 ， 复制 柱子 至 墙 体 适当 位 置 ， 如 图 2-19 所 示 。 不 同 尺 寸 的 柱 
子 ， 可 以 使 用 夹 点 编辑 的 方法 进行 修改 ，。 





图 2-19 创建 柱子 


于 于 绘制 门窗 洞口 


绘制 门窗 洞口 的 方法 是 偏 移 直 线 后 再 进行 修 胃 ， 但 应 注意 的 是 ， 窗 的 位 置 一 般 在 两 墙 
的 中 | 则 ， 下 面 以 绘制 大 门 左 侧 南 门 部 分 门窗 洞口 为 例 ， 来 说 明 绘 制 门 窗 洞 口 的 方法 ， 上 基体 
操作 步骤 如 下 : 


将 “轴线 ”图 层 关闭 ， 调 用 LINE 命令 ， 绘 制 一 条 辅助 线 ， 效 果 如 图 2-20 所 示 。 
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调用 COPY 人 命令， 复制 所 设 区 域 ， 南 面 墙 段 的 辅助 线 ， 效 果 如 图 2-21 所 示 。 


图 2-20 创建 一 条 辅助 直线 图 2-21 复制 南面 辅助 线 


调用 COPY 命令 ， 复 制 所 设 区 域 ， 北 面 墙 段 的 辅助 线 ， 效 果 如 图 2-22 所 示 。 


LT ID ID  ] 


图 2-22 复制 北面 墙 段 辅助 线 


调用 OFFSET 命令 ， 根 据 尺 寸 偏 移 出 多 条 辅助 线 ， 如 图 2-23 所 示 。 

调用 TRIM 命令 ， 修 剪 出 门窗 洞口 。 

调用 ERASE 命令 ， 将 创建 的 辅助 线 删除 ， 得 到 如 图 2-24 所 示 南 门 部 分 区 域 门窗 
洞口 。 


2840 b6l 


.1000 | , 240 .1000 , L 240 人 





2-23 ” 偏 移 辅 助 线 2-24 ”修剪 得 到 的 门窗 洞口 


使 用 同样 的 方法 ， 修 剪 其 他 位 置 的 门窗 洞口 ， 得 到 如 图 2-25 所 示 的 效果 ， 





2-25 ”修剪 其 他 门窗 洞口 
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门窗 洞口 修剪 完成 后 ， 接 下 来 绘制 门窗 图 形 。 


将 “门窗 ”图 层 置 为 当前 层 ， 

在 绘图 区 域 空 白 位 置 ， 按 照 窗 的 样式 绘制 一 个 窗 的 形状 ( 沿 水 平方 向 剖 切 的 投 
影 ) 。 调 用 LINE 命令 ， 绘 制 一 条 长 为 1000mm 的 直线 ， 调 用 OFFSET 命令 ， 偏 移出 三 条 
直线 ， 效 果 如 图 2-26 所 示 ， 其 中 上 下 两 道 实 线 表示 墙 体 的 轮廓 线 ， 中 间 两 道 实 线 表 示 窗 
户 的 玻璃 ， 


80 80 80 


| 1000 | 


图 2:26 窗 样式 图 


(03] 调用 BLOCK 命令 ， 打 开 【 块 定义 】〗 对 话 框 ， 如 图 2-27 所 示 。 在 【名 称 】 文 本 杠 
中 输入 “窗户 ”名 称 ， 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 ，【 块 定义 】 对 话 框 消失 ， 人 命令 行 提示 : 


选择 对 象 : // 框 选 上 一 步 创 建 的 窗 图 形 

选择 对 象 : Z // 按 回 车 键 结束 选择 ， 软件 返回 到 【 块 定义 】 对 话 
框 中 ， 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 ,该 对 话 框 消失 ， 命 合 行 继续 如 下 提示 信息 

JEE fi À EE sa : / / ËB rH Ele ski F El — Rk BJ zea sx. , àz p| 21) [2 


定义 】 对 话 框 中 , 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 窗户 块 的 定义 
调用 INSERT 命令 ， 打 开 【 插 入 】 对 话 框 ， 如 图 2-28 所 示 。 在 【名 称 】 栏 中 选择 
需要 插入 块 的 名 称 ， 在 【比例 选项 栏 中 输入 需要 修改 的 比例 ， 这 里 修改 义 选 项 中 的 比例 
为 2.84， 表 示 窗 户 的 宽 为 2840， 即 为 平面 图 下 方 的 第 一 个 窗户 宽度 值 。 如 果 窗 户 是 竖 向 
排列 时 ， 在 【和 角度】 选项 栏 中 输入 90” 即 可 。 设 置 好 参数 以 后 ， 单 击 【确定 】〗 按 钮 返回 绘 
图 窗口 ， 指 定 窗 图 形 的 插入 位 置 ， 插 入 窗 图 形 ， 
(05] 使 用 同样 的 方法 插入 其 他 位 置 的 窗 图 形 . 


wz 区 





>| GO] 


对 和 zz: 

Lla BT Lye [Titip a) 

总 选取 对 登 呈 ) Íz) : 

O ta o) ” 1315—kpfiwea Ce 
dea “Isi 9) 


旋转 
癌 ] 在 屏幕 上 指定 (c) 
角度 这 1: |0 


搬入 点 
在 屏 和 性 上 指定 (8) 





SL Kia naa, FS; 





CO EE0) 
À, == 
wn. 


块 单位 
单位 : ”| 襄 米 





Y= 
keskty (I: 
== 


[ KKT30QO... ] 





回 统 一 比 辣 几 比例: [ 








Li [ #% J[ 38 J CE 
图 2-27 [1k EX 】 对 话 框 图 2-28 【插入 】 对 话 框 
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调用 LINE 命令 ， 绘 制 左边 门框 的 效果 如 图 2-29 所 示 ， 
调用 LINE 命令 ， 绘 制 水 平 辅助 直线 如 图 2-30 所 示 . 


一 一 
| | 
= 引 


一 一 











920 


图 2-29 创建 左 侧 门框 图 2-30 ”绘制 辅助 直线 


调用 MIRROR 命令 ， 镜 像 得 到 右 侧门 框 ， 如 图 2-31 所 示 。 


40 





图 2-31 镜像 复制 门框 


调用 LINE 命令 ， 以 右 门框 左上 角 的 点 为 基点 ， 绘 制 一 条 直线 。 调 用 工具 栏 中 的 
OFFSET 命令 ， 偏 移 一 条 直线 。 为 了 方便 讲解 ， 这 里 标注 出 三 个 顶点 名 称 ， 效 果 如 图 2-32 


所 示 。 
调用 ARC 命令 绘制 圆 缴 ， 命 令 行 提示 : 
命令:ARCLZ 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] :C Z // 输 入 C 后 按 回 车 键 
指定 圆 弧 的 圆心 : // 单 击 顶点 B 
指定 圆 弧 的 起 点 : // 单 击 顶 点 C 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) / 弦 长 (L)]: // 单 击 顶点 A , 即 可 完成 圆 弧 的 创建 ， 效 果 


如 图 2-33 所 示 





图 2-32 ”创建 平 开门 纵向 两 条 直线 图 2-33 ”创建 圆 弧 


di 调用 TRIM 命令 ， 修 剪 偏 移 冒 出 圆 弧 的 直线 ， 按 住 Shift 键 ， 将 顶点 B 延伸 至 偏 
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移 生 成 的 直线 顶点 上 。 


调用 ERASE 命令 ， 将 两 个 门框 之 间 的 水 平 辅助 线 删 除 ， 得 到 平 开门 的 效果 如 图 


2-34 所 示 。 
[13] 使 用 同样 的 方法 创建 双肩 平 开 门 效 果 如 图 2-35 Pf Z, 


图 2-34 ”创建 平 开门 效果 图 2-35” 双 局 平 开门 效果 
4] 调用 BLOCK 命令 ， 定 义 门 图 块 。 调 用 INSERT 命令 ， 插 入 门 图 块 至 门洞 位 置 . 
2 — s S 5 5 O 令 ， 这 里 就 不 再 详细 讲解 
J 


(15) 调用 LINE 命令 ， 创 建 卷帘门 ， 此 时 的 办 公 楼 首页 建筑 平面 图 如 图 2-36 所 示 ， 





图 2-36 创建 门窗 


[证 建 梳 横 及 电 神 





楼 梯 是 由 一 步 步 台 阶 构 成 的 ， 而 台阶 又 是 由 一 根 根 直线 表示 ， 所 以 可 以 利用 仿 移 的 方 
法 来 绘制 楼 梯 。 绘 制 楼 梯 的 主要 步骤 为 ， 首先 设置 “楼 梯 ” 层 为 当前 层 ， 颜 色 、 线 型 、 线 
这 随 图 层 ， 然 后 将 视图 缩放 或 平移 至 将 要 绘制 的 楼 梯 处 ， 随 后 再 对 楼 梯 进 行 绘 制 。 


(01] 将 “楼 梯 ” 图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 LINE 命令 ， 绘 制 两 条 辅助 线 ， 得 到 辅助 线 效 
果 如 图 2-37 所 示 。 
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调用 OFFSET 命令 ， 偏 移 辅 助 线 ， 效 果 如 图 2-38 所 示 。 






































图 2-37 创建 辅助 直线 图 2-38” 偏 移 辅助 线 
调用 LINE 命令 ， 绘 制 一 条 直线 ， 效 果 如 图 2-39 所 示 。 
调用 OFFSET 命令 ， 偏 移 直线 距离 为 50， 效 果 如 图 2-40 所 示 。 
调用 LINE 命令 ， 绘 制 折断 线 效果 如 图 2-41 Pf Z. 





图 2-39 ”绘制 直线 图 2-40” 仿 移 直 线 图 2-41 创建 折断 线 
调用 TRIM 命令 ， 将 楼 梯 平 面 图 中 的 直线 进行 修剪 ， 得 到 修剪 后 的 楼 梯 平 面 效果 
如 图 2-42 所 示 。 
调用 PLINE 命令 ， 绘 制 楼 梯 指 示 箭 头 ， 效 果 如 图 2-43 所 示 。 
调用 MTEXT 命令 ， 输 入 “上 ”文字 ， 如 图 2-44 所 示 。 
使 用 同样 方法 ， 创 建 出 其 它 两 个 首 层 楼 梯 平 面 及 一 个 电梯 平面 ， 得 到 楼 梯 和 电 
梯 首 层 平面 图 ， 如 图 2-45 所 示 。 


AutoCAD 绘制 建筑 平面 图 





图 2-42 ”修剪 图 形 图 2-43 ”绘制 箭头 





图 2-45 创建 楼 梯 及 电梯 


加 ER 使 用 设计 中 心 插入 图 块 





执行 菜单 栏 中 的 【工具 】 | 【选项 板 】| 【设计 中 心 ] 人 命令， 或 按 下 快捷 键 Ctrl + 2， 
打开 【设计 中 心 】 窗口 ， 如 图 2-46 所 示 。 

设计 中 心 是 AutoCAD 中 的 一 个 非常 重要 的 工具 ， 利 用 该 工具 可 以 方便 地 进行 如 下 的 
本 
浏览 不 同 的 图 形 资源 ， 从 当前 打开 图 形 到 Web 上 的 图 形 库 都 可 以 观看 。 
观察 例如 块 、 层 的 定义 ， 并 可 插入 、 添 如、 复制 这 些 内 容 定 义 到 当前 图 形 中 。 
对 经 常 访问 的 图 形 、 文 件 夹 及 Internet 网 址 创建 快捷 方式 。 
在 计算 机 和 网 络 驱动 器 上 寻找 所 需 的 图 形 ， 一 旦 找到 这 些 图 形 就 可 以 把 它们 加 
载 到 AutoCAD 设计 中 心 或 当前 图 形 中 。 

> 从 内 容 显 示 框 上 把 一 个 图 形 文件 拖 动 到 绘图 区 域 就 可 打开 该 图 形 文件 等 。 

利用 AutoCAD 设计 中 心 为 该 平面 图 插入 家 具 和 洁具 图 块 ， 得 到 该 办 公 楼 首 层 平面 图 
的 洁具 及 家 具 平 面 图 ， 如 图 2-47 所 示 。 


v v Vv Vv 
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210 Ez @ = GY |=]|Ee]| =) ES ~ 

二 | 文件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 

文件 到 列表 x 

D 第 境 ^ Z T — 1 [s] 一 


合 ) 第 5 章 _ArehTick A$C001D3060 A$C1OAEOA44 A$C1AF61198 A$C1D0332A4 A$C1E842FAB 


mz 


m ER 6.1.1 创建 内 部 块 . dwg > cx 
由 国 6 1.1 创建 外 部 块 .dws À s.l ea a: =, 
4 lo, 





m-Em 6.1.2 插入 块 . wg w. - N 
,2 标注 样式 A$CSA210EAE MPCSBIBBT4F A$CS5D8D0C2A A$CTDCFO688 书本 组 合 
民 , 表格 样式 
图 | 布局 
2 多 重 引 战 样式 











区 4 截面 视图 样式 
4 局 部 视图 样式 


sa Eh 
视觉 样式 x 

£= 图 层 

外 部 参照 

Ae 文字 样式 

== s| 
m ER 6.1.4 定义 图 块 尾 性 . 4 x 
m. E 6.1.5 插入 带 尾 性 的 图 
田 - 6.2.1 使 用 外 部 参照. 4 U 








s] 设计 中 心 


< 山 | | > 
F:ACADRSTASEBR OCE EM SESSEFA6 1.2 插入 块 . wa\ 块 (11 个 项 目 ) 


图 2-46 “设计 中 心 ” 窗 口 





图 2-47 利用 AutoCAD 设计 中 心 插 入 图 块 





绘制 完 上 述 部 分 后 ,平面 图 的 各 部 分 尺寸 都 已 经 确定 ， 接 下 来 将 尺寸 标注 在 已 经 绘制 
好 的 建筑 平面 图 中 。 

建筑 平面 图 中 的 尺寸 标注 可 分 为 外 部 尺寸 和 内 部 尺寸 两 种 。 这 两 种 尺寸 可 以 反映 建筑 
物 中 房间 的 开间 、 进 深 、 门窗 及 室内 设备 的 大 小 和 位 置 等 。 外 部 尺寸 有 利于 读 图 和 施工 ， 
一 般 在 图 形 的 下 方 及 左 侧 注 写 。 外 部 尺寸 一 般 分 三 道 标 注 ， 但 对 于 台阶 ( 或 坡 道 ) 及 散 水 
等 部 分 的 尺寸 和 位 置 ， 可 单独 标注 。 内 部 尺寸 包括 室内 房间 的 净 尺 寸 、 门 窗 洞 、 墙 厚 、 柱 、 
砖 扎 和 固定 设备 ( 如 卫生 设备 、 工 作 台 等 ) 的 大 小 与 位 置 。 

建筑 平面 图 中 的 标注 要 符合 建筑 制图 规范 。 因 此 ， 在 进行 尺寸 标注 前 要 对 标注 样式 进 
行 设置 。 

1. 设置 标注 样式 

选择 【标注 】 | 【标注 样式 】〗】 菜 单 命令 或 输入 DIMSTYLE 命令 ， 打 开 【 标 注 样 
式 管 理 器 对话 框 ， 如 图 2-48 所 示 。 通 过 该 对 话 框 可 以 修改 标注 箭头 样式 、 标 注 文字 的 字 
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` 


高 、 文 字 与 尺寸 线 的 距离 等 内 容 。 


中 标注 样式 管理 过 (x) 症候 收 村 入 样式 : rso 25 
当前 标注 样式 ，IS0-25 [SmI [Ws [Ts [Nel 
样式 G): üa: IS0-25 G. 

A ‘hnnotative 置 为 当前 但 Eee Q): 

48 07): 

R|; Qn. 

jn (a): 


Standard 


R S| gi 8 


mz 口 Rd DDR?m 
Ft W$ 

#e,qo: nas ~ 
尺寸 办 妇 1 RS: T) Uyjiech Ww 
Ft z G683 了). Dyjivck v 
KK W) priierk 过 





Bl: FT 3 Qa. 








17 ImE D (a. 





上 grz=;<isni F. 42 Ql 
kR 0): 








Fu: DN eQ y 口 民 十 下 各 z 





关闭 帮助 出 ) 





Le j [ w | [ @uə0_] 


图 2-48 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 图 2-49 【 线 】 选 项 卡 


(02] 单 击 【修改 】 按 钮 ， 打 开 【 修 改 标注 样式 】 对 话 框 ， 设 置 【 线 】 选 项 卡 参数 如 图 
2-49 所 示 。 


(03] 单 击 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 ， 设 置 参数 如 图 2-50 所 示 。 
(04] 单 击 【 文 字 ]】 选项 卡 ， 设 置 参数 如 图 2-51 Pf Z. 


[05j 参数 设置 完成 以 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 标注 样式 的 设置 ， 并 返回 到 【标注 
样式 管理 器 〗】 对 话 框 中 ， 单 击 【 关 闭 】 按 钮 退出 标注 样式 的 设置 。 


也 证 几 要 江 评 未 TRO-TF Y chh 5EEyE: IS0-25 
WE lw [EXG [Pil |e —— — km — = r 

=Y 

XK+FE Z G): 

k +Q WU: 

篇 充 战 它 C: 

+U. 























S| 02 
ks bë 5 

rq rasa Tu) 
G Fi 0) == 
Cyzyayriypini Truk +Ñ W 
人 不 的 ¿ú >- 个 本 
FENSHRE A=): 


#Zm>0. “G 1 对 与 KJ 全 二 
| = 











Ee (ren Fe 
JF t ir ha) - pa: 
z -ie 





CD CE CR) I ED 二 到 CE 





和 到 2-50 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 图 2-51 【文字 】 选 项 卡 


2. 标注 尺寸 

标注 样式 设置 完成 后 ， 接 下 来 即 可 对 创建 的 首 层 平面 图 进行 尺寸 标注 。 
标注 外 墙 门 窗 洞 的 第 一 道 尺 寸 。 调 用 【标注 】 | 【线性 】 命 令 ， 命令 行 提示 : 
命 全 :DIMLINEARZ 

指定 第 一 条 延伸 线 原点 或 < 选择 对 象 > : 

/ 单 击 左 侧 第 一 根 纵向 轴线 与 下 方 第 一 根 横向 轴线 的 交点 / 

指定 第 二 条 延伸 线 原 扩 : 
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/水 平移 动 鼠 标 至 第 一 个 窗户 块 的 起 点 位 置 与 轴线 的 交接 处 单 击 / 

创建 了 无 关联 的 标注 。 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) / kE (H) /垂直 (V) /旋转 (R 

/ 重 直 向 下 移动 鼠标 至 恰当 位 置 单 击 即 可 生成 第 一 道 尺寸 线 ， 命 令 行 ry 

标注 文字 =480。 

调用 【标注 】| 【连续 命令 ， 继 续 标注 剩 下 的 外 墙 门 窗 洞 尺寸 。 启 动 该 命令 后 ， 
命令 行 提示 : 

命令 :DIMCONTINUEZ 

指定 第 二 条 延伸 线 原 点 或 [放弃 (UD) /选择 (S) ] < 选择 >: 

/水 平移 动 和 鼠标 ， 依 次 单 击 平面 图 中 各 构件 之 间 的 起 始点 及 各 个 特征 点 ， 包 括 门窗 的 起 始点 、 轴 线 

调用 【标注 】| 【线性 命令 ， 标注 各 轴线 间距 离 的 第 三 道 尺寸 、 启动 该 命令 后 ， 
命令 ra 

命 全 :Dimlinearv 

指定 第 一 条 延伸 线 原 挟 或 < 选择 对 象 >: 

/ 单 击 左 侧 第 一 根 纵向 轴线 与 下 方 第 一 根 横向 轴线 的 交点 / 

指定 第 二 条 延伸 线 原点 : 

/水 平移 动 鼠标 单 击 左 侧 第 二 根 纵向 轴线 与 下 方 第 一 根 横向 轴线 的 交点 / 

创建 了 无 关联 的 标注 。 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 

/指定 标注 的 放置 位 置 ， 命 令 

标注 文字 =3800。 

[04] 区 用 【标注 】 | 【连续 】 命 令 ， 标 注 剩 下 的 轴线 间 尺 寸 。 

(85) 项 用 【标注 】|【 线性】 命令 ， 标 注 一 端 外 墙 到 另 一 端 外 墙 边 的 总 长 或 总 宽 尺 寸 。 

(06] 使 用 同样 的 方法 ， 完 成 其 余 三 个 方向 的 尺寸 标注 。 

(07] 通过 尺寸 标注 的 夹 点 编辑 功能 ， 将 尺寸 标注 中 位 置 不 符合 的 文字 通过 夹 点 拖 动 
至 恰当 位 置 ， 并 把 轴线 隐藏 起 来 ， 得 到 如 图 2-52 所 示 的 尺寸 标注 图 。 


行 显示 了 该 尺寸 标注 的 标注 文字 / 
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图 2-52 尺寸 标注 效果 
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EE 中 添加 文字 说 明 


在 建筑 平面 图 中 ， 还 需要 有 必要 的 文字 说 明 。 选 择 【 绘图 】| 【 文字】 菜单 ， 根 据 需 
要 选择 【 单行 文字 】 或 【 多 行文 字 】 命 令 ， 或 者 直接 单 击 工具 栏 【 多 行文 字 】 按 钮 ， 进 行 
说 明文 字 的 输入 。 在 输入 文字 前 ， 应 该 在 命令 行 的 提示 下 选择 合适 的 字 高 。 

文字 说 明 的 作用 主要 是 标 出 房间 的 标高 、 功 能 、 名 称 、 面 积 和 一 些 附 属 说 明 等 内 容 。 
创建 文字 说 明 的 具体 操作 步骤 如 下 

(01] 根据 轴线 ， 调 用 LINE 命令 分 别 在 需要 轴线 标记 的 位 置 画 长 度 为 1000mm 的 轴线 
标记 。 

调用 CIRCLE 合 令 及 MTEXT 命令 绘 制 出 轴 号 。 轴 号 水 平方 向 由 左 至 右 用 1、2、 
3 等 数字 表示 ， 竖 直方 向 由 下 至 上 用 A. B. 等 大 写字 母 表示 ， 圆 直径 为 800mm， 如 图 
2-53 所 示 。 

(03] 调用 COPY 命令 将 轴 号 复制 到 各 处 ， 接 着 调用 MTEDIT 人 命令， 改变 其 他 轴 号 的 数 
字 或 字母 . 

调用 LINE 命令 ， 用 细 实 线 绘制 以 直角 等 腰 三 角形 形式 的 标高 符号 ， 然 后 调用 
DTEXT 命令 ， 在 直线 上 方 注 写 标高 数字 ， 效 果 如 图 2-54 所 示 。 


TU.UUU 


图 2-53” 轴 号 标识 图 2-54 ”标高 标识 





调用 MTEXT 命 令 和 修改 菜单 栏 中 的 DDEDIT 命令 标注 各 房间 的 名 称 及 楼 梯 台 阶 
上 下 方向 ; 

调用 MTEXT 命令 ， 在 平面 图 下 方 标注 图 名 为 “ 首 层 平面 图 ”， 标 注 图 样 比例 为 
1: 100. 

调用 LINE 命令 ， 绘 制 台 阶 、 散 水 等 ， 最 终 得 到 首 层 平 面 图 如 图 2-55 所 示 。 


— 添加 图 杠 


根据 图 幅 大 小 的 需要 ， 为 该 平面 图 加 上 图 框 ， 一般 A2 的 图 幅 为 594 mmx420mm， 按 
照 1:100， 绘 制 一 个 图 框 并 将 它 放 到 图 纸 的 合适 位 置 ， 接 着 调整 图 面 位 置 ， 添 加 上 图 纸 标 
题 栏 的 图 名 、 图 号 等 信息 ， 保 存 成 完整 的 一 副 图 纸 。 由 于 标准 图 纸 对 图 框 标题 的 要 求 都 是 
一 样 的 ， 在 添加 图 框 标题 时 ， 通 单 的 做 法 是 把 图 框 标题 制 成 一 个 单独 的 文件 ， 这 样 在 使 用 
的 时 候 ， 把 其 作为 一 个 单独 的 块 插 入 图 纸 中 ， 简 化 绘图 步 又， 提高 绘图 效率 。 

图 框 插入 以 后 ， 选 择 【 修改 】 菜 单 栏 下 的 【 分解 ] 命令 或 单 击 【 分解】 工具 按钮 ， 对 
图 框 进行 分 解 ， 然 后 修改 图 框 内 容 ， 即 可 完成 图 框 标题 的 绘制 。 
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255 ” 首 层 平面 图 


辣 打印 出 图 





建筑 制图 的 最 后 一 个 步骤 就 是 打印 出 图 ， 图 纸 打 印 前 要 进行 很 多 的 设置 工作 ， 如 布局 
等 。 对 于 设置 建筑 平面 图 的 打印 输入 ， 选 择 【 文件 】 菜 单 栏 下 的 【打印 】 命令 ( 或 按 组 合 


键 Ctrl +P )， 即 可 显示 【打印 -模型 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 2-56 所 示 。 具 体 的 设置 包括 
如 下 几 项 . 


四 提出 ** 
miksnat 
和 名称 愉 ): X> 





TH 人 

s. EET ~ 
ttt - - 1 

位 加 二 可 用 

tm: Tik eapi; eri EU ni, A.sP1TEDT S m. 





1 NLpl 
[7] =E; T) 
Hb 8) 


去 让 RITOE hhi 
Z= [strn 
= 


CEO ][ =mu ]@ 





2-56 【打印 -模型 】 对 话 框 


> 在 【图 纸 尺 寸 】 选 项 下 拉 列 表 框 中 选择 图 纸 的 尺寸 。 
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> 在 【打印 范围 】 选 项 下 拉 列 表 框 中 选中 “范围 ”选项 。 
> 在 【打印 比例 】〗 选 项 栏 中 选中 【 布 满 图 纸 】 复 选 框 ， 
完成 这 些 设置 以 后 ， 选 择 【 文件 】| 【打印 预览 】 菜 单 命 令 ， 如 果 预 览 觉 得 ; 
击 对 话 框 下 方 的 【 确定】 按钮， 就 可 以 进行 打印 了 ， 如 果 不 满意 ， 需 要 继续 调整 ， 直 到 满 
意 为 止 。 最 终 得 到 如 图 2-57 所 示 的 首 层 平面 图 。 


== === == = ss sss =) 
i Ter 


2100P V C 责 管 起 


IE 


 _ | 


I. 
器 


aj k 
F: (0 


EETHH 1: 100 





257 ” 首 层 平面 图 
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EY TE 在 施工 图 设计 中 ， 平 面 图 只 能 体现 出 现 建筑 物 的 空 
间 分 隔 特征 ， 并 不 能 详细 表达 建筑 物 的 各 部 分 信息 ， 因 而 需要 
绘制 建筑 物 的 立 面 图 及 剖面 图 。 

本 章 通 过 继续 绘制 办 公 楼 立 面 图 ， 学 习 使 用 AutoCAD 22 
制 建筑 立 面 图 的 方法 。 





*k 建筑 立 面 图 概述 
* 绘制 办 公 楼 正 立 面 图 





搓 针 立 面 图 概述 


使 用 AutoCAD 2014 绘制 建筑 立 面 图 时 ， 必 须 对 建筑 立 面 图 的 基础 知识 有 所 了 解 ， 才 
能 更 快 、 更 好 地 完成 立 面 图 形 的 给 = J 


EE 建筑 立 面 图 概念 


建筑 立 面 图 是 建筑 物 在 与 建筑 物 立 面相 平行 的 投影 面 上 投影 所 得 的 正 投影 图 ， 如 图 
3-1 所 示 ， 它 主要 用 来 表示 建筑 物 的 体型 和 外 貌 、 er 5 以 及 遮 
阳 板 、 窗 台 、 窗 套 、 屋 项 水 箱 、 
榴 口 、 阳 人 台 、 雨 篷 、 雨 水 管 、 水 
斗 、 引 条 线 、 勒 脚 、 人 台阶 、 平 人 台 、 
花坛 等 构 配 件 各 部 位 的 标高 和 必 
要 尺寸 ， 是 建筑 物 施工 中 进行 高 





度 控 制 的 扩 术 依据 。 
建筑 立 面 图 家 根据 立 面 图 两 


如 1-10 立 面 图 等 ,也 可 以 将 反映 
主要 出 入 口 或 比较 显著 地 反映 出 建筑 物 外 貌 特征 那 一 面 的 立 面 图 ， 称 为 正 立 面 图 。 如 果 建 
筑 物 无 定位 轴线 ， 也 可 按 平面 图 各 面 的 朝向 确定 名 称 ， 如 南 立 面 图 等 。 


第 3 章 AutoCAD 绘制 建筑 立 面 图 





[局 建筑 立 面 图 绘制 内 容 


建筑 


vy Y V V Y V 


立 面 图 的 主要 内 容 通 常 包 括 以 下 几 个 部 分 : 

建筑 物 菜 侧 立 面 的 立 面 形式 、 外 和 狐 及 大 小 ， 

外 墙 面 上 著 修 做 法 、 材 料 、 装 饰 图 线 、 色 调 等 。 

门窗 及 各 种 墙 面 线 脚 、 台 阶 、 雨 答 、 阳 台 等 构 配 件 的 位 置 、 立 面 形状 及 大 小 。 
标高 及 必须 标注 的 局 部 尺寸 。 

详 图 索引 符号 ， 立 面 图 两 端 定 位 轴线 及 编号 。 

图 名 和 和 比例。 


|] 建筑 立 面 图 绘制 要 求 


根据 国家 标准 制图 规范 ， 对 建筑 立 面 图 的 绘制 有 如 下 几 方 面 的 要 来 


> 


> 


在 定位 轴线 方面 ， 建 筑 立 面 图 中 ,一般 只 绘制 两 端的 轴线 及 编号 ， 以 便 和 平面 
图 对 照 ， 确 定 立 面 图 的 投影 方向 。 

尺寸 标注 方面 ， 建 筑 立 面 图 中 高 度 方向 的 尺寸 主要 使 用 标高 的 形式 标注 ， 主 要 
包括 建筑 物 室内 外 地 坪 、 各 楼 层 地 面 、 窗 台 、 门 窗 顶 部 、 檐 口 、 屋 关 、 阳 台 底 
部 、 女 儿 墙 、 雨 答 、 台 阶 等 处 的 标高 尺寸 。 在 所 标注 处 画 一 条 水 平 引 出 线 ， 标 
高 符号 一 般 画 在 图 形 外 ， 符 号 大 小 一 致 整齐 排列 在 同一 铅 重 线 上 。 人 必要 时 为 使 
尺寸 标注 更 清晰 ， 可 标注 在 图 内 ， 如 楼 梯 间 的 窗台 面 标高 。 应 注意 ， 不 同 的 地 
方 采 用 不 同 的 标高 符号 。 

详 图 索引 符 己 方面 ， 一 般 在 屋顶 平面 图 附近 有 檐 口 、 女 儿 墙 和 雨水 口 等 构造 详 
图 ， 凡 是 需要 绘制 详 图 的 地 方 都 要 标注 详 图 符号 ， 

建筑 材料 和 颜色 标注 方面 ， 在 建筑 立 面 图 上 ， 外 墙 表 面 分 格 线 应 表示 清楚 。 应 
用 文字 说 明 各 部 分 所 用 面 材料 及 色彩 。 外 墙 的 色彩 和 材质 决定 建筑 立 面 的 效 
果 ， 因 此 一 定 要 进行 标注 。 

图 线 方 面 ， 在 建筑 立 面 图 中 ， 为 了 加 强 立 面 图 的 表达 效果 ， 使 建筑 物 的 轮廓 突 
出 ， 通 第 采用 不 同 的 线 型 来 表达 不 同 的 对 象 。 屋 养 线 和 外 墙 最 外 轮 廊 线 一 般 采 
用 粗 实 线 (b )， 室 外 地 坪 采 用 加 粗 实 线 (1.4b )， 所 有 凹凸 部 位 如 建筑 物 的 转折 、 
立 面 上 的 阳台 、 雨 答 、 门 窗 洞 、 室 外 台阶 、 窗 台 等 用 中 实 线 (0.5b ) ， 其 他 部 分 
的 图 形 (如 门窗 、 雨 水 管 等 ) 、 定 位 轴线 、 尺 寸 线 、 图 例 线 、 标 高 和 索引 符号 、 
详 图 材料 做 法 引出 线 等 采用 细 实 线 (0.25b ) 绘制 。 

图 例 方面 ， 建 筑 立 面 图 上 的 门 、 寄 等 内 容 都 是 采用 图 例 来 绘制 的 。 在 建筑 物 立 
面 图 上 ， 相 同 的 门窗 、 阳 台 、 外 榴 装 修 、 构 造 做 法 等 可 在 局 部 重点 表示 ， 绘 出 
其 完整 图 形 ， 其 余部 分 只 画 轮 慷 线 . 

比例 方面 ， 国 家 标准 《建筑 制图 标准 》( GB/T50104 - 2010) 规定 : 立 面 图 宜 采 用 
1:50、1:100、1:150、1:200 和 1:300 等 比例 绘制 。 在 绘制 建筑 物 立 面 图 时 ， 应 根 
据 建 筑 物 的 大 小 采用 不 同 的 比例 。 通 常 采 用 1:100 的 比例 绘制 。 
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* L w. s. 
IP 办 公 Iz. 一 R. _ 日 | 图 I 





本 小 节 以 绘制 某 人 办公 核 的 正 立 面 图 为 例 ， 来 讲解 如 何 利用 AutoCAD 2014 绘制 建筑 立 
面 图 ， 读 者 可 以 通过 给 制 该 立 面 图 来 进一步 掌握 AutoCAD 2014 经 图 和 编辑 命令 的 用 法 。 


2 设置 绘图 环境 


设置 绘图 环境 的 具体 步骤 如 下 : 


启动 AutoCAD 2014 应 用 程序 ， 选 择 【 文 件 】 | 【新 建 】 菜 单 命 令 ， 或 单 击 工具 
栏 上 的 【新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 选 择 样 板 】 对 话 框 ， 如 图 3-2 所 示 。 在 该 对 话 框 选 择 
“acadiso.dwt” 样板 文件 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 即 可 新 建 一 个 图 形 文件 。 
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插入 时 的 缩放 单位 
用 三 绢 就 插 必 内 容 的 一 位 : 


q En ax | 毫米 i 
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用 二 指定 光源 滩 朗 的 兰 位 : 
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图 3-2 “选择 样板 ”对 话 框 图 3-3 “图 形 单位 ”对 话 框 


选择 【格式 】 | 【单位 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 图 形 单 位 】 对 话 框 ， 在 【长 度 】 选 项 
栏 【 类 型 】〗 下 拉 列 表 中 选择 【小 数 】 选 
项 ， 在 精度 下 拉 列 表 中 选择 0 选项 ， 





如 图 3-3 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 。 [es —ss sas ra 
单位 的 设置 7 w | Š £ mu Cut — m o> Š 
u = CHEE ZE) |: 
03] 选择 【格式 】 | (8 Z1 2 % | 
Cow 认 ) % t° 
命令 ， 或 单 击 工具 栏 上 的 【图 层 特性 管 所 于 一 吕 二 


理 器 】 按 钮 ， 打 开 【 图 层 特 性 管理 器 】 
对 话 框 ， 创 建 图 层 并 设置 图 层 颜色 如 saa sc sË 


#W EWT 10 TCONM,3 10 TEUE 











图 3-4 所 示 。 
绘图 区 范围 的 设 定 。 选 择 【 格 图 3-4 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 


=] | 【图 形 界限 】 菜 单 命 令 ， 或 直接 
在 命令 行 输入 LIMITS， 设 置 绘图 范围 为 50000 x 34000. 


[05] 选择 【视图 】| 【缩放 】|【 全 部 】 命 令 ， 全 部 显示 绘图 范围 区 域 ， 以 方便 绘 





第 3 章 AutoCAD 绘制 建筑 立 面 图 


EE 四 绘制 底层 立 面 图 


该 办 公 楼 的 正 立 面 图 并 不 复杂 ， 正 立 面 图 的 墙 体 没 有 错位 现象 ， 主 要 由 搬 层 、 二 至 五 
层 、 六 层 及 一 个 屋顶 组 成 。 绘 制 立 面 图 宜 目 下 和 而 上 绘制 。 在 绘制 过 程 中 ， 对 于 建筑 物 立 面 
图 相似 或 是 相同 的 图 形 对 象 ， 一 般 可 以 灵活 运用 复制 、 镜 像 、 阵 列 等 操作 ， 以 快速 绘制 出 
建筑 立 面 图 。 


将 第 2 章 绘制 的 首 层 平面 图 复制 到 该 立 面 文件 中 。 选 择 【 文 件 】 | 【打开 】 某 单 
命令 ， 打 开 已 创建 好 的 “办 公 楼 首 层 平面 图 .dwg” 文 件 ， 选 择 所 有 图 形 后 ， 按 下 Ctrl+ C 
组 合 键 复制 。 

切 转 到 刚 创建 的 正 立 面 图 文件 窗口 ， 按 下 Ctrl + V 组 合 键 ， 在 视图 中 任意 位 置 单 
击 ， 即 可 将 平面 图 复制 到 当前 窗口 ， 接 着 删除 尺寸 标注 、 编 号 、 文 字 等 内 容 ， 得 到 首 层 
平面 图 效果 如 图 3-5 所 示 。 





图 3-$ 首 层 平面 图 
[03] 选择 【视图 】 | 【缩放 】 | 【全 部 〗】 菜 单 命 令 ， 将 首 层 平面 图 形 显示 在 绘图 区 域 


内 。 
绘制 立 面 图 ， 首 先 要 绘制 出 立 面 辅助 线 ， 并 且 做 到 与 平面 图 一 一 对 应 。 打 开 图 
层 工 具 栏 图 层 下 拉 列 表 ， 选 中 “辅助 线 ” 图 层 ， 将 “辅助 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 。 

调用 构造 线 XLINE 命令 ， 选 择 V 选项 ， 依 次 捕捉 单 击 平面 图 下 方 要 在 立 面 图 上 
显示 的 各 特征 点 ， 绘 制 多 条 垂直 辅助 线 如 图 3-6 所 示 。 最 后 选择 百 选 项 ， 在 平面 图 下 方 绘 
制 一 条 水 平 构造 线 。 

调用 OFFSET 命令 ， 从 下 往 上 偏 移 辅 助 线 ， 偏 移 的 距离 依次 为 450. 450. 
2900、5$50， 偏 移 结果 如 图 3-7 PT +, 
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Ts 


Ë H po 
J 


EE 4: 
司 3-6 ”绘制 垂直 辅助 线 与 水 平 辅助 线 


让 





HR 





3-7 4 5 l 2K 3388) 2k 


7) 调用 TRIM 命令 ， 对 各 个 门窗 洞口 等 线条 进行 修剪 ， 得 到 如 图 3-8 所 示 的 底层 轮 





图 3-8 ”发 层 轮廓 线 


绘制 入 口 门 。 设 置 “ 门 窗 ” s 层 ， 并 将 状态 栏 中 的 “ 正 交 ” “对 象 捕 
提 ” 打 开 。 选 择 【 绘 图 】 | 【点 】 | 【定数 等 分 】 命 令 ， 或 输入 快捷 键 DIV， 将 上 一 步 创 
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建 的 入 口 门 上 部 分 的 水 平 直线 等 分 为 4 份 。 


调用 LINE (直线 ) 、OFFSET ( 偏 移 ) 及 TRIM (修剪 ) 等 命令 ， 绘 制 出 如 图 3-0 
所 示 的 入 口 门 样式 。 








850 









































100 
M 750 和 


图 3-9 立 面 门 样式 


使 用 同样 的 方法 ， 绘 | 得 到 如 图 3-10 所 示 的 立 面 窗 样式 。 
使 用 同样 方法 完成 另 一 个 立 面 门 的 绘制 ， 得 到 如 图 3-11 所 示 的 立 面 门 效果 ， 
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EN s; | 




















图 3-10” 立 面 窗 样式 图 3-11 立 面 门 样式 


调用 COPY 命令 ， 复 制 立 面 门窗 ， 并 对 立 面 门窗 尺寸 进行 调整 ， 得 到 如 图 3-12 
所 示 的 首 层 立 面 门窗 图 . 





























加 加 <= 加 
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图 3-12” 首 层 立 面 门窗 图 
绘制 台阶 。 台 阶 每 阶 高 150mm， 宽 300mm. 调用 OFFSET 命令 ， 将 水 平 辅助 线 
连续 向 下 偏 移 150mm 三 次 ， 并 调用 LINE 命令 绘制 出 主 入 口 处 的 水 平 站 台 ， 高 度 为 
550mm。 然后， 调用 TRIM 命令 将 多 余 的 直线 修剪 ， 得 到 如 图 3-13 所 示 的 台阶 图 . 
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图 3-13 创建 台阶 图 


会 制 雨 篷 。 调 用 LINE、OFFSET、TRIM 等 命令 ， 根 据 辅 助 线 绘制 入 口 处 的 雨 舌 
装饰 线 ， 效 果 如 图 3-14 所 示 。 


—=—== === 





图 3-14 创建 入 口 处 的 雨 篷 及 装饰 线 


绘制 首 层 立 面 图 的 装饰 线 。 调用 LINE、OFFSET、COPY、TRIM 等 命令 ， 根 据 
s 公制 首 层 立 面 图 上 的 装饰 线 。 最 到 首 层 正 立 面 如 图 3-15 所 示 。 





3-15 ” 首 层 正 立 面 图 


外 于 绘制 标准 层 立 面 图 


该 办 公 傍 的 标准 层 为 二 至 五 层 ， 其 立 面 图 与 底层 立 面 图 有 所 不 同 ， 主 要 区 别 在 于 底层 
有 人 入口 门 ， 且 窗户 的 大 小 也 有 所 不 同 ， 因 此 应 该 分 别 绘制 ， 其 绘制 过 程 与 砍 层 正 立 面 图 基 
本 相同 。 具 体 绘 制 过 程 如 下 : 


(01] 按 Ctrl+O 快捷 键 ， 打 开标 准 层 平面 图 ， 其 南面 部 分 的 墙 体 及 门窗 平面 图 如 图 
3-16 所 示 。 



































图 3-16 ”标准 层 平面 图 南面 部 分 
绘制 辅助 线 。 将 “辅助 线 ” 图 层 置 为 当前 层 。 调 用 XLINE、COPY 等 命令 ， 绘 制 





第 3 章 AutoCAD 绘制 建 


出 标准 层 立 面 的 辅助 线 ， 其 方法 与 绘制 首 层 立 面 图 的 辅助 线 相 同 。 绘 制 的 标准 层 水 平和 
紧 直 辅助 线 效 果 如 图 3-17 所 示 。 





300 
600 1950 550 


图 3-17 标准 层 正 立 面 辅助 线 


03 调用 TRIM 命令 ,将 构造 线 进行 修剪 ， 得 到 的 效果 如 图 3-18 所 示 。 





图 3-18 ”修剪 后 的 辅助 线 


04 将 “门窗 ”图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 RECTANG " 绘制 出 二 层 立 面 的 门窗 洞 
口 。 将 “轮廓 线 ” 图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 RECTANG 命令， 绘制 二 层 立 面 的 轮 廊 线 ， 并 
将 “辅助 线 ” 图 层 隐 藏 起 来 ， 效 果 如 图 3-19 所 示 。 


UPOD DDD 


图 3-19 绘制 二 层 立 面 图 的 窗户 洞口 及 轮廓 线 





05 调用 LINE. OFFSET. TRIM 等 命令 ， 绘 制 出 左右 两 边 窗 的 立 面 图 样式 ， 如 图 
3-20 所 示 。 


























































































































06 调用 LINE、OFFSET、TRIM 等 命令 ， 绘 制 出 中 间 窗 的 立 面 图 ， 如 图 3-21 PT +. 
1320 到 
s= a + 1680 3600 + 1 1680 ; 
= 50 
"sr K = pimi ma s: 1150 | 605 | | 790 | 790 | 
图 3-20” 立 面 窗 样 式 图 3-21 ” 立 面 窗 样式 
07 调用 COPY、MIRROR 等 命令 ,将 二 层 立 面 窗户 图 全 部 绘制 出 来 ， 效 果 如 图 3-22 
所 示 。 
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图 3-22 ”二 层 立 面 窗户 图 





调用 LINE、OFFSET、COPY、TRIM 等 命令 ， 在 二 层 立 面 窗户 上 下 两 侧 绘制 多 
条 装饰 线 ， 得 到 如 图 3-23 所 示 的 二 层 立 面 装 饰 图 。 
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图 3-23 ”二 层 立 面 装饰 线 


调用 HATCH 命令 ， 打 开 [【 图 娄 填 充 和 渐变 色 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 3-24 PT +, 
在 立 面 窗 下 方 填充 图 案 ， 如 图 3-25 所 示 。 


A [Era z tia 
Prat. l 
加 | ÉXElu: asp = (g) 
一 一 一 一 一 [s] Slug an 
| 天 | 


图 放出 当前 允 < 2 = 





图 3-24 【图 案 填 充 与 渐变 色 】 对 话 框 图 3-25$ 图 案 填 充 效果 


调用 ARRAY 命令 ， 选 择 两 层 立 面 门窗 为 阵列 对 象 ， 阵 列 得 到 如 图 3-27 所 示 的 标 
有 面 图 . s es 


命 合 : ARRAY 


选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 // 选 择 图 形 
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选择 对 象 : 输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /路 笃 (PA) / 极 轴 (Po) ] < 和 矩形 >: RZ // 选 择 和 矩形 选项 
类 型 = 和 矩形 关联 = 是 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S)/ 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 


(L) /退出 (X) ] < 退出 >: Rv / /选择 行 数 选项 
输入 行 数 数 或 [表达 式 (E)] <3>: 4 // 输 入 行 数 数 


指定 行 数 之 间 的 距离 或 [总计 (T) /表达 式 (E)] <7894.68>: 34007 // 输 入 行 数 距离 
指定 行 数 之 间 的 标高 增 量 或 [表达 式 (EF)] <0>: ”指定 第 二 点 : 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (CoU) /间距 (S$) / 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 


(L) /退出 (X) ] < 退出 >: COL, / /选择 列 数 选项 
输入 列 数 数 或 [表达 式 (E)] <4>: 1 // 输 入 行 数 数 
指定 列 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T) /表达 式 (E)] <14499.3>: 1 // 输 入 列 数 距离 


选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S)/ 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 
(L) /退出 (X) ] < 退出 >: 
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图 3-27 标准 层 立 面 图 


E 于 于 绘制 顶层 立 面 图 


办 公 楼 的 六 层 立 面 图 与 标准 屋 有 所 不 同 ， 因 此 应 该 单独 绘制 ， 其 绘制 过 程 与 标准 层 立 
面 图 的 绘制 过 程 相同 。 具 体 绘制 步骤 如 下 : 


打开 顶层 平面 图 ， 其 南面 部 分 的 墙 体 及 门窗 效果 如 图 3-28 Pt F. 


图 3-28 ”顶层 平面 图 南面 部 分 
绘制 辅助 线 。 将 “辅助 线 ” 图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 XLINE 命令 ， 绘 制 顶层 立 面 


图 的 辅助 线 ， 绘 制 方法 与 绘制 标准 层 辅助 线 相 同 ， 得 到 顶层 立 面 的 水 平和 垂直 辅助 线 效 
果 如 图 3-29 所 示 。 
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图 3-29 ”绘制 顶层 正 立 面 辅助 线 


调用 TRIM 命令 ， 将 构造 线 进行 修剪 ， 得 到 如 图 3-30 所 示 效 果 。 





图 3-30 ”修剪 后 的 辅助 线 


4] 调用 TRIM 命 令 ， 修 剪 出 窗 洞 ， 并 删除 不 需要 的 线段 ， 得 到 如 图 3-31 所 示 的 顶层 





图 3-31 顶层 立 面 图 轮廓 


将 “门窗 ”图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 LINE. COPY. OFFSET. TRIM 等 命令 ， 绘 
制 顶 层 立 面 图 两 侧 窗 的 立 面 样式 ， 如 图 3-32 所 示 。 

调用 LINE. COPY. OFFSET. TRIM 等 命令 ， 绘 制 顶 层 立 面 图 窗 的 立 面 样式 ， 
如 图 3-33 所 示 。 
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图 3-32” 立 面 窗 样 式 图 3-33” 立 面 窗 样 式 
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调用 COPY. OFFSET. TRIM 等 命令 ， 完 成 顶层 立 面 图 窗户 的 绘制 ， 得 到 如 图 
3-34 所 示 的 顶层 门窗 立 面 图 。 




















































































































































































































































































































































































































ial 









































nl 


















































































































































































































































3-34 ”顶层 立 面 门窗 图 


调用 LINE、COPY、OFFSET、TRIM 等 命令 ， 完 成 顶层 立 面 图 上 装饰 线 及 立 面 
装饰 柱头 的 绘制 ， 得 到 顶层 立 面 图 效果 如 图 3-35 所 示 。 
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3-35 ”顶层 立 面 图 


EE 绘制 屋顶 立 面 图 


办 公 楼 的 正 立 面 屋 项 上 是 一 些 装 饰 构 架 ， 这些 图 形 没有 在 平面 图 中 显示 出 来 。 根据 设 
计 的 参数 尺寸 ， 通 过 调用 LINE. COPY. OFFSET. TRIM 等 命令 ， 绘 制 出 屋顶 的 建筑 立 
面 图 效果 ， 如 图 3-36 所 示 。 
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3-36 屋顶 立 面 图 


调用 MOVE 移动 命令 ， 通 过 捕捉 ， 将 标准 层 立 面 图 、 顶 层 立 面 图 及 屋顶 立 面 图 
按照 相应 位 置 移动 到 首 层 立 面 图 之 上 ， 完 成 该 办 公 楼 正 立 面 图 的 组 合 。 


依据 建筑 立 面 图 方 生 进行 适当 修改 ， 得 到 该 办 公 楼 的 正 立 面 效果 ， 如 图 3-37 所 
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3-37 ”组 合 完成 的 正 立 面 图 


A 绘制 装饰 柱 及 立 面 轮廓 线 


将 “装饰 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 LINE、COPY、OFFSET、TRIM 等 命令 ， 
绘制 正 立 面 图 上 的 装饰 柱 。 

调用 PLINE 多 段 线 命令 绘制 外 墙 轮 廊 线 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命 全 :PLINEVX 

指定 起 点 : 

/ 单 击 左下 角 外 轮 慷 线 的 起 点 / 

当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 驱 (A) / 半 宽 (H) / Tc E (L) /放弃 (UV) /宽度 (W) ] :Ww 

/选择 宽度 选项 / 

指定 起 点 宽度 <0.0000>:40v 

/输入 宽度 值 40 后 按 回 车 键 / 

Jaw K PLE <40.0000>: Z 

/直接 按 回 车 键 接受 默认 值 / 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (UV) /宽度 (W) ] : 

/依次 捕捉 墙 体 端点 ， 完 成 办 公 楼 立 面 四 周 轮廓 线 的 创建 ， 按 回 车 键 退 出 命令 / 

调用 PLINE 命令 绘制 地 坪 线 ， 如 图 3-38 所 示 。 
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图 3-38 ”绘制 外 轮廓 和 地 坪 线 





添加 尺寸 标注 、 轴 线 和 文字 注释 


接 下 来 为 正 立 面 图 添加 尺寸 标注 ， 这 是 立 面 图 中 不 可 缺少 的 一 部 分 。 尺 寸 标注 主要 包 
括 立 面 图 各 层 的 层 高 、 窜 内 外 地 坪 标 高 、 屋 项 标 高 以 及 门窗 洞口 的 标高 。 立 面 图 的 尺寸 标 
注 与 平面 图 不 同 ， 它 无 法 完全 采用 软件 自 市 的 标注 功能 来 完成 ， 需 要 自行 绘制 出 不 同 的 标 


= = = 


rJ fJ = o 


将 “标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 。 
调用 绘图 工具 栏 LINE 命令 ， 绘 制 如 图 3-39 左 图 所 示 的 直角 等 腰 三 角形 作为 标高 
符号 ， 如 果 标 注 位 置 不 够 ， 也 可 按 图 3-39 右 图 所 示 形 式 绘制 。 


























3mm 
,) — 
A 


j 四 
x 


图 3-39 ”标高 标注 样式 








调用 MTEXT 命令 ， 在 直线 上 方 注 写 标高 数字 ， 标高 数值 应 以 “m” 为 单位 ， 注 
写 到 小 数 点 以 后 第 三 位 ， 零 点 标高 应 注 写 成 十 0.000， 正 数 标高 不 注 “+”， 负 数 标 高 应 
注 “-”。 完 成 的 零点 标高 绘制 效果 如 图 3-40 所 示 。 
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图 3-40 ”零点 标高 





h... 
` 
= 


) 标高 符号 的 尖端 应 指 至 被 注 高 度 的 位 置 上 ， 尖 端 一 般 应 向 下 ， 也 可 向 上 。 标 高 数字 


f 


应 注 写 在 标高 符号 的 左 侧 或 右 侧 。 


调用 COPY 及 修改 菜单 栏 下 的 DDEDIT 命 令 ， 得 到 正 立 面 图 上 的 所 有 标高 ， 如 图 
3-41 所 示 。 
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3-41 ”标注 标高 


EE 标注 轴 号 及 索引 符号 

在 建筑 立 面 图 中 ， 除 了 标注 标高 外 ， 还 需要 标注 出 轴线 符号 ， 以 表明 立 面 图 所 在 的 范 
围 。 该 办 公 楼 正 立 图 需要 添加 两 条 轴线 的 编号 ， 分 别 是 1 号 轴线 和 14 号 轴线 ， 其 中 轴线 
符号 的 圆圈 半径 为 400mm。 如 果 本 办 公 楼 正 立 面 图 的 局 部 构件 需 另 见 详 图 , 应 添加 索引 符 

[01] 调用 LINE 直线 命令 ， 绘 制 出 轴线 的 引线 。 

调用 CIRCLE 命令 ， 绘 制 半径 为 400 的 圆 作 为 轴线 符号 的 圆圈 。 

[03] 调用 MOVE 命令 ， 捕 扣 圆 的 象限 点 为 基点 ， 移 动 圆 到 引线 正 下 方 。 

(04] 调用 MTEXT 命令 填写 轴线 的 编号 ， 编 号 文字 对 齐 中 心 为 圆心 ， 
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调用 COPY 命令 ， 结 合 对 象 捕捉 功能 ， 绘 制 出 另 一 条 轴线 编号 ， 绘 制 好 的 两 个 轴 
线 符号 如 图 3-42 所 示 。 


调用 CIRCLE 命令 绘制 索引 符号 的 圆圈 ， 半 径 为 500mm. 


[07 将 状态 栏 中 的 “对 象 捕 提 ”打开 ， 调 用 LINE 命令 在 圆 内 绘制 水 平 直径 线 。 调 用 
MTEXT 命令 在 圆 内 填写 索引 符号 内 的 详 图 符号 及 详 图 所 在 图 样 的 编号 ， 以 及 标准 图 册 的 
编号 。 如 果 详 图 与 被 索引 的 详 图 在 同一 张 图 样 上 ， 索 引 符号 如 图 3-43 (1) 所 示 ; 如 果 详 
图 与 被 索引 的 详 图 不 在 同一 张 图 样 上 ， 索 引 符号 如 图 3-43 (2) 所 示 ; 如 果 采 用 标准 图 绘 
制 ， 索 引 符 号 如 图 3-43 (3) 所 示 。 


DO m 





D ID @ 


图 3-42 ”轴线 符号 图 3-43 ”索引 符号 


2 多 重 引线 标注 





建筑 立 面 外 墙 的 色彩 和 材质 决定 建筑 立 面 的 效果 ， 因 此 一 定 要 进行 标注 。 立 面 上 的 文 
字 标 注 主 要 包括 立 面 所 选用 的 面 层 材料 、 门 窗 材 料 以 及 立 面 图 的 说 明 等 。 

在 使 用 引线 对 图 形 进 行 标 注 说 明之 前 ， 首 先 应 该 对 多 重 引 线 的 样式 进行 设置 。 标 注 多 
重 引 线 的 具体 操作 步骤 如 下 


单 击 菜单 栏 中 的 【格式 】 | 【多 重 引线 样式 】 命 令 ， 弹 出 了 【多 重 引线 样式 管理 
器 】 对 话 框 ， 如 图 3-44 所 示 。 


单 击 【新 建 ] 按钮， 弹出 了 【创建 新 多 重 引线 样式 对话 框 ， 输 入 新 样式 名 为 “ 样 
式 1”， 如 图 3-45 所 示 。 


刚 儿 重 引线 样式 管理 器 
当前 多重 5 线 样 式 : Standard 
样式 GS; 览 : Standard 
Z, hrmotat1ye 
Standard r = 
"W 创建 狐 多 重 引 竺 样式 
新 样式 省 (H): 
ESE 10) 
取消 | 





| 关羽 ][ #BQ0) ] 门 注释 性 四 





图 3-44 【多 重 引 线 样式 管理 器 】 对 话 框 图 3-45 【创建 新 多 重 引线 样式 】 对 话 框 
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单 击 【继续 】 按 钮 ， 弹 出 了 【修改 多 重 引线 样式 :样式 1】 对 话 框 ， 单 击 【 引 线 
格式 】 选 项 ， 设 置 参 数 如 图 3-46 所 示 ; 单 击 【 引 线 结 构 】 选 项 卡 ， 设 置 参数 如 图 3-47 所 
示 ; 单 击 【内 容 】 选 项 卡 ， 设 置 参数 如 图 3-48 所 示 。 


"Wsee z 65 1SEQE:C: EICI 


C S RR23- 2102849 | 内 浴 
= 
*# q: 
PR. €): 
过 型 [1 
tuta): 











L |p—%fstë (p) 
[8 Eat (8) 








w Tstytw 
821. A [I E=sbtt2 B 5 (b) 
m= GQ) FTRT Q) 
= = 





++. Q 区 加 一 

比 全 

| 广 苇 性 1] 
门 38 #& 5 62259 mn (L) 
(S IRF Q : 


2 到 条 本 
草民 (大 小 (F) 





图 3-46 【引线 格式 】 选 项 卡 图 3-47 【3 引线 结构 ] 选项 卡 


JL 
单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 到 【多 重 引 线 样式 管理 器 】〗】 对 话 框 中 ， 如 图 3-49 PT +=, 
单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 单 击 【 关 闭 】 按 钮 ， 即 可 完成 多 重 引 线 样 式 的 设置 。 


Tiga C RUISEIEIL; 持 式 1 


四 多 重 引 线 样 式 管 理 串 
siete: ZEy= 当前 多重 引线 样式 ; 样式 1 
sa L: 样式 (S): Jü; 样式 1 
Bul PE 加): IL Pas Ed | À Nn tat | 


w EFT Wh. ml nr a Standard 


EF I: "á 一 一 
i 收 收 加 )... 





el 

YENE (y) 

L] Essa=mhE qa L| we 

slm 

(E) RKaEESE n) 

C56343 nD 
RR - AF0). C[me-SmEEER V 
Ert - SG): [SE HuFERR < 
雪上: E z 
[1 BSS1818=i9e x=) 




















L sme J| w | *məo J 


图 3-48 【 内容 】 选 项 卡 图 3-49 ”设置 多 重 引线 样式 


单 击 菜 单 栏 中 的 【标注 】 | 【多 重 引 线 】 命 令 ， 命 令 行 提示 : 

指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (L) /内 容 优先 (C) /选项 (0) ] < 选项 > : 

/ 单 击 要 进行 引线 标注 的 材料 位 置 上 一 点 / 

指定 下 一 点 : 

/ 拖 动 鼠标 ， 单 击 要 引线 的 转角 点 / 

JEE F — R: Z 

/ 按 回 车 键 结 束 ， 并 弹出 文本 框 ， 输 入 文本 “不 锈 钢 构 架 ” 后 ， 在 视图 中 空白 位 置 单 击 ， 即 可 完成 
引线 的 标注 ， 如 图 3-50 所 示 ， 同 样 方法 完成 其 余 引 线 的 标注 / 
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不 锈 钢 构 架 





====as==E 
| j|. | Ji | J j 
图 3-50 ”标注 多 重 引 线 


调用 绘图 工具 栏 中 的 TTEXT 命令 ， 注 写 立 面 图 的 名 称 及 比例 ， 添 加 了 图 名 、 轴 
线 标注 、 文 字 注释 后 的 正 立 面 图 如 图 3.51 所 示 . 


= 
= 
mm 
3 
— 
三 :三 == : a 








正 立 面 图 1:100 


图 3-51 标注 后 的 正 立 面 图 





六 加 图 框 和 标题 栏 
正 立 面 图 绘制 完成 后 ， 要 为 该 图 添加 上 图 框 和 标题 栏 ， 可 采用 插入 图 块 的 方式 来 插入 
框 和 标题 栏 。 


这 幅 正 立 面 图 长 约 为 51500mm， 宽 约 为 32000mm， 按 照 1:100 的 比例 出 图 ， 则 需要 
制作 一 个 A2 页 面 ( 长 594mm， 宽 420mm ) 的 图 框 。 将 制作 好 的 图 框 插入 到 已 保存 过 的 立 
面 图 中 ， 调 用 MOVE 命令 对 图 框 位 置 进 行 调整 。 然 后 填写 标题 栏 中 图 样 的 有 关内 容 ， 得 
到 如 图 3-52 所 示 的 立 面 图 。 
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XXXX 规 划 设计 院 


城市 规划 乙 级 一 一 城 规 编 第 000000 号 
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TDS 口 s == 
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并 加 图 框 后 的 正 立 面 图 


AutoCAD 绘制 建筑 剖面 





建筑 剖面 图 主要 反映 建筑 物 的 结构 形式 、 垂 直 空 间 
利用 、 各 层 构造 做 法 和 门窗 洞口 高 度 等 内 容 。 本 章 通 过 绘制 办 
公 楼 剖面 图 ， 详 细 讲 解 利用 AutoCAD 2014 绘制 建筑 剖面 图 的 
方法 和 相关 拉 巧 。 


*k 建筑 剖面 图 概述 
*k 绘制 办 公 楼 剖面 图 





”建筑 着 面 图 概述 


建筑 剖面 图 是 与 平面 图 和 立 面 图 相互 配合 表达 建筑 物 的 重要 图 样 。 在 绘制 建筑 剂 面 图 
之 章 ， 本 市 先 介 绍 一 些 训 面 图 的 相关 知识 ， 以 便 能 够 更 快 、 更 准确 地 绘制 出 建筑 判 面 图 。 


| 建筑 剖面 图 概念 


建筑 襄 面 图 是 建筑 物 的 垂直 襄 面 图 ,是 用 一 个 假想 的 平行 于 正 立 投影 面 或 侧 立 投影 
的 垂直 害 切 面 剖 开房 屋 ， 移 去 关切 面 与 观察 者 之 间 的 部 分 ， 将 剩余 的 部 分 按 割 面 方向 向 投 
影 面 作 正 投影 所 到 的 图 样 ， 如 图 4-1 所 示 。 建 筑 齐 面 图 主要 用 来 表示 建筑 物 在 垂直 方向 上 
各 部 分 的 形状 、 尺 度 和 组 合 关 系 ， 以 及 在 建筑 物 剖 面 位 置 的 导数 、 层 高 、 结 构 形式 和 构造 
方法 等 。 

在 施工 过 程 中 ， 建 筑 剖 面 图 是 进行 分 层 、 砌 筑 内 境 、 铺 设 楼 板 、 屋 面板 、 楼 梯 及 内 部 
效 饰 等 的 依据 。 建 筑 训 面 图 与 建筑 平 立 面 图 是 互相 配套 的 ， 都 是 表达 建筑 物 整 体 概 况 的 基 
本 图 样 之 一 。 

建筑 剖面 图 的 判 切 位 置 一 般 选 择 在 内 部 构造 复杂 或 具有 代表 性 的 位 置 ,使 之 能 够 反映 
建筑 内 部 的 构造 特征 。 襄 切 平 面 一 般 应 平行 于 建筑 物 的 长 度 方向 或 者 宽度 方向 ， 并 且 通 过 
门 、 窗 洞 。 训 切面 的 数量 应 根据 建筑 物 的 实际 复杂 程度 和 建筑 物 目 身 的 特点 来 确定 。 

对 于 建筑 剖面 图 ， 如 果 建 筑 物 是 对 称 的 ， 可 以 在 剖面 图 中 绘制 一 六。 如果 建筑 物 在 某 
一 条 轴线 之 间 具 有 不 同 的 布置 ， 可 以 在 同一 个 剖面 图 上 绘制 不 同位 置 剖 切 的 训 面 图 ， 只 
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标 出 说 明 


建筑 


v v V V 


绘制 建 
> 


> 


> 


mk uJ | í > 








4-1 刘 面 图 形成 原理 


建筑 剖面 图 绘制 内 容 





着 面 图 主要 表达 的 内 容 如 下 : 

表示 被 着 切 到 的 建筑 物 各 部 位 ， 包 括 和 从 楼层 地 面 、 内 外 墙 、 屋 顶 、 楼 梯 、 阳 台 
等 构造 的 做 法 。 

表示 建筑 物 主要 承重 构件 的 位 置 及 相互 关系 ， 包 括 各 层 的 梁 、 板 、 柱 及 墙 体 的 
连接 关系 等 

一 些 没有 被 剖 切 到 的 但 在 训 切 图 中 可 以 看 到 的 建筑 物 构 配 件 ， 包 括 室 内 的 窗 
户 、 楼 梯 、 栏 杆 及 扶手 等 。 

表示 屋顶 的 形式 和 排水 坡度 。 

建筑 物 的 内 外 部 尺寸 和 标高 。 

详细 的 索引 符号 和 必要 的 文字 注释 

着 面 图 的 比例 与 平面 图 、 立 面 图 相 一 致 ， 为 了 图 示 清 楚 ， 也 可 用 较 大 的 比例 进 
行 绘制 。 

标注 图 名 、 轴 线 及 轴线 编号 ， 从 图 名 和 轴线 编号 可 知 训 面 图 的 训 切 位 置 和 训 视 
方向 。 





筑 训 面 图 ， 有 如 下 几 个 方面 的 要 求 : 

在 比例 方面 ， 国 家 标准 《建筑 制图 标准 》( GB/T50104 一 — 5 
用 1:50. 1:100. 1:150. 1:200 和 1:300 等 比例 进行 绘制 。 在 绘制 建筑 物 剖 面 图 
时 ， 应 根据 建筑 物 的 大 小 采用 不 同 的 比例 。 一 般 采 用 1:100 的 比例 ， 这 样 绘制 起 
来 比较 方便 。 

在 定位 轴线 方面 ， 建 筑 剖 面 图 中 ， 需要 绘制 两 端 轴线 及 其 编号 外 ， 还 要 与 
平面 图 的 轴线 对 照 ， pe 会 制 轴线 及 编号 。 

在 图 线 方面 ， 建 筑 训 面 图 中 ， 凡 是 被 剖 切 到 的 建筑 构件 的 轮廓 线 一 般 采 用 粗 实 
线 (b) 或 中 实 线 (0.54b ) 来 表示 ， 没 有 被 剖 切 到 的 可 见 构 配件 采用 细 实 线 ( 0.25b ) 
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来 表示 。 绘 制 较 简 单 的 图 样 时 ， 可 采用 两 种 线 宽 的 线 宽 组 ， 其 线 宽 比 宜 为 b: 
0.25b。 被 剖 切 到 的 构件 一 般 应 表示 出 该 构件 的 材质 ， 

> 在 尺寸 标注 方面 ， 应 标注 建筑 物 外 部 、 内 部 的 尺寸 和 标注 。 外 部 尺寸 一 般 应 标 
注 出 室外 地 坪 、 窗 台 等 处 的 标高 和 尺寸 ， 应 与 立 面 图 相 一 致 ， 若 建筑 物 两 侧 对 
称 时 ， 可 只 在 一 边 标 注 。 内 部 尺寸 应 标注 出 底层 地 面 、 各 层 楼 面 与 楼 梯 平 台面 
的 标高 ， 室 内 其 作 部 分 如 门窗 和 其 他 设备 等 标注 出 其 位 置 和 大 小 的 尺寸 ， 楼 梯 


一 般 另 有 详 图 . 
> 在 图 例 方 面 ， 门 窗 都 是 采用 图 例 来 绘制 的 ， 有 具体 的 门窗 等 尺寸 可 查看 有 关 建 筑 
标准 。 


> 在 详 图 索引 符号 方面 ， 一 般 在 屋顶 平面 图 附近 有 檐 口 、 女 儿 墙 和 雨水 口 等 构造 
详 图 ， 凡 是 需要 绘制 详 图 的 地 方 都 要 标注 详 图 符号 。 

> 在 材料 说 明 方面 ， 建 筑 物 的 楼 地 面 、 屋 面 等 用 多 层 材 料 构 成 ， 一 般 应 在 剖面 图 
中 加 以 说 明 。 


< > 一 二 绘制 办 公 楼 前 面 图 


该 众 公 楼 实例 形体 变化 较 六 ， 各 层 平 面 竺 异 较 大 ， 在 绘制 剖面 图 时 应 按 层 分 开 处 理 ， 分 
别 利 用 各 部 分 生成 剖面 ， 然 后 加 以 组 合 调整 成 整体 剖面 图 ， 最 终 剖 面 图 效果 如 图 4-2 所 示 。 


Ee 玫 昨 设置 绘图 环境 


绘图 环境 的 设置 方法 在 绘制 立 面 图 时 已 进行 了 讲解 ， 这 里 就 不 重复 介绍 了 。 
u 绘制 底层 剖面 图 


该 办 公 楼 的 剖面 图 主要 由 底层 办 公 冲 面 、 二 层 办 公 剖 面 、 四 个 标准 层 办 公 误 面 、 一 个 
顶层 办 公 训 面 、 七 层 办 公 避 面 和 屋顶 襄 面 组 成 ， 适 宜 目 下 而 上 分 别 绘制 各 层 襄 切面 ， 笛 将 
其 合并 为 一 个 整体 剖面 。 在 绘制 过 程 中 ， 对 于 建筑 物 剖 面相 似 的 图 形 对 象 ， 一 般 需 要 灵活 
应 用 复制 、 镜 像 、 阵 列 等 操作 ， 才 能 快速 地 绘制 出 建筑 冲 面 图 。 绘 制 底层 剖面 的 具体 操作 
步骤 如 下 

打开 前 面 创建 好 的 办 公 楼 首 层 平 面 图 ， 框 选 整 栋 办 公 楼 首 层 平面 图 ， 将 其 复制 
到 新 建 的 “剖面 图 ”文件 中 ， 删 除 尺 寸 标 注 、 编 号 等 ， 得 到 如 图 4-3 所 示 的 平面 图 。 

调用 ROTATE 命令 ， 将 底层 平面 图 按 逆 时 针 方向 旋转 90。 ， 如 图 4-4 所 示 。 

(03] 设置 “辅助 线 ” 图 层 为 当前 层 ， 按 下 F3 快捷 键 ， 打 开 对 每 捕捉 ， 选 择 【 端 点 】 
和 【交点 】 对 答 捕 捉 方式。 调用 TRIM 和 ERASE 命令 ， 对 剖 切 部 位 多 余 的 线条 进行 修剪 
和 删除 处 理 。 

调用 XLINE 命令 ， 绘 制 重 直 辅助 线 如 图 4-5 所 示 。 

调用 XLINE 命令 ， 在 垂直 辅助 线 上 绘制 一 条 水 平 辅助 线 ， 如 图 4-6 所 示 。 调 用 
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OFFSET 命 令 ， 对 水 平 辅助 线 进行 偏 移 ， 偏 移 距 离 从 下 往 上 依次 为 450、450、750、900、 
1250、120， 绘 制 出 首 层 训 面 图 上 不 同 标高 部 分 的 水 平 辅助 线 ， 如 图 4-7 所 示 。 




































































































































































图 4-2 Jy LI 剖面 图 
调用 TRIM 命令 ， 选 择 ( 栏 选 ) 方 式 ， 对 多 余 的 辅助 线 进行 修剪 ， 得 到 如 图 4-8 
所 示 的 效果 。 
将 “地 坪 线 ”图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 PLINE 命令 ， 选 择 W 选项 ， 设 置 线 宽 为 
40， 依 次 捕捉 单 击 地 坪 线 各 转角 点 ， 绘 制 地 坪 线 . 
调用 ERASE 命令 ， 删 除 与 地 坪 线 重合 的 直线 及 下 方 的 直线 ， 得 到 地 坪 线 图 ， 效 
果 如 图 4-9 PT +=, 
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图 4-3 ”办 公 楼 族 层 平面 图 


HHH 
[ia 


-四 下 
j | 


图 4-4 ”旋转 平面 图 图 4-5 绘制 垂直 辅助 线 





调用 TRIM 命 令 ， 对 构造 线 进行 修剪 ， 得 到 底层 剖面 的 轮廓 线 ， 如 图 4-10 PT. 

(10) 将 “楼 板 、 梁 ”图 层 置 为 当前 层 ， 调用 OFFSET 命令， 绘制 出 梁 板 辅助 线 。 调 用 
TRIM 命令 令 对 楼 板 等 进行 修剪 ， 调用 PLINE 命令 ， 指 定 多 段 线 线 宽 ， 根 据 辅 助 线 绘制 剖 切 
到 的 楼 板 和 梁 ， 结 果 如 图 4-11 所 示 。 
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图 4-8 ”修剪 后 的 图 形 


J L 


49 ”绘制 室内 地 坪 线 





图 4-10 底层 轮廓 线 
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图 4-11 绘制 楼 板 、 郊 


将 “ 墙 体 ”图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 PLINE 命令 ,根据 辅助 线 绘制 出 剖 切 到 的 墙 
体 ， 效 果 如 图 4-12 所 示 。 


图 4-12 ”绘制 墙 体 


(12) 将 “门窗 ”图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 OFFSET 命 令 ， 偏 移 生 成 底层 剖面 图 上 剖 切 到 
的 门 和 窗 ， 了 4-13 所 示 。 


图 4-13 绘制 门 和 窗 


(13) 将 “其 他 ”图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 LINE、OFFSET、TRIM 等 命令 ， 绘 制 底层 剖 
面 图 中 的 立 面 门 及 立 面 雨 答 ， 加 入 文字 后 并 作 局 部 修改 ,绘制 好 的 底层 训 面 图 效果 如 图 


4-14 所 示 。 





4-14 JS& FS El Im sl 





— JS 2534 5 EER a X 2, (82 — = U BI BJ J z = Z= bi J& PS SI) Bl 2 2<B FP] 







63 








64 








AutoCAD 和 TArch 2014 建筑 绘图 实例 教程 


操作 步骤 如 下 : 


[01] 将 二 层 平面 图 旋转 90。 后 ， 裁 剪 掉 下 面 的 部 分 ， 调 用 XLINE 命令 绘制 辅助 线 ， 
然后 调用 TRIM 命令 将 外 转 多 余 的 构造 线 前 剪裁 掉 ， 得 到 如 图 4-15 所 示 的 效果 ， 





















































图 4-15 ”修剪 后 的 辅助 线 


(02] 调用 TRIM 命 令 ， 对 辅助 线 进行 修剪 ， 同 时 删除 不 需要 的 线段 ， 得 到 如 图 4-16 所 
. < 





图 4-16 ”二 层 剖 面 轮廓 线 


(03] 将 “楼 板 、 梁 ”图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 LINE. OFFSET 等 命令 绘制 出 梁 、 板 辅 
助 线 ， 调 用 TRIM 命令 今 进行 修剪 ， 接 着 调用 PLINE 人 命令， 根据 辅助 线 绘制 剖 切 到 — 
梁 ， 得 到 如 图 4-17 所 示 的 效果 。 





图 4-17 绘制 楼 板 和 深 


将 图 层 “ 墙 体 ” 置 为 当前 层 ， 调 用 PLINE 命令 根据 辅助 线 绘制 剖 切 到 的 墙 体 ， 
如 图 4-18 所 示 。 





图 4-18 绘制 剖面 墙 体 


05 将 图 层 “ 门 窗 ” 置 为 当前 层 ， 根 据 门窗 洞口 的 高 度 ， 调 用 LINE、OFFSET 命 
， 用 细 实 线 绘制 剖 切 到 的 门 和 窗 ， 如 图 4-19 所 示 。 





AutoCAD 绘制 建筑 襄 面 图 


图 4-19 ”绘制 剖面 门窗 


将 “其 他 ”图 层 置 为 当前 层 ， 根 据 立 面 门 窗 的 尺寸 ， 调 用 LINE. OFFSET. 
TRIM. MTEXT 等 命令 ， 绘 制 出 二 层 剖 面 图 上 的 立 面 门窗 、 露 台 、 文 字 ， 得 到 二 层 剖 面 
图 效果 如 图 4-20 所 示 。 





4-20 ”二 层 冲 面 图 





(01] 将 标准 层 平面 图 旋转 90。 后 ， 裁 剪 掉 下 面 的 部 分 ， 调 用 XLINE 命令 绘制 辅助 
线 ， 然 后 调用 TRIM 4 命令 将 外 围 多 余 的 构造 线 前 剪裁 择 ， 得 到 如 图 4-21 所 示 的 效果 ， 












































图 4-21 ”绘制 辅助 线 


调用 TRIM 命 令 ， 对 辅助 线 进行 修剪 ， 同 时 删除 不 必要 的 线段 ， 得 到 如 图 4-22 所 
-— 


图 4-22 ”标准 层 襄 面 轮廓 线 
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[03] 将 “楼 板 、 梁 ”图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 LINE. OFFSET 等 命令 绘制 出 梁 、 板 的 
辅助 线 ， 然 后 调用 TRIM 命令 进 行 修剪 ， 接 下 来 调用 PLINE 命 令 ， 根据 辅助 线 给 切 到 
的 楼 板 和 梁 ， 得 到 如 图 4-23 所 示 的 效果 ， 





图 4-23 ”绘制 楼 板 和 深 


将 图 层 “ 墙 体 ” 置 为 当前 层 ， 调 用 PLINE 命令 根据 辅助 线 绘制 剖 切 到 的 墙 体 ， 
效果 如 图 4-24 Ef ZÉ. 





图 4-24 ”绘制 墙 体 


[9 05] 将 图 层 “ 门 窗 ” 置 为 当前 层 ， 根 据 门 窗 洞口 的 高 度 ， 调 用 LINE、OFFSET 命 
， 用 细 实 线 绘制 剖 切 到 的 门 和 窗 ， 如 图 4-25 所 示 。 





图 4-25 ”绘制 剖面 门窗 


将 图 层 “ 其 他 ” 置 为 当前 层 ， 根 据 立 面 门窗 的 尺寸 ， 调 用 LINE. OFFSET. 
TRIM、MTEXT 等 命令 ， 绘 制 出 三 层 剖 面 图 上 的 立 面 窗 、 文 字 ， 得 到 如 图 4-26 所 示 的 三 
JE] É). 





4-26 ”三 层 冲 面 图 
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调用 ARRAY 命令 ， 设 置 阵列 行 数 为 4， 列 数 为 1， 选 择 创 建 好 的 三 层 剖 面 图 为 阵 
列 对 象 ， 阵 列 得 到 如 图 4-27 所 示 的 标准 层 剖 面 图 。 






















































































































































































4-27 ”阵列 图 形 


更 | 绘制 七 层 剂 面 轿 


将 六 层 平 面 图 旋转 90。 后 ， 裁 剪 掉 下 面 的 部 分 ， 调 用 XLINE 命令 绘制 辅助 线 ， 
然后 调用 TRIM 命令 将 外 围 多 余 的 构造 线 剪 裁 挤 ， 得 到 如 图 4-28 所 示 的 效果 . 





— 


了 
IS 

































































4-28 ”绘制 辅助 线 
调用 TRIM 命 令 ， 对 辅助 线 进行 修 前 ， 同 时 删除 不 必要 的 线段 ， 得 到 如 图 4-29 所 
示 的 七 层 训 面 图 轮 慷 线 .。 


将 “楼 板 、 梁 ”图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 LINE、OFFSET 等 命令 绘制 出 梁 、 板 辅 
助 线 ， 然 后 调用 TRIM 命 令 进行 修剪 ， 接 下 来 调用 PLINE 命 令 ， 根 据 辅助 线 绘制 剖 切 到 的 
楼 板 和 梁 ， 效 果 如 图 4-30 所 示 。 


将 “ 墙 体 ”图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 PLINE 命令 根据 辅助 线 绘制 剖 切 到 的 墙 体 ， 
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如 图 4-31 所 示 。 


图 4-29 七 层 襄 面 轮 廓 线 


图 4-30 ”绘制 剖面 楼 板 和 深 


图 4-31 绘制 剖面 墙 体 


(05] 将 “门窗 ”图 层 置 为 当前 层 ， 根 据 门 窗 洞 口 的 高 度 ， 调 用 LINE. OFFSET 命 
<, n s < 如 图 4-32 所 示 。 


图 4-32 ”绘制 剖面 门窗 


68 








第 4 章 AutoCAD 绘制 建筑 剖面 图 


将 “其 他 ”图 层 置 为 当前 层 ， 根 据 立 面 门窗 的 数据 ， 调 用 LINE. OFFSET 等 命 
令 ， 绘 制 立 面 门窗 及 装饰 线 ， 得 到 如 图 4-33 所 示 的 七 层 剖面 图 ， 





4-33 + |J= š És 


2 村 绘制 屋顶 剖面 图 
调用 XLINE 命令 绘制 屋顶 剖面 辅助 线 ， 然 后 调用 TRIM 命令 将 外 围 多 余 的 构造 
线 剪 裁 掉 ， 效 果 如 图 4-34 所 示 。 


(02] 调用 TRIM 命令 ， 对 辅助 线 进行 修剪 ; 然后 调用 ERASE 命令 ， 删 除 不 需要 的 线 
段 。 接 下 来 调用 LINE 命令 ， 添 加 需要 的 直线 ， 效 果 如 图 4-35 所 示 。 
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I ||] 
图 4-34 ”绘制 辅助 线 图 4-35 ”顶层 剖面 轮廓 线 
将 “楼 板 、 梁 ”图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 LINE. OFFSET 等 命令 绘制 出 梁 、 墙 体 
辅助 线 。 调 用 TRIM 命令 进 行 修 剪 ， 最 后 调用 PLINE 命 令 ， 根 据 辅助 线 绘制 剖 切 到 的 楼 板 
和 梁 ， 得 到 如 图 4-36 所 示 的 图 形 ， 


将 图 层 “ 门 窗 ” 置 为 当前 层 ， 根 据 门 洞口 的 高 度 ， 调 用 LINE. OFFSET 等 命 
令 ， 用 细 实 线 绘制 立 面 门 及 顶层 装饰 构架 ， 得 到 顶层 剖面 图 效果 ， 如 图 4-37 所 示 。 




















lI 


图 4-36 ”添加 梁 板 及 墙 体 图 4-37 ”顶层 剖面 图 
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于 组合 名 层 齐 而 夯 


调用 MOVE 命令 ， 将 二 层 剖 面 、 标 准 层 剖 面 、 六 层 剖 面 及 屋顶 判 面 移动 到 已 绘制 好 
的 确 层 剖面 相应 的 位 置 上 ,并 添加 适当 的 装饰 线 , 得 到 办 公 楼 的 建筑 剖面 图 , 效果 如 图 4-38 
所 示 。 





















































































































































































































































































































































































































































































































































图 4-38 ”办 公 楼 建筑 剖面 图 


| 添加 剖面 材料 填充 

在 建筑 设计 制图 中 ， 对 于 剖 切 到 的 墙 体 和 楼 板 ， 必 须要 用 材料 填充 表示 。 下 面 对 冲 切 
到 的 墙 体 或 楼 板 等 部 位 进行 材料 填充 。 

将 图 层 “楼 板 、 梁 ” 置 为 当前 层 ， 调 用 HATCH 命令 ， 打 开 【 图 案 填充 和 渐变 色 了 
对 话 框 ， 设 置 楼 板 的 填充 参数 如 图 4-39 所 示 ， 对 楼 板 、 梁 区 域 进 行 填充 。 


02) 将 “ 墙 体 ” 图 层 置 为 当前 层 ， 调 用 HATCH 命令 ， 打 开 【 图 案 填充 和 渐变 色 了 对 
话 框 ， 设 置 墙 体 的 填充 参数 如 图 4-40 所 示 ， 对 剖面 墙 体 进行 填充 。 


标高 标注 和 湛 加 轴线 





在 建筑 剖面 图 中 ， 应 标 出 被 剖 切 到 部 分 的 必要 尺寸 ， 包括 竖 直方 向 剖 切 部 位 的 尺寸 和 
标高 。 需 要 标注 门窗 洞口 的 高 度 尺 寸 、 层 高 以 及 室内 外 的 高 度 达 和 建筑 物 总 的 标高 等 。 
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在 标高 标注 方面 ， 训 面 图 中 的 标高 无 法 完全 采用 AutoCAD 2014 自 带 的 标注 功能 来 完 


成 ， 在 立 面 图 中 对 立 面 图 进行 了 标高 标注 ， 请 参考 立 面 标高 的 方法 绘制 标高 标注 符号 ， 再 
进行 标注 。 


站 图 案 填 充 和 渐变 色 
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图 4-39 ”楼 板 、 梁 的 填充 材料 图 4-40” 墙 体 的 填充 材料 


在 轴线 标注 方面 ， 庆 面 图 中 除了 标高 标注 外 ， 还 需要 标注 出 轴线 编号 ， 标 注 轴 线 编写 
的 方法 与 标注 立 面 图 相同 ， 请 参照 立 面 图 进行 轴线 标注 。 


EE 尺寸 标注 





尺寸 标注 是 建筑 制图 中 的 一 个 重要 的 组 成 部 分 ， 其 标注 的 文字 、 线 条 直接 影响 施工 ， 
所 以 利用 尺寸 标注 命令 对 图 形 进行 标注 时 ， 应 该 先 对 尺寸 的 样式 进行 必要 的 设置 ， 从 而 以 
更 加 规范 、 更 加 明确 的 线条 及 文字 表现 图 形 。 设 置 尺 寸 标注 样式 的 方法 请 参照 平面 图 绘制 
中 的 相关 内 容 。 

完成 轴线 、 标 高 标注 及 尺寸 标注 后 的 剖面 图 ， 效 果 如 图 4-41 所 示 。 


| 添加 标题 栏 和 图 杠 





所 有 图 形 完成 后 , 就 要 对 所 绘 的 剖面 图 加 上 标题 和 图 框 。 标题 的 名 称 为 “I 一 I 剖面 图 ”， 
用 【单行 文字 】 命 令 绘 制 ， 其 下 划 线 用 【 多 段 线 命令 创建 ， 比 例 1:100 用 【 单行 文字 】 
命令 绘制 。 

由 于 剖面 图 的 大 小 约 为 30600 mmx43000mm， 按 照 1:100 的 比例 出 图 ， 则 长 度 为 306 
mmx430mm， 所 以 需要 制作 一 个 A2 页 面 (长 420mm, z 594mm ) 的 图 框 。 将 制作 好 的 
图 框 插入 到 已 保存 过 的 剖面 图 中 ， 为 剖面 图 插入 图 框 ， 利 用 【 移动 】 工 具 移 动 图 框 位 置 ， 
直至 满意 为 止 。 然 后 填写 标题 栏 中 的 图 纸 的 有 关 属 性 即 可 。 

添加 标题 栏 和 图 框 后 的 剖面 图 如 图 4-42 所 示 。 
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图 4-42 ”添加 标题 和 图 框 后 的 剖面 图 
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TArch 2014 概述 


TArch 是 北京 市 天 正 工程 软件 公司 在 AutoCAD 之 下 
研制 开发 的 一 个 专用 建筑 图 绘制 软件 ， 也 是 目前 国内 很 流行 的 
一 个 专用 软件 。 该 软件 针对 建筑 图 的 特点 开发 ， 用 它 可 以 绘制 
建筑 平面 图 、 剖 面 图 、 立 面 图 和 某 些 结构 详 图 ， 标 注 建 筑 图 样 
等 ， 其 速度 比 AutoCAD 等 通用 软件 快 几 倍 甚 至 几 十 倍 。 因 而 
内 的 建筑 单位 一 般 多 用 TArch 等 建筑 图 专用 软件 绘制 主要 建 
筑 图 样 ， 而 用 AutoCAD 绘制 专用 软件 难以 绘制 的 其 他 图 形 。 

TArch 目前 的 最 新 版 本 是 TArch 2014。 本 章 首 先 介绍 天 正 
软件 的 操作 界面 、 设 计 特 点 、 新 增 功能 及 基本 操作 ， 使 读者 对 
TArch 2014 有 一 个 大 致 的 了 解 和 认识 。 





* TArch 2014 的 安装 与 启动 
* TArch 2014 窗口 的 组 成 
* TArch 2014 的 主要 特点 
* TArch 2014 新 特性 

* TArch2014 建筑 设计 流程 





-一 ITArch 2014 的 安装 与 启动 
Ë 
TArch 2014 是 在 AutoCAD 平台 上 开发 的 专用 软件 , 对 AutoCAD 的 版 本 支持 有 一 定 
的 限制 。 本 节 介 绍 TArch 2014 的 软件 和 硬件 配置 环境 ， 以 及 安装 的 方法 。 


软件 与 硬件 配置 环境 


TArch 2014 完全 基于 AutoCAD 2014 以 上 版 本 的 应 用 而 开发 ， 因 此 对 软 硬 件 环境 要 求 取 
决 于 AutoCAD 平台 的 要 求 。 只 是 由 于 用 户 的 工作 范围 不 同 ， 硬 件 的 配置 也 应 有 所 区 别 。 对 
于 只 绘制 工程 图 , 不 关心 三 维 表现 的 用 户 , Pentium 4 +512MB 内 存 这 一 档次 的 机 器 就 足够 了 ; 
如 果 要 把 TArch 2014 用 于 三 维 建 模 , 在 本 机 使 用 3D MAX 演 染 的 用 户 , 推荐 使 用 双核 Pentium 
D/2GMz 以 上 + 1GB 以 上 内 存 以 及 使 用 支持 OpenGL 加 速 的 显示 卡 。 
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天 正 这 样 的 CAD 应 用 软件 倚重 于 滚轮 进行 缩放 与 平移 ， 鼠 标 附 珊 滚轮 十 分 重要 ， 
没有 滚轮 的 鼠标 效率 会 大 大 降低 , 用 户 可 确认 鼠标 支持 滚轮 缩放 和 中 键 (滚轮 兼作 中 键 用 ) 
平移 ， 如 要 将 中 键 变 为 捕捉 功能 ， 可 以 在 命令 行 键入 Mbuttonpan， 设 置 该 变量 值 为 lo 

TArch 2014 支持 AutoCAD R15(2000/200i/2002) 和 R16(2004/2005/2006) 、 
R17(2007-2014) 三 代 dwg 图 形 格式 。 然 而 由 于 AutoCAD 2000 和 AutoCAD 2000i 固有 的 
缺陷 无 法 通过 补丁 改善 ， 不 能 保证 TArch 2014 在 上 面 很 好 地 工作 ， 和 希望 用 户 使 用 
AutoCAD 2002-2014 平台 ， 而 且 尽 量 安装 这 些 平台 下 可 以 得 到 的 补丁 文件 。 

TArch 2014 支持 32 位 AutoCAD2004-2014 以 及 64 位 AutoCAD2010-2014 平台 。 

需要 指出 ,由 于 从 AutoCAD 2004 开始 ,Autodesk 官方 已 经 不 再 正式 支持 Windows98 
操作 系统 , 因此 用 户 在 Windows98 上 运行 这 些 平台 后 带 来 的 问题 将 无 法 获得 有 效 的 技术 
支持 。 


s 21 安装 和 启动 


TArch 2014 的 正式 商品 以 光盘 的 形式 发 行 ， 安 装 之 前 请 阅读 自述 说 明文 件 。 在 安装 
软件 前 ， 首 先 要 确认 计算 机 上 已 正确 安装 了 AutoCAD 20XX， 并 能 够 正常 运行 。 
安装 TArch 2014 的 具体 操作 步骤 如 下 : 


在 计算 机 上 安装 了 AutoCAD2014 并 能 正常 运行 后 ， 就 可 以 安装 天 正 建筑 软件 . 
双击 TArch 2014 的 安 爱 图标， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 【我 接受 许可 证 协议 中 的 条 款 】 选 
项 ， 如 图 5-1 所 示 。 

四 在 对 话 框 中 单 去 【 下 一 步 】 按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 安装 位 置 及 要 安装 的 
组 件 (保持 默认 设置 ) 进行 安装 即 可 。 在 对 话 框 中 单 击 【 完 成 了 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 即 
可 完成 安装 ， 如 图 5-2 所 示 。 
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TArch 2014 安装 完毕 后 会 生成 “天 正 建 筑 2014” 工 作 组 ， 并 在 桌面 建立 “天 正 建 筑 
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2014” 图 标 亡 ， 冯 击 任 何 一 个 图 标 即 可 运行 该 平台 上 的 TArch 2014。 
第 一 次 启动 TArch 2014 以 后 , 会 显示 [ 日 积 月 累 ] 对 话 框 。 该 对 话 框 显示 所 装 TArch 
版 本 的 新 功能 和 一 些 使 用 技巧 ， 可 以 单 击 【 下 一 条 】 按 钮 继续 浏览 ， 或 单 击 【 关闭 】 按 
钮 关闭 对 话 框 。 如 果 单 击 去 掉 【 在 开始 时 显示 ] 选项 的 勾 选 ， 以 后 不 会 再 显示 该 对 话 框 。 
关闭 【 日积月累 】 窗 口 后 ， 系 统 界 面 如 图 5-3 所 示 。 从 界面 可 以 看 出 ，TArch 运行 
在 AutoCAD Z F, 只 是 在 AutoCAD 的 基础 上 添加 了 一 些 专门 绘制 建筑 图 形 的 折 到 菜单 
和 工具 栏 。 其 命令 的 调用 方法 与 AutoCAD 完全 相同 。 


To 商 住 楼 平面 .dwg 区 m n ye 
文件 上 。 编辑 {E) ”视图 (VW) 插入 从 ”格式 (0) ”工具 四。 BD) 。 标注 时 修改 M) ”参数 。 窗口 (W) am) 数据 视图 
X D I 2 2 Q: z - 9) G La, % Ël EE P) S C E) [2 
CT EE 
T mean 家具 加 加 
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可 切换 图 纸 标 签 * | 时 | a 
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当前 图 形 比 例 
下 x 
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2 Bts d Pese Sa 


天 正 的 屏幕 菜单 默认 依靠 在 AutoCAD 图 形 编 辑 界面 的 左 侧 ， 也 可 以 拖 动 菜单 标题 
栏 ， 使 菜单 在 界面 上 浮动 或 改 在 AutoCAD 界面 右 侧 停靠 。 

TArch 2014 的 主要 功能 都 列 在 “折叠 式 ”三 级 结构 的 屏幕 菜单 上 ， 上 一 级 菜单 可 以 
单 击 展 开 下 一 级 菜单 ， 如 图 5-4 所 示 。 同 级 菜单 互相 关联 ， 展 开 男 外 一 个 同 级 菜单 时 ， 
原来 展开 的 荣 单 目 动 合 拢 ， 以 和 省 宝 中 的 屏幕 空间 。 二 到 三 级 菜单 项 是 天 正 建 筑 的 可 执 
行 命 令 或 者 开关 项 ， 全 部 菜单 项 都 提供 256 色 图 标 ， 图 标 设计 具有 专业 含义 ， 以 方便 用 
户 增强 记忆 ， 更 快 地 确定 某 单项 的 位 置 。 
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(12) 在 TArch 2014 图 标 菜单 中 ， 如 果菜 单 按钮 的 左边 有 一 个 小 的 黑色 三 角形 ,表示 该 
按钮 还 有 相对 应 的 下 一 级 图 标 菜单 。 


当 光 标 移 到 菜单 项 上 时 , AutoCAD 的 状 
态 行 会 出 现 该 菜单 项 功能 的 简短 提示 。 例 如 
光标 指针 指向 并 鉴 制 钠 网 时 ， 屏 蔽 最 下 方 会 显 
示 生成 直线 轴 网 、 疼 变 轴 网 或 邦 战 轴 网 : JEzW ， 其 
中 的 “HZZW ”为 调用 该 功能 的 快捷 命令 ， 
用 户 也 可 以 在 AutoCAD 命令 行 中 输入 
HZZW 启动 绘制 轴 网 功能 。 由 于 用 户 一 般 不 
输入 字母 调用 TArch 命令 ， 因 此 本 书 不 介绍 
TArch 命令 的 命令 行 输 入 形式 。 





























EE] 天 正 软 件 -建筑 系统 2014 
EE] 天 正 软 件 -建筑 系统 2014 








@ 单 击 TArch 菜单 标题 右上 和 角 按 钮 可 以 
关闭 菜单 ,使 用 热 键 Ctrl+ 或 Tmnload 命 倒 
可 以 重新 打开 菜单 。 








由 于 有 时 调 出 一 个 TArch 命令 ,需要 单 击 两 次 菜单 ,严重 影响 了 工作 效率 ,为 此 TArch 
软件 将 一 些 常 用 命令 放 在 一 些 工 具 栏 上 ， 形 成 如 图 5-3 所 示 的 “常用 快捷 功能 1 ” “常用 
快捷 功能 2” 和 “ 目 定 义工 具 栏 ”等 ， 单 击 其 中 的 命令 按钮 ， 即 可 调用 相应 的 TArch 命 


-人 
Xo 


这 些 快捷 工具 栏 像 AutoCAD 工具 栏 一 样 ， 用 户 可 以 将 其 拖 动 到 屏幕 的 一 侧 ， 或 与 
其 他 工具 栏 进行 排 刘 组合 ， 以 节省 屏幕 作 图 空间 。 

调用 TArch 命令 的 方法 除了 单 击 命令 按钮 外 ， 还 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 的 中 文 名 
称 中 每 一 个 冯 字 拼音 的 第 一 个 字母 调用 命令 ， 即 命令 行 输入 方式 。 当 光标 指向 菜 一 命令 
按钮 时 , 在 屏蔽 最 下 方 会 显示 该 按钮 对 应 命令 的 功能 简介 , 以 及 命令 的 命令 行 输入 形式 。 

快捷 功能 工具 栏 上 的 按钮 与 TArch 屏幕 菜单 中 的 命令 是 一 一 对 应 的 ， 其 命令 图 标 完 
全 相同 ， 移 动 光 标 至 某 图 标 上 方 ， 会 出 现 该 图 标 功 能 的 相关 提示 ， 如 图 5-5 所 示 。 





H T ç“ Z = hne|b| Pv # 多 和 掉 击 村人 计 申 入 上 凡 % + + @ 








绘制 轴 网 
生成 正 交 轴 网 、 斜 交 轴 网 或 单 向 轴 网 ，ZXZW 


[?] 按 F1 键 获 得 更 多 帮助 | 











5-5 工具 栏 按 钮 提示 


sp 文档 标签 





TArch 在 AutoCAD 20XX 支持 打开 多 个 DWG 文件 ， 为 方便 在 几 个 DWG 文件 之 间 
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切换 ，TArch 2014 提供 了 文档 标签 功能 ， 为 打开 的 每 个 图 形 在 界面 上 方 提 供 了 显示 文件 
名 的 标签 ， 如 图 5-6 所 示 ， 单 击 标签 即 可 将 标签 代表 的 图 形 切 换 为 当前 图 形 ， 右 击 文档 
标签 可 显示 多 文档 专用 的 关闭 和 保存 所 有 图 形 、 图 形 导 出 等 命令 。 


| [一 J[ 迟 谨 ][ 二 准 线 框 ] 


5-6 ”文档 标签 





Bsr + - "快捷 键 ， 可 以 快速 打开 或 关闭 TArch 的 文档 标签 功能 。 


TArch 2014 的 主要 特点 





w a? =. à 


TArch 20014 是 以 新 一 代 自 定义 对 象 化 的 ObjectARX 技术 开发 的 建筑 软件 , 具有 专业 
化 、 可 视 化 、 智 能 化 等 特点 。 在 介绍 TArch 2014 之 前 ， 先 来 了 解 一 下 天 正 建筑 软件 的 特 


| 二 维 图 形 与 三 维 图 形 设计 同 步 





三 维 模 型 除了 提供 效果 图 外 ， 还 可 以 用 来 分 析 空 间 尺 度 ， 有 助 于 设计 者 与 设计 团队 
的 交流 和 与 业主 的 沟通 。 

天 正 建筑 应 用 专业 对 象 技 术 ， 在 满足 建筑 施工 图 绘制 功能 的 前 所 下 ， 兼 顾 三 维 快 束 
建 模 ， 模 型 与 平面 图 同步 完成 ， 不 需要 额外 操作 ， 如 图 5-7 所 示 。 





5-7 ”二 维 图 形 与 三 维 模 型 同步 生成 
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除了 三 维 模 型 外 ， 正 天 建筑 可 以 在 平面 图 的 基础 上 自动 生成 立 面 图 和 剖面 图 ， 并 且 
TArch 2014 提供 的 【 三 维 切割 ] 命令 可 建立 冲 切 透视 效果 图 。 


EE 自 定义 对 象 技术 


AutoCAD 提供 了 图 形 基 本 对 象 ， 包 括 直 线 ( Line )、 多 段 线 ( Pline )、 圆 ( Circle ) 
等 二 维基 本 对 象 及 各 种 三 维 面 与 三 维 实体 等 几何 对 象 、 文 字 、 尺 寸 标注 、 表 格 中 注释 性 
对 象 ，AutoCAD 基本 对 象 是 实现 图 纸 无 障碍 交流 的 基础 。 
天 正 软 件 在 开发 工具 的 支持 下 ， 运 用 面向 对 象 的 编程 技术 ， 由 自己 创造 带 有 专业 特 
性 的 图 形 对 象 ( 包括 文字 、 尺 寸 标 注 等 ), 这 些 由 开发 者 自己 定义 的 图 形 对 象 被 称 为 专业 
对 象 ， 其 特点 如 下 : 
> 自 定义 对 象 在 AutoCAD 中 的 几何 表达 完全 由 开发 者 按照 自己 的 意图 指定 ， 可 
以 是 纯 二 维 的 ， 也 可 以 是 二 维 与 三 维 共存 的 。 其 显示 方式 和 内 部 结构 可 以 很 
简单 ， 也 可 以 很 复杂 ， 
> 自 定 义 对 象 可 以 具有 完整 的 几何 及 物理 特征 。 天 正 创 建 的 对 象 不 但 可 以 像 
AutoCAD 的 图 形 基 本 对 象 一 样 进行 操作 ， 还 可 以 内 部 预先 定义 对 象 夹 点 的 行 
为 模式 。 
> 自 定 义 对 象 不 但 可 以 按 专业 特性 独立 定义 ， 而 且 各 种 自 定 义 对 象 之 间 可 按 预 
先 设 定 的 相互 关系 进行 智能 联动 。 
如 图 5-8 所 示 是 一 个 建筑 标准 层 平 面 图 ， 其 中 用 到 了 TArch 2014 部 分 目 定 义 对 象 。 
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5-8 TArch 2014 图 形 中 部 分 自 定 义 对 象 图 例 
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k= ⁄ LArch 2014 新 特性 
TArch 2014 以 提高 用 户 的 工作 效率 和 完善 建筑 制图 内 容 为 出 发 点 ， 引 入 了 大 量 先 进 
的 操作 技术 ， 来 大 幅度 提高 设计 师 的 工作 效率 。 
> 新 增 【 快 速 标注 】 命 令 ， 一 步 标 注 出 图 中 选中 所 有 天 正 对 象 的 尺寸 。 
> 新 增 【 狼 弦 标 注 】 命 令 ， 通 过 光标 位 置 判 断 标 注 类 型 ， 准 确 标注 。 
> 增加 【标高 对 齐 】 命 令 用 于 把 选中 标高 按 新 点 取 的 标高 位 置 或 参考 标高 位 置 竖 
向 对 齐 。 
> 【 墙 体 分 段 】 命 令 采 用 更 高 效 的 操作 方式 ， 可 以 预 设 目 标 墙 体 材料 、 左 右 墙 宽 
等 ， 可 以 连续 多 次 操作 ， 允 许 在 墙 体 外 取 分 段 点 ， 可 以 作用 于 于 玻璃 幕墙 对 
#. 
增加 【 布 停车 位 】〗 命 令 用 于 布置 直线 与 弧 形 排列 的 车 位 。 
增加 【总 平 图 例 】 命 令 用 于 绘制 总 平面 图 的 图 例 块 。 
优化 【等 式 标 注 】 命 令 ， 可 以 自动 进行 计算 。 
优化 【取消 尺寸 】 人 命令， 不 仅 可 以 取消 单个 区 间 ， 也 可 框 选 删除 尺寸 。 
【两 点 标注 】〗 命 令 通 过 点 选 门 窗 、 柱 子 增补 或 删除 区 间 。 
【合并 区 间 】 支 持 点 选区 间 进 行 合 并 。 
尺寸 标注 支持 文字 带 引 线 的 形式 。 
【 逐 点 标注 】 支 持 通 过 键盘 精确 输入 数值 来 指定 尺寸 线 位 置 ， 在 布局 空间 操作 
时 支持 根据 视 口 比例 自动 换算 尺寸 值 。 
【连接 尺寸 】 支 持 框 选 。 
【 角度 标注 】 取 消 送 时 针 点 取 的 限制 ， 改 为 手工 点 取 标 注 侧 。 
缴 长 标注 可 以 设置 其 尺寸 界线 是 指向 圆心 (新 国标 ) 还 是 重 直 于 该 圆 狼 的 弦 ( 旧 
国标 ) 。 
角度 、 弧 长 标注 支持 修改 笠 头 大 小 ， 
修改 尺寸 自 调 方式 ， 使 其 更 符合 工程 实际 需要 。 
【多 行文 字 】 增 加 文字 颜色 和 段落 格式 设置 。 


V Y V V Y V V V 


v v v 


v v Vv 


< 。 IArch 2014 建筑 设计 流程 


* 


TArch 2014 的 主要 功能 可 支持 建筑 设计 各 个 阶段 的 需求 ， 无 论 是 初期 的 方案 设计 还 
是 最 后 阶段 的 施工 图 设计 ， 设 计 图 的 绘制 详细 程度 (设计 深度 ) 取 决 于 设计 需求 ， 由 用 户 
自己 把 握 ， 而 不 需要 通过 切换 软件 的 菜单 来 选择 ，TArch 2014 不 需要 先 有 三 维 建 模 ， 后 
做 施工 图 设计 这 样 的 转换 过 程 ， 除 了 具有 因果 关系 的 步骤 必须 严格 遵守 外 ， 通 常 没有 严 
格 的 先后 顺序 限制 。 

如 图 5-9 所 示 是 包括 日 照 分 析 与 节能 设计 在 内 的 建筑 设计 流程 图 。 
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ses] 可 本 Pelea [wn 医 三 Isssz 
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信用 专业 软件 守成 地 家 而 深化 EFI T Ë 
洋 图 二 门窗 表 、 图 妇 
布 图 打印 目录 、 设 计 说 明 等 


图 5-9 天正 建 筑 操 作 流 程 
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轴 网 


EYTE 轴线 是 建筑 物 各 组 成 部 分 的 定位 中 心 线 。 在 TArch 
中 ， 将 网 状 分 布 的 轴线 称 为 轴 网 。 用 TArch 绘制 建筑 图 ， 一 般 
要 先 画 出 建筑 物 的 轴 网 ， 然 后 由 轴线 生成 墙 线 ， 以 轴线 为 定位 
基准 插入 立柱 、 绘 制 墙 体 等 。 

本 章 通 过 大 量 的 实例 来 详细 阐述 定位 轴线 的 绘制 、 编 辑 方 
法 和 相关 技巧 。 





本 章 重 点 


* 轴 网 概述 

* 轴 网 的 创建 

太 轴 网 标注 与 编辑 
* 轴 号 的 编辑 





15 =u 


轴 网 是 由 两 组 或 多 组 轴线 及 轴线 的 轴 号 、 尺 寸 标 注 组 成 的 平面 网 格 ， 是 建筑 物 平 面 布 
置 和 场 柱 构件 定位 的 依据 。 完 整 的 轴 网 应 由 轴线 、 轴 号 以 及 尺寸 标注 三 个 相对 独立 的 系统 
所 构成 。 本 幕 先 介绍 轴线 系统 和 轴 号 系统 的 创建 和 编辑 方法 ， 尺 寸 标 注 系统 内 容 将 在 本 书 
后 面 章节 中 介绍 。 


CE 轴线 和 统 — 


轴线 系统 是 由 众多 轴线 构成 的 ， 如 图 6-1 所 示 。 由 于 轴线 的 操作 灵活 多 变 ， 为 了 在 操 
作 中 不 造成 各 项 限制 ， 所 以 在 TArch 中 轴 网 系统 没有 做 成 自 定 义 对 象 ， 而 是 把 位 于 轴线 图 
层 上 的 AutoCAD 的 基本 图 形 对 象 ( 包括 直线 、 圆 、 圆 缴 ) 识别 为 轴线 对 象 ， 以 便于 修改 
轴线 对 象 。TArch 黑 认 的 轴线 图 层 为 “DOTE 。 为 了 在 绘图 过 程 中 方便 捕捉 和 操作 ， 轴 线 
默认 使 用 的 线 型 为 细 实 线 。 在 出 图 前 可 调用 【 轴 改 线 型 】 命 令 改 为 规范 要 求 的 点 男 线 。 


G jJie##t — — 


TArch 的 轴 号 是 按照 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》( GB/T50001-2010 ) 的 规范 编制 的 ， 
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市 有 比例 的 目 定 义 对 象 。 轴 号 为 建筑 设计 人 员 提 供 了 便利 ， 更 为 施工 人 员 看 图 作业 提供 了 
方便 ， 如 图 6-1 所 示 显 示 了 【 轴 号 系统 】 的 图 例 。 




















图 6-1 轴线 系统 、 轴 号 系统 和 尺寸 标注 系统 


轴 号 一 般 是 在 轴线 两 段 成 对 出 现 ， 也 可 只 有 一 端 。 可 以 通过 对 象 编辑 单独 控制 个 别 轴 
号 或 某 一 段 的 显示 ， 轴 号 的 大 小 与 编号 方式 必须 符合 现行 制图 的 规 和 学 要 求 ， 保 证 出 图 后 圆 
的 直径 是 8mmo 轴 号 对 象 预 设 有 用 于 编辑 的 夹 点 。 


RI ° í 


TArch 尺寸 标注 系统 由 轴 号 标注 命令 生成 ， 尺 寸 标 注 伴随 轴 号 标注 进行 ， 不 需要 单独 
进行 尺寸 标注 。TArch 尺寸 标注 系统 由 目 定 义 设置 的 多 个 尺寸 标注 对 象 构 成 ， 在 标注 轴线 
时 软件 自动 生成 了 轴线 DOTE 图 层 上 ， 如 图 6-1 所 示 显 示 了 【 尺寸 标注 系统 】 的 图 例 。 尺 
寸 标注 系统 中 除了 图 层 外 ， 与 其 他 命令 的 太 寸 标注 没有 区 别 ， 尺 十 标注 会 在 后 面 的 草 世 里 
详细 介绍 。 创 建 轴 网 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 使 用 屏幕 菜单 【 轴 网 柱子 | 【绘图 轴 网 〗 命 令 生成 标准 的 直 轴 网 或 弧 轴 网 . 

> 根据 已 有 的 平面 布置 图 ， 使 用 【 轴 网 柱子 | 【 墙 生 轴 网 】〗 命 令 生成 轴 网 . 

> 直接 在 轴线 图 层 上 绘制 直线 、 圆 、 圆 约 ， 轴 网 标注 命令 均 识 别 为 轴线 。 


二 网 的 创建 
轴 网 有 直线 轴 网 、 弧 形 轴 网 等 多 种 类 型 ， 可 分 别 使 用 不 同 的 方法 创建 。 


CUE] 绘制 直线 轴 网 
直线 轴 网 顾名思义 就 是 用 直线 创建 的 轴 网 , 中 间 不 包含 吸 线 。 直线 轴 网 用 于 正 交 轴 网 、 
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笠 交 轴 网 或 单 回 轴 网 中 。 

选择 【 轴 网 柱子 】| 【 绘制 轴 网 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 绘制 轴 网 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 
【 直线 轴 网 】 选 项 卡 ， 输入 上 下 开间 距 距 离 及 左右 进深 距离 ， 如 图 6-2 所 示 ， 单 击 【 确定 ] 
按钮 即 可 生成 直线 轴 网 。 





| a: | O Est 〇 下 开 @z O ñit 
。 EA: 3m [EE ER 
总 开间 : 11500。 总 进深: [EER] [wz J[ Wm 











图 6-2 【绘制 轴 网 】 对 话 框 


输入 轴 网 数据 有 如 下 两 种 方法 : 
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B 3EA [bA ] E Ay A 35 224, # Z26432 j| F] 46 X iS JF, SLA 
完毕 后 按 回 车 键 或 【确定 】 按 钮 生效 。 

直接 输入 【 轴 间 距 】〗 和 【个 数 〗】”， 常 用 值 可 直接 选取 右 方 数据 栏 ， 或 下 拉 表 中 的 
预 设 数据 。 


参数 详解 


绘制 轴 网 】 对 话 框 中 各 参数 含义 解释 如 下 : 


上 开 : 在 轴 网 上 方 进行 轴 网 标注 的 房间 开间 尺寸 。 

下 开 : 在 轴 网 下 方 进行 轴 网 标注 的 房间 开间 尺寸 。 

左 进 : 在 轴 网 左 侧 进行 轴 网 标注 的 房间 进深 尺寸 。 

右 进 : 在 轴 网 右 侧 进 行 轴 网 标注 的 房间 进深 尺寸 。 

轴 间 距 : 开 间或 进深 的 尺寸 数据 ， 用 空格 或 英文 过 号 隔 开 ， 按 回 车 键 或 【确定 】 按 
钮 输入 到 电子 表格 中 。 

个 数 : 栏 中 数据 的 重复 次 数 ， 可 以 单 击 右 方 数据 栏 或 下 拉 列 表 获 得 ， 也 可 以 直 
接 输 入 数据 。 

键入 : 输入 一 组 尺寸 数值 ， 用 空格 或 英文 喜 号 隔 开 ， 按 回 车 键 或 【确定 〗】 按 钮 输 
入 到 电子 表格 中 。 输 入 “2*3600”， 表 示 添 加 2 根 间 距 为 3600 的 轴线 。 

天 角 : 输入 开间 与 进深 轴线 之 间 的 夹 角 数据 ， 默 认为 天 角 为 90 的 正 交 轴 网 。 
清空 : 把 某 一 组 开间 或 某 一 组 进深 数据 清空 ， 保 留 其 他 组 的 数据 。 

总 开间 : 显示 出 本 次 输入 轴 网 总 开间 的 尺寸 数据 。 


总 进深 : . 出 本 次 输入 轴 网 总 进深 的 尺寸 数据 。 
恢复 上 次 : 把 上 次 绘制 轴 网 的 参数 恢复 到 对 话 框 中 。 
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> 确定 /取消 : 单 击 【 确 定 】 按 钮 后 ， 开 始 绘制 轴 网 并 保存 数据 ; 单 击 “取消 ”按钮 
后 ， 取 消 绘制 轴 网 并 放弃 输入 数据 。 

在 【 绘制 轴 网 】 对 话 框 中 输入 了 所 有 尺寸 数据 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 后 ， 命 令 行 显示 : 

点 取 位 置 或 [ 转 90 Z A/ 左 右 翻 ( S )/ 上 下 翻 ( D ) /对齐 (F )/ 改 转角 ( R )/ 改 基点 (T)]< 退 出 > : 

/此 时 可 拖 动 基点 插入 轴 网 ， 直 接点 取 轴 网 目标 位 置 或 按 选 项 提示 回应 / 

如 果 在 【 绘制 轴 网 】 对 话 框 中 仅 输入 单 向 数据 时 ， 单 击 【 确定 ] 按钮 后 ,命令 行 会 提 
示 如 下 

单 向 轴线 长 度 <3600> : 

/此 时 可 以 单 击 该 轴线 长 度 的 两 个 端点 或 者 直接 输入 该 轴线 的 长 度 ， 软 件 会 接着 提示 “点 取 位 置 ”， 
此 时 可 拖 动 基点 插入 轴 网 ， 或 按 选 项 提示 选择 选项 回应 / 

如 果 第 一 开间 ( 或 进深 ) 与 第 二 开间 ( 或 进深 ) 的 数据 相同 ， 不 必 输 入 另 一 开间 ( 或 
进深 )， 软 件 目 动 将 轴线 延伸 至 两 咒 。 输 入 的 尺寸 定位 以 轴 网 的 左下 角 轴 线 交 点 为 基点 ， 
多 层 建筑 各 层 平 面 同 号 轴线 交点 位 置 应 一 致 。 

2. 绘制 直线 轴 网 

绘制 如 图 6-3 所 示 的 直线 轴 网 。 














63 ”直线 轴 网 图 


选择 【 轴 网 柱子 】 | 【绘制 轴 网 】 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 显 示 了 【绘制 轴 网 】 对 
话 框 ， 选 择 【 直 线 轴 网 】 标 签 ， 并 设 定 “ 上 开 ” 参 数 如 图 6-4 Ff +. 

选择 【下 开 】 单 选 按钮 ， 设 置 “下 开 ” 参 数 如 图 6-5 Ff. 

选择 【 左 进 】〗】 单 选 按钮 ， 设 置 “ 左 进深 ”尺寸 ， 如 图 6-6 所 示 ， 右 进深 尺寸 和 左 
进深 尺寸 相同 时 不 需要 重复 设置 。 


参数 设置 完成 之 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。， 在 空白 处 单 击 即 可 完成 直线 轴 网 的 创 
建 ， 得 到 如 图 6-7 所 示 的 轴 网 效果 。 


[|| 


























夹 角 : 60 |£ O 〇 下 开 〇 去 进 Oil sm: | 〇 上 开 加 去 进 O üt 
键入 : |3900 3000 3900 ] 键入 : |3000 2400 3900 | 



































图 6-4 上 开 参 数 设置 图 6-5 下 开 参 数 设置 




















wa: | O 上 开 OT#|[Əz=i|O#š 


BA : 2800 3900 4200 s 




















图 6-6 左 进 深 尺寸 图 6-7 直线 轴 网 图 
3. 绘制 斜 交 直线 轴 网 
创建 竹 交 直线 轴 网 ,参数 与 上 述 直 线 轴 了 网 相同 , 夹 角 为 75° ， 得 到 效果 如 图 6-8 所 示 。 


Z z ] 培 和 后 轴 网 











在 建筑 方案 设计 过 程 中 ， 设 计 师 们 绘制 设计 图 时 不 可 能 一 次 达到 满意 的 程度 ， 往 往 需 
要 反复 修改 ， 如 添加 寺 体 、 删 除 墙 体 、 修 改 开 则 及 进深 尺寸 等 ， 专 用 轴线 定位 有 时 并 不 方 
便 。 为 此 天 正 建筑 提供 了 墙 生 轴 网 的 功能 ， 可 以 在 参考 栅 格 点 上 直接 进 和 v fem a 
案 图 确定 下 来 后 ， 再 用 墙 生 轴 网 功能 生成 轴 网 ;也 可 用 【 绘制 墙 体 ] 命令 先 绘制 草图 ， 然 
后 用 【 墙 生 轴 网 】 命 令 生 成 轴 网 。 

选择 【 轴 网 柱子 】| 【 墙 生 轴 网 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 

请 选择 要 从 中 生成 轴 网 的 墙 体 : 


选择 已 经 经 制 好 的 任意 墙 体 ， 按 回 车 键 ， 软 件 即 从 墙 体 中 间 生 成 轴 中 心 线 ， 如 图 6-9 
所 示 。 
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图 6-8” 冬 交 直 线 轴 网 图 6-9 ” 墙 体 平面 生成 轴 网 


_ ] 绘制 弧 形 轴 网 





弧 形 轴 网 是 由 多 条 同心 圆 弧 线 和 不 经 过 圆心 的 径 向 直线 组 成 的 轴线 网 ， 常 与 直线 轴 网 
相 结 合 ， 两 轴 网 共用 两 端 径 向 轴线 。 

选择 【 轴 网 柱子 】| [ 绘制 轴 网 】 莱 单 命 令 ， 打 开 【 绘制 轴 网 】 对 话 框 ， 选 择 【 圆 弧 
轴 网 】 标 签 ， 输 入 圆心 角 ， 对 话 框 如 图 6-10 所 示 。 

输入 进深 尺寸 显示 如 图 6-11 所 示 。 


| 直线 驹 网 | PPKSBF] | 








[ER [LA J aa: |; [EC — | HE 
EE jG =p ra m) BA: Erno sx IG =) [8 w) 























图 6-10 ”设置 圆心 角 图 6-11 设置 进深 


[ 圆 弧 轴 网 】 选 项 卡 各 选项 解释 如 下 

> 进深 : 在 轴 网 径 向 ， 并 由 圆心 起 到 外 圆 的 轴线 尺寸 序列 ， 单 位 mm. 

> 圆心 角 : 由 起 始 角 起 算 ， 按 旋转 方向 排列 的 轴线 开间 序列 ， 单 位 (" ) 。 

> 轴 间 距 : 进深 的 尺 十 数据， 点击 右 方 数值 栏 或 下 拉 列 表 获 得 ， 也 可 以 直接 输入 
数值 ， 单 位 mm. 

> 轴 夹 角 : 开间 轴线 之 间 的 夹 角 数 据 ， 第 用 数据 可 以 从 下 拉 列 表 中 获得 ， 也 可 以 
直接 输入 ， 单 位 (" ) 。 

> 个 数 : 栏 中 数据 的 重复 次 数 ， 点 击 右 方 数值 栏 或 下 拉 列 表 获 得 ， 也 可 以 直接 输 
入 数值 。 











v 


38 46: 从 圆心 起 算 的 最 内 环 向 轴线 半径 ， 可 从 图 上 取 两 点 获得 ， 也 可 以 为 
0. 
起 始 用 : X 轴 正 方向 与 起 始 径 向 轴线 的 夹 朋 ( 2226362 6] ) 。 
逆 时 针 : 径 向 轴线 的 旋转 方向 。 
顺 时 针 : 径 向 轴线 的 旋转 方向 。 
共用 轴线 : 在 与 其 他 轴 网 共用 一 条 轴线 时 ， 从 图 上 指定 该 径 向 轴线 不 再 重复 绘 
出 ， 点 取 时 通过 拖 动 圆 缴 轴 网 确定 与 其 他 轴 网 连接 的 方向 。 
键入 : 输入 一 组 尺寸 数据 ， 用 空格 或 英文 过 号 隔 开 ， 回 车 后 输入 到 表格 中 。 
插入 点 : 单 击 【 揪 入 点 】 按 钮 ， 可 改变 播 入 点 基点 位 置 。 
清空 : 单 击 该 按钮 可 以 清空 本 次 设 定 的 数据 ， 保 留 其 他 组 数据 。 
恢复 上 次 : 把 上 次 绘制 圆 缴 轴 网 的 参数 恢复 到 对 话 框 中 。 
确定 /取消 : 单 击 【确定 】 按 钮 后 开始 绘制 圆 弧 轴 网 并 保存 数据 ， 单 击 【 取 消 】 后 ， 
取消 绘制 圆 缴 轴 网 并 放弃 保存 
数据 。 

在 对 话 框 中 输入 所 有 数据 后 ， 单 击 
【 确定 ] 按钮， 命令 行 提 示 : 

点 取 位 置 或 [ 转 90 EF ( A ) /左右 翻 (S ) / 
上 下 翻 ( D ) /对 齐 (F ) / 改 转角 ( R) / 改 基 点 
( T) < 退出 > : 

此 时 可 拖 动 基点 直接 插入 到 已 有 直线 
轴 网 中 ， 或 者 按 提示 进行 操作 ， 提 示 中 的 
内 容 与 用 法 和 直线 轴 网 相同 ， 在 这 里 就 不 
再 重复 介绍 了 。 


v v V Vv 


V v V V V 





当 圆 心 角 总 夹 角 为 360" 时 , 可 生成 圆 图 6-12” 弧 形 轴 网 效果 
形 轴 网 。 


绘制 如 图 6-12 所 示 的 弧 形 轴 网 ， 操 作 步 骤 如 下 . 


选择 【 轴 网 柱子 】| 【绘制 轴 网 】 菜 单 命 邻 ， 打 开 【 绘 制 轴 网 】 对 话 框 ， 选 择 【 直 
线 轴 网 】 标 签 ， 并 选择 【上 开 】 单 选 按 钮 ， 设 置 其 参数 如 图 6-13 所 示 。 
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图 6-13 ”上 开 人 参数 图 6-14” 左 进深 参数 
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选择 【 左 进 】 单 选 按钮 ， 设 定 “ 左 进深 ”参数 如 图 6-14 所 示 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 
在 绘图 窗口 单 击 得 到 左边 部 分 的 直线 轴 网 ， 如 图 6-15 所 示 。 


选择 【 轴 网 柱子 〗 | 【绘制 轴 网 】 菜 单 命 令 ， 再 次 打开 【绘制 轴 网 】 对 话 框 ， 选 
择 【 圆 弧 轴 网 】 标 签 ， 并 选择 【圆心 角 】 单 选 按钮 ， 设 置 “圆心 角 ”参数 如 图 6-16 Pf 2. 





bA : Zw3O 如 [r =Z ][ m t|] 


B ija: Emin: [St ] Ce ][ WA | 








图 6-15 直线 轴 网 图 6-16 ”圆心 角 参 数 
(04] 选择 【进深 】 单 选 按 钮 设置“ 进深 ”参数 如 图 6-17 所 示 ， 单 击 【 共 用 轴线 】 按 


钮 ,命令 行 提示 : 

请 拾取 要 共用 的 边界 轴线 < 退出 > : 

/选择 轴线 “2”, 系统 生成 了 两 个 可 上 下 变换 的 圆 弧 轴 网 ， 此 时 需 单 击 定 位 ， 定 位 以 后 ， 返回 至 【 绘 
制 轴 网 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 生成 圆 弧 轴 网 如 图 6-18 所 示 / 
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利用 【 绘制 轴 网 】 命 令 和 AutoCAD 绘制 圆 弧 功能 ， 绘 制 某 住宅 首 层 平面 轴 网 图 如 图 
6-19 所 示 。 
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图 6-19 t= BP EI EI 
操作 步骤 如 下 : 


[01] 选择 【文件 】 | 【新 建 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 样 板 文件 】 对 话 框 ， 选 择 ACAD.dwt 
样板 ， 如 图 6-20 所 示 ， 选 择 【 打 开 】 按 钮 ， 即 可 以 样板 创建 新 文件 。 

选择 【 轴 网 柱子 】 | 【绘制 轴 网 】 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 显 示 了 【绘制 轴 网 】 对 
话 框 ， 选 择 【 直 线 轴 网 〗 标 签 ， 选 择 【 下 开 】 单 选 按钮 设置“ 下 开 ” 参 数 如 图 6-21 FH +. 
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图 6-20 【样板 文件 】 对 话 框 图 6-21 “下 开 ” 参 数 


选择 【上 开 】 单 选 按钮 ， 设 置 “ 上 开 ” 参 数 如 图 6-22 所 示 。 


选择 【 左 进 】 单 选 按 钮 ， 设 置 “ 左 进深 ”参数 如 图 6-23 所 示 。 输入 完成 后 ， 单 击 
【 确定 】 按 钮 。 命令 行 提示 : 
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点 取 位 置 或 [ 转 390 度 (A) /左右 翻 (5S )/ 上 下 翻 (D ) /对 齐 (了 ) / 改 转角 ( R ) / 改 基 点 ( 工 ) ] : 
/在 空 日 处 单 击 即 可 完成 直线 轴 网 的 创建 ， 得 到 如 图 6-24 所 示 的 让 线 轴 网 图 / 


s: |+ O i J Ot 开 O F Ez] oz: 


gË À : [1650 900 3000 2100 2100 3000 900 1650 # =] 键入 : |2620 1600 6000 3300 1800 1200 S 31 















































图 6-22 “上 开 ” 参 数 图 6-23 “ 左 进 深 ” 参 数 


利用 AutoCAD 中 的 【 圆 陶 】 命令， 加 上 【直线 】〗 的 辅助 线 功 能 ， 在 图 乒 DOTE 
上 绘制 两 条 圆 匆 轴线 ， 绘制 完成 的 平面 图 轴 网 如 图 6-25 所 示 。 
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图 6-24 直线 轴 网 图 图 6-25” 首 层 平 面 轴 网 图 





由 网 标注 与 编辑 





| 


轴 网 标注 是 指 对 已 经 生成 的 轴 网 进行 标注 ， 轴 网 标注 包括 轴 号 标注 及 尺寸 标注 ， 轴 号 
按照 规范 要 求 可 用 数字 、 大 写字 母 、 小 写字 母 、 双 字母 、 双 字母 间隔 连 字 符 等 方式 标注 ， 
适应 于 各 种 复杂 分 区 轴 网 。 








按照 绘图 规范 ， 平 面 图 上 定位 轴线 的 编号 ,横向 编号 应 用 阿拉 伯 数 字 ， 从 左 至 右 顺 序 
编号 ， 坚 向 编号 应 用 大 与 英文 字母 ， 从 下 至 上 顺序 编号。 英文 字母 的 I、Z、0O 不 得 用 作 编 
号 ， 以 免 与 数字 1. 2. 0 混淆 。 


EE 轴 网 标注 





[ 轴 网 标注 ] 命令 通 过 指定 两 点 ， 标 注 矩 形 、 弧 形 、 圆 形 轴 网 的 尺寸 和 轴 号 。 该 命令 
能 目 动 将 纵向 轴线 以 数字 作 轴 号 ， 横 向 轴 网 以 字母 作 轴 三 。 

选择 【 轴 网 柱子 】| 【 轴 网 标注 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 轴 网 标注 】 对 话 框 ， 如 图 6-26 
所 示 。 





图 6-26 [ 轴 网 标注 】 对 话 框 


这 时 ， 命 令 行 提示 : (选取 要 标注 的 始末 轴线 ， 以 下 标注 为 直线 轴 网 ) 


请 选择 起 始 轴线 < 退出 > - // 选 择 一 个 轴 网 某 开间 或 进深 一 侧 的 起 始 轴线 
请 选择 终止 轴线 < 退出 > - / /选择 一 个 轴 网 某 开间 或 进深 同 侧 的 未 轴线， 即 


可 完成 两 轴线 的 轴线 标注 

【 轴 网 标注 】 对 话 框 中 各 选项 解释 如 下 : 

> 起 始 轴 号 : 一 般 设 置 为 1 或 者 A， 如 果 起 始 轴 号 不 设 1 或 A 时， 在 此 输入 自 定义 
起 始 轴 号 ， 可 以 使 用 字母 和 数字 组 合 轴 号 。 

六” 单 侧 标注 / 双 侧 标注 : “ 单 侧 标注 ”选项 表示 所 进行 的 标注 只 在 所 选取 的 轴线 一 
端 进行 ，“ 双 侧 标 注 ” 选 项 表示 所 进行 的 标注 在 选取 轴线 两 端 都 进行 。 

> 共用 轴 号 : 勾 选 此 复 选 框 后 ， 表 示 起 始 轴 号 由 所 选择 的 已 有 轴 号 后 继 数 字 或 字 
母 决定 。 

绘制 一 个 直线 轴 网 与 缴 线 轴 网 组 合 标注 效果 ， 如 图 6-27 所 示 。 








[1800 | 3600 | 
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:| 
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图 6-27 直线 轴 网 与 弧 线 轴 网 组 合 标注 
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操作 步骤 如 下 


打开 一 幅 绘制 好 的 直线 与 弧 轴 网 图 ， 如 ”图 6-28 所 示 ， 


选择 【 轴 网 柱子 】 | 【 轴 网 标注 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 轴 网 标注 】 对 话 框 ， 设 置 参 
数 如 图 6-29 所 示 ， 同 时 命令 行 提示 : 


请 选择 起 始 轴线 < 退出 > : // 选 择 直 轴 网 左边 第 一 根 纵向 轴线 作为 起 始 轴线 
请 选择 终止 轴线 < 退出 > : // 选 择 直 轴 网 左边 第 二 根 纵 向 轴线 作为 终止 轴线 


起 始 轴 号 : | 1 | 口 共 用 轴 号 。 ” 〇 单 仙 标注 
轴 号 规则 : | 变 后 项 < 加 到 侧 标注 





图 6-28 ”直线 与 弧 线 轴 网 图 6-29 【 轴 网 标注 】 对 话 框 
单 击 选中 【共用 轴 号 〗 复 选 框 ， 命 令 行 接着 提示 : 
请 选择 起 始 轴线 < 退出 > : // 选 择 直 轴 网 左边 第 二 根 纵向 轴线 作为 
起 始 轴线 
请 选择 终止 轴线 < 退出 > : // 选 择 直 轴 网 左边 第 三 轴线 作为 终止 轴 


线 ， 此 时 就 得 到 让 轴 网 纵向 标注 如 图 6-30 所 示 


选中 【 单 侧 标注 】 单 选 框 ， 并 且 使 【共用 轴 号 】 复 选 框 处 于 选中 状态 ， 命 令 行 提 
示 如 下 : 


请 选择 起 始 轴线 < 退出 > : // 选 择 3 与 轴线 
请 选择 终止 轴线 < 退出 > : // 选 择 3 号 轴线 右边 的 第 一 根 纵向 轴线 
是 否 按 逆 时 针 方向 排序 编号 ? [E ( Y ) /@ (N ) ]<Y> : Y Z // 输 入 选项 “Y" 后 按 回 车 键 


用 同样 的 方法 选择 3 号 线 右 边 的 第 一 根 轴 线 与 第 二 根 轴线 ，3 号 线 右边 的 第 二 根 
轴线 与 第 三 根 轴线 ， 得 到 如 图 6-31 所 示 的 效果 。 

06 在 【 轴 网 标注 】 对 话 框 中 ， 选 中 【 单 侧 标注 】 单 选 框 ， 并 且 取 消 选 中 【共用 轴 号 了 
复 选 框 ， 在 【起 始 轴 号 】 标 签 栏 中 输入 “A”， 命 令 行 提 示 : 

请 选择 起 始 轴线 < 退出 > : /选择 横 轴 网 最 下 面 一 根 轴线 的 左 侧 作 作为 起 始 轴线 / 

请 选择 终止 轴线 < 退出 > : /选择 横 轴 网 最 下 面 第 二 根 轴线 的 左 侧 作 作为 终止 轴线 / 

选中 【共用 轴 号 〗】 复 选 框 ， 命 令 行 接着 提示 : 


请 选择 起 始 轴线 < 退出 > : / /选择 模 轴 网 最 下 面 第 二 根 轴线 的 左 侧 作为 起 始 轴线 
请 选择 终止 轴线 < 退出 > - / /选择 模 轴 网 最 下 面 第 三 根 轴线 的 左 侧 作为 终止 轴线 ， 


得 到 如 图 6-32 所 示 轴 线 标注 效果 


在 【 轴 网 标注 】 对 话 框 中 ， 选 中 【【 单 侧 标注 】 单 选项 ， 取 消 选 中 【共用 轴 号 】， 
在 【起 始 轴 号 】 框 中 输入 “A”， 命 令 行 提 示 : 


=. 





请 选择 起 始 轴 线 < 退 出 > : / /选择 "A" 轴线 级 段 右 端 


请 选择 终止 轴线 < 退出 > : / /选择 “B" 轴 线 级 段 右 端 , 此 时 , 单 击 【共用 轴 号 】 复 选 
框 , 命 合 行 接着 提示 

请 选择 起 始 轴线 < 退出 > : / / k BE “B” 3 Zk BIL Ez £ Wa 

请 选择 终止 轴线 < 退出 > : // 选 择 “c" 轴 线 驱 段 右 端 ， 得 到 最 终 的 直线 与 弧 线 轴 网 


组 合 标注 效果 如 图 6-33 所 示 





图 6-30” 直 轴 网 纵向 标注 图 6-31 直 轴 与 弧 轴 纵向 标注 
































图 6-32 ”横向 直线 轴 网 标注 图 6-33” 轴 网 标注 效果 图 





[( 渤 加 | 单 轴 标 注 


【 单 轴 标注 ] 命令 是 指 对 单条 轴线 进行 编号 且 轴 号 独立 生成 ,不 与 已 经 存在 的 轴 号 系 
统 和 尺寸 标注 系统 相关 联 。[ 单 轴 标 注 】 命 令 常 用 于 立 面 、 训 面 与 详 图 等 个 别 存在 的 轴线 
标 柱 中 ， 而 不 适应 于 一 般 的 平面 轴 网 标注 中 。 

选择 【 轴 网 柱子 】| 【 单 轴 标注 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 

总 取 待 标注 的 轴线 < 退出 > : // 幢 取 要 标注 的 菜根 轴线 或 按 Esc 键 退出 
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请 输入 轴 号 < 空 号 >: ⁄ // 输 入 轴 号 编号 ， 或 直接 回 车 键 标注 一 个 空 轴 号 


EE] 添加 轴线 


【 添加 轴线 】 命 令 一 般 在 【 轴 网 标注 】 命 令 完 成 之 后 才 执 行 ， 用 途 是 参考 已 经 存在 的 
某 一 条 轴线 ， 在 其 任意 一 侧 添加 一 根 新 轴线 ， 同 时 根据 选择 和 需要 给 予 新 的 轴 号 ， 把 新 轴 
线 和 新 轴 号 一 起 融入 到 存在 的 参考 轴 号 系统 中 。 

选择 【 轴 网 柱子 】 | 【添加 轴线 】 莱 单 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 .: 

选择 参考 轴线 < 退出 > : 

/选择 轴 网 中 的 直线 或 弧 线 ， 当 选择 轴 网 中 的 一 根 直线 ， 添 加 直 轴 线 ， 系 统 会 接着 提示 / 

新 增 轴 线 是 否 为 附加 轴线 ? [是 (Y)/ 否 (N) 1]<N>: 

/输入 了， 添加 的 轴线 作为 参考 轴线 的 附加 轴线 ， 按 规范 要 求 标 出 附加 轴 号 ， 如 1/1，1/A 等 ; 输 
入 N， 添 加 轴线 作为 一 根 主 轴线 插入 到 指定 位 置 ， 标 出 主轴 号 ， 其 后 面 的 轴 号 会 自动 重新 排列 。 输 入 Y 
或 和 后 ， 系 统 会 接着 提示 / 

偏 移 方向 < 退出 > : 

/在 参考 轴线 两 侧 中 ， 点 击 需要 添加 轴线 的 一 侧 / 

距 参 考 轴 线 的 距离 < 退出 > : 

/输入 距 参 考 轴线 的 距离 按 回 车 键 ， 此 时 就 完成 了 直 轴 线 的 添加 。 

若 选择 轴 网 中 的 一 根 弧 线 ， 添 加 弧 轴 线 ， 系 统 会 提示 : 

新 增 轴 线 是 否 为 附加 轴线 ? [是 (Y) /& ( N ) ] <N> : Z 

/解释 同上 / 

输入 半径 < 退出 > : 

/输入 半径 值 或 者 在 图 中 任意 单 击 获 得 数值 后 ， 即 在 指定 位 置 增加 了 一 条 弧 轴 线 / 

在 原 轴 网 的 基础 上 添加 一 根 轴 线 ， 添 加 结果 如 图 6-34 所 示 。 





图 6-34 ”添加 轴线 示例 


打开 一 幅 原 有 的 轴 网 图 ， 如 图 6-35 所 示 。 





[02] 选择 【 轴 网 柱子 】 | 【添加 轴线 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 


选择 参考 轴线 < 退出 > : // 选 择 2 号 轴线 ,为 工 与 轴线 创建 
一 条 附加 轴线 

新 增 轴线 是 否 为 附加 轴线 ? [EE ( Y) /@ ( N ) ] <N> : Y Z // 输 入选 项“Y” 

偏 移 方 向 < 退出 > : // 鼠 标 在 2 号 轴线 左 侧 单 击 

中 参考 线 的 距离 < 退出 > : 15007 // 输 入 距离 值 1500 后 ， 按 回 车 键 


即 可 创建 一 条 附加 轴线 ， 最 终 效 果 如 图 6-36 所 示 








2700 1200 | 1800 [1200 | 2100 





图 6-35 ” 轴 网 原 图 图 6-36 “添加 轴线 图 


ER 


【 轴线 裁剪 】 命 令 用 于 把 多 余 的 轴线 按照 一 定 的 方法 裁剪 掉 。 选 择 【 轴 网 柱子 】|【 轴 
线 裁 剪 】 莱 单 命 令 ， 命 令 行 提示 : 

和 矩形 的 第 一 个 角 点 或 [多 边 形 裁剪 (了 ) /轴线 取 齐 (F) ] < 退出 > : 

/ 单 击 多 边 形 的 第 一 点 或 按 选项 提示 进行 操作 / 

一 个 角 点 < 退出 > : 

/ 单 击 算 形 另 一 个 对 角 点 ， 撼 形 内 的 轴线 将 被 裁剪 / 

如 图 6-37 所 示 是 轴线 裁剪 过 程 实例 。 

【 轴线 裁剪 】 命 令 行 各 选项 解释 如 下 : 

> 多边形 裁剪 (P) : 是 指 所 裁剪 的 区 域 为 多 边 形 ， 由 多 边 形 的 各 个 角 点 来 控制 

> 轴线 取 齐 (F): 是 指 以 IT 参考 线 ， 确 定 参 考 线 一 边 被 裁剪 掉 。 


轴线 原 图 | 











6-37 ”轴线 裁剪 过 程 
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G jji2m — 


选择 【 轴 网 柱子 】|【 轴 改 线 型 】 菜单 命令 ， 可 将 轴线 网 在 点 男 线 和 连续 线 之 间 切 换 。 

筑 制图 规范 要 求 轴 线 必须 使 用 点 画 线 。 但 因为 点 画 线 不 便于 对 象 捕捉 和 编辑 ， 所 以 在 绘 
8 只 有 在 输出 的 时 候 才 切换 成 点 画 线 。 如 果 使 用 模型 空间 出 图 ， 
则 线 型 比例 用 10x“ 当 前 比例 ”决定 ， 当 出 图 比例 为 1:100 时 ， 则 默认 线 型 比例 为 1:1000。 
如 果 使 用 图 纸 空间 出 图 ，TArch 2014 内 部 会 自动 执行 缩放 功能 。 


ET] masi 
创建 住宅 首 层 平面 轴 网 的 效果 如 图 6-38 所 示 。 
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图 6-38 ” 住 宪 首 层 平面 轴 网 图 
操作 步骤 如 下 


(01] 打开 一 副 已 绘 好 的 轴 网 图 ， 如 图 6-39 所 示 ， 选 择 【 轴 网 柱子 】| 【 轴 网 标注 】 菜 
Í 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 显 示 了 【 轴 网 标注 】 了 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 6-40 所 示 ， 命 令 行 提 


和 


请 选择 起 始 轴线 < 退出 > : 

/ 单 击 纵向 第 一 条 轴线 / 

请 选择 终止 轴线 < 退出 > : 

/ 单 击 纵向 第 二 条 轴线 ， 系 统 生成 了 两 条 轴线 两 端的 尺寸 标注 及 轴 标 ， 在 【 轴 网 标 柱 】〗 对 话 框 中 ， 
选中 【共用 轴 号 】 复 选 框 , 重复 上 述 命令 ,命令 行 继续 提示 / 

请 选择 起 始 轴 线 < 退 出 > : 

/选择 纵向 第 二 条 轴线 / 





请 选择 终止 轴线 < 退出 > : 

/选择 纵向 第 三 条 轴线 ， 系 统 生成 了 第 二 条 轴线 (与 第 三 条 轴线 之 间 ) 两 端的 尺寸 标注 及 轴 标 。 同 
样 方法 ， 生 成 其 他 的 纵向 轴 网 的 尺寸 标注 及 轴 标 。 横 向 轴 网 的 尺寸 标注 及 轴 标 与 纵向 的 方法 相同 ， 在 这 
里 就 不 再 介绍 了 ， 只 是 起 始 轴 号 要 填写 “A”， 在 进行 轴 网 标注 过 程 中 ， 要 注意 实时 更 换 【 单 侧 标 注 】 与 
【 双 侧 标注 】 单 选 按 钮 ， 得 到 轴 网 标注 如 图 6-41 所 示 / 


| | | | | | | | 起 始 贡 号 :| ”1| 口 共 用 轴 号 O #hie 


8 = i s = 负 号 规则 : [ 变 后 项 v rural G 观 仙 标 注 


图 6-39 ” 轴 网 原 图 图 6-40 【 轴 网 标注 】 对 话 框 
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图 6-41 轴 网 标注 及 轴 标 图 
选择 【 轴 网 柱子 】 | 【添加 轴线 】〗 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 
选择 参考 轴线 < 退出 > : / /选择 EE 号 轴线 ,为 D 号 轴线 创建 
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一 条 附加 轴线 
新 增 轴线 是 否 为 附加 轴线 ? [8 ( Y ) /@ ( N ) 1<N> : Y Z / / 38 A 306301 Y” 
偏 移 方 向 < 退出 > : // 光 标 在 号 轴线 下 侧 单 击 
中 参考 线 的 距离 < 退出 > : 1800.7 // 输 入 距 高 值 "1800" 后 按 回 车 键 


即 可 创建 一 条 附加 轴线 ， 效 果 如 图 6-42 所 示 
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图 6-42 为 轴 网 添加 附加 轴线 


选择 【 轴 网 柱子 | 【轴线 裁剪 】 菜 单 命 邻 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 

和 矩 形 的 第 一 个 角 点 或 [多 边 形 裁剪 ( P ) /轴线 取 齐 (了 ) ] < 退出 > : 

/ 单 击 要 剪裁 区 域 中 适 形 的 第 一 点 / 

另 一 个 角 点 < 退出 > : 

/ 拖 动 鼠标 ， 单 击 要 剪裁 区 域 中 和 珑 形 的 另 一 个 对 角 点 ， 即 可 完成 该 矩形 区 域内 轴线 的 裁剪 。 同 样 方 
法 ， 在 轴 网 中 画 出 三 个 矩形 ， 裁 剪 掉 三 个 区 域 ， 并 把 多 余 出 来 的 线 ， 选 中 用 Delete 键 删除 掉 ， 完 成 住 
宅 首 层 平 面 轴 网 的 创建 / 

选择 【 轴 网 柱子 】|【 轴 改线 型 】 菜 单 命 邻 ， 单 击 该 命令 后 ， 软 件 立 即 执行 命令 ， 
没有 命令 提示 ， 并 且 会 使 轴线 由 直线 改 为 虚线 显示 ， 最 终 得 到 住宅 首 层 平面 轴 网 效果 ， 
如 图 6-43 FT +. 


1 一 = 轴 号 的 编辑 


轴 号 对 象 是 一 组 专门 为 建筑 轴 网 定义 的 标注 符号 ,一 般 来 说 就 是 在 轴 网 的 开间 或 进深 
方向 上 的 一 排 轴 号 。 选 择 对 象 并 单 击 鼠 标 右键 可 启动 轴 号 编辑 菜单 ， 所 有 轴 号 编辑 的 命令 


100 








都 在 右键 菜单 中 ， 可 供用 户 随时 选择 使 用 ; 修改 轴 号 文字 时 则 需要 直接 双击 文字 内 容 ， 可 
打开 文字 编辑 框 ， 用 户 可 随时 编辑 。 
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图 6-43 ”住宅 首 层 平 面 轴 网 图 


G F mena 


[ 添补 轴 号 命令 主要 是 为 在 矩形 、 弧 形 、 圆 形 轴 网 中 的 新 增加 的 轴线 来 添加 轴 号 ， 
使 得 新 增 轴 号 对 象 成 为 原 有 轴 号 对 象 的 一 部 分 ， 但 是 并 不 会 生成 轴线 ， 也 不 会 更 新 尺寸 标 
注 ， 它 只 适用 于 用 其 他 方式 增添 或 修改 轴线 后 进行 的 轴 号 标注 。 

选择 【 轴 网 柱子 】| 【 添补 轴 号 】 菜 单 命令 ,命令 行 提示 

请 选择 轴 号 对 象 < 退 出 > : // 单 击 与 新 轴 号 对 象 相 临 的 已 有 轴 号 对 
象 ， 不 能 单 击 原 有 轴线 


请 点 取 新 轴 号 的 位 置 参 考点 ] < 退出 > : 

新 增 轴 号 是 否 双 侧 标注 ? ( Y/N ) [Y] : Z 
端 标注 轴 号 ， 输 入 N 时, 单 侧 标注 轴 号 

新 增 轴 号 是 否 为 附加 轴 号 ? ( Y/N ) [Y] : 
重 排 轴 号 ， 输 入 N 时 重 排 轴 号 


// 单 击 新 增 轴 号 的 一 侧 ， 同 时 输入 间距 
/ /根据 需要 输入 Y 或 N ,输入 Y 时 ,两 


/ /根据 需 要 输入 Y 或 N ,输入 Y 时 ,不 


s Ji — I 


[ 删除 轴 号 】 命 令 是 指 在 建筑 平面 图 中 删除 个 别 不 需要 的 轴 号 ， 可 根据 需要 决定 是 否 


重 排 轴 号 ，TArch 2014 支持 多 选 轴 号 一 次 删除 。 


选择 【 轴 网 柱子 】| 【删除 轴 号 】 菜 单 命令 ,命令 行 提示 : 


请 框 选 轴 号 对 象 < 退 出 > : 


// 使 用 窗 选 方式 选择 多 个 需要 删除 的 轴 号 
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请 框 选 轴 号 对 象 < 退 出 > : Z // 按 回 车 键 结束 选择 
是 否 重 排 轴 号 ? (Y/N) [Y] : Z / /根据 需要 输入 Y 或 N, 输入 Y 时 ， 其 他 轴 


号 重 排 ， 输入 N 时 其 他 轴 号 不 重 排 


生起 — — 


[ 重 排 轴 号 】 命 令 是 指 在 所 选择 的 一 个 轴 号 ( 包括 轴线 两 端 ) 对 象 中 ， 从 选择 的 某 个 
轴 号 位 置 开 始 对 轴 网 的 开间 或 进深 ( 方向 默认 为 从 左 到 右 ， 从 下 到 上 ) 按 输 入 的 新 轴 号 重 
新 排序 ， 在 此 新 轴 号 左 ( 下 ) 方 的 其 他 轴 号 不 受 【 重 排 轴 号 命令 的 影响 。 
轴 号 对 象 事先 执行 过 倒 排 轴 号 时 ， 则 重 排 轴 号 的 排序 方向 按 当 前 正确 轴 号 的 排序 方 
EE 
【 重 排 轴 号 】 命 令 可 通过 右键 菜单 启动 ， 如 图 6-44 所 示 ， 命 令 行 提示 : 


请 选择 需要 重 排 的 第 一 根 轴 号 < 退出 > : // 单 击 重 排 范围 内 的 左下 第 一 个 轴 号 
请 输入 新 的 轴 号 ( 空 号 ) <1> : / /输入 新 的 轴 号 数字 ( 字母 或 数字 与 字 


母 的 结合 ) 后 按 回 车 键 ， 此 时 就 完成 了 轴 号 的 重 排 
如 图 6-45 所 示 是 重 排 轴 号 的 实例 。 


通用 编辑 ， 
£ 对 象 编辑 
2) 在 位 编辑 


14, 重 排 轴 号 
4 倒 排 轴 号 
其 添补 轴 号 
T 册 除 轴 号 


bó 一 轴 多 号 
居 , 轴 号 隐现 
F. 主 附 转换 i 执行 重 排 轴 号 命令 后 





图 6-44 ” 轴 号 编辑 右键 菜单 图 6-45 ” 重 排 轴 号 实例 


JH = 


[ 倒 排 轴 号 】 命 令 是 指 在 所 选择 的 一 组 轴 号 对 象 中 ， 按 轴 号 的 名 称 顺 序 逆向 排列 。 选 
择 需 要 倒 排 的 轴 号 ， 执 行 右键 菜单 的 【 倒 排 轴 号 】 命令 ， 命 令 行 提示 

是 否 为 该 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)1]<Y>: 

/输入 “Y?” 即 可 实现 倒 排 轴 号 。 输 入 “N”， 系 统 会 接着 提示 是 否 为 选择 的 其 他 对 象 / 

如 图 6-46 所 示 为 倒 排 轴 号 实例 。 


























图 6-47 一 轴 多 号 
执行 屏幕 菜单 的 【一 轴 多 号 】 命 令 ， 命 令 行 提示 ; 
命令 : TMutilabel 
当前 : 忽略 附加 轴 号 。 状 态 可 在 高 级 选项 中 修改 。 
请 选择 已 有 轴 号 或 [ 框 选 轴 圈 局 部 操作 (F) / 双 侧 创建 多 号 (O) ] < 退出 >: 
请 选择 已 有 轴 号 : 
请 输入 复制 排 数 <2> :1 


【 轴 号 隐现 ] 命令 是 指 将 没有 显示 出 来 的 轴 号 以 虚线 的 方式 显示 出 来 或 者 将 已 显示 的 
轴 号 进行 隐藏 。 执 行 屏幕 菜单 的 【 轴 号 隐现 ] 命令， 隐藏 的 轴线 即 可 显示 出 来 ， 如 


6-48 所 示 。 


(3) 
500 























原 图 操作 结果 
图 6-48” 轴 号 隐现 
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【 主 附 转换 】 命 令 是 指 将 主轴 转换 为 附 轴 并 自动 将 轴 号 重新 进行 排列 或 者 将 附 轴 转 换 
为 主轴 。 执 行 屏幕 菜单 的 【 主 附 转换 】 命 令 ， 选 择 需 要 转换 的 轴 号 即 可 进行 主 附 转 换 ， 如 
6-49 所 示 。 





























1650 js00 
DD SS 
质 图 操作 结果 


图 6-49 主 附 转换 


轴 号 夹 点 编辑 是 指 通过 对 夹 点 的 调整 来 编辑 轴 号 ， 由 于 每 个 轴 号 对 象 都 设 有 夹 点 ， 用 户 可 方便 通过 拖 动 

这 些 夹 点 来 编辑 轴 号 ， 轴 号 夹 点 编辑 命令 省 下 了 以 前 繁琐 的 工作 过 程 ， 包 括 轴 号 的 恢复 、 成 组 轴 号 的 相 

对 偏 移 等 命令 都 可 以 直接 拖 动 来 完成 ， 所 选 对 象 每 个 夹 点 的 功能 都 会 在 光标 靠近 时 由 软件 自动 显示 出 
玉 ， Hl 





6-50 所 示 。 


Ee 人 0 p 
/| | ¿ 
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U 轴 号 在 位 编辑 


【 轴 号 在 位 编辑 】 命 令 通 过 右键 菜单 或 双击 数字 来 执行 ， 可 以 通过 【 轴 号 在 位 编辑 】 
命令 方便 地 修改 轴 号 。 

双击 轴 号 圈 内 数字 ， 即 可 进入 编辑 状态 ， 在 轴 号 上 出 现 编辑 框 ， 修 
改 这 一 轴 号 后 ， 如 果 要 关联 后 续 的 各 个 编号 ， 右 击 快捷 菜单 ， 单 击 重 排 轴 号 命令 即 可 完成 
轴 号 排序 ， 否 则 只 是 修改 当前 轴 号 名 称 。 

轴 号 的 在 位 编辑 步骤 及 实例 如 图 6-51 所 示 。 
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通用 编辑 
[ 对 条 编辑 
闻 在 位 编辑 


HEEEB—~> 
轴 号 显示 编辑 框 | 《| 右 击 图 外 显示 快捷 菜单 


图 6-51 轴 号 在 位 编辑 过 程 实例 


110) 轴 号 对 象 编辑 


[ 轴 号 对 象 编辑 】 命 令 通过 右键 快捷 菜单 来 执行 。 单 击 选择 轴 号 后 ， 此 时 轴 号 以 虚线 
显示 ， 单 击 右键 弹出 快捷 菜单 ， 选 择 【 轴 号 对 象 编辑 】 命 令 ， 命 令 行 提 示 如 下 . 

选择 [ 变 标注 侧 ( M ) / 单 轴 变 标注 侧 ( S ) /添补 轴 号 ( A ) /删除 轴 号 (D ) / 单 轴 变 号 ( N ) / 重 排 
轴 号 ( R ) / 轴 圈 半径 (2 ) ] < 退出 > : 

命令 行 中 各 选项 命令 都 已 在 前 面 讲解 过 , 在 这 里 就 不 重复 介绍 了 。 如 图 6-52 所 示 是 轴 
ey aa 





















































图 6-52 ” 轴 号 对 象 编辑 实例 


命令 行 中 各 选项 解释 如 下 : 

变 标注 侧 : 它 的 功能 是 仅 改 变 轴 号 的 显示 方式 有 三 种 轴 号 标注 状态 反复 切 

换 ， 包 括 本 侧 标 轴 号 、 另 侧 标 轴 号 和 双 侧 标 轴 号 ， 是 全 部 轴 号 一 起 变化 ， 而 尺 

寸 标注 不 变 。 

单 轴 变 标注 侧 : 它 的 功能 是 由 用 户 逐 个 点 取 要 改变 显示 方式 的 轴 号 (在 轴 号 不 显 

示 时 改 为 选取 轴线 端点 ) ， 轴 号 显示 的 状态 立即 改 交 。 

> si 48 2) -- uq É] p pu 38. 

除 轴 号 : 指 删除 不 需要 的 轴 杞 。 

> — 指 改 变 某 一 条 轴线 的 编号 ， 要 使 该 轴 网 后 面 的 轴 号 随 之 改变 ， 可 执 
行 【 重 排 轴 号 】 命 令 

> JA: 指 被 打 乱 了 顺序 的 轴 号 重新 按照 一 定 的 规 风 | 排列 。 

> 轴 圈 半径 : 指 包 转轴 号 圆圈 的 半径 打印 出 图 时 的 大 小 ， 建 筑 制图 规范 要 求 半径 
为 4mm。 


v 


v 


v 
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让 典型 实例 


利用 本 章 所 学 的 “绘制 轴 网 ”及 “ 轴 号 标注 ”等 命令 为 某 住宅 首 层 平面 轴 网 加 入 轴 号 
标 柱 并 修改 轴 网 ， 最 后 得 G ` 
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图 6-53” 首 层 平面 轴 网 标注 图 
操作 步骤 如 下 ， 


打开 一 幅 已 有 的 住宅 首 层 平面 轴 网 图 ， 如 图 6-54 所 示 
选择 【 轴 网 柱子 】| 【 轴 网 标注 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 显 示 了 【 轴 网 标注 】 
对 话 框 ， 设 置 参数 如 ”图 6-55 所 示 ， 同 时 命令 行 提示 : 


请 选择 起 始 轴线 < 退出 > : / /选择 纵向 第 一 根 轴线 

请 选择 终止 轴线 < 退出 > : / /选择 纵向 第 二 根 轴线 ， 此 时 软件 生成 了 两 根 轴线 两 端 之 间 的 标 
注 及 轴 号 

(03] 在 【 轴 网 标注 】 对 话 框 中 选中 【共用 轴 号 】 复 选 框 ， 命 令 行 继续 提示 : 

请 选择 起 始 轴线 < 退出 > : // 选 择 纵向 第 二 根 轴 线 

请 选择 终止 轴线 < 退出 > : // 选 择 纵向 三 第 根 轴线 ， 此 时 软件 生成 了 两 根 轴线 两 端 之 间 的 标 
注 及 轴 号 


// 在 选择 "第 四 条 纵 轴 线 与 第 六 条 纵 轴线 、 第 六 条 纵 轴 线 与 第 八条 纵 轴 
线 、 第 八条 纵 轴线 与 第 九条 纵 轴线 "时 ， 轴 网 标注 对 话 框 中 须 选中 【 单 仙 标 注 】 单 选 框 ， 且 在 进行 单 侧 标 
注 时 ， 需 选择 靠近 轴 标 的 那 一 段 轴 线 。 标 注 完 成 后 按 回 车 键 ， 得 到 纵向 的 轴 网 标注 图 如 图 6-56 所 示 
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起 始 轴 号 :| 4 口 共 用 轴 号 个 单 促 标注 
轴 号 规则 : | 变 后 项 |Y (G 双 仙 标注 





图 6-54 ” 首 层 平面 轴 网 原 图 图 6-55 【 轴 网 标注 】 对 话 框 





图 6-56 ”纵向 轴 网 标注 图 
模 向 标注 方法 和 纵向 标注 方法 相同 ， 不 同 的 是 在 【起 始 轴 号 】〗 中 输入 “A”， 得 
到 轴 网 标注 的 生成 图 ， 如 图 6-57 F F. 
05] 选择 【 轴 网 柱子 】 | 【添加 轴线 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 
选择 参考 轴线 < 退出 > : 
新 增 轴线 是 否 为 附加 轴线 ? [E ( Y) / 否 (N)]<N> : Yu 
偏 移 方向 < 退出 > : 
距 参考 轴线 的 距离 < 退出 > : 48007 
键 ， 即 可 创建 c 轴线 的 一 根子 轴线 ， 如 图 6-58 所 示 


// 选 择 D 号 轴线 

// 输 入 选项 “Y”,， 系统 会 接着 提示 
// 单 击 靠近 C 轴线 方向 一 侧 

/ /输入 距 高 值 4800 后 ， 按 回 车 
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Z] 6-57 轴 网 标注 生成 图 





图 6-58 ”添加 子 轴线 图 


"P 和 所 小， 
矩形 的 第 一 个 角 点 或 [多 边 形 裁剪 ( P ) /轴线 取 齐 (F ) ] < 退出 > : 
/ 单 击 要 载 剪 矩形 的 第 一 角 点 / 
另 一 个 角 点 < 退出 > : 


选择 【 轴 网 柱子 】 | 【轴线 裁剪 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 却 


/ 单 击 要 裁剪 珑 形 的 另 一 个 对 角 点 ， 即 可 完成 该 矩形 区 域内 轴线 的 裁剪 。 如 此 重复 几 次 ， 从 轴 网 中 
裁剪 下 几 个 区 域 ， 再 用 删除 命令 删除 剩余 伸 出 来 的 轴线 ， 得 到 首 层 平面 最 终 轴 网 标注 图 如 图 6-59 所 示 / 
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在 建筑 设计 当中 ,柱子 的 主要 功能 是 结构 支撑 作用 ， 
也 有 的 是 装饰 美观 的 功能 。 柱 子 按 用 途 可 分 为 构造 柱 和 装饰 柱 
两 种 。TArch 2014 用 目 定 义 对 象 来 表示 柱子 ， 但 是 每 种 柱子 的 
定义 对 象 都 有 所 不 同 。 

本 章 详细 讲解 了 TArch 2014 中 柱子 的 创建 和 编辑 方法 。 


* 柱子 概述 

* 柱子 的 创建 

* 柱子 的 编辑 

*k 综合 实例 ， 插入 柱子 





-一 二 柱子 概述 
-< 


柱子 与 墙 体 相交 时 ， 按 照 墙 柱 之 则 的 材料 等 级 关系 ， 来 决定 是 柱子 自动 打 断 墙 体 还 是 
墙 体 穿 过 柱子 ， 如 果 墙 体 和 柱子 是 相同 材料 的 ， 那 么 墙 体会 被 打 断 ， 同 时 墙 体 会 与 柱子 连 
成 = 外 

柱子 的 填充 方式 由 柱子 的 当前 比例 来 决定 ， 如 果 柱 子 的 当前 比例 大 于 预 设 的 详 图 模式 
比例 ， 则 柱子 和 墙 的 填充 图 案 按 详 图 填充 图 案 填 充 ， 如 果 柱 子 的 当前 比例 小 于 预 设 的 详 图 
模式 比例 ， 则 柱子 和 墙 的 填充 图 案 按 标准 填充 图 案 填 充 。 

用 TArch 命令 生成 的 柱子 ,在 实践 操作 当中 往往 需要 变动 ， 因 而 TArch 提供 了 夹 点 功 
能 和 对 和 象 编辑 功能 。 对 于 柱子 的 整体 属性 ， 可 以 进行 批量 修改 ， 使 用 “在 换 ”方法 可 以 达 
到 目的 。 另 外 ， 利 用 AutoCAD 里 的 各 种 编辑 命令 也 可 以 对 柱子 进行 修改 。 


“一 柱子 的 创 寻 


柱子 按 形 状 划分 可 分 为 标准 柱 及 异形 柱 。 标 准 柱 的 章 用 蕉 面 形式 包括 矩形、 圆 形 、 多 
边 形 等 ， 标 准 柱 可 由 【 标准 柱 ] 命令 生成 。 异 形 截面 柱 由 【 异形 柱 】 命 令 定 义 生 成 ， 或 者 
由 任意 形状 柱 和 其 他 封闭 的 曲线 通过 布尔 运算 获取 。 


于 天 标准 杜 





标准 柱 是 具有 均匀 断面 形状 的 竖 直 构件 ， 其 三 维 空间 的 位 置 和 形状 主要 由 底 标 高 ( 指 
构件 底部 相对 于 坐标 原点 的 高 度 )、 柱 高 和 柱 截 面 参 数 来 决定 。 柱 子 的 二 维 表现 除 由 截面 
确定 的 形状 外 ， 还 受 柱子 材料 的 影响 ， 通 过 柱子 材料 控制 柱子 的 加 粗 、 填 充 及 柱 与 墙 之 间 
连接 的 接头 处 理 。 

可 在 轴线 的 交点 或 任何 位 置 插入 和 矩形 柱 、 圆 形 柱 或 正 多 边 形 柱 ， 后 者 包括 常用 的 三 、 
五 、 六 、 八 、 十 二 边 形 柱 断 面 。 

创建 标准 柱 的 步骤 如 下 . 

[01] 设置 柱 的 参数 ， 包 括 截面 类 型 、 截 面 尽 寸 和 材料 等 。 

(02] 单 击 下 面 的 工具 栏 图 标 ， 选 择 柱子 的 定位 方式 。 

根据 不 同 的 定位 方式 回应 相应 的 命令 行 输入 

(04] 重复 上 述 三 个 步骤 或 回 车 结束 标准 柱 的 创建 . 

选择 【 轴 网 柱子 】| 【 标准 柱 】 菜 单 命令 ,打开 【 标准 柱 】 对 话 框 ， 如 图 7-1 所 示 。 
从 此 对 话 框 中 可 以 看 出 ， 标 准 柱 的 参数 包括 材料 、 截 面 类 型 、 截 面 尺 士 和 偏心 转角 等 。 


"S | 局 起 站 用 
2. 横向 |600 v #h o | 


形状 : 矩形 v| 纵向 |600 v Om | 
标准 构件 库 .. . 柱 高 |3000 v | 转角 
+J|tt 3£ 2 I S$ 








7-1 【标准 柱 】 对 话 框 


“标准 柱 ” 对 话 框 中 ， 各 选项 含义 如 下 : 

> 材料 : 可 从 下 拉 列 表 中 选择 材料 ， 柱 子 与 墙 之 间 的 连接 方式 由 两 者 的 材料 决定 ， 
已 有 材料 包括 砖 、 石材 、 钢 筋 混 凝 土 和 金属， 默认 为 钢筋 混凝土 。 

> 形状 : 指 柱子 截面 的 类 型 ， 下 拉 列 表 框 中 的 类 型 有 短 形 、 圆 形 、 正 多 边 形 和 异 形 
柱 等 柱 形状 截面 。 

> 标准 构件 库 : 是 指 从 天 正 构 件 库 中 选取 异形 柱 的 类 型 , 单 击 它 可 以 打开 天 正 构 件 ， 
选择 你 需要 的 异形 柱 形状 。 

> 柱子 尺寸 : 柱子 尺寸 的 参数 因 柱 子 的 形状 而 不 同 。 

> 偏心 转角 : 其 旋转 角度 在 矩形 轴 网 中 以 X 轴 为 基准 线 ， 在 弧 形 、 圆 形 轴 网 中 以 环 
向 弧 线 为 基准 线 ， 逆 时 针 方 向 为 正 ， 顺 时 针 方 向 为 负 。 

> +: 点 选 插入 柱子 。 直 接 选 择 插入 柱子 的 位 置 ， 优 先 选 择 轴 线 交 点 播 柱 ， 如 果 未 
捕捉 到 轴线 交点 ， 则 在 点 取 位 置 插 柱子 ， 

> H. 沿 着 一 根 轴 线 布 置 柱 子 。 指 在 选 定 的 轴线 与 其 他 轴线 的 交点 处 插入 柱子 ，。 

3: 在 指定 的 天 形 区 域内 ， 所 有 轴线 的 交点 处 播 入 柱子 。 

> j: 替换 已 插入 的 柱子 。 指 以 当前 设 定 的 参数 柱子 替换 图 上 的 已 有 柱子 ， 可 以 单 
个 替换 ， 也 可 以 以 窗 选 成 批 替 换 。 
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通过 单 击 【 标准 柱 】 对 话 框 左下 角 的 四 个 按钮 中 的 任意 一 个 ， 可 以 选择 不 同 的 定位 方 
式 。 选 择 不 同 的 按钮 ， 命 令 行 会 出 现 不 同 的 输入 提示 命令 。 
插入 如 图 7-2 所 示 的 标准 柱 。 


利用 【绘制 轴 网 】 及 【两 点 轴 标 】 命 令 ， 在 视图 中 创建 如 图 7-3 所 示 的 轴 网 图 及 
轴 标 图 。 





图 7-2 插入 标准 柱 图 7-3 绘制 的 轴 网 图 
选择 【 轴 网 柱子 】 | 【标准 柱 】〗】 菜 单 命令 ， 打 开 【 标 准 柱 〗】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 
图 7-4 FT +=, 


参数 设置 完成 后 ， 在 【标准 柱 】〗 对 话 框 中 底部 选 定时 按钮 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 多 
次 框 选 轴线 网 格 ， 得 到 结果 如 图 7-5 所 示 。 


材料 :| 钢筋 混凝土 x 
形状 :| BU v| 





标准 构件 库 ... 





7-4 【标准 柱 】 对 话 框 





在 框 染 结构 的 建筑 设计 中 ,， 弟 在 墙角 处 运用 工 形 或 相形 平面 的 角 柱 ， 以 达到 增 大 室内 
使 用 面积 或 为 建筑 物 增 大 受 力 面积 的 目的 。 一般 在 墙角 处 插入 形状 与 墙 一 致 的 角 柱 ， 可 改 





变 各 肢 长 度 及 各 分 肢 的 宽度 ， 宽 度 默 认 居 中 ， 高 度 为 当前 层 高 。 生 成 的 角 柱 的 每 一 边 都 可 
调整 长 度 和 宽度 的 夹 点 ， 从 而 方便 地 按 要 求 修 改 。 
新 角 柱 分 肢 长 度 = 设计 分 肢 长 度 - ( 新 分 肢 宽度 - 原 墙 宽度 ) /2 
在 TArch 2014 中 ， 选 择 【 轴 网 柱子 】|【 角 柱 ] 菜单 命令 ,命令 行 提 示 “ 请 选取 墙角 
或 [参考 点 ( R ) ]”， 选 择 墙角 后 ， 显 示 【 转角 柱 参 数 】 对 话 框 ， 如 图 7-6 所 示 。 
【 转角 柱 参 数 】 对 话 框 中 ， 各 选项 解释 如 下 
> 材料 : 在 此 材料 下 拉 列 表 框 中 可 以 选取 角 柱 的 材料 ， 其 中 包括 砖 、 石 材 、 钢 筋 混 
凝 土 及 金属 . 【转角 柱 】 的 材料 参数 与 【标准 柱 】 的 材料 参数 是 一 样 的 ， 当 【 转 
角 柱 】〗 的 材料 和 增 体 的 材料 相同 时 ， 图 上 将 不 会 显示 接 缝 线 。 
> 长度: 角 柱 各 分 肢 长 度 。 
> 宽度: 各 分 肢 宽度 默认 等 于 墙 宽 ， 改 变 柱 宽 后 默认 对 中 变化 ， 要 求 偏心 变化 在 完 
成 之 后 以 夹 点 来 修改 。 
> 取 点 A<: 单 击 此 按钮 ， 可 通过 墙 上 取 点 得 到 真实 长 度 ， 用 户 依 照 此 按钮 的 颜色 
从 对 应 的 墙 上 给 出 角 柱 端点 ; 其 他 取 点 同样 依照 此 方法 。 
如 图 7-7 所 示 是 使 用 来 点 调整 角 柱 的 实例 。 





材料 : | 钢筋 混凝土 “ 立 | 
HÀ | 长 度 A:|500 v| 宽度 A: 


职 点 B< | 长 度 B :|500 ”| 请 | 宽度 8 : 


























图 7-6 【转角 柱 参 数 】 对 话 框 图 7-7 使 用 夹 点 调整 角 柱 


插入 如 图 7-8 所 示 的 角 柱 实例 。 
操作 步骤 如 下 . 


01] 打开 一 幅 已 经 创建 好 的 平面 图 ， 如 图 7-9 所 示 。 
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图 7-8 插入 角 柱 实例 图 7-9 平面 原 图 
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选择 【 轴 网 柱子 | 【 角 柱 】〗 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 
请 选取 墙角 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : / /选择 D 轴线 与 1 轴线 交点 或 墙角 


打开 【转角 柱 参数 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 7-10 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 该 
转角 柱 的 创建 ， 重 复 上 述 步 又 ， 完 成 另外 7 个 世 形 转角 柱 的 创建 ， 得 到 效果 如 图 7-11 所 


示 。 


材料 : | 钢筋 温 凝 土 
_ 取 点 A< | 长 度 A: [600 | 宽度 A:|240 
_ 取 点 B< | 长度 : [800 — sz] 宽度 B : [240 | 
_ 职 点 c< | 

_ 取 sm< | | 








图 7-10 【转角 柱 参数 】 对 话 框 图 7-11 创建 世 形 转角 柱 


选择 【 轴 网 柱子 | 【 角 柱 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 个 令 行 提示 : 

请 选取 墙角 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : / /选择 入 轴线 与 3 轴线 交点 或 墙 体 

在 打开 的 【转角 柱 参 数 】 对 话 框 中 设置 参数 如 图 7-12 所 示 。 

单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 该 转角 柱 的 创建 ， 重 复 上 述 步 又， 完成 另外 7 个 工 形 角 柱 
的 创建 ， 得 到 效果 如 图 7-13 所 示 。 


材料 。 EAR 
职 点 A< | 长 度 A:[500 ”| 宽度 A:|240 | 
职 点 B< | 长 度 B :|500 || 宽度 B:|240 | 
取 点 C< | 长 度 C :|500 ”| 宽度 5 :240 








图 7-13 创建 TT 形 转 角 柱 








[ 构造 柱 ] 命令 用 于 在 墙角 内 或 墙角 交点 处 插入 构造 柱 。 使 用 【 构造 柱 】 命 令 绘制 的 





构造 柱 ， 是 专门 用 于 施工 图 设计 的 ， 对 三 维 模型 不 起 作用 。 而 且 ， 使 用 【 构造 柱 】 命 令 绘 
制 的 构造 柱 是 不 标准 的 ， 不 能 使 用 对 象 编辑 功能 。 

在 TArch 2014 中 ， 选 择 【 轴 网 柱子 】|【 造 构 柱 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 构造 柱 参数 】 对 
话 框 ， 如 图 7-14 所 示 。 参 数 输 入 完毕 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 即 可 完成 该 构造 柱 的 创建 ， 
如 果 要 修改 长 度 或 宽度 ， 可 通过 夹 点 修改 。 

【 构造 柱 参 数 】 对 话 框 中 各 标签 名 称 解 释 如 下 : 

> A-C K+: 沿 着 A 到 C 方向 的 构造 柱 尺 寸 ， 在 TArch2014 中 ， 构 造 柱 尺寸 不 能 

超过 墙 体 尺寸 。 

> B-D K+: Z B 到 DD 方向 的 构造 柱 尺 寸 ， 在 TArch2014 中 ， 他 的 尺寸 也 不 能 

超过 墙 体 尺寸 ; 

> A-C 与 B-D: 对 齐 边 的 互 锁 按钮 ， 用 于 对 齐 柱 子 到 墙 的 两 边 。 

如 果 构 造 柱 需要 超出 墙 边 时 ， 请 使 用 夹 点 拉 伸 或 移动 来 完成 ， 如 图 7-15 所 示 。 











移动 顶点 


























任意 位 置 设置 构造 柱 
图 7-14 【构造 柱 参 数 】 对 话 框 图 7-15 ”构造 柱 编辑 





图 7-18 为 某 建筑 平面 图 插入 柱子 


操作 步骤 如 下 . 
创建 一 幅 平 面 图 ， 包 括 绘制 轴 网 ， 进 行 轴 号 标注 ， 绘 制 墙 体 以 及 门窗 等 ， 在 这 里 
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不 做 详细 介绍 了 ， 得 到 效果 如 图 7-19 所 示 。 

选择 【 轴 网 柱子 】 | 【标准 柱 】〗 菜 单 命令 ， 打 开 【 标 准 柱 】〗 对 话 框 ,设置 参数 如 
图 7-20 所 示 。 此 时 ， 命 令 行 提示 : 

点 取 柱子 的 插入 位 置 < 退出 > 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : // 在 1 号 轴线 与 D 号 轴线 交点 处 单 击 

点 取 柱子 的 插入 位 置 < 退出 > 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > //# 2 号 轴线 与 D 号 轴线 交点 处 单 击 

点 取 柱子 的 插入 位 置 < 退出 > 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : //# 6 号 轴线 与 C 号 轴线 交点 处 单 击 
后 ， 按 回 车 键 结束 并 退出 当前 命 合 ， 完 成 了 标准 柱 的 创建 

选择 【 轴 网 柱子 〗 | 【 角 柱 】〗】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 

请 选取 墙角 或 [参考 点 (R ) ] < 退出 > : // 在 2 号 轴线 与 A 号 轴线 相交 处 单 击 


rr 
材料 :| 钢筋 混凝土 Y 
形状 :矩形 v 

标准 构件 库 ... 


+Jtt $£ j T| % 








图 7-19 住宅 平面 图 初 图 图 7-20 “标准 柱 ” 参 数 
显示 【转角 柱 参 数 】 对 话 框 ,设置 参数 如 图 7-21 所 示 ， 设置 完成 以 后 ， 单 击 【 确 
定 〗】 按 钮 ， 完 成 该 工 形 转角 柱 的 创建 。 依 次 类 推 ， 完 成 其 他 工 形 转角 柱 的 创建 。 
选择 【 轴 网 柱子 】 | 【 角 柱 】〗】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 
请 选取 墙角 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : // 在 2 号 轴线 与 B 号 轴线 相交 处 单 击 


在 打开 的 【转角 柱 参数 】 对 话 框 中 设置 参数 如 图 7-22 所 示 , 设置 完成 后 , 单 击 【 确 
定 〗】 按 钮 ， 完 成 该 工 形 转角 柱 的 创建 。 依 次 类 推 ， 完 成 其 他 工 形 转角 柱 的 创建 。 





| 材料 : | 钢筋 混凝土 “| 
职 点 A< | 长 度 A: 400 x | 宽度 A:|240 | 职 点 AMX | 长 度 A:|400 ”| 宽度 A :|240 | 
职 点 B< | Ep: v 宽度 B :|240 | 职 点 B< | 长 度 B :|400 v| 宽度 5 :|240 | 








_ 职 点 c< | | 职 点 C< | 长 度 C :|400| ”| 帘 度 C :|240 | 
CJ] CE [==] [到 下 





图 7-21 L 64: ⁄22⁄ 图 7-22 工 形 角 柱 参数 


在 平面 图 上 利用 AutoCAD 功能 ， 在 3 号 轴线 与 4 号 轴线 的 所 夹 的 墙 体 间 创 建 两 
条 闭合 的 多 段 线 ， 如 图 7-23 所 示 。 选 择 【 轴 网 柱子 】 | 【异形 柱 】〗】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 
后 ， 命 令 行 提示 : 





请 选取 封闭 的 多 段 线 < 退 出 > : 

/选择 刚 创建 好 的 两 条 多 段 线 / 

请 选取 封闭 的 多 段 线 < 退出 > : Z 

/ 按 回 车 键 结束 选择 ， 命 令 行 继续 提示 / 

柱子 材料 : [ 砖 ( 0 ) /石材 ( 1 ) /钢筋 混凝土 (2 ) /金属 (3)] <2>: Z 

/ 按 回 车 键 接受 默认 值 钢筋 混凝土 ， 并 结束 异形 柱 的 创建 ， 插 入 柱子 效果 如 图 7-24 所 示 / 





图 7-23 创建 闭合 的 多 段 线 位 置 图 7-24 插入 柱子 效果 


-人 

柱子 的 编辑 是 指 对 已 经 存在 的 柱子 进行 替换 ， 以 及 修改 柱子 形状 及 尺寸 等 。 对 于 已 经 
插入 图 中 的 柱子 ， 用 户 如 果 需 要 成 批 修改 ， 可 以 使 用 柱子 替换 功能 或 特性 编辑 功能 ; 如 果 
需要 个 别 修改 时 ， 应 充分 利用 柱子 的 夹 点 编辑 功能 和 对 象 编辑 功能 。 


[二 于 | 柱子 的 替换 
选择 【 轴 网 柱子 】| 【 标准 柱 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 可 以 打开 【 标准 柱 】 对 话 
框 ， 设 置 参 数 后 ， 选 中 “ 蔡 换 图 中 已 插入 的 柱子 ”按钮 关 ， 此 时 命令 行 提示 : 


选择 被 替换 的 柱子 : // 选 择 要 替换 的 柱子 
选择 被 替换 的 柱子 : Z // 按 回 车 键 结束 选择 ， 所 选择 的 柱子 就 被 蔡 换 成 了 标准 柱 。 也 可 
以 通过 用 两 点 框 选 多 个 要 替换 的 柱子 区 域 或 直接 选择 要 替换 的 柱子 


如 图 7-25 所 示 是 一 个 标准 柱 巷 换 角 柱 的 示例 。 
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二 河 福子 的 对 象 编 加 


在 TArch2014 rh, 双击 要 进行 修改 的 柱子 , 即 可 打开 [【 标准 柱 ] 编辑 对 话 框 , 如 图 7-26 


所 示 。 
Rb 
ti < MA 0 
形状 :| 矩形 ~ 纵向 240 
i 5 


BEBE 。 标准 柱 闪 区 角 村 ET 








图 7-25 ”柱子 的 替换 实例 图 7-26 【标准 柱 】 对 话 框 


在 【 标准 柱 】 对 话 框 中 输入 所 有 要 修改 的 参数 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 即 可 完成 该 柱 
子 的 编辑 。 


ZE] 柱子 的 特性 编辑 





TArch 2014 完善 了 柱子 对 象 特 性 的 描述 ， 通 过 AutoCAD 的 对 象 特性 表 ， 可 以 方便 地 
修改 柱子 对 象 的 各 项 特性 ， 如 图 7-27 所 示 。 而 且 利 于 成 批量 修改 各 项 参数 。 

应 用 方法 如 下 : 

利用 TArch 2014 的 对 象 选择 等 方法 ， 选 取 要 修改 特性 的 多 个 柱子 对 象 。 

键入 快捷 键 Ctrl+1， 激 活 特性 编辑 功能 ， 使 AutoCAD 显示 柱子 的 特性 表 。 

(03] 在 特性 表 中 修改 柱子 参数 ， 各 柱子 自动 更 新 。 





【 柱 齐 墙 边 】 命 令 是 指 将 柱子 边 与 指定 墙 边 对 齐 ， 可 以 一 次 性 选取 多 个 柱子 一 起 与 墙 
边 对齐 ， 前 提 条 件 是 各 个 柱子 都 有 在 同一 墙 段 上 ， 且 与 对 齐 方向 的 柱子 尺寸 相同 。 
选择 【 轴 网 柱子 】 | 【 柱 齐 墙 边 】 荣 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 


请 扣 取 墙 边 < 退 出 > : // 单 击 要 对 齐 的 墙 边 

选择 对 齐 方 式 相同 的 多 个 柱子 < 退出 > : / /选择 要 对 齐 的 柱子 

选择 对 齐 方式 相同 的 多 个 柱子 < 退出 > : Z // 按 回 车 键 结束 柱子 的 选择 

请 点 取 柱 边 < 退 出 > : // 选 择 上 一 步 所 选任 意 一 个 柱子 的 最 下 面 的 水 平 


边 后 ， 按 回 车 键 完 成 【 柱 齐 墙 边 】 命 依 ， 命 合 行 会 重复 上 述 步骤 ， 按 回 车 键 退出 【 柱 齐 墙 边 】 命 合 
如 图 7-28 所 示 是 执行 【 柱 齐 墙 边 】 命 令 的 实例 。 
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回 | [WU n w | 执行 柱 齐 墙 边 命令 后 的 效果 





图 7-27 【特性 】 对 话 框 图 7-28” 柱 齐 墙 边 实例 


6 Z: 绽 合 实例 : 插入 柱子 


通过 前 面 的 介绍 ， 读 者 对 柱子 的 用 法 已 人 定 的 了 解 。 本 节 通 过 一 个 典型 实例 来 
练习 如 何在 建筑 平面 图 中 插入 并 修改 柱子 ， 最 终 效 果 如 图 7-29 所 示 。 





图 7-29 ”创建 与 编辑 柱子 图 
操作 步骤 如 下 : 


[01] 根据 指定 的 平面 图 ， 绘 制 出 建筑 物 的 定位 轴 网 、 墙 体 、 轴 号 标注 以 及 门窗 ， 在 这 
里 就 不 再 作 详 细 介 绍 了 ， 并 把 “轴线 ”图 层 隐 藏 起 来 ， 得 到 如 图 7-30 所 示 的 平面 图 ， 
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7-30O EIL Eš] 


将 “轴线 ”图 层 打 开 ， 选 择 【 轴 网 柱子 】 | 【标准 柱 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 标 准 柱 】 
对 话 框 ， 设 置 其 参数 如 图 7-31 所 示 ， 此 时 命令 行 提示 : 

点 取 柱 子 的 插入 位 置 < 退出 > 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : //# 2 号 轴线 与 B 号 轴线 交点 处 单 击 

点 取 柱 子 的 插入 位 置 < 退出 > 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : //# 6 号 轴线 与 B 号 轴线 交点 处 单 击 

重新 激活 【标准 柱 】〗】 对 话 框 ， 设 置 其 参数 如 图 7-32 所 示 ， 此 时 命令 行 提示 : 

点 取 柱 子 的 插入 位 置 < 退出 > 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : — //# 3 号 轴线 与 C 号 轴线 交点 处 单 击 

点 取 柱 子 的 插入 位 置 < 退出 > 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : ”// 在 4 号 轴线 与 C 号 轴线 交点 处 单 击 

点 取 柱 子 的 插入 位 置 < 退出 > 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : ”// 在 5 号 轴线 与 C 号 轴线 交点 处 单 击 

点 取 柱 子 的 插入 位 置 < 退 出 > 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : Z // 按 回 车 键 退出 【标准 柱 】 命 舍 ,此 
时 就 完成 了 【标准 柱 】 的 创建 


R 
R 


( 
( 
( 
( 








横向 240 


g 纵向 400 v 


标准 构件 库 ... 柱 高 |3000 








材料 :| 钢筋 混凝土 v —— 
形状 : 矩形 v| | 
标准 构件 库 .. 3000 


+i 3 G I $ 





+It#t $f 2 B % 


图 7-31 “标准 柱 ” 参 数 设 置 | 图 7-32 “标准 柱 ” 参 数 设置 | 
(05) 选择 【 轴 网 柱子 】 | 【 角 柱 】 菜 单 命令 ,命令 行 提示 : 
请 选取 墙角 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : / /选择 C 号 轴线 与 1 号 轴线 交点 或 墙角 


在 打开 的 【转角 柱 参 数 】 对 话 框 中 设置 参数 如 图 7-33 所 示 ， 单 击 【 确 定 】〗 按 钮 ， 
完成 该 工 形 转角 柱 的 创建 。 依 此 类 推 ， 完 成 其 余 工 形 转角 柱 的 创建 。 


选择 【 轴 网 柱子 】 | 【 角 柱 】〗】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
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请 选取 墙角 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : / /选择 A 号 轴线 与 1 号 轴线 交点 或 墙角 








材料 : | 钢筋 混 凝 土 | 材料 : | 钥 筋 混凝土 | 
职 点 AK | 长 度 A: |400 ”w|i 宽度 A: |240 取 点 hK | 长 度 A: |400 ”| 宽度 A: 


职 点 B< | 长 度 B :|400 v| 宽度 8 : 职 点 B< | 长 度 B :|400 v| 宽度 5 : 








人 职 点 C< | 二 Gs: 40 v| 宽度 C : | 
_ 取 上 < | _ 取 上 < | 














和 妈 7-33 工 形 转 角 柱 参数 ⁄#] 7-34 工 形 转角 柱 参数 
软件 显示 了 【转角 柱 参 数 】 对 话 框 ， 设 置 其 参数 如 图 7-34 所 示 ， 单 击 【确定 】 按 
钮 ,完成 工 形 转角 柱 的 创建 。 依 此 类 推 完成 其 余 荆 形 转角 柱 的 创建 。 得 到 插入 柱子 的 效 
果 如 图 7-35 所 示 。 





21400 
om0 | ao | 3 | 3 | 
500 1800 ”600 


OQ 1800 Od 900 1800 ,900|1200 1800 ,1200 1200, 1800 ,1200 |900 1800 ,900 


图 7-35 插入 柱子 


双击 C 号 轴线 与 1 号 轴线 相交 处 的 T 形 转角 柱 ， 显 示 【 标 准 柱 】〗 对 话 框 ,设置 其 
参数 如 图 7-36 所 示 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 【标准 柱 】 的 替换 。 双击 C 号 轴线 与 7 > 
轴线 相交 处 的 工 形 转角 柱 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 该 【标准 柱 】 的 替换 。 


l: 钢筋 混凝土 v 


横向 400 


WAR B — v| 纵向 | v m j | 
标准 构件 库 ， 柱 高 [3000 v 转角 O v 





7-36 【标准 柱 】 对 话 框 
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选择 【 轴 网 柱子 】 | 【 柱 齐 墙 边 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 


请 点 取 墙 边 < 退 出 > : 

选择 对 齐 方式 相同 的 多 个 柱子 < 退出 > : 
选择 对 齐 方式 相同 的 多 个 柱子 < 退出 > : 
选择 对 齐 方式 相同 的 多 个 柱子 < 退出 > : 


选择 对 齐 方式 相同 的 多 个 柱子 < 退出 > : ~ // 按 回 车 键 结 束 选 择 ， 


请 点 取 柱 边 < 退 出 > : 
请 点 取 柱 边 < 退 出 > : Z 


// 单 击 C 号 轴线 下 面 的 墙 边 


令 行 提 示 : 


// 单 击 与 轴线 与 3 与 轴线 相交 的 柱子 
// 单 击 与 轴线 与 4 号 轴线 相交 的 柱子 
// 单 击 与 轴线 与 5 与 轴线 相交 的 柱子 


命令 行 继 续 提 


不 


/ /选择 上 一 步 所 选任 意 一 个 柱子 的 最 下 面 的 水 平 边 


// 按 回 车 键 完 成 柱 齐 墙 边 ， 


回 车 键 退 出 【 柱 齐 墙 边 】 命 令 。 最 后 得 到 如 图 7-37 所 示 的 平面 图 


入 
命 使 行 会 


继续 上 述 步骤 ， 





7-37 


插入 柱子 平面 图 





墙 体 


EY TE 堵 体 是 组 成 建筑 物 最 重要 的 构件 , 是 TArch 2014 的 
核心 对 象 。TArch 2014 为 用 户 提 供 了 多 种 墙 体 类 型 ， 可 以 实现 
墙角 的 自动 剪裁 、 各 墙 体 之 则 按 材料 特性 进行 连接 以 及 墙 体 与 
柱子 和 门窗 的 相互 关联 等 智能 特性 , 从 而 有 效 提高 了 绘图 效率 。 


* 墙 体 的 创建 
* 墙 体 的 修改 与 编辑 
*k 综合 实例 ， 绘制 建 筑 墙 体 





$2 ~ 宇 境 体 的 创建 


TArch 2014 为 用 户 提 供 了 多 种 墙 体 生成 工具 ， 包 括 【 绘制 墙 体 ] [ 等 分 加 墙 】 单线 变 
墙 】【 墙 体 分 段 】 以 及 【 幕墙 转换 )。 通 过 【 绘制 墙 体 ] 命令 ， 可 以 在 已 有 轴线 基础 上 直接 
绘制 墙 体 ， 也 可 以 利用 【 单线 变 墙 ] 命令 在 用 直线 生成 墙 体 。 


站 | 绘制 墙 休 


选择 【 墙 体 】 | 【 绘制 墙 体 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 绘制 墙 体 】 对话 框 ， 如 图 8-1 所 示 。 
通过 该 对 话 框 ， 可 以 控制 墙 体 的 生成 样式 。 


【 绘制 墙 休 】 对 话 框 各 选项 含义 如 下 


> 


> 


左 宽 / 右 宽 : 设置 中 心 轴线 向 墙 线 两 侧 偏 移 的 距离 ,通过 这 两 个 参数 可 以 控制 墙 体 
的 宽度 值 。 


墙 宽 组 : 墙 宽 组 显示 了 常用 墙 宽 的 数据 ， 也 可 以 添加 自 定义 墙 宽 组 ， 或 按 Delete 
键 删 除 墙 宽 组 。 


墙 基线 : 墙 基 线 位 置 设置 有 左 、 中 、 右 、 交 换 4 种 控制 方式 ， 左 、 右 是 指 设 定 当 
前 墙 宽 以 后 ， 全 部 左 偏 或 全 部 右 偏 ， 当 单 击 其 中 左 时 ， 左 宽 的 值 为 墙 宽 ， 右 宽 的 
值 为 0， 反 之 一 样 。 中 是 指 增 体 总 蜗 值 平均 分 配 。 交 换 是 指 左 帘 和 右 宫 的 数据 对 
调 。 

高 度 : 即 墙 高 ， 从 墙 底 到 墙 顶 计算 的 高 度 。 

底 高 ; 墙 底 标高 。 
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> 材料 : 增 体 所 选用 的 材料 ， 包 括 轻 质 隔 墙 、 玻 璃 幕墙 、 填 充 墙 、 填 充 墙 1]、 填 充 
墙 2、 砖 墙 、 石 材 及 钢筋 混凝土 8 种 材质 ， 通 过 选用 不 同 的 材料 绘制 不 同 的 墙 体 。 

> 用途: 包括 用 于 一 般 墙 、 卫生 隔 断 、 虚 墙 及 矮 墙 4 种 类 型 。 其 中 矮 墙 是 新 添 的 类 
型 ， 表示 具有 不 加 粗 、 不 填充 的 特性 ， 表 示 女 儿 墙 等 特殊 墙 体 。 

> 绘制 墙 体 按钮 组 : 包括 绘制 直 墙 、 绘 制约 墙 、 珑 形 绘 场 及 自动 捕 提 。 


绘制 如 图 8-2 所 示 的 直线 和 弧 形 墙 体 。 





8-1 【绘制 墙 体 】 对 话 框 8-2 ”绘制 墙 体 
操作 步骤 如 下 


打开 一 幅 绘 制 好 的 直线 与 弧 线 轴 网 图 ， 如 图 8-3 所 示 ， 


(02] 选择 【 墙 休 】 | 【绘制 墙 体 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 绘 制 墙 体 】 对 话 框 ， 单 击 【 右 】 
按钮 ， 其 他 参数 设置 如 图 8-4 所 示 。 命令 行 提示 如 下 : 

















3000 1800 














0 - 
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83 ”直线 与 弧 线 轴 网 图 8-4 【绘制 墙 体 】 对话 框 


起 点 或 [参考 点 (R ) ]< 退 出 > : 
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/ 单 击 3 号 轴线 与 A 号 轴线 的 交点 / 
让 墙 下 一 点 或 [下 墙 ( A ) /矩形 画 墙 ( R ) /闭合 (Cc) / 回 退 (U)] 
u  — 
直 墙 下 一 点 或 [ 弧 墙 ( A ) /矩形 画 墙 ( R) /闭合 (Cc) / 回 退 (U) ] 
/输入 选项 “A”/ 
弧 墙 终点 < 取消 > : 
/ 单 击 3 号 轴线 与 马 号 轴线 的 交点 / 
点 取 弧 上 任 一 点 或 [半径 (R) ] < 取消 > : 
/ 单 击 3 号 轴线 上 B 号 轴线 与 巨 号 轴线 夹 段 处 的 任意 一 点 / 
一 尽 或 [ 弧 墙 ( A ) /和 矩 形 画 墙 ( R) /闭合 (C)/ 回 退 (U)] 
/ 单 击 1 号 轴线 与 号 轴线 的 交点 / 
一 点 或 [ 弧 墙 ( A) /和 矩形 画 墙 (R ) /闭合 (Cc) / 回 退 (U)] 
/输入 选项 “A”/ 
弧 墙 终点 < 取消 > : 
/ 单 击 1 号 轴线 与 B 号 轴线 的 交点 / 
尽 取 骂 上 任 一 点 或 [半径 (R) ] < 取消 > : 
/ 单 击 1 号 轴线 上 B 号 轴线 与 EE 轴线 夹 段 处 的 任意 一 点 / 
站 墙 下 一 点 或 [ 弧 墙 ( A ) /矩形 画 墙 ( R) /闭合 (Cc) / 回 退 (U) ] 
/ 单 击 1 号 轴线 与 A 号 轴线 的 交点 / 
让 墙 下 一 点 或 [下 墙 ( A ) /矩形 画 墙 ( R ) /闭合 (Cc)/ 回 退 (U)] 


< 另 一 段 > : 


5 ç 


a 


< 另 一 段 > : 


< 另 一 段 > : 


5 ç 


/输入 C 闭合 该 段 墙 体 ， 完 成 了 该 段 墙 体 的 创建 ， 得 到 如 图 8-5 所 示 的 效果 ， 
[03] 在 【绘制 墙 体 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 中 】 按 钮 ， 使 得 轴线 位 于 墙 体 中 心 ， 同 时 命令 


行 提示 : 
起 点 或 [参考 点 ( R ) ]< 退 出 > : 
/ 单 击 2 号 轴线 与 A 号 轴线 的 交点 / 
下 墙 下 一 点 或 [ 弧 墙 ( A ) /和 矩形 画 墙 ( R) /闭合 (C ) / 回 退 (U) ] 
/ 单 击 2 号 轴线 与 B 号 轴线 的 交点 / 


> 


A 


A 


CC 


直 墙 下 一 点 或 [ 弧 墙 ( A ) /矩形 画 墙 (R ) /闭合 ( c ) / 回 退 (u) ] < 另 一 段 > ; Av 


/输入 选项 “A”/ 

弧 墙 终点 < 取消 > : 

/ 单 击 2 号 轴线 与 EE 号 轴线 的 交点 / 

点 取 弧 上 任 一 点 或 [半径 ( R ) ] < 取消 > : 


/ 单 击 2 号 轴线 上 B 号 轴线 与 EE 轴线 夹 段 处 任意 一 点 ， 完 成 弧 墙 的 创建 ， 命 令 行 继续 提示 / 


起 点 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : 

/ 单 击 1 号 轴线 与 BB 号 轴线 的 交点 / 

下 墙 下 一 点 或 [ 弧 墙 ( A ) /矩形 画 墙 (R ) /闭合 (c ) / 回 退 (U ) ] 
/ 单 击 3 号 轴线 与 B 号 轴线 的 交点 / 


> 


04) 同样 方法 ， 完 成 剩余 两 段 直 墙 的 创建 ， 得 到 如 图 8-6 所 示 的 墙 体 绘制 完成 图 . 
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8-5 创建 墙 体 8-6 ”绘制 的 墙 体 图 


【 等 分 加 墙 ] 命令 用 于 在 已 有 的 大 房间 按 等 分 的 原则 划分 出 多 个 小 房间 。 使 用 该 命令 
可 以 选择 两 段 墙 作为 新 点 ， 添 加 隔断 墙 。 

选择 【 墙 体 】 | 【等 分 加 墙 】 菜单 命 令 ， 打开 【 等 分 加 墙 】 对 话 框 ， 如 图 8-7 所 示 ， 
设置 人 参数 后 ， 单 击 选择 边界 段 墙 ， 系 统 自动 会 在 在 两 墙 段 之 间 生 成 若干 段 相等 的 载体 。 

绘制 如 图 8-8 所 示 的 等 分 加 墙 。 





等 分 数 :|2 £ 材料 ; 





8-7 【等 分 加 墙 】 对 话 杠 8-8 ”等 分 加 墙 实例 图 
用 前 面 学 过 的 TArch 2014 相关 命令 绘制 轴 网 、 轴 号 标注 及 墙 体 ， 得 到 如 图 8-9 所 
示 的 平面 图 ， 
选择 【 墙 体 】〗 | 【等 分 加 墙 】 菜单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
选择 等 分 所 参照 的 墙 段 < 退出 > : // 单 击 经 过 4 号 轴线 的 墙 段 
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[03] 打开 【等 分 如 墙 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 8-10 所 示 ， 命 令 行 提示 
选择 作为 另 一 边界 的 墙 段 < 退出 > : // 单 击 经 过 3 号 轴线 的 墙 自 


等 分 数 : 3 ”| 人 材料 : 
墙 厚 : [i209 w] BE: 





图 8-9 初步 平面 图 图 8-10 【等 分 加 墙 】 对 话 框 
完成 等 分 加 墙 的 创建 ， 得 到 如 图 8-11 所 示 的 平面 图 ， 





NE] 单线 变 培 


【 单线 变 墙 】 命 令 用 于 将 AutoCAD 绘制 的 Line. Arc 等 单线 ， 或 TArch 2014 生成 的 
轴线 转换 为 TArch 2014 墙 体 对 象 ， 生 成 的 墙 体 的 基线 与 对 应 的 单线 或 轴线 重合 
【 单线 变 墙 ] 对 话 框 如 图 8-12 所 示 。 


外 墙 宽 
外 侧 宽 :12 和 0 
内 侧 宽 : 120 


内 墙 宽 : 240 v| 


: | 当前 层 高 v G 轴 网 生 堵 
x O #Bspanhs 


- 
J 
和 





图 8-11 绘制 完成 的 等 分 加 墙 平 面 图 8-12 【单线 变 墙 】 对 话 框 


使 用 单线 变 墙 与 轴线 生 墙 ， 绘制 如 图 8-13 所 示 的 平面 图 。 
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(3 





网 网 
s | s | 


中 @ 





@ 
图 8-13 单线 变 墙 实例 图 8-14 轴 网 及 标注 图 


用 前 面 学 过 的 TArch 2014 操作 命令 绘制 轴 网 、 两 点 轴 标 及 一 条 直线 ， 得 到 如 图 
8-14 所 示 的 轴 网 及 标注 图 。 

选择 【 墙 体 】 | 【单线 变 墙 〗】 菜 单 命令 ， 打 开 【 单 线 变 墙 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 
图 8-15 所 示 。 同 时 命令 行 提示 : 


选择 要 变 成 墙 体 的 下 线 、 圆 弛 、 圆 或 多 段 线 : / /选择 要 变 为 墙 体 的 所 有 轴线 
选择 要 变 成 墙 体 的 盏 线 、 圆 弛 、 圆 或 多 段 线 : Z // 按 回 车 键 结束 选择 ， 完 成 轴线 


生 墙 ， 得 到 如 图 8-16 所 示 的 墙 体 。 


外 墙 宽 
外 侧 宽 : 0 
内 训 宽 : 240 


内 墙 帘 : 240 v| 


: 当前 层 高 ”~ |” 轴 网 生 寺 
& | O 28 


- 
s 
和 
于 





图 8-15 【单线 变 墙 】 人 参数 图 8-16 ”轴线 生 墙 平面 图 


03] 选择 【 墙 体 】 | 【单线 变 墙 】 菜 单 命令， 打开 【单线 变 墙 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 
图 8-17 所 示 。 同 时 命令 行 提 示 : 


选择 要 变 成 墙 体 的 盏 线 、 圆 弛 、 圆 或 多 段 线 : // 单 击 B 号 轴线 与 C 号 轴线 之 间 的 唯一 
直线 
选择 要 变 成 墙 体 的 直线 、 圆 中 、 圆 或 多 段 线 : Z // 按 回 车 键 结束 选择 ， 完 成 单线 变 墙 的 
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创建 ， 得 到 如 图 8-18 所 示 的 效果 


外 墙 宽 墙 参数 | 
外 侧 宽 : 0 高 度 : ETiEE | 〇 轴 网 生 培 


pa: + mej 本 


ik. [120 材料 : 砖 寺 | 口 保留 基线 





图 8-17 【单线 变 墙 ] 参数 图 8-18 ”单线 变 墙 效果 


本 和 堵 体 分 自 





“ 墙 体 分 段 ”命令 是 指 将 原来 的 一 段 墙 按 给 定 的 两 点 分 为 两 段 或 者 三 段 ， 两 点 间 的 墙 
段 按 新 给 定 的 材料 和 左右 墙 宽 重新 定 值 。 单 击 【 墙 体 】 | 墙 体 分 段 】 菜单 命令 ,命令 行 
会 提示 选择 要 分 段 的 一 段 墙 ， 接 着 提示 输入 分 段 墙 的 起 点 和 终点 ， 然 后 弹出 【 墙 体 编辑 ] 
对 话 杠 ， 在 该 对 话 框 中 修改 墙 体 参数 ， 最 后 单 击 【 确定 】 按钮 ， 即 可 完成 “ 墙 体 分 段 ” 命 
从 
Xo 


【 墙 体 分 段 设置 】 对话 框 如 图 8-19 所 示 。 


:|120 入 加 高 度 : mwEm v Ja: — v| 





|120 > PI8: 口 用 途 : 
田 保温 层 





图 8-19 【 墙 体 分 段 设 置 】 对 话 框 


SID 幕墙 转换 





“幕墙 转换 ”命令 是 指 把 墙 体 改 为 示意 幕墙 。 利 用 “ 墙 体 分 段 ” 命令 或 者 墙 体 的 特性 
编辑 ， 也 可 以 将 墙 体 改 为 示意 幕墙 ， 但 仅 用 于 绘图 而 不 满足 节能 分 析 的 要 求 。 使 用 “ 转 为 
幕墙 ”命令 可 以 把 包括 示意 幕墙 在 内 的 墙 对 象 转换 为 玻璃 幕墙 对 象 ， 用 于 节能 分 析 。 

单 击 【 墙 体 】 | 【 幕墙 转换 】 菜单 命令 ， 根 据 命令 行 提示 选择 要 转换 为 玻璃 幕墙 的 墙 
体 ， 转 换 后 的 玻璃 幕墙 改 为 按 玻璃 幕墙 对 象 的 表示 方式 和 颜色 显示 ， 三 线 或 者 四 线 按 当前 
比例 是 否 大 于 设 定 的 比例 限 值 ( 如 1:100 ) 而 定 。 








时 由 是 和 utoCAD 和 TArch 2014 建筑 绘图 实例 教程 





.一 墙 体 的 修改 与 编辑 
> 


ee — 


在 TArch 2014 中 可 以 使 用 AutoCAD 的 通用 编辑 工具 ( 例如 Offset. Trim. Extend ) 
以 及 TArch 2014 专用 编辑 工具 来 修改 墙 体 。 


EE 修改 墙 体 


1. 倒 墙 角 

【 倒 墙角 】 命 令 用 于 对 绘制 墙 体 进行 倒 圆 角 处 理 ， 与 AutoCAD 的 圆 角 ( Fillet ) 命令 
类 似 ， 可 以 使 两 段 不 平行 墙 体 以 某 一 圆 弧 墙 体 连 接 。 

选择 【 墙 体 】 | 【 倒 墙 角 】 莱 单 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

选择 第 一 段 墙 或 [ 设 圆 弧 半径 (R) ， 当 前 -0] < 退出 > : 

/ 当 圆 缴 半 径 为 0 时 ， 系 统 自动 延伸 两 段 墙 体 至 相交 ， 平 行 墙 体 除外 ， 此 时 两 段 墙 体 的 材料 和 厚度 
可 以 不 一 致 。 当 圆 引 半 径 为 0， 且 两 直 墙 平行 时 ， 软 件 自动 以 墙 间距 为 直径 加 弧 墙 连接 。 当 圆 弧 半径 不 为 
0 时 ， 两 段 墙 体 的 类 型 、 总 墙 宽 各 左右 宽 必须 相同 ， 否 则 无 法 进行 倒 圆 角 / 

如 图 8-20 所 示 为 【 倒 墙 角 】 命 令 的 应 用 示例 。 


| | 
-1 


绘制 墙 体 设置 到 墙角 半径 为 1000 ”设置 到 墙角 半径 为 0 
图 8-20” 倒 墙角 示例 


2.， 倒 斜 角 

“ 倒 斜 角 ”命令 是 指 用 于 处 理 两 段 不 平行 墙 体 的 疹 头 交角 , 使 两 段 墙 以 指定 倒 角 连接 ， 
倒 角 距 离 按 墙 中 线 计算 。 单 击 【 墙 体 】 | 【 倒 斜 角 】 菜 单 命令 ， 根 据 设 定 的 倒 角 距 离 生成 
科 角 as 

选择 【 墙 体 】| 【 倒 斜 角 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

选择 第 一 段 直 墙 或 【 设 距 离 (D)， 当前 距离 1=0, 距离 2=0]< 退 出 >: D ”// 输 入 选项 “D” 


指定 第 一 个 倒 角 距 离 <0>:600 // 输 入 第 一 个 倒 角 距 高 
指定 第 二 个 倒 角 距 离 <0>:1000 // 输 入 第 二 个 倒 角 距 高 
选择 第 一 段 直 墙 或 【 设 距离 (D) , 当前 距离 1=600, 距离 2=1000]< 退 出 > : // 选 择 第 一 条 让 墙 
选择 另 一 段 直 墙 < 退出 > : // 选 择 第 二 条 让 墙 ， 完 成 绘制 
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3. 修 墙角 

【 修 墙 角 命令 用 于 对 多 余 的 墙 线 进行 修剪 并 连接 两 端 交 叉 的 墙 体 ， 以 及 清理 绘制 失 
败 的 墙 体 。[ 修 墙角 ] 命令 是 TArch 2014 系统 中 比较 智能 的 修改 工具 。 

选择 【 墙 体 】 | 【 修 墙 角 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 


请 点 取 第 一 个 角 点 或 [参考 点 ( R ) ] < 退出 > : / / B ih — S Hh 8 = 
请 点 取 另 一 个 角 点 < 退出 > : // 单 击 另 一 个 墙角 点 ,系统 将 自 


动 对 交叉 处 的 墙 线 进行 修剪 ， 完 成 该 墙角 的 修 墙角 操作 
4. 基线 对 齐 
【 基线 对 齐 】 命 令 用 于 存在 短 墙 而 造成 墙 体 显示 不 正确 时 , 去 除 短 墙 并 连接 剩余 墙 体 。 
如 图 8-21 所 示 为 【 基线 对 齐 】 命 令 的 应 用 示例 。 


基线 清理 失败 





sassa 


图 8-21 墙 体 基线 对 齐 示例 


5. 边线 对 齐 

【 边线 对 齐 】 是 指 在 维持 基线 位 置 和 总 宽 不 变 的 前 提 下 ， 通 过 修改 左右 宽度 达到 边线 
与 给 定位 置 对 齐 的 目的 。[ 边线 对 齐 ] 命令 通常 用 于 处 理 墙 体 与 某 特定 位 置 的 对 齐 ， 例 如 ， 
墙 和 柱子 的 边线 对 齐 。 

如 果 要 把 墙 边 和 柱 边 对 齐 ， 有 两 个 途径 ， 第 一 种 方法 是 直接 用 基线 对 齐 柱 边 绘制 。 第 
二 种 方法 是 不 考虑 对 齐 ， 快 速 地 沿 轴 线 绘制 墙 体 ， 待 绘制 完成 后 再 执行 【 边线 对 齐 ] 命令 
来 处 理 。 第 二 种 方法 可 以 把 同一 延长 线 方向 上 的 多 个 墙 段 一 次 取 齐 ， 方 便 简 洁 。 

如 图 8-22 所 示 为 【边线 对 齐 】 命 令 示例 。 

6. 净 距 偏 移 

使 用 【 净 距 偏 移 】 工 具 可 以 方便 地 绘制 与 已 经 存在 的 墙 体 平行 的 墙 体 ， 偏 移 完成 后 ， 
系统 会 对 绘制 的 墙 体 进行 自动 修剪 。 

如 图 8-23 所 示 为 【 净 距 偏 移 ] 命令 的 示例 。 

7. 墙 柱 保 温 

【 墙 柱 保温 ] 命令 可 以 在 已 有 的 墙 段 上 加 入 或 删除 保温 层 线 。 当 保温 层 遇 到 门 时 ， 该 
保温 层 线 自动 打 断 。 当 过 到 窗 时 ， 则 自动 将 窗 厚 增加 。 

选择 【 墙 体 】| 【 墙 柱 保温 】 菜 单 命 令 ， 命令 行 提示 如 下 : 

指定 墙 、 柱 、 墙 体 造型 保温 一 侧 或 [内 保温 (I) /外 保温 (F) / 消 保温 层 (D) /保温 层 厚 (当前 
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=80) (T) ] < 退出 >: 


wn 


图 8-22 ”边线 对 齐 示 例 图 8-23” 净 距 偏 移 实例 




















如 图 8-24 所 示 为 使 用 【 墙 柱 保温 】 命 令 添 加 墙 柱 保湿 的 示例 。 

8. 墙 体 造 型 

[ 墙 体 造型 】 工具 可 以 根据 指定 多 段 线 外 框 生成 与 墙 体 相关 的 造型 。 常 见 的 墙 体 造型 
包括 墙 志 、 壁 炉 及 烟 道 等 。 它 单 与 墙 砌 筑 在 一 起 ， 平 面 图 与 墙 连通 的 建筑 构造 。 墙 体 造型 
与 其 关联 的 墙 高 一 致 ， 可 以 双击 进行 修改 。 

选择 【 墙 体 】| 【 墙 体 造型 】 菜单 命 令 ， 命令 行 提示 : 

选择 [外 凸 造型 (T ) /内 四 造型 (A ) ] < 外 凸 造型 > : Z 

/ 按 回 车 键 接受 默认 造型 / 

墙 体 造 型 轮廓 起 点 或 [点 取 图 中 曲线 (P) /点 取 参 者 点 (R) ] < 退出 >: 

/ 单 击 造型 轮廓 线 的 起 点 或 输入 选项 提示 进行 操作 / 

如 图 8-25 所 示 为 【 墙 体 造型 ] 命令 的 应 用 示例 。 


ft 由 ”上 


= 





图 8-24 ” 墙 保 温 层 实例 图 8-25 ” 墙 体 造型 实例 


9. 十 齐 屋 顶 

本 命令 用 来 向 上 延伸 墙 体 ， 使 原来 水 平 的 墙 项 成 为 与 单 坡 和 双 坡 屋顶 一 致 的 冬 面 ， 从 
而 解决 了 坡 屋 项 建 模 时 的 繁 锁 与 困难 。 

选择 【 墙 体 】 | 【 墙 齐 屋顶 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 


请 选择 人 字 屋 项 ; // 在 平面 图 上 选择 人 字 屋 顶 
请 选择 墙 : / /选择 一 侧 山 墙 
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请 选择 墙 : // 选 择 另 一 侧 山墙 

请 选择 墙 : Z // 按 回 车 键 结 束 选 择 ， 完 成 
墙 体 对 齐 。 此 时 ， 在 平面 图 上 看 不 出 墙 齐 屋顶 发 生 了 什么 变化 ， 只 有 在 轴 测 图 和 立 面 视图 中 才 可 见 山 墙 
延伸 至 坡 顶 的 效果 。 该 售 仿 与 "人 字 坡 项” 命令 配合 使 用 ， 方法 请 参照 10.5 节 中 的 典型 实例 


RR í í í í 


在 单 段 墙 体 创建 后 ， 双 击 墙 体 ， 即 可 打开 【 墙 体 编辑 ] 对 话 框 ， 对 该 段 墙 体 进行 编辑 ， 
如 图 8-26 所 示 。 但 如 果 需 要 批量 修改 多 上 段 墙 体 ， 则 需要 用 到 天 正 的 墙 体 工具 , 使 用 墙 体 工 
具 可 以 完成 墙 体 厚 度 、 墙 体高 度 以 及 墙 体 的 封口 处 理 等 。 








| 右 宽 |240 | 

















š — m dBn a 
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图 8-26 【 墙 体 编辑 】 对 话 框 


1. 改 墙 厚 

选择 【 墙 体 】|【 墙 体 工具 】 | 【 改 墙 厚 】 菜 单 命 令 ， 命令 行 提示 : 

选择 墙 体 : // 单 击 选 中 一 个 墙 体 或 框 选 要 多 个 墙 体 
选择 墙 体 : < // 选 择 完 墙 体 之 后 ， 按 回 车 键 ， 命 信行 继续 提示 
新 的 墙 席 <240>:360 // 输 入 新 的 数值 后 ， 按 回 车 键 即 可 完成 墙 厚 的 修改 


2. 改 外 墙 厚 
【 改 外 墙 厚 】 命 令 用 于 整体 修改 外 墙 厚度 ， 执 行 该 命令 之 前 应 事先 识别 外 墙 ， 否 则 无 
法 对 外 墙 进 行 处 理 。 选 择 【 墙 体 】|【 墙 体 工 具 】|【 改 外 墙 厚 】 菜单 命 令 ,命令 行 提示 


请 选择 外 墙 : / /选择 外 墙 或 框 选 外 墙 

请 选择 外 墙 : / /选择 完毕 后 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 命 合 行 继续 提示 
内 侧 宽 <120>: Z // 指 定 外 墙 内 侧 让 度 后 ， 按 回 千 键 

外 侧 丰 <240> : Z // 输 入 外 墙 外 侧 宽 度 后 ， 按 回 车 键 即 可 完成 外 墙 厚 的 更 改 


3. 改 高 度 

【 改 高 度 ] 命令 用 于 对 图 中 需 修改 的 柱 、 墙 体 及 其 造型 的 高 度 与 各 底 标 高 成 批 进行 修 
改 。 修 改 底 标 高 时 ， 门 窗 底 的 标高 可 以 和 柱子 、 墙 体 等 联动 修改 。 

选择 【 墙 体 】| 【 墙 体 工具 】 | 【 改 高 度 】 菜 单 命令 ， 命令 行 提示 : 


请 选择 墙 体 、 柱 子 或 墙 体 造型 . / /选择 墙 体 、 柱 子 或 墙 体 造 到 
请 选择 墙 体 、 柱 子 或 墙 体 造型 , / /选择 完成 后 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 命 
命 行 继续 提示 
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新 的 高 度 <3000> : Z // 输 入 新 的 高 度 值 后 按 回 车 键 
A s J // 输 入 新 的 辰 标高 度 值 后 按 回 车 键 
否 维 持 窗 墙 底部 间距 不 变 ? [是 (Y) / 否 (N) ]<N> : Z // 输 入 “Y” 或 “N" 完 成 墙 体高 度 的 改动 。 
输入 "Y” a, , 如 图 8-27 所 示 。 输 入 “N" 时 ， 则 窗台 高 度 相对 于 
底 标 高 间距 就 作 了 改变 


墙 体 高 2700 更 改 墙 体 高 度 为 3000 


图 8-27 ” 墙 改 高 度 


4. 改 外 墙 高 

【 改 外 墙 高 ] 命令 与 【 改 高 度 ] 命令 类 似 ， 但 是 只 对 外 墙 有 效 。 该 命令 通常 用 在 无 地 
下 宣 的 首 层 平面 。 

5. 平行 生 线 

【 平行 生 线 ] 命令 是 指 生 成 一 条 与 墙 线 ( 分 侧 ) 平行 的 曲线 ， 也 可 生成 与 柱子 周边 平 
行 的 一 圈 粉 刷 线 或 勒 脚 线 等 。 选 择 【 墙 体 】|【 墙 体 工具 】| 【平行 生 线 】 菜 单 命令 ， 命 


令 行 提示 ， 
请 点 取 墙 边 或 柱子 < 退出 > : // 单 击 墙 体 或 柱子 的 外 皮 或 内 皮 
输入 偏 移 距 离 <50> : // 输 入 墙 皮 到 线 的 距离 值 ， 按 回 车 键 后 系统 生成 了 一 条 平行 线 
如 图 8-28 所 示 为 【平行 生 线 ] 命令 的 应 用 示例 。 
6. 墙 凯 封口 


[ 墙 端 封口 】 命 令 用 于 改变 墙 体 对 象 自由 端的 二 维 显 示 形 式 ， 使 其 在 封闭 和 开口 两 种 
形式 下 互相 转换 。 选 择 【 墙 体 】| 【 墙 体 工 具 】 | 【 墙 端 封口 】 菜 单 命 令 。 
如 图 8-29 所 示 为 【 墙 端 封口 】 命 令 的 应 用 示例 。 


s== — 


aa t x NA 
— [ |] 


图 8-28 ”平行 生 线 示例 图 8-29 墙 端 封口 示例 
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EE 下 | 墙 体 立 面 工具 


墙 体 立 面 工具 是 指 在 绘制 平面 图 时 ,为 立 面 或 三 维 建 模 做 准备 而 编制 的 几 个 墙 体 立 面 
工具 ， 它 包括 墙 面 UCS、 异 形 立 面 、 和 矩形 立 面 等 三 个 工具 。 


1. 场面 UCS 


【 墙 面 UCS 命令 定义 了 一 个 基于 所 选 墙 面 (分 侧 ) 的 UCS 用 户 坐 标 系 , 在 指定 视 口 转 
为 立 面 显示 。 在 构造 异形 洞口 或 异型 墙 立 面 时 ， 必 须 在 墙 体 立 面 上 定位 和 绘制 图 元 ， 需 要 
把 UCS 设置 于 墙 面 上 。 

选择 【 墙 体 】 | 【 墙 体 立 面 】|【 墙 面 UCS 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提示 : 

请 点 取 墙 体 一 侧 < 退 出 > : 

/ 单 击 选 择 墙 体 的 外 皮 ， 需 要 设置 成 多 个 视 口 ， 命 令 行 会 继续 提示 / 

点 取 要 设置 坐标 系 的 视 口 < 当前 > : 

/ 单 击 视 口内 一 点 ， 系 统 把 选择 的 视图 置 为 平行 于 坐标 系 的 视图 ， 如 图 8-30 所 示 / 


Lun 


单 击 墙 体 一 侧 设置 墙 面 UCS 效果 





图 8-30 ”设置 墙 面 UCS 


2. 异形 立 面 
使 用 【 异形 立 面 】 工 具 可 以 构造 立 面 形状 不 规则 的 特殊 墙 体 ， 并 对 珑 形 墙 适 当 剪 裁 。 
选择 【 墙 体 】|【 墙 体 立 面 】| 【 异形 立 面 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 


选择 定制 墙 立 面 的 形状 的 不 闭合 多 段 线 < 退 出 > : // 在 立 面 视 口中 单 击 范围 线 


选择 墙 体 : / /在 平面 或 轴 测 图 中 选择 要 改 为 异形 立 面 的 墙 体 
选择 墙 体 : Z // 按 回 车 键 结束 选择 ， 系统 随 即 根 据 边界 线 变 为 


不 规则 立 面 形状 或 更 新 为 新 的 立 面 形状 ， 如 图 8-31 所 示 


墙 体 立 面 生成 的 异形 立 面 




















8-31 ”生成 异形 立 面 


3. 矩形 立 面 
【 矩形 立 面 】 是 【 异形 立 面 】 的 逆 命 令 ， 同 样 方式 ， 可 将 异型 立 面 墙 恢复 为 标准 的 和 矩 
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形 立 面 墙 。 选 择 【 墙 体 】| 【 墙 体 立 面 】| 【矩形 立 面 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 


人 insJp39F 


该 组 命令 用 于 识别 内 墙 和 外 墙 。 执 行 相关 命令 后 ， 系 统 将 自动 判断 内 墙 和 外 墙 ， 并 用 
红色 虚线 加 亮 显 示 外 墙 边 线 。 如 果 外 墙 的 包 线 是 多 个 封闭 的 区 域 , 比如 存在 天 井 或 庭院 时 ， 
应 结合 手工 指定 外 墙 分 别 进行 处 理 。 

1. 识别 内 外 

【 识别 内 外 】 命 令 用 于 自动 识别 内 墙 和 外 墙 ， 并 同时 设置 墙 体 的 内 外 特征 。 选 择 【 Eh 
K] | 【识别 内 外 】| 【识别 内 外 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 

请 选择 一 栋 建 筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : 

/ 框 选 建筑 的 所 有 墙 体 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 即 可 识别 出 内 外 墙 ， 并 且 外 墙 用 红色 的 虚线 示意 / 

如 图 8-32 所 示 为 【 识别 内 外 】 命 令 的 应 用 示例 。 





外 墙 





外 墙 以 红色 虚线 显示 


8-32 ”识别 内 外 
2. 指定 内 墙 


的 大 小 与 内 存 占用 。 

3. 指定 外 墙 

【 指定 外 墙 】 与 【指定 内 墙 】 命 令 相 似 ,【 指定 外 墙 】 将 选中 的 普通 墙 体 置 为 外 墙 ， 
还 能 指定 内 外 特性 用 于 节能 计算 。 在 做 节能 设计 时 ， 必 须 先 执 行 【 识别 内 外 】 命 令 ， 如 果 
识别 不 成 功 ， 则 需要 用 【 指定 外 墙 】 命令 指定 。 

4. JHZ22F38 

[ 加 亮 外 墙 】 命 令 可 使 所 有 外 墙 的 外 边线 用 红色 虚线 亮 显 ， 以 便 观 察 。 


teo Siga Sr SE ll: Z= hl| ë TL Ha E 
“A 


Kectw = w... 


S KB Ze hi F SE SL TT rh ra ja y s: X BSJErE I, tT 8 x] = |8B] J) BË XI 272 Z € EE BU 
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主要 依据 。 本 节 利 用 本 章 所 学 的 绘制 墙 体 和 编辑 墙 体 的 知识 ,绘制 如 图 8-33 所 示 的 平面 图 。 







| 


THI j! 
局 局 
3600 +L. 3000 改天 下 二 


30 | 3 | o | ioo | 3 | 30 | 







3000 






图 8-33” 墙 体 平面 图 


操作 步骤 如 下 : 


(01] 用 前 面 学 过 的 TArch 2014 操作 命令 绘制 轴 网 、 两 点 轴 标 以 及 插入 柱子 ， 得 到 如 图 
8-34 所 示 的 柱 网 图 。 
D © 3 @ © © (WD 


3600 3000 1800 1800 3000 3600 


3600 3000 1800 1800 3000 3600 





(O) — jJ  —_ |  —_ 
i 
@ -一 -一 —— @ 


3600 3000 1800 1800 3000 3600 


中 © 3 @ © © @ 


图 8-34 柱 网 图 
选择 【 墙 体 】 | 【绘制 墙 体 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 绘 制 墙 体 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 
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图 8-35 所 示 。 同 时 命令 行 提示 : 


起 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 > : 

/ 单 击 1 号 轴线 与 A 号 轴线 的 交点 作为 起 点 / 

直 墙 下 一 点 或 [ 弧 墙 (A) /和 矩形 画 墙 (R) /闭合 (C) / 回 退 (U) ] < 另 一 段 > : 
/ 单 击 1 号 轴线 与 C 号 轴线 的 交点 / 


/依次 单 击 各 轴线 的 交点 ， 完 成 墙 体 的 绘制 效果 如 图 8-36 所 示 / 








去 宽 [120 | 右 宽 [120 
60 











120 
180 
. 






































图 8-35 【绘制 墙 体 】 对 话 框 图 8-36 ”绘制 墙 体 图 
选择 【 墙 体 】 | 【边线 对 齐 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 

请 上 总 取 墙 边 应 通过 的 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 > : 
/ 单 击 A 号 轴线 经 过 的 柱子 下 边 的 任意 一 点 / 
请 点 取 一 段 墙 < 退出 > : 


Ee ses. 完成 边线 对 齐 / 
同样 方法 完成 其 余 三 个 外 墙 边 的 对 齐 ， 得 到 如 图 8-37 所 示 的 墙 体 平面 图 ， 





体 





图 8-37 墙 边 对 齐 效果 
选择 【 墙 体 】 |【 净 距 偏 移 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 
输入 偏 移 距 离 <0>:1800 
/输入 偏 移 距离 值 1800 后 按 回 车 键 / 
请 点 取 墙 体 一 侧 < 退 出 >: 


/ 单 击 B 号 轴线 上 (3 号 轴线 与 4 号 轴线 间 ) 的 墙 体 ， 完 成 净 距 偏 移 / 
同样 方法 创建 另 一 段 墙 体 ， 得 到 墙 体 的 平面 图 最 终 效果 如 图 8-38 所 示 . 


ipa sag 1800 | 1800 





8-38 ” 净 距 偏 移 效 果 
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本 = 可 门窗 是 组 成 建筑 物 的 重要 构件 ， 是 建筑 软件 中 仪 次 
于 墙 体 的 重要 对 象 ， 在 建筑 立 面 中 起 着 建筑 维护 及 装饰 作用 。 
本 章 将 详细 介绍 门窗 的 创建 及 编辑 方法 。 


* 门窗 概述 
门窗 的 创建 
门窗 编号 及 门窗 表 
门窗 的 编辑 
门窗 工具 与 门窗 库 
综合 实例 ， 绘制 住宅 平面 图 


才 * * * * 





I: 术 
局 学 | J 概述 

在 TArch 2014 系统 中 ,门窗 属于 一 种 自 定 义 对 象 , 它 和 墙 体 之 间 建 立 了 智能 联动 关系 。 
当 插入 门窗 后 ， 墙 体 的 外 观 几 何 尺 寸 不 变 ， 但 墙 体 对 象 的 粉刷 面积 、 开 洞 面积 已 经 进行 了 
更 新 。 门 窗 和 其 他 自 定义 对 象 一 样 ， 都 可 使 用 AutoCAD 相关 命令 及 夹 点 编辑 功能 ， 并 可 
以 通过 电子 表格 检查 和 统计 出 门窗 编号 。 


ER 门窗 的 插入 方式 


在 TArch 2014 中 选择 【 门窗 】|【 门窗】 菜单 命令 ， 即 可 打开 【门窗 参数 】 对 话 框 ， 
如 图 9-1 所 示 。 该 对 话 框 下 方 有 两 组 控制 按钮 ， 左 边 的 一 组 控制 按钮 是 控制 门窗 的 插入 方 
式 ， 右 边 的 一 组 控制 按钮 是 选择 插入 门窗 的 类 型 。 


编号 | x [J 宽 |300 区 
IF; 类 型 | 普通 门 w | [Í] 高 |2100 | + 31 
FL TCESEU 


z=z|= 4 8 == | 2, £ ra m 2 38 2 | [B]I8 IE, = r= Ei [3 





9-1 【门窗 参数 】 对 话 框 
插入 方式 按钮 包括 自由 插入 、 沿 着 直 墙 顺序 插入 、 依 据点 取 位 置 两 侧 的 轴线 进行 等 分 





插入 、 在 点 取 的 墙 段 上 进行 等 分 插入 等 。 不 同 的 门窗 插入 方式 有 不 同 的 参数 ， 下 面 详 细 介 
绍 这 些 插入 方式 工具 按钮 的 使 用 方法 。 

1. 自由 插入 

单 击 该 工具 按钮 到 后 , 用户 可 以 在 所 绘制 的 墙 段 上 任意 位 置 处 单 击 插 入 , 并 且 系 统 会 
显示 门窗 两 侧 到 轴线 的 动态 尺寸 ， 如 图 9-2 所 示 。 当 没有 显示 动态 尺寸 时 ， 那 就 说 明光 标 
并 没有 在 墙 体 内 或 者 所 处 的 位 置 插 入 门窗 后 将 与 其 他 构件 ( 包括 柱子 及 其 他 构件 ) 发 生 干 
扰 ， 然 而 用 户 在 这 种 条 件 下 仍然 可 以 插入 门窗 。 

以 墙 中 线 为 分 界 内 外 移动 光标 ， 可 控制 内 外 开启 方向 ， 按 Shift 键 控制 左右 开启 方向 。 


(2) ë shit=F12 快捷 键 ， 可 以 开启 /关闭 动态 距离 输入 功能 。 


2. 沿 着 墙 顺 序 插入 

单 击 该 工具 按钮 于 可 以 以 一 墙 段 的 起 点 为 基点 ,按照 设 定 的 距离 插入 门窗 。 单 击 该 工 
具 栏 后 ， HD 命令 行 提示 : 

上 扎 取 门窗 插入 位 置 (Shift- 左 右 开 ) < 退出 >: 


如 图 9-3 所 示 是 使 用 【 沿 着 直 墙 顺序 插入 ] 命令 的 示例 。 


选择 墙 体 直接 按 回 车 键 





图 9-2 自由 插入 实例 图 9-3” 沿 着 直 墙 顺序 插入 实例 


3. 轴线 等 分 插入 

PA hi T R 12+R Ed J , 可 以 选择 墙 体 的 两 侧 轴线 间距 插入 。 如 有 果 该 墙 段 内 没有 轴线 时 ， 
则 按 墙 段 等 分 插入 ， 插 入 时 屏幕 将 出 现 门窗 的 动态 尺寸 及 开启 方向 。 

在 工具 栏 中 单 击 该 工具 按钮 后 ， 命 令 行 提示 : 

点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 > : ”// 把 光标 移动 到 合适 墙 体 位 置 单 击 

指定 参考 轴线 [S] /门窗 个 数 (1-3) <1>: Z // 输 入 门窗 个 数 后 按 回 车 键 

如 图 9-4 所 示 是 使 用 【 轴线 等 分 插入 】 的 示例 。 

4. 墙 段 等 分 插入 

单 击 该 工具 按钮 是 后 ， 可 以 使 门窗 沿 墙 段 等 间距 插入 ， 它 类 似 于 轴线 等 分 插入 。 两 者 
不 同 的 是 ， 墙 段 等 分 插入 针对 的 是 当前 操作 的 墙 体 ， 而 轴线 等 分 插入 则 针对 的 是 当前 操作 
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墙 体 两 侧 的 轴线 。 


TMo820 Mo820 Mo820 Mo820 | 





图 9-4 轴线 等 分 插入 实例 


在 工具 栏 中 单 击 该 工具 按钮 后 ， 命 令 行 提示 : 

点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift -左右 开 )< 退 出 > :  // 把 光标 移动 到 合适 墙 体位 置 单 击 

门窗 个 数 (L1~3)<1> : Z // 输 入 个 数 后 按 回 车 键 即 可 完成 墙 段 等 
分 插入 命 舍 ， 命 合 行 重复 上 述 提示 ， 按 回 车 键 退 出 命 全 

5. 雯 宽 定 距 插入 

系统 选取 距 点 取 位 置 最 近 的 墙 边 线 项 点 作为 参考 点 ， 按 指定 埃 宽 距离 插入 门窗 ， 适 合 
插入 室内 门 。 单 击 画工 具 后 ， 显示 志 宽 参数 设置 如 图 冬 | 9-5 所 示 ， 同时 命 令 行 提示 

点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 > : // 在 墙 体 要 设置 门窗 一 侧 附 近 单 击 即 可 
完成 该 门窗 的 插入 

如 ”图 9-6 所 示 是 执行 【 志 宽 定 距 插入 】 命令 的 实例 效果 。 


机 置 离 墙 距 离 为 300 





编号 v [J #% 100 v 
IË) 类 型 | 普通 门 v| [J 高 |2100 ç + # 
| == | 门 机 高 so v 


z=|= j= i == | 2, £ r m 2 306 Z (B| E I = = m= El [Ej 300 





图 9-5 【门窗 参数 】 对 话 框 图 9-6 ER uw E rE h A s= fl 


6. 轴线 定 距 插入 

单 击 该 工具 按钮 后， 可 以 将 所 设 门 窗 按照 设 定 的 与 轴线 间距 离 插 入 到 指定 的 位 置 上 。 
它 类 似 于 志 宽 定 距 插入 ， 与 之 不 同 的 是 轴线 定 距 插入 是 以 轴线 为 基准 点 ， 计 算 至 门窗 的 距 
离 ; 而 氮 友 定 距 插入 是 以 墙 体 转角 内 边 交 叉 点 为 基准 点 ， 计 算 至 门窗 的 距离 。 


7. 角度 插入 
单 击 该 工具 按钮 个， 可 以 在 弧 墙 上 按照 预先 设 定 后 的 角度 值 插入 门窗 。 角 度 插入 的 方 


法 是 首先 在 视图 中 选择 需要 插入 门窗 的 弧 形 墙 ， 然后 设置 插入 时 的 角度 值 ， 按 回 车 键 即 可 
在 视图 中 插入 门窗 。 
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单 击 该 工具 按钮 后 ， 命 令 行 提 示 : 


FAR <Ë H> : / / B the — Ex all Hs 
门窗 中 心 的 角度 < 退出 > : Z // 输 入 角度 值 后 按 回 车 键 即 可 完成 角度 插入 命 爸 


如 图 9-7 所 示 是 执行 【 角度 插入 】 命 令 的 实例 效果 。 
8. 根据 鼠标 位 置 居 中 或 定 距 插入 
当 用 户 在 【 门 】 对 话 框 中 单 击 【 根据 光标 位 置 居中 或 定 距 插入 按钮 备 后 , 在 “距离 ” 


文本 框 中 输入 相应 的 距离 , 即 可 根据 光标 的 位 置 以 相应 的 距离 插入 ; 当 光 标 位 置 靠 居 中 时 ， 
则 可 居中 插入 “ 门 ”。 


9. 元 满 整 个 墙 段 插入 
单 击 该 工具 按钮 同 , 可 以 使 整个 场 段 被 门窗 所 人 蔡 换 , 换 句 话说 束 是 整个 墙 段 上 都 是 门 


或 窗 。 单 击 该 工具 按钮 后 ， 命 令 行 提示 : 


点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 > : 
/ 单 击 要 开门 窗 的 墙 段 及 大 致 方向 ， 即 可 完成 充满 整个 墙 段 插入 命令 / 
如 图 9-8 所 示 是 执行 【 充满 整个 墙 段 插 入 】 命令， 将 下 站 场 体 蔡 换 为 门窗 的 实例 效果 。 














执行 角 皮 插入 命 信 ， 朋 度 刘 9 0 。。 


图 9-7 角度 插入 实例 图 9-8 ”充满 整个 墙 段 插 入 实例 


10. 插入 上 层 门 窗 
单 击 该 工具 按钮 虽 插 入 门窗 ， 可 以 在 已 经 存在 的 门窗 上 再 加 一 个 宽度 相同 、 高 度 不 相 


同 的 门窗 ， 在 平面 视图 中 的 上 层 门 窗 只 显示 编号 。 厂 房 或 者 大 党 的 墙 体 上 经 常会 出 现 这 样 
的 情况 。 


单 击 该 工具 按钮 后 ， 命 令 行 提示 : 

选择 下 层 门窗 < 退出 > : / /选择 门窗 ， 按 回 车 键 即 可 创建 上 层 门 窗 
11. 门窗 替换 

单 击 该 工具 按钮 各 ， 可 以 批量 修改 门窗 参数 及 类 型 等 ， 以 对 话 框 内 的 参数 作为 目标 


参数 ， 按 回 车 键 后 替换 图 中 已 经 插入 的 门窗 。 使 用 时 应 注意 选中 【 替换 】 按 钮 ， 并 在 右 例 
设置 好 需要 替换 的 参数 。 


如 图 9-9 所 示 是 执行 【 替换 门窗 】 命 令 的 实例 效果 。 
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9-9 ”替换 图 中 已 有 的 门窗 


12. 拾取 门窗 参数 


即 拾取 图 中 已 存在 的 门窗 参数 的 功能 。 单 击 【 拾取 门窗 参数 】 按钮 用 时 ， 即 可 拾取 图 
中 以 有 的 门窗 参数 ， 进 行 门窗 的 插入 。 


CE 门窗 的 类 型 





在 【门窗 参数 】 面 板 底 部 的 右 侧 是 门窗 类 型 控制 按钮 ， 用 户 可 以 选择 插入 不 同 的 门窗 
类 型 ， 包 括 有 插 门 、 插 窗 、 插 门 连 窗 、 插 子 母 门 、 插 跑 窗 、 插 凸 窗 、 插 和 矩形 洞 、 标 准 构件 
库 等 按钮 ， 单 击 每 一 个 按钮 都 会 生成 一 个 不 同 参数 的 对 话 框 。 

门窗 类 型 按钮 解释 如 下 : 


1. 插 门 
单 击 【 插 门 】 按钮 i, [ 门窗 参数 】 对话 框 显 示 了 需要 设置 的 参数 ， 如 图 9-10 所 示 ， 
【 插 门 】 参 数 包 括 插 门 类 型 ( 单 击 平面 或 立 面 视图 获得 )、 编 号 、 门 宽 、 门 高 、 门 槛 高 以 
及 距离 ， 左 右 两 边 分 别 显 示 了 该 门 的 平面 及 立 面 效果 图 ， 用 户 可 以 根据 需要 设置 不 同 的 参 
数 ， 在 自由 插入 模式 下 【距离 】 参数 不 可 用 。 
2. 插 窗 
单 击 【 插 窗 】 按 钮 围 ，[ 门窗 参数 】 对 话 框 显示 了 需要 设置 的 参数 ， 如 图 9-11 所 示 ， 
插 窗 】 参 数 包括 插 窗 类 型 ( 单 击 平面 或 立 面 视图 获得 )、 编 号 、 窗 宽 、 高 窗 ( 复 选 框 )、 
寄 高 、 窗 台 高 、 距 离 ( 在 轴线 定 距 插入 模式 下 可 用 )。 


1 2 
编号 YI 门 宽 |300 < v 8 3 1800 | 距离 1300 区 
L: 类 型 | 普通 门 罚 门 高 |2100 |+ 31 区 型 | 普通 窗 局 窗 高 |150 v + 311 v II 
门槛 高 0。 v | [sa 。 窗台 高 [900 ~ 


==|= j 8 == |z 2, £ 1 Z Ú = 2 HH zz = j Iñi == [|| £ 1 m 2 9 2 || DB | |iE ,, = = Ei Eg 


. 





图 9-10” 插 门 参 数 图 9-11 插 窗 参数 


3. 插 门 连 窗 


单 击 【 插 门 连 窗 按钮 Im ,【 门 连 窗 】 对 话 框 显示 了 需要 设置 的 参数 ， 如 图 9-12 所 示 ， 
[ 插 门 连 窗 】 人 参数 包括 门 连 窗 立 面 显示 类 型 ( 分 别 位 于 左右 两 侧 ， 单 击 选择 类 型 )、 编 号 、 











总 宽 、 门 宽 、 门 高 、 窗 高 、 门 槛 高 及 距离 等 。 

4. 皇子 母 门 

单 击 【 插 子 母 门 ] 按钮 it ,【 子 母 门 ] 对 话 框 显示 了 需要 设置 的 参数 ， 如 图 9-13 所 示 ， 
【 插 子 母 门 】 参数 包括 大 门 样式 及 小 门 样式 ( 单 击 视图 在 天 正 图 库 系 统 中 选择 )、 编 号 、 
总 门 宽 、 大 门 宽 、 门 高 、 门 槛 高 、 距 离 等 。 


100 Ç fj 0 20 QÇ 44 Fe: = 


名 号 v rm F. ü 
[= J +h mm s tm n s MR: bez Ë 
NA š 


== == Fi P y Fi P, £ a D ¿| B m| |a — +: Pi iq =m—s m = F s. £ n B U 92 Umm D Dra 





图 9-12 【 门 连 窗 】 对 话 框 图 9-13 【 子 母 门 】 对 话 框 


5. 插 缴 窗 

单 击 【 插 弧 窗 ] 按钮 ”|,【 弧 窗 】 对 话 框 显示 了 需要 设置 的 参数 ， 如 图 9-14 所 示 。[ 插 
缴 窗 】 参 数 包 括 编号 、 宽 度 、 窗 高 、 窗 台 高 及 距离 等 。 

6. fru 


单 击 【 插 凸 窗 ]z#H 1, [ 5 ] 对话 框 显示 了 需要 设置 的 参数 ， 如 图 9-15 所 示 。[ 插 
山 窗 】 人 参数 包括 编号 、 型 式 、 宽 度 、 高 度 、 窗 人 台 高 、 形 状 参数 、 左 石 挡 板 复 选 框 等 。 


一 可 — 
swlam w] m G [s 
k) leg was 
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图 9-14 【 弧 窗 】 对 话 框 图 9-15 【 吓 窗 】 对 话 框 


7. 插 算 形 洞 

单 击 【 插 和 矩形 洞 ] 按钮 回 ,【 和 窍 形 洞 ] 对 话 框 显 示 了 需要 设置 的 参数 ， 如 图 9-16 所 示 。 
【 矩形 洞 】 参数 包括 编号 、 洞 宽 、 洞 高 、 底 高 、 距 离 及 和 矩形 洞 样式 ( 在 右 方 图 上 单 击 即 可 
在 和 窍 形 洞 三 种 显示 方式 上 切换 ) 等 。 

8. 标准 构件 库 

单 击 【 标准 构件 库 ] 按钮 团 ， 显 示 了 【 天 正 构 件 库 】 窗 口 ， 如 图 9-17 所 示 。 可 以 在 
该 窗口 中 选择 需要 的 门窗 ， 双 击 图 片 即 可 完成 选择 。 


门窗 的 创建 


— ar 





上 一 节 详 细 介 绍 了 门窗 的 插入 方式 、 类 型 等 基础 知识 ， 使 读者 对 普通 门窗 有 了 一 定 的 
了 解 。 本 节 将 介绍 如 何 插 入 各 种 不 同类 型 的 门窗 。 
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图 9-16 [JEE] 】 对 话 框 





择 【 门窗 】|【 门窗】 菜单 命令 ， 打开 【 门窗 参数 】 对 话 框 ,设置 参数 并 选择 不 同 
的 门窗 插入 方式 ， 即 可 有 不 同 的 命令 行 提示 。 
绘制 如 图 9-18 所 示 的 门窗 。 


操作 步骤 如 下 . 
利用 TArch 2014 以 前 学 过 的 命令 绘制 轴 网 、 两 点 轴 标 、 墙 体 等 ， 得 到 如 图 9-19 
所 示 的 平面 图 。 





图 9-18 绘制 门窗 图 


(02] 选择 【门窗 】| 【门窗 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 门 窗 参 数 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 9-20 
所 示 。 此 时 ， 命 令 行 提示 : 








尽 取 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 >: 
/在 经 过 B 号 轴线 与 1 号 轴线 和 2 号 轴线 之 间 的 墙 体 处 单 击 / 
门窗 个 数 (1~2)<1>: 

/输入 1 或 直接 按 回 车 键 即 可 完成 该 窗户 的 创建 / 


DD We @@ © 


2400 [ioo | te00 |1200| 2400 |1200| 





2700 


| | u | 
DD Me 9 © 


图 9-19” 墙 体 平面 图 


重复 上 一 步 操作 ， 在 【门窗 和 参数】 对 话 框 中 调整 【 窗 宽 】 的 数值 ， 同 样 方法 创建 
出 其 他 的 窗 ， 得 到 如 图 9-21 所 示 的 窗户 平面 图 。 

















sI? 
编号 | 自动 编号 Wi 窗帘 |1300 Vv 

—E=== | 类 型 | 普通 窗 v @ m 150 YW 个 数 |1 v li 
L16681 窗台 高 s ~» 


zz = j= |F == | 2, £ 1 m 2 =e 2 | DB|Bn|m À = = El J 





图 9-20 窗户 参数 图 9-21 创建 普通 窗 


选择 【门窗 】 | 
图 9-22 所 示 。 此 时 ， 命 令 


门窗 】 菜 单 命令 ， 再 次 打开 【门窗 参数 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 


了 提示: 


—N py 
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点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 )< 退 出 > : 
/在 C 号 轴线 与 D 号 轴线 的 住宅 入 口 出 单 击 ， 完 成 了 该 门 的 创建 / 


(05] 根据 需要 ， 在 【门窗 参数 】 对 话 框 中 修改 参数 后 ， 单 击 视 图 中 的 墙 体 位 置 ， 依 此 
方法 完成 所 有 门 的 创建 ， 最 后 得 到 住宅 平面 图 门窗 的 完成 图 ， 如 图 9-23 所 示 。 


w | [J %@ | 100 x HE m 150 v 
v | [l 高 |2100 x + 211 
门槛 高 ,50 v 


zz = kj I = ela, £ ü m U = Z 0 图 喝 M 个 避 回 国 





图 9-22” 平 开门 参数 图 9-23 平面 门窗 图 


开 j 可 组 合 门 窗 





【 组 合 门窗 ] 命令 并 不 是 直接 插入 一 个 组 合 门 窗 ， 而 是 将 【 门窗 】 命 令 插 入 的 多 个 门 
窗 组 合 为 一 个 “组 合 门 窗 ” 整 体 ， 组 合 后 的 门窗 按 一 个 门窗 编号 进行 统计 ， 在 三 维 显示 时 
子 门窗 之 间 不 再 有 多 余 的 面 片 。 

se J 对齐， 修改 组 合 门窗 时 临时 分 解 成 
子 门窗 ， 修 改 后 重新 进行 组 合 。[ 组 合 门窗 ] 命令 用 于 绘制 复杂 的 门 连 窗 和 子 母 门 。 

选择 【门窗 】| 5 】 荣 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 


选择 需要 组 合 的 门窗 和 编号 文字 : / /选择 要 组 合 的 第 一 个 门窗 
选择 需要 组 合 的 门窗 和 编号 文字 : / /选择 要 组 合 的 第 二 个 门窗 
选择 需要 组 合 的 门窗 和 编号 文字 : / /选择 要 组 合 的 第 三 个 门窗 
选择 需要 组 合 的 门窗 和 编号 文字 : Z // 按 回 车 键 结束 选择 

输入 编号 : MC-1 Z // 输 入 组 合 门窗 编号 ， 更 新 


这 些 门窗 为 组 合 门窗 ， 按 回 车 键 结 束 即 可 完成 组 合 门窗 命 合 
如 图 9-24 所 示 是 执行 【组 合 门窗 】 命 令 的 实例 效果 。 





本 命令 用 于 创建 窗 高 相 后 2 7 
H, Eeispybunht+. B8Ikismisqs, 


各 墙 连续 的 市 形 窗 对 象 ， 按 一 个 门窗 编号 进行 统 





先 择 【 门窗 】|【 带 形 窗 】 菜 单 命令 ， 打 开 如 图 9-25 所 示 的 【 带 形 窗 】 对 话 框 ， 在 
其 中 输入 带 形 窗 参 数 ， 同 时 ， 命 令 行 提示 : 


起 始点 或 [参考 氮 (R) ] < 退出 > : // 在 带 形 窗 开 始 墙 段 单 击 准 确 的 起 始 位 置 
终止 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 在 带 形 窗 结 束 墙 段 单 击 准 确 的 结束 位 置 
选择 带 形 窗 经 过 的 墙 : / /选择 带 形 窗 经 过 的 多 个 墙 段 

选择 带 形 窗 经 过 的 墙 :人 // 按 回 车 键 结束 命 全 


M0920 G 1518 M03920 








Ht 


图 9-24 组合 门窗 实例 图 9-25 【 带 形 窗 】 对 话 框 





如 果 在 带 形 窗 经 过 的 路 径 存 在 相交 的 
内 墙 ， 应 把 它们 的 材料 级 别 设置 得 比 带 形 
窗 所 在 墙 低 ， 才 能 正确 表示 窗 墙 相交 。 玻 
璃 分 格 的 三 维 效果 要 使 用 【 窗 要 展开 】 与 
[ 窗 模 映射 】 命 令 处 理 ， 带 形 窗 暂 时 还 不 
能 设置 为 洞口 ， 市 形 窗 本 身 不 能 被 
Stretch( 拉 伸 ) 命 令 拉 伸 , 否则 会 消失 且 转 角 
处 插入 柱子 可 以 自动 违 挡 市 形 窗 ， 其 他 位 
置 应 先 插入 柱子 后 创建 带 形 窗 。 如 图 9-26 图 9-26 ”市 形 窗 实例 
所 示 是 创建 市 形 窗 的 实例 效果 。 


9.2.4 转角 窗 


【 转角 窗 ] 命令 是 指 在 墙角 两 侧 插入 窗台 高 及 窗 高 相同 、 长 度 可 选 的 两 段 囊 形 窗 ， 它 
包括 普通 角 窗 与 角 山 窗 两 种 形式 ， 按 一 个 门窗 编号 进行 统计 。 

选择 【门窗 】| 【转角 窗 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 绘制 角 窗 】 对 话 框 ， 如 图 9-27 所 示 ， 用 
户 可 以 根据 设计 要 求 ， 从 中 选择 转角 窗 的 三 种 类 型 ， 包 括 角 窗 、 角 吓 窗 与 洛 地 的 角 凸 窗 。 

单 击 图 中 【 上 同窗 按钮， 会 制 转角 上 山 窗 ， 如 图 9-28 所 示 。 当 取消 选中 
[ 凹 窗 】 按钮 时 ， 绘 制 的 是 普通 角 窗 随 墙 布置 ， 软 件 默认 为 普通 角 窗 ; 当选 中 【 rh ] 
按钮 ， 再 勾 选 【 落地 凸 窗 】 复 选 框 ， 创 c l 山 窗 ， 当 选中 【 凸 窗 】 按钮 ， 取 
消 勾 选 【 落地 凸 窗 】 复 选 框 ， 创 建 的 将 是 普通 的 角 凸 窗 。 

在 上 述 【 绘制 角 窗 】 对 话 框 中 设置 完 人 参数 后 ， 命 令 行 同时 提示 : 

















请 选取 墙 内 角 < 退 出 >: // 单 击 转 角 窗 所 在 墙 内 角 , 窗 长 从 内 角 起 算 

转角 距离 1<1000>: Z // 前 墙 段 变 虚 ， 输 入 从 内 角 计 算 的 窗 长 ， 按 回 车 键 

转角 距离 2<1000>: ,⁄ // 另 一 墙 段 变 虚 ,输入 从 内 角 计 算 的 窗 长 ， 按 回 车 键 即 
可 完成 绘制 角 窗 命令 
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ZC v| 出 挑 长 ! [500 ”| ”延伸 
1500 | 出 挑 K2 eoo ”| ” 延 赴 2 | 
800 | 口 落地 上 窗 玻璃 内 四 llm | 

J 口 挡 板 1 口 挡 板 2 挡 板 厚 [100 




















图 9-27 绘制 转角 平 窗 图 9-28 ”绘制 转角 吓 窗 


在 侧面 碰 墙 、 碰 柱 时 角 凸 窗 的 侧面 玻璃 会 自动 被 墙 或 柱 对 象 认 挡 ， 特 性 表 中 可 设置 转 
角 窗 “作为 洞口 ”处 理 ， 玻 璃 分 格 的 三 维 效果 请 使 用 【 窗 要 展开 】 与 【 窗 权 映射 ] 命令 处 
理 。 如 图 9-29 所 示 是 绘制 三 种 转角 窗 的 实例 效果 。 





图 9-29 三 种 转角 窗 实例 





本 命令 在 墙 面 上 按 给 定 的 闭合 Pline 轮廓 线 生 成 任意 形状 的 洞口 。 建 议 先 将 屏幕 设 为 
两 个 或 更 多 视 口 ，, 分 别 显示 平面 和 正 立 面 , 然后 用 [【 墙 面 UCS 命令 把 墙 面 转 为 立 面 UCS， 
在 立 面 用 闭合 多 段 线 男 出 洞口 轮廓 线 ， 最 后 使 用 本 命令 创建 异型 洞 。 

选择 【 门窗】 | 【异形 洞 】 菜单 命令 ,命令 行 提 示 : 

请 点 取 墙 体 一 侧 : 

/ 单 击 平面 视图 中 开 洞 墙 段 ， 当 洞口 不 穿 透 墙 体 时 ， 单 击 开 口 一 侧 / 

选择 墙 面 上 的 多 段 线 作 为 洞口 轮廓 线 : 

/光标 移 至 对 应 立 面 视 口中 ， 单 击 洞口 轮廓 线 / 

此 时 系统 显示 [ 异形 洞 参数 对 话 框 , 如 图 9-30 所 示 。 用 户 设置 完 参数 以 后 , Së zh [ 确 
= 】 按 钮 即 可 完成 异形 洞 的 创建 。 在 该 对 话 框 中 单 击 图 形 表 示 切 换 洞 口 的 图 例 ， 或 者 取消 
选中 【 穿 透 墙 体 】 复 选 框 后 ， 输入 洞 深 参 数 ， 表 示 异 形 洞 没有 穿 透 墙 体 ， 单 击 【 确定 】 按 
钮 完成 异形 洞 的 绘制 。 

如 果 洞 深 小 于 墙 厚 ， 在 墙 面 上 构造 凹 使 ， 可 以 单 击 图 片 选 择 平 面 表示 方式 ， 异 形 洞 支 
持 墙 线 加 粗 。 如 图 9-31 所 示 是 创建 异形 洞 的 实例 。 


编号 | | 表示 方法 (点 职 切换 ) : 


洞 深 
= 
sS HS TE 


[m= J [ 3 J 





图 9-30 [ =JEjE] 】 对 话 框 图 9-31 创建 异形 洞 实例 





创建 某 住宅 平面 图 的 门窗 效果 如 图 9-32 所 示 。 
1. 添加 平 窗 


(01] 利用 以 前 学 过 的 各 项 命令 用 TArch 2014 绘制 轴 网 、 轴 标 、 墙 体 ， 再 绘制 出 阳台 、 
文字 及 卫生 洁具 ， 得 到 如 图 9-33 所 示 的 平面 图 . 





图 9-32” 某 住宅 平面 图 图 9-33” 墙 体 平面 图 


(02] 选择 【门窗 】 | 【门窗 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 显 示 了 【门窗 参数 】 对 话 框 ， 
设置 参数 如 图 9-34 所 示 。 此 时 ,命令 行 提示 : 

点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 > : 

/在 起 居室 南面 墙 段 上 单 击 / 

门窗 个 数 (1~3)<1> : Z 

/输入 工 后 按 回 车 键 或 直接 按 回 车 键 接 受 默 认 值 即 可 创建 一 个 平 窗 / 

(03] 修改 【门窗 参数 】 对 话 框 中 的 参数 ， 如 图 9-35 所 示 。 命令 行 继续 上 次 提示 : 

点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 > : 

/在 厨房 北面 墙 段 上 单 击 / 
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门窗 个 数 (1~3) <1> : 
/输入 1 后 按 回 车 键 或 直接 按 回 车 键 即 创建 了 一 个 平 窗 / 


编号 | 自动 编号 v 窗 宽 |2400 光洁 —| | w m[2o | g 
类 型 | 着 通 窗 — v| 8 @m[so v+ mh 区 类 型 | 普通 窗 <| 8 miso v + mË x 
口 高 窗 ”窗台 高 [800 v| — ss [em ”窗台 高 [800 v 


zz = ja [Ëñ|== |z 2, # a Z 1; = 2 "Hill zz = k=[| = 2 2, # Fa m 2 38 2 | Dl|m| m À = = El [E 





图 9-34 ”起 居室 窗户 参数 图 9-35 ”卧室 窗户 参数 


修改 【门窗 参数 〗】 对 话 框 中 的 参数 ， 如 图 9-36 所 示 。 命 令 行 继续 上 次 提示 : 

点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 >: 

/在 卫生 间 北 面 墙 段 上 单 击 / 

| 4 0 2 全 二 法 

/输入 1 后 按 回 车 键 或 直接 按 回 车 键 即 创建 了 一 个 平 窗 / 

[05] 修改 【 门 连 窗 】 对 话 框 中 的 参数 ， 如 图 9-37 所 示 。 命 令 行 继续 上 次 提示 : 

点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift -左右 开 )< 退 出 > : 

/在 餐厅 北面 墙 段 上 单 击 ， 此 时 就 完成 了 所 有 窗户 及 门 连 窗 的 创建 ， 如 果 遇 到 门窗 开启 方向 不 符合 
要 求 的 ， 应 使 用 以 后 将 学 习 到 的 门窗 编辑 工具 【内 外 翻转 】 及 【左右 翻转 】 命 令 / 


编号 Bass v| 窗 宽 |oo v| g As 编号 | 自动 编号 | 门 高 |2100 v EE: 

类 型 | 普通 窗 v| # mlso 加 个 数 | | 图 总 宽 |2400 v| # 高!500 v| 30 v| 
= = 台 高 | l Ill F vw E JNE 司 [国生 

口 高 窗 。 窗台 高 1000 v 





zz = jl ||== | 2, £ a m 1-2 30 2 | 0| 轩 | 本 全 雪上 回力 = = j= i == [>| # 1 m 2 3 2 | B [IE |. a = —= T [3 
图 9-36 卫生 间 窗 参数 图 9-37 【 门 连 窗 】 对 话 框 
2 . 涂 加 | |] 


选择 【门窗 】|【 门 窗 】 菜 单 命令 ， 显 示 【 门 窗 参 数 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 9-38 
所 示 ， 命 令 行 提示 : 

点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift # - 左右 开 ) < 退出 > : 

/在 要 设 入 口 门 的 起 居室 东 面 墙 段 上 单 击 ， 完 成 入 口 门 的 创建 / 

(02] 依照 此 方法 ， 修 改 【 门 宽 】 参 数 及 【距离 】 参 数 ， 在 其 他 墙 段 上 完成 剩余 门 的 创 
建 ， 在 这 里 就 不 再 作 详 细 介 绍 了 。 





编号 | 自动 编号 v| il 宽 |1000 v| Ë 离 |120 v 
IË); 类 型 | 普通 门 v| 门 高 |2100 s| + # 
查 表 门槛 高 50 V 





zz = ji [i == [s| £ (a m 2 9 2 [B| IE , = = E 3 
图 9-38 ”起 居室 入 口 门 参 数 
°> 添加 凸 窗 和 转角 窗 向 


[01] 选择 【门窗 】 | 【门窗 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 门 窗 参 数 】 对 话 框 ， 单 击 【 插 凸 窗 】 
按钮 I， 显 示 了 【了 吓 窗 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 9-39 所 示 。 此 时 ， 命令 行 提 示 : 











点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift 键 - 左右 开 ) < 退出 > : 

/在 需要 插入 凸 窗 的 卧室 南面 墙 段 上 单 击 ， 即 完成 了 上 丁 窗 的 创建 / 

选择 【门窗 】 | 【转角 窗 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 显 示 了 【绘制 角 窗 〗】 对 话 
框 ， 设 置 参数 如 图 9-40 所 示 。 此 时 ， 命 令 行 提示 : 


请 选取 墙 内 角 < 退 出 > : // 在 要 绘制 转角 窗 的 卧室 右 下 内 墙角 处 单 击 
转角 距离 1<1000> : 1800 Z // 输 入 数值 1800 后 按 回 车 键 
转角 距离 2<1000> : 1200 Z // 输 入 数值 1200 后 按 回 车 键 即 可 完成 此 转角 平 窗 的 创建 





编 | 自动 编号 v 宽度 站 000 v| ipta OO v 口 左 侧 挡 村 
型 式 in < | —Í L 高 度 [1500 v| 8335 [ J 5nlpsi6 





| 


窗台 高 900 v 挡 板 厚 lm | 
zz = kl[[8| == |> 8, £ 1! 2 29 2 || ËB N [E a 个 | 局 回国 





图 9-39 【 吓 窗 】 对 话 框 到 9-40 ”转角 平 窗 参数 
选择 【门窗 】 | 【转角 窗 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 绘 制 角 窗 】 对 话 框 ， 单 击 【 吓 窗 】 
按钮 ， 显 示 了 【绘制 角 窗 】 对 话 框 ,设置 参数 如 图 9-41 所 示 ， 此 时 ， 命 令 行 提 示 : 


请 选取 墙 内 角 < 退 出 > : / /在 要 绘制 转角 窗 的 卧室 左上 内 墙角 处 单 击 
转角 距离 1<1800> : 1500x // 输 入 数值 1500 后 按 回 车 键 
转角 距离 2<800>:1200z // 输 入 数值 1200 后 按 回 车 键 ， 命 合 行 继续 


上 步 提示 ， 按 回 车 键 退出 【绘制 角 窗 】 命 分 ， 得 到 如 图 9-42 所 示 的 平面 图 


E" r. Se 


` | Hj oo | ”延伸 1 |100 

v | 出 挑 长 2 [600 ”| ”延伸 2 [100 
0 vx| 口 落地 凸 窗 玻璃 内 凹 |100 

NW) 口 挡 板 ! 口 挡 板 > ” 挡 板 厚 








图 9-41 凸 窗 参数 图 9-42 ”住宅 平面 图 


 ] 窗 编号 及 门窗 表 





TArch 2014 提供 了 门窗 目 动 编号 功能 ， 并 且 改 进 完 善 了 转角 窗 、 市 形 窗 对 和 象 的 门窗 编 
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号 功能 ， 使 得 这 些 门 窗 对 象 的 编号 能 够 自动 纳入 到 门窗 表 的 统计 范围 。[ 组 合 门窗 ] 命令 
解决 了 复杂 的 门 连 窗 和 子 母 门 的 门窗 编号 问题 ， 而 墙 厚 有 关 的 推拉 门 (密闭 门 ) 插 入 方法 的 
改进 ， 使 得 这 类 门 得 以 按 门 插 入 ， 为 门窗 统计 提供 了 方便 。 





【 编号 设置 ] 命 令 用 于 设置 门窗 编号 , 设置 编号 规则 可 以 根据 按 尺 寸 、 按 顺序 等 方式 ， 
如 图 9-43 所 示 。 通过 [【 编号 设置 ] 命令 ,可 以 更 改 门 窗 编号 ， 并 在 【 门窗 表 ] 中 显示 出 来 ， 
方便 用 户 根 据 自 己 的 设置 生成 门窗 表 ， 这 也 是 TArch 2014 新 增 的 功能 。 


O 按 顺 序 


上 添加 过 字符 


取消 





9-43 ”编写 设置 


Ei — I I UU 

[ 门窗 编号 ] 命令 用 于 生成 或 者 修改 门窗 编号 ， 根 据 普 通 门窗 的 门洞 尺寸 大 小 编号 ， 
可 以 删除 或 隐 去 已 经 编号 的 门窗 ， 转 角 窗 和 市 形 窗 按 默认 规则 编号 。。 

如 果 改 编号 的 学 围 内 门窗 还 疫 有 编号 ， 会 出 现 选择 要 修改 编号 的 样板 门窗 的 提示 ， 本 
命令 每 一 次 执行 只 能 对 同一 种 门窗 进行 编号 ， 因 此 只 能 选择 一 个 门窗 作为 样板 ， 多 次 选择 
后 会 要 来 逐个 确认 , 对 与 这 个 门窗 参数 相同 的 编 为 同一 个 号 , 如 果 以 前 这 些 门窗 有 过 编号 ， 
即使 用 删除 编号 ， 也 会 提供 默认 的 门窗 编号 值 。 

选择 【门窗 】| 【门窗 编号 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 

1. 对 有 编号 的 门窗 自动 编号 

r: TCHWINLAB 


请 选择 需要 改编 号 的 门窗 的 范围 < 退出 > :指定 对 角 扣 : // 单 击 或 框 选 门窗 编号 范围 


请 选择 需要 改编 号 的 门窗 的 范围 < 退出 >: // 按 回 车 键 结束 选择 
请 输入 新 的 门窗 编号 或 [删除 编号 (E) ] : // 按 E 键 将 原 有 编号 删除 ,否则 输入 新 


2. 对 无 编号 的 | 门窗 编号 
Wr: TCHWINLAB 


请 选择 需要 改编 号 的 门窗 的 范围 < 退出 > :指定 对 角 点 : — // 单 击 或 框 选 门窗 编号 范围 


请 选择 需要 改编 号 的 门窗 的 范围 < 退出 > : // 按 回 车 键 结束 选择 
请 输入 新 的 门窗 编号 或 [删除 编号 (E) ] : / /输入 新 编号 





转角 窗 的 默认 编号 规则 为 ZJC1、ZJC2...， 珊 形 窗 为 DC1、DC2... 可 根据 具体 情况 自 定 
义 修改 。 





[ 门窗 检查 ] 命令 用 于 检查 当前 图 中 已 经 插入 的 门窗 
数据 是 否 合理 ， 并 提供 出 门窗 参数 电子 表格 。 

选择 【 门窗】| 【门窗 检查 】 菜单 命令 ， 打开 【门窗 
检查 】 对 话 框 ， 如 图 9-44 所 示 。 

【 门窗 检查 】 对 话 框 显示 了 当前 图 中 所 示 的 门窗 参数 
及 样式 ， 包 括 编号 、 类 型 、 宽 度 、 高 度 、 二 维 样式 及 三 维 
样式 。 当 用 户 单 击 【 确定 ] 按钮 ， 退 出 当前 门窗 检查 命令 。 





[ 门窗 表 ] 命令 用 于 统计 本 图 中 使 用 的 门窗 参数 ， 检 r n s 
查 后 生成 传统 样式 门窗 表 或 者 符合 国标 《建筑 工程 设计 文 
件 编制 深度 规定 》 样 式 的 门窗 表 。 图 9-44 门窗 答 至 表 
选择 【 门窗 】|【 门窗 表 ] 菜单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 
命令 行 提示 . 
请 选择 门窗 : // 全 选 图 形 或 框 选 需 统 计 的 部 分 楼 层 平 面 图 
请 点 取 门 窗 表 位 置 ( 左 上 角 点 )< 退 出 >: // 选 择 门 窗 表 位 置 


如 图 9-45 所 示 。 

如 果 门 窗 中 有 数据 冲突 的 ,软件 则 自动 将 冲突 的 门窗 按 尺 寸 大 小 归 到 相应 的 门窗 类 型 
中 ， 同 时 在 命令 行 提 示 参 数 不 同 的 门窗 编号 ;如 果 用 户 对 生成 的 表格 宽 高 及 标题 不 满意 ， 
可 以 通过 表格 编辑 或 双击 表格 内 容 进入 在 位 编辑 ， 直 接 进 行 修改 。 


门 管 表 
we | ao |2| | | | 
an| umo | no li | | | | 
wm | 2020 li | | | 
PTE uz xe wanun 
es | zl | | I 


图 9-45 “门窗 表 





SD 门窗 总 表 





[ 门窗 总 表 ] 命令 是 指 用 于 统计 一 个 工程 中 多 个 平面 图 使 用 的 门窗 编号 ， 检查 后 生成 
门窗 总 表 ， 可 由 用 户 在 当前 图 上 指定 各 楼 层 平 面 所 属 门 窗 ， 适 用 于 在 一 个 CAD 图 形 文件 








mmm AutoCAD 和 TArch2014 建筑 绘图 实例 教程 





上 存放 多 楼 层 平面 图 的 情况 。 选 择 【 门窗 】| 【门窗 总 表 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 单 
击 鼠 标 右键 即 可 完成 创作 门窗 总 表 的 操作 ， 如 图 9-46 所 示 。 


g+ 


e oR) | T; LT Ty =“ _ 
1 |]|2 3 ml) m 半月 
ee 


Mo820 | 800x2000 | 2 | 2 | 2 | 6 
= | 1100X2000 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
M2020 | 2002000 | 
ow | i | 3 | 3 | 3 | 9 | j j 
| C | 200050 | 3 | 3 | 3 9 





图 9-46 门窗 总 表 





【 门窗 规整 ] 命令 是 指 用 于 将 平面 图 的 门窗 进行 定 距 规 整 。 执 行 【 门窗 规整 ] 命令 后 
弹出 如 图 9-47 所 示 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 设置 参数 并 执 和 a 


[7]8R9 < |120 规整 为 0 
固 塌 宽 < |1000 规整 为 ,360 


回 门窗 居中 “四 轴线 
〇 墙 柱 过 





图 9-47 【门窗 规整 】 对话 框 图 9-48 ”执行 门窗 规整 命令 前 后 





“选择 需 填 补 的 墙 体 材料 :[ 填 充 墙 (0)/ 填 充 墙 1(1)/ 填 充 墙 2(2)/ 砖 墙 (3)/ 无 (4)]<4>:” 
如 图 9-49 所 示 ， 选 择 不 同 的 填充 方式 填充 的 显示 将 不 同 ， 例 如 选择 填充 方式 为 
0， 显 示 结 果 如 图 9-50 所 示 。 























| C s | 
| ”填充 墙 0) | | | 
18 36H51 (1) 
1 18 8 HE2 (2) 
,— . EE G) 
= (4) 
图 9-49 ”执行 【门窗 填 墙 】 命 令 图 9-50 ”操作 结 
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35 55 mas n 3 ns f s 左 石 翻转 等 。 选 
择 创 建 好 的 门窗 可 以 激活 夹 点 编辑 ， 拖 动 夹 点 可 以 对 单个 门窗 进行 编辑 ; 执行 内 外 翻转 及 
左右 翻转 命令 可 以 批量 修改 门窗 开启 的 方向 。 


Er W 


选择 需要 修改 的 门窗 后 , 系统 将 进入 门窗 夹 点 编辑 状态 , 夹 点 编辑 没有 任何 命令 输入 。 
门窗 对 象 提供 多 种 夹 点 编辑 功能 ， 当 光标 移动 到 所 在 夹 点 时 ， 软 件 将 自动 显示 该 夹 点 的 功 
能 ， 其 中 部 分 夹 点 用 Ctrl 键 来 切换 功能 。 如 图 9-51 所 示 为 夹 点 编辑 方法 的 说 明 。 


es 


Fe (C Ctrl- 
Fe ] 窗 ) 


单 侧 改 宽 ( Ctr1- 
移动 门窗 ) 





图 9-51 夹 点 编辑 方法 


s 记 对 象 编辑 与 特性 编辑 


双击 创建 的 门窗 对 象 或 者 把 光标 移 至 门窗 对 象 上 , 右键 打开 快捷 菜单 , 选中 对 象 编辑 ， 
都 可 进入 对 象 编辑 状态 ， 打 开 对 象 编辑 对 话 框 。 门 窗 对 象 编辑 与 【 窗 】 对 话 框 中 的 参数 相 
似 ， 只 是 减少 了 最 下 面 一 排 插 入 和 替换 按钮 ， 多 了 一 项 【 单 侧 改 宽 】 复 选 框 ， 如 图 9-52 
所 示 。 


? | EE trom 
编号 Cl215 v 8 39 1200 v WO — sm 
== xm mmm v| 8 ms x 有 一 
[刘表 Cm e= = a ë —— 

E] -IE:- mx 

图 9-52 【门窗 参数 】 对 话 杠 9-53 Es 性 】 ESE 


<“ 
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修改 【 窗 宽 】 参 数 并 选中 【 单 侧 改 宽 】 复 选 框 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 后 ， 命 令 行 提示 : 
点 取 发 生变 化 的 一 侧 : // 单 击发 生变 化 的 一 侧 ， 软 件 自 动 完 成 了 左边 窗 宽 的 计算 


选择 需要 修改 的 门窗 ， 按 下 快捷 键 Ctrlt+1， 打开 【 特性 】 对 话 框 ， 如 图 9-53 所 示 。 在 
对 话 框 里 可 以 修改 每 个 门窗 的 参数 。 特 性 编辑 可 以 批量 修改 门窗 的 参数 ， 也 可 以 控制 一 些 
其 他 途径 无 法 修改 的 细节 参数 ， 如 门窗 套 、 内 部 图 层 等 。 


SM MMS 


[ 内 外 翻转 ] 命令 用 于 统一 以 墙 中 为 轴线 对 门窗 进行 翻转 。 它 适用 于 一 次 处 理 多 个 门 
窗 的 情况 ， 方 向 与 原来 方向 相反 。 

选择 【门窗 】| 【内 外 翻转 】 荣 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 

选择 待 翻转 的 门窗 : / /选择 多 个 需要 内 外 翻转 的 门窗 

选择 待 翻转 的 门窗 : // 按 回 车 键 完成 门窗 的 【内 外 翻转 】 命令 


MSs 


【 左右 翻转 】 命 令 用 于 统一 以 门窗 中 垂 线 为 轴线 对 门窗 进行 翻转 。 它 适用 于 一 次 处 理 
多 个 门窗 的 情况 ， 方 向 与 原来 方向 相反 。 

选择 【门窗 】| 【左右 翻转 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 

选择 待 翻转 的 门窗 : // 按 下 Shift 键 单 击 选 择 多 个 需要 左右 翻转 的 门窗 ， 按 回 车 键 即 可 完 
成 门窗 左右 翻转 


如 图 9-54 所 示 执 行 【 内 外 翻转 】 及 【左右 翻转 】 命 令 的 实例 。 




















I 
IRF Be 


图 9-54 ”内 外 翻转 与 左右 翻转 实例 


门窗 工具 是 一 组 对 门窗 内 容 进 行 修 改 及 添加 内 容 的 工具 , 利用 这 些 工 具 可 以 完善 门窗 
的 创建 

门窗 库 是 指 将 门窗 制作 环境 中 制作 好 的 平面 及 三 维 门 窗 加 入 到 用 户 门 窗 库 中 ， 新 加 入 
的 图 块 处 于 未 命名 状态 ， 应 打开 图 库 管 理 系 统 ， 从 二 维 或 三 维 门 窗 库 中 找到 该 图 块 ， 并 及 
时 对 图 块 命 
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[ 编号 复位 】 命 令 是 指 把 门窗 编号 恢复 到 默认 位 置 ， 特 别 适 用 于 解决 门窗 “改变 编号 
位 置 ” 夹 点 与 其 他 夹 点 重合 ， 使 两 者 无 法 分 开 。 
选择 【门窗 】| 【门窗 工具 】| 【编号 复位 菜单 命令 ， 单 击 该 命令 后 , 命令 行 提示 : 


选择 编号 待 复 位 的 门窗 : / /选择 门窗 或 框 选 门窗 
选择 编号 待 复 位 的 门窗 : // 按 回 车 键 结束 选择 ， 即 完成 了 门窗 的 编号 复位 





[ 编号 后 级 ] 命令 把 选 定 的 一 批 门 窗 编号 添加 指定 的 后 级 ， 适 用 于 对 称 的 门窗 在 编号 
后 增加 “ 反 ” 缀 号 的 情况 ， 添 加 后 级 的 门窗 与 原 门窗 独立 编号 。 
选择 [ 门窗】| 【门窗 工具 】| 【编号 后 级 】 菜单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ,命令 行 提 示 : 


选择 需要 在 编号 后 加 级 的 门窗 : / /选择 或 框 选 门窗 
选择 需要 在 编号 后 加 组 的 窗 : // 按 回 车 键 结束 选择 
请 输入 需要 加 的 门窗 编号 后 缀 < 反 >: // 输 入 新 编号 后 缀 或 者 按 回 车 键 增加 “ 反 ” 后 绥 





【 门窗 套 ] 命令 在 门窗 两 侧 加 墙 吉 ， 在 三 维 视 图 中 显示 四 周 加 全 门窗 框 套 ， 用 户 可 以 
单 击 选项 删除 添加 的 门窗 套 。 

选择 【门窗 】| 【门窗 工具 】 | 【门窗 套 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 门窗 套 】 对 话 框 ， 如 图 
9-55 所 示 。 在 对 话 框 设置 人 参数 后 ， 同 时 命令 行 提 示 : 


请 选择 外 墙 上 的 门窗 : // 单 击 选择 门窗 或 框 选 门窗 

请 选择 外 墙 上 的 门窗 : < // 选 择 完成 后 按 回 车 键 结束 选择 

辟 取 窗 套 所 在 的 一 侧 : // 在 要 生成 窗 套 的 一 侧 单 击 ， 完 成 【加 门窗 套 】 命 全 
当 在 【 门窗 套 】 对 话 框 中 选中 【 消 门窗 套 】 单 选 按钮 时 ， 命 令 行 提 示 : 

请 选择 外 墙 上 的 门窗 : // 单 击 要 消除 门窗 套 的 门窗 或 框 选 门窗 

请 选择 外 墙 上 的 门窗 : < // 按 回 车 键 结束 选择 并 消除 了 门窗 套 


如 图 9-56 所 示 是 添加 门窗 套 的 实例 。 














M | 伸 出 墙 长 度 A: |200 | 衬 料 ;| 同 相 邻 增 体 — v 
——E——[  Hmgwmwe |200 


图 9-55 【门窗 套 】 对 话 框 图 9-56 ”添加 门窗 套 实 例 
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【 门口 线 】 命令 在 平面 图 上 的 一 个 或 多 个 门 的 某 一 侧 添加 门口 线 ， 用 来 表示 门槛 或 者 
门 两 侧 地 面 标高 不 同 ， 门 口 线 是 门 的 对 象 属性 之 一 ， 因 此 门口 线 会 目 动 随 门 移动 。 
选择 【门窗 】| 【门窗 工具 】| 【门口 线 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ,命令 行 提 示 : 


选择 要 加 减 门口 线 的 门窗 : // 单 击 要 增 减 门 口 线 的 门窗 
选择 要 加 减 门口 线 的 门窗 : Z / /选择 完毕 后 按 回 车 键 结束 选择 
请 点 取 门 口 线 所 在 的 一 侧 < 退 出 > : // 在 要 添加 门口 线 的 一 侧 单 击 完成 门口 线 的 添加 


当 需 要 表示 门槛 时 ， 门 口 两 侧 都 要 添加 门口 线 ， 这 时 需要 重复 执行 本 命令 。 对 已 有 门 
口 线 一 侧 执行 本 命令 ， 即 可 清除 本 侧 的 门口 线 。 如 图 9-57 所 示 是 添加 门口 线 的 实例 。 


M0920 | MU920 











添加 单 侧门 口 线 添加 两 侧门 口 线 





图 9-57 添加 门口 线 实 例 





【 加 装饰 套 ] 命令 在 已 有 门窗 上 添加 装饰 门窗 套 线 ， 用 户 在 装饰 套 对 话 框 中 可 以 选择 
各 种 不 同 装饰 风格 和 参数 的 装饰 套 ， 其 各 种 参数 都 可 自行 设 定 。 

选择 【门窗 】| 【门窗 工具 】|【 加 装饰 套 】 菜 单 命令 ,打开 【门窗 套 设 计 】 对 话 框 ， 
如 图 9-58 所 示 。 

【 门窗 套 设计 】 对 话 框 参数 设置 的 方法 是 ， 在 【 截面 定义 】 栏 中 设置 门窗 套 的 类 型 ， 
选中 【 取 自 截面 库 】 单 选 按钮 ， 此 时 在 其 右 侧 显示 了 【 选择 断面 形状 】 按 钮 ， 单 击 此 按钮 
会 显示 【 天正 图 库 管理 系统 】 窗 口 ， 从 中 可 以 选择 需要 的 门窗 套 类 型 ， 如 图 9-59 所 示 。 


中 门窗 套 设计 


巷 面 定 史 

G 直线 门窗 套 
〇 取 自 截面 库 
〇 眼目 各 中 曲线 
门窗 套 参 数 

内 出 山 : 








外 如 Wz: 


加 外 侧 设 门窗 套 





图 9-58 【门窗 套 设计 】 对 话 框 图 9-59 “天 正 图 库 管理 系统 ”窗口 


进行 加 三 饰 吝 设计 的 步骤 为 抑 确 定 门窗 放 的 位 置 (内 侧 与 外 侧 )， 再 确定 门窗 套 堆 面 





i] 窗 


的 形式 和 尺寸 参数 ， 当 需要 设置 【 窗台 / 檐 板 】 时 ， 单 击 【 窗台 / 榴 板 】 按 钮 ， 进 入 有 关 选 
项 ,设置 参数 如 图 9-60 所 示 。 设置 好 所 有 参数 后 ， 单 击 【 确定 】 按钮 ， 此 时 , 命令 行 提示 . 


选择 需要 加 门窗 套 的 门窗 : // 单 击 选择 需要 添加 门窗 套 的 门窗 
选择 需要 加 门窗 套 的 门窗 : / /选择 完成 后 按 回 车 键 结束 选择 
辟 取 室内 一 侧 < 退 出 > : // 单 击 室 内 一 点 , 即 可 完成 门窗 套 的 添加 


如 图 9-61 所 示 是 加 装饰 套 的 实例 。 


"Ñ 门窗 套 设 计 

| 门窗 套 #16 145 < 组 合 

门窗 这 

柳 板 和 窗台 示意 图 。 外 起 示意 图 棋 板 1 
v]Pml 口外 介 窗台 


Al: 100 | 显示 
Hi: 80 = #š 
器 截面 


= 
# 
板 


窗台 
图 层 
BE TM v| 
146: 0 Y | 
窗台 : 0 v| 








图 9-61 ”加 装饰 套 实 例 





【 窗 模 展 开 】 命 令 把 窗 玻 璃 在 平面 图 上 按 立 面 尺寸 展开 ， 用 户 可 以 在 上 面 用 直线 和 加 
引 添 加 窗 模 分 格 线 ， 通 过 【 窗 模 映射 】 命 令 可 以 创建 窗 模 分 格 。 

选择 【 门窗 】| 【门窗 工具 】|【 窗 模 展 开 】 荣 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ,命令 行 提示 : 

选择 窗 : // 单 击 要 展开 的 窗 

展开 到 位 置 < 退出 > : — // 在 视图 中 单 击 要 放置 展开 窗 的 位 置 ， 此 时 即 可 完成 【 窗 覃 展开 】 f$ 


如 图 9-62 所 示 执 行 【 窗 柜 展开 】 命 令 的 实例 。 


5 窗 模 映 身 





【 窗 模 映射 】 命 令 把 【 窗 要 展开 】 命 令 生 成 的 展开 立 面 用 用 户 定 义 的 立 面 窗 要 分 格 线 
分 格 窗户 ， 且 在 目标 门窗 上 按 黑 认 尺 寸 映 射 并 更 新 为 用 户 定义 的 三 维 窗 要 分 格 效果 。 

选择 【门窗 】| 【门窗 工具 】|【 窗 模 映射 】 菜单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ,命令 行 提 示 : 

选择 待 映射 的 窗 : /选择 多 个 要 映射 的 窗 按 回 车 键 结束 选择 / 

选择 待 映射 的 棱 线 : /选择 定义 的 窗 模 分 格 线 ( 使 用 LINE,ARC 和 CIRCLE 添加 窗 模 分 格 ， 细 化 窗 
模 的 展开 图 ,这些 线段 要 求 绘制 在 图 层 0 上 ) / 

选择 待 映射 的 棱 线 : ~ / 按 回 车 键 结束 选择 / 

基点 < 退出 > : /在 展开 图 上 选择 窗 覃 展开 的 基点 / 
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如 图 9-63 所 示 是 执行 【 窗 根 映 射 ] 命令 的 实例 。 








ABR A3YH 








图 9-62” 窗 可 展开 实例 图 9-63” 窗 术 展 开 及 窗 模 映 射 实例 


OB [ar E? 


【 门窗 原型 ] 命令 用 于 在 当前 视图 状态 下 ， 构 造 门窗 制作 的 环境 ， 在 轴 侧 视图 中 构建 
的 是 三 维 | ] 窗 环境 ， 在 平面 祝 图 或 立 面 祝 图 中 构建 的 是 平面 门窗 环境 ,【 门窗 原型 | 命令 
把 用 户 指定 的 门窗 分 解 为 基本 对 象 ， 作 为 新 门窗 改 绘 的 样板 图 。 

选择 【 门窗 ] | [W TR] | 【门窗 原型 J 菜单 命令 ， 单 击 该 命令 后 , 命令 行 提示 

选择 图 中 的 门窗 : 

/选择 图 上 打算 作为 门窗 图 块 样 板 的 门窗 (不 要 选择 加 门窗 套 的 门窗 ) ， 如 果 选 择 的 视图 是 二 维 ， 则 
进入 二 维 门窗 原型 ， 选 择 的 视图 是 三 维 ， 则 进入 三 维 门窗 原型 / 

二 维 门窗 原型 : 选中 的 门 ( 或 窗 ) 被 水 平地 放置 在 一 个 墙 洞 中 。 还 有 一 个 用 红色 x 表 
示 的 基点 ， 门 窗 尺 寸 与 样 陈 完 全 与 用 户 所 选择 的 一 致 ， 但 此 时 门 ( 窗 ) 不 再 是 图 块 ， 而 是 由 
LINE ( 直线 )、ARC ( 弧 线 )、CIRCLE ( [š] )、PLINE( 多 段 线 ) 等 容易 编辑 的 图 元 组 成 ， 用 
户 用 上 述 图 元 可 在 墙 洞 之 间 绘 制 门窗 。 

三 维 门窗 原型 : 软件 将 提示 是 否 按照 三 维 图 块 的 原始 尺寸 构造 原型 。 如 果 按 照 原始 尺 
寸 构造 原型 , 则 能 够 维持 该 三 维 图 块 的 原始 模样 。 反 之 门窗 原型 的 尺寸 采用 插入 后 的 尺寸 ， 
并 且 门 窗 图 块 全 部 分 解 为 3DFEACE。 对 于 非 矩 形 立 面 的 门窗 ， 需 要 在 _TCH BOUNDARY 
图 层 上 用 闭合 多 段 线 描 出 立 面 边界 。 

门窗 原型 放置 在 单独 的 临时 文档 窗口 中 ， 直 到 【 门窗 入 库 】 或 放弃 制作 门窗 ， 此 期 间 
用 户 不 可 以 切换 文档 ， 放 弃 入 库 时 关闭 原型 的 文档 窗口 即 可 。 


ER í 


【 门窗 入 库 】 命 令 是 将 门窗 制作 环境 中 制作 好 的 平面 及 三 维 门 窗 放 入 到 用 户 门 窗 库 
中 ， 并 从 二 维 或 三 维 门窗 库 中 找到 该 图 块 ， 并 及 时 对 图 块 命 名。 软件 能 目 动 识别 当前 用 户 
的 门窗 原型 环境 , 平面 门 入 库 到 U_DORLIB2D 中 , 平面 窗 入 库 到 U_WINLIB2D 中 , = 2 
门窗 入 库 到 U_WDLIB3D rh. 

选择 【门窗 】| [Wm TR] | 【门窗 入 库 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 软 件 显 示 了 











【 天 正 图 库 管 理 系统 】 对 话 框 ， 如 图 9-64 所 示 。 

软件 目 动 将 入 库 的 门窗 图 块 命 名 为 新 名 字 ， 可 双击 名 字 对 该 图 块 进行 重 命名 ， 用 户 可 
以 对 已 存在 的 图 块 进行 删除 、 与 其 他 图 块 文件 夹 进行 合并 、 还 原 等 操作 。 

平 开 门 的 二 维 开局 方向 和 三 维 开 局 方向 是 由 门窗 图 块 制作 入 库 时 的 方向 决定 的 ， 为 了 
保证 开启 方向 的 一 致 性 ， 入 库 时 门 的 开启 方向 (开启 线 与 门 拉 手 ) 要 全 部 统一 为 左边 。 


*& Xx m- +a Ü 


ËJ Fislik2D 


': > 
要 前 下 中 记 村 如 : 0000000939 页 时 Si: 1 


9-64 “天 正 图 库 管 理 系 统 ”窗口 








图 9-65 ”住宅 平面 图 


1. 绘制 轴 网 
执行 【 轴 网 柱子 】 | 【绘制 轴 网 】 菜 单 命 邻 ， 打 开 【 绘 制 轴 网 】 对 话 框 ， 选 择 【 直 
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线 轴 网 】 标 签 ， 设 置 【 下 开 】〗 参 数 如 图 9-66 所 示 ， 设 置 【 上 开 】〗 参 数 如 图 9-67 所 示 ， 设 
置 【 左 进深 】 参数 如 图 9-68 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 命令 行 提示 : 


点 取 位 置 或 [ 转 90 E (A) /左右 翻 (S) / E F# (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 
/在 视图 中 空白 处 单 击 ， 得 到 如 图 9-69 所 示 的 轴 网 图 / 


夹 前 :190 š O 〇 上 开 [ 辐 下 刑 Ozüt O i s: ”| 区 O 〇 下 开 Oi O =i 
键入 : |3600 2100 1200 3450 1350 1350 3450 1200 2100 | PË À : |3600 3300 4800 4800 3300 3600 I | 
总 开间 : 234r 总 进深 : 恢复 上 次 总 开间 : 234 总 进深 恢复 上 次 








国 一 一 一 一 一 一 一 | 一 | 一 






































图 9-66 ”下 开 参 数 图 9-67 上 开 人 参数 

















sm: 区 O tt 〇 T 开 [ez=]ozë 


键入 : 1500 1800 600 1200 1200 3000 区 














图 9-68” 左 进深 参数 图 9-69 ” 轴 网 图 


(02] 选择 【 轴 网 柱子 】 | 【两 点 轴 标 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 轴 网 标注 】 对 话 框 ， 设 置 参 
数 如 图 9-70 所 示 ， 此 时 ， 命令 行 提示 : 


请 选择 起 始 轴线 < 退出 >: // 单 击 纵向 第 一 根 轴线 
请 选择 终止 轴线 < 退出 > : // 单 击 纵 向 第 二 根 轴线 ， 即 可 完成 该 两 根 轴线 轴 号 标注 


激活 【 轴 网 标注 】 对 话 框 ， 选 中 【共用 轴 号 】 复 选 框 ， 并 单 击 选 中 【【 单 侧 标注 】 
. 转 入 到 视图 屏幕 中 ， 命 令 行 提示 : 

请 选择 起 始 轴线 < 退出 >: // 单 击 纵 向 第 二 根 轴线 

请 选择 起 始 轴线 < 退出 > : // 单 击 纵 向 第 三 根 轴线 。 在 选择 的 时 候 要 注意 ， 选择 起 








第 9 章 门 窗 





始 轴线 时 ， 要 对 一 端 进行 两 点 轴 标 ， 必 须 单 击 靠近 轴 号 标注 的 那 一 段 轴线 。 依 此 类 推 ， 完 成 剩余 的 两 点 
轴 标 。 得 到 如 图 9-71 所 示 的 轴 网 标注 图 


m=: "s= = le 


起 始 轴 号 : 口 共 用 轴 号 O 单 促 标注 


2100 _ | 1200 1200 | 2100 


轴 号 规则 : 尺寸 标注 对 如 G) 到 侧 标 注 一 [zm [oL s ] [= xe ze L am 
@ ° A@ © © e@@ 0 四 





图 9-70 【 轴 网 标注 】 对 话 框 图 9-71 轴 网 标注 


单 击 【 轴 网 柱子 〗 | 【添加 轴线 】 命 令 ， 命 令 行 提示 


选择 参考 轴线 < 退出 > : // 单 击 选择 2 号 轴线 
新 增 轴 线 是 否 为 附加 轴线 ? [是 (Y) / 否 (N) ] <N> : Y Z // 输 入 Y 后 按 回 车 键 
偏 移 方 向 < 退出 > : // 在 2 号 轴 线 左 侧 单 击 


距 参 考 轴 线 的 距离 < 退出 >:1200 久 
/输入 1200 后 ， 按 回 车 键 结束 添加 轴线 命令 ， 为 1 号 轴线 增加 了 一 条 附加 轴线 ， 同 样 方法 ， 为 10 
号 轴线 增加 一 条 附加 轴线 ， 得 到 如 图 9-72 所 示 的 轴 网 图 / 
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图 9-72 添加 轴线 
2. 绘制 墙 体 


(01] 选择 【 墙 休 】 | 【绘制 墙 体 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 绘 制 墙 体 】 对 话 框 ， 设 置 参数 ， 
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如 图 9-73 所 示 ， 此 时 命令 行 提 示 : 
起 点 或 [ 参 者 点 (R) ] < 退出 > : 
/ 单 击 要 绘制 墙 段 上 的 第 一 个 轴线 交点 / 
站 墙 下 一 点 或 [ 弧 墙 (A) /矩形 画 墙 (R) /闭合 (C) / 回 退 (U) ] < 另 一 段 >: 
/ 单 击 1 轴线 与 A 轴线 的 交点 / 
让 墙 下 一 点 或 [ 弧 墙 (A) /矩形 画 墙 (R) /闭合 (C) / 回 退 (V0) ] < 另 一 段 >: 
/ 单 击 11 轴线 与 A 轴线 的 交点 / 
站 墙 下 一 点 或 [ 弧 墙 (A) /矩形 画 墙 (R) /闭合 (C) / 回 退 (V0) ] < 另 一 段 >: 
/ 单 击 11 轴线 与 G 轴线 的 交点 / 
让 墙 下 一 点 或 [ 弧 墙 (A) /矩形 画 墙 (R) /闭合 (C) / 回 退 (V0) ] < 另 一 段 >: 
/ 单 击 1 轴线 与 G 轴线 的 交点 / 














LE 和 | 
12n _ ?24n _ = 
途 : | 卫生 隔断 v [ 左 ][ 中 ][ 右 ] (ZA) 


三 会 回 Z |+- M 


























图 9-73 “240” 墙 体 参 数 图 9-74 “120” 墙 体 参数 


这 样 就 完成 了 这 一 圈 墙 体 的 创建 ， 右 击 和 鼠标 ， 命 令 行 继续 上 步 提示 ， 依 此 方法 完 
成 其 余 的 墙 体 创建 ， 只 是 在 绘制 卫生 间 墙 体 的 时 候 ， 需 要 修改 墙 体 参数 ， 如 图 9-74 所 示 ， 
得 到 如 图 9-75 所 示 的 墙 体 平面 图 ， 





图 9-75” 墙 体 平面 图 


3. 绘制 门窗 

选择 【门窗 】| 【门窗 】 菜 单 命令 ， 打开 【 窗 】 对 话 框 , 设置 参数 如 图 9-76 所 示 。 
命令 行 提示 : 

点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shi ft - 左右 开 ) < 退出 > : 

/在 厨房 南面 墙 段 位 置 上 单 击 / 
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门窗 个 数 (1-2) <1> : Z 
/ B kak] 48, sk|SE Y PRA0 P, Gripe A. Eikik n. REO Ik, & [16 A] xH 
框 中 ， 修 改 窗 宽 尺 寸 及 选择 不 同 的 门窗 插入 方式 ， 完 成 其 他 窗 的 插入 / 


' > sx 
(3 Gabi < g mima 去 | | ms | 自动 清 号 | 门 重 |100 < E gK t Ç 

二 Eee =u sNBÑ 司 | 留 两 |50 < 数 |! 证 II J | a 上 普通 门 wv [1 W 20 < NL ki || 
| 要 要 | r ]gw 食 关 高 n — < a | [ ww] PR23286 sn =. | 


zz = 村 | 中 | 本 Fe P. m m o me 3 D mm a > = D [8 z: =a juj IT g Ez]. +£ u m Pt me p [i|m m a > = n Fü 


图 9-76 【门窗 参数 】 对 话 框 窗 参 数 图 9-77 【 门 】 对 话 框 





(02] 在 门窗 参数 对 话 框 中 ， 单 击 【 插 入 门 〗 按 钮 ， 选 中 【 吉 宽 定 距 插入 方式 】〗， 设 置 
其 参数 如 图 9-77 所 示 。 命 令 行 提示 : 


点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 > : // 单 击 住户 入 口 的 墙 体 上 侧 ， 完 
成 该 入 户 门 的 创建 
点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 > : // 单 击 另 一 个 住户 入 口 的 墙 体 上 


r Ü sa a 在 【门窗 参数 】 对 话 框 中 ,修改 【 门 克 】 参 数 、【 距 离 】 参 数 
及 【门类 型 】， 完 成 其 余 门 的 创建 ， 得 到 如 图 9-78 所 示 的 普通 门窗 平面 图 


é © (0 é 






一 站 eza sarsi iW D 
i 
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图 9-78 ”普通 门窗 平面 图 
03) 在 门窗 参数 对 话 框 中 ， 单 击 【 播 门 连 窗 】 按 钮 站， 设置 【 门 连 窗 】〗 参 数 如 图 9-79 
所 示 ， 命 令 行 提示 : 
点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 > : 
/在 卧室 要 设 门 连 窗 的 墙 段 上 单 击 即 可 完成 该 门 连 窗 的 创建 / 
运用 以 上 相同 的 方法 创建 另外 一 个 对 称 门 的 联 窗 ， 在 插入 门 连 窗 时 ， 如 果 门 连 窗 
的 方向 与 事实 不 符 时 ， 可 以 在 插入 门窗 时 ， 按 一 下 快捷 键 Shift+F12 即 可 改变 播 入 方向 ， 
四 利用 【内 外 翻转 】 或 【左右 翻转 】 命 令 对 其 方向 进行 改变 。 
5] 在 门窗 参数 对 话 框 中 ， 单 击 【 揪 凸 窗 】 按 钮 贡 ， 设 置 【 台 窗 】 参 数 如 图 9-80 所 
示 ， 命 令 行 提示 : 
点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift 键 - 左右 开 ) < 退出 > : // 在 要 设 凸 窗 的 墙 段 上 
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单 击 
门窗 个 数 (1~2) <1> : Z // 蕊 接 按 回 车 键 即 可 完成 凸 窗 的 创建 ， 同样 方 法 创建 另 一 个 凸 窗 


编号 | 自动 编号 同门 高 |2100 <| EE: 编号 | 自动 编号 V 宽度 四 1800 v | 出 挑 长 & [8600 。 立 | 口 去 说 挡 板 
| 总 宽 2400 v| 8 高 |!500 v| [20 加 十 型 式 SEIS v 一 上 一 高 度 |1500 v | 梯形 宽 B 口 右 出 挡 板 
H | am so v] ramea l == ` 窗台 高 90 忆 ESE [o |] 











= = jj [ie 2, £ 1 m 2 39 2 | H KM E|. = —= El [sj = = jl |] s= | 8, £ Fa m 2 38 2 | Ú M E J = [= El Eg 





图 9-79 【 门 连 窗 】 对 话 框 图 9-80 [5 @ 】 对 话 框 


在 门窗 参数 对 话 框 中 ， 单 击 【 插 矩形 洞 】 按 钮 回 ， 设置 参数 如 图 9-81 所 示 ， 命 
“TJ 45 s: 

点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 > : // 在 要 插入 矩形 洞 的 墙 吉 处 单 
击 ， 即 可 完成 插 和 矩形 洞 命令 ， 依 此 方法 完成 其 余 矩 形 洞 的 创建 ， 只 是 在 插入 钢 洗 室 的 托 形 洞 时 ,矩形 洞 
的 插入 方式 应 改 为 【在 点 取 的 墙 段 上 等 分 插入 】 

点 取 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 > : Z // 按 回 车 键 退出 当前 门窗 的 创建 

选择 【门窗 】 | 【和 转角 窗 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 绘 制 角 窗 】 对 话 框 ， 单 击 【 蔬 窗 】 
按钮 ， 弹 出 【绘制 角 窗 】 的 廿 窗 和 参数 面板 ， 设置 参 数 如 图 9-82 所 示 。 此 时 ， 命 令 行 提示 : 


请 选取 墙 内 角 < 退 出 > : // 在 要 设置 转角 凸 窗 的 墙 体 的 内 角 处 单 击 
转角 距离 1<1000> : 1500 // // 输 入 距离 值 1500 后 按 回 车 键 
转角 距离 2<1000> : 1200 // // 输 入 距离 值 1200 后 按 回 车 键 ， 软 件 随即 完成 了 该 转 


角 凸 窗 的 创建 ， 命 低 行 重复 上 步 提示 ， 用 同样 方法 完成 另 一 转角 同窗 的 创建 ， 我 们 在 图 中 加 入 阳台 、 文 
字 及 卫生 洁具 ， 再 在 图 层 中 把 【DOTE】 图 层 隐藏 起 来 ， 最终 得 到 如 图 9-83 所 示 的 住宅 平面 图 


编号 | 自动 编号 ”| mm |800 — v| 回 穿 透 墙 体 编 号 [自动 篇 寻 v| 出 挑 长! [600 — | 延伸 1 [100 
洞 高 |2100 v | 洞 深 — — 窗 高 1500 x | 出 挑 长 2 eoo ”| ”延伸 2 |100 
v 











底 高 0 加 距离 0 国 窗台 高 800 Y | 口 落地 凸 窗 玻璃 内 凹 100 
zz = kj iñi [==| 8, £ FI m 22 =9 2 || B E E M = —Ə[El|E3 [v] 5 8 j 口 挡 板 ! 口 挡 板 2 挡 板 厚 
图 9-81 [EJE] ] 对 话 框 图 9-82 【 绘制 角 窗 】 对 话 框 
中 @e@ @ @ @ DB úd 
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图 9-83 ”住宅 平面 图 
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EZE 在 一 栋 建筑 物 设 计 中 , 当 墙 体 和 门窗 都 创建 好 之 后 ， 
ss pass a. 对 设计 好 了 ， ee 
物 内 部 分 隔 不 同 功 能 的 房间 及 计算 每 个 房间 的 尺寸 大 小 。 屋 项 
ee 
筑 设 计 及 工程 运用 中 不 可 缺少 的 部 分 。 

本 章 通 过 TArch 2014， 介 绍 如 何 来 查询 房间 面积 、 房 间 布 
置 、 创 建屋 顶 以 及 加 老虎 窗 、 雨 水 管 等。 





A= =; 
*k 房间 查询 
*k 房间 布置 
* 创建 屋顶 
* 加 老虎 窗 和 加 雨水 管 
k 综合 实例 : 创建 住宅 屋顶 平面 图 





房间 查询 


x "u š 
1 
G 2 


房间 一 般 描述 为 一 个 由 墙 体 、 门 窗 、 Rd 所 谓 房 间 碍 询 ， 主 要 
针对 于 房间 面积 的 查询 。 面 积 有 建筑 总 面积 、 套 内 面积 和 房间 面积 等 多 种 类 型 ， 分 别 使 用 
TArch 提供 的 不 同 命令 进行 创建 。 


所 


[ 搜索 房间 】 命 令 可 用 来 批量 搜索 建立 或 更 新 已 有 的 普通 房间 和 建筑 轮廓 ， 建 立 房 问 

息 并 标注 室内 使 用 面积 ， 标 注 位 置 自动 置 于 房间 的 中 心 。 当 用 户 编辑 墙 体 时 改变 了 房间 
边界 ， 房 问 信息 也 不 会 自动 更 新 ， 用 户 可 以 通过 再 次 执行 本 命令 更 新 房间 或 拖 动 边界 夹 点 
和 当前 边界 保持 一 有 Ro 

选择 【 房间 屋顶 】| 【搜索 房间 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 搜索 房间 】 对 话 框 ， 如 图 10-1 

所 示 。 

[ 搜索 房间 】 对 话 框 各 选项 解释 如 下 

> 显示 房间 名 称 / 显 示 房 间 编 号 : 这 是 一 个 单 选 按钮 组 ， 是 房间 标识 的 内 容 ， 建 筑 平 


时 四 AutoCAD 和 TArch2014 建筑 绘图 实例 教程 





Y Y V V Y V V V 


面 图 一 般 标识 房间 名 称 ， 其 他 专业 的 人 员 标 识 房 间 编 号 。 

标注 面积 : 房间 使 用 面积 的 标注 形式 ， 勾 选 此 复 选 框 表 示 显 示 面 积 数据 

面积 单位 : 勾 选 此 复 选 框 表 示 显示 标注 面积 ， 默 认 面 积 单 位 为 0 。 

三 维 地 面 : 勾 选 此 复 选 框 表 示 同 时 沿 着 房间 对 象 边界 生成 三 维 地 面 。 

屏蔽 背景 : 义 选 此 复 选 框 表示 屏蔽 房间 标注 下 面 的 填充 图 业 . 

板 厚 : 生成 三 维 地 面 时 ， 指 定 地 面 的 厚度 。 

起 始 编号 : 房间 的 第 一 个 编号 ， 由 数字 组 成 。 

生成 建筑 面积 : 在 搜索 生成 房间 同时 ， 计 算 建 筑 面积 。 

建筑 面积 忽略 柱子 : 根据 建筑 面积 侧 量 规范 ， 勾 选 此 复 选 框 表示 建筑 面积 忽略 凸 
H 5094 f 5 528. 


120 生成 建筑 面积 


回 建 筑 面积 铝 略 柱子 
口 显示 房间 编号 口 ] 面积 单位 加 屏蔽 背 且 起 始 编号 : 1001 。 | 同 识 别 内 外 





图 10-1 【搜索 房间 】 对 话 框 


如 图 10-2 所 示 是 一 个 执行 【搜索 房间 ] 命令 的 实例 。 











[二 二 局 部 隐 凉 
[对象 编 辑 s 局 部 可 见 


@ 布尔 运算 


S 自由 复制 
4 自由 移动 
中 移 位 





图 10-2 ”搜索 房间 实例 图 10-3 ”右键 编辑 菜单 


用 户 在 执行 过 【 搜索 房间 ] 命令 之 后 ， 图 形 中 会 生成 房间 文字 对 象 及 面积 对 象 。 此 时 
需要 根据 房间 的 功能 对 房间 名 称 进行 重新 命名 。 

房间 名 称 的 编辑 方法 有 两 种 ， 一 种 是 双击 文字 ， 对 文字 进行 单个 编辑 ， 并 打开 在 位 编 
辑 对 话 框 ， 输 入 新 的 文字 后 ， 按 回 车 键 结束 并 修改 了 该 文字 的 内 容 ; 一 种 是 把 光标 移 至 文 
字 上 方 ， 按 右键 打开 快捷 方式 ， 选 择 【 对 和 象 编辑 】 选 项 ， 如 图 10-3 所 示 ， 即 可 打开 【 编辑 
房间 】 对 话 框 ， 如 图 10-4 所 示 。 双 击 文字 与 数字 中 间 也 可 以 打开 【 编辑 房间 】 对 话 框 。 

【 编辑 房间 】 对 话 框 各 选项 解释 如 下 . 


> 
> 


> 





编号 :; 各 房间 的 自动 数字 编号 ， 可 以 自行 修改 。 

名 称 : 各 房间 功能 的 描述 ， 用 户 可 从 右 侧 对 话 框 选择 需要 的 房间 名 称 ， 也 可 以 自 
行 输入 修改 . 

高 度 : 指 房 间 的 墙 体 高 度 ， 可 以 自行 设 定 ， 用 于 统计 粉刷 面积 。 

板 厚 : 设 定 三 维 地 面 厚度 。 


第 10 章 房间 与 屋顶 


编辑 房间 





编号 : 已 有 编号 /常用 名 称 : [显示 填充 


Ë I. 
名 称 : R|: | 比例 : | 
大 :| 
板 厚 : 多 转角 :0 | 


颜色 : 图 




















类 型 : | 房间 面积 v ËF 
口 显 示 房 间 编号 。 四 标注 面积 — 回 屏 蔽 挤 表 景 — Dlums*maee 
加 显示 房间 名 称 。” 口 面积 单位 。 ”加 封 = 维 地 面 — 口 ] 按 一 半 面积 计算 


粉 惠 层 厚 : 0 








10-4 【编辑 房间 】 对 话 框 


> 封 三 维 地 面 : 义 选 此 复 选 框 表 示 沿 着 房间 对 和 象 边界 生成 三 维 地 面 。 

> Aika H m: 义 选 此 复 选 框 表示 隐藏 房间 标注 下 面 的 填充 图 娄 。 

> 标注 面积 /面积 单位 : 勾 选 这 两 个 复 选 框 表 示 显 示 面 积 数据 及 单位 ,面积 单位 必须 
在 匀 选 标注 面积 的 前 提 下 才能 显示 。 

> 显示 房间 编号 /显示 房间 名 称 : 这 是 一 个 单 选 按钮 组 , 匀 选 前 者 表示 显示 房间 编号 ， 
但 不 显示 房间 名 称 。 

标注 如 图 10-5 所 示 房 间 的 面积 。 





10-5 ”标注 平面 房间 面积 


操作 步骤 如 下 . 

打开 已 创建 好 的 住宅 平面 图 如 图 10-6 Ff +. 

选择 【房间 屋顶 】 | 【搜索 房间 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 搜 索 房间 】 对 话 框 ， 设置 参 
数 如 图 10-7 所 示 ， 命 令 行 同 时 提示 : 


请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : // 框 选 本 层 平面 图 
请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : Z // 按 回 车 键 结束 选择 
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请 点 取 建 筑 面 积 的 标注 位 置 < 退出 > : // 在 平面 图 上 方 单 击 ， 这样 就 完成 了 搜 
索 房 间 的 命 伟 ， 得 到 如 图 10-8 所 示 的 效果 





C2415 


2400 1200 | 2100 | 1200 3450 1350 | 1350 3450 1200 | 2100 【1200 2400 





10-6 ”住宅 平面 图 


搜索 房间 


回 显示 房间 名 称 “加 标注 面积 加 三维 地 面 板 厚 : |120 ”| 迪生 成 建筑 面积 
， 回 建筑 面积 哲 略 柱子 
口 显 示 房 间 编号 口 面积 单位 口 屏 项 背景 起 始 编 号 : 1024 | 回 识 别 内 外 





10-7 【搜索 房间 】 对 话 框 


3000 





2400 1200 | 2100 |1200 3450 1350 | 1350 3450 1200 | 2100 | 1200 2400 





10-8 ”搜索 房间 生成 图 
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(03] 把 光标 移 至 房间 文字 上 ， 右 击 和 鼠标 弹出 快捷 菜单 ， 从 中 选择 【对 象 编辑 】 选 项 ， 
此 时 显示 了 【编辑 房间 】 对 话 框 ， 在 其 中 选中 【名 称 】 选 项 ， 并 在 右 侧 列表 框 中 单 击 【大 
堂 】 选 项 , 【名 称 】 文 本 框 内 的 内 容 就 变 成 了 【大 堂 】 如 图 10-9 PT +. 


m. [ ] 号 / 常 `: 显示 
as: | 8857828: C mama 


== *==iai 人 比例 : [100 | 
SE 
ee = EN 转角 : 























Er 
类 型 : | 房间 面积 | S6 s| Be: m 





口 显示 房间 编 呈 。 回 标注 面积 口 ] 屏蔽 掉 背 县。 Dlu2somee 
回 显示 房间 名 称 。。 口 ] 面积 单位 回 封 三 维 地 面 — 口 按 一 半 面积 计算 
粉刷 层 厚 : 0 编辑 名 称 ， 





10-9 【编辑 房间 】 对 话 框 


[04] 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 该 房间 名 称 的 修改 。 同 样 方法 完成 其 余 房间 名 称 的 修 
改 ， 得 到 如 图 10-10 所 示 的 效果 






C1215 C0615 C2415 C1515 





C2415 C0615 C1215 





10-10 ”平面 效果 图 


网 房间 轮 席 





[ 房间 轮廓 】 命 令 是 指 在 房间 内 部 生成 一 条 闭合 的 多 段 线 , 轮廓 线 可 以 用 作 其 他 用 途 ， 
如 把 它 转 为 地 面 或 用 来 作为 生成 踢 脚 线 等 狐 饰 线 脚 的 边界 等 。 

选择 【 房间 屋 项 】| 【房间 轮廓 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 

请 指定 房间 内 一 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 > : // 在 房间 内 部 单 击 


W 
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否 生 成 封闭 的 多 段 线 ? [是 (Y) / 否 (N) ] <Y> : // 输 入 “Y" 创 建 一 条 封闭 房间 轮廓 线 ， 
N” ,取消 该 多 段 线 的 创建 ， 命 分行 继续 提示 创建 另外 房间 的 轮廓 线 ， 按 回 车 键 退 出 


如 图 10-11 所 示 是 一 个 创建 房间 轮廓 实例 。 


UL 房间 排序 


[ 房间 排序 】 命 令 可 以 对 房间 编号 按 指定 的 规则 进行 排序 。 选 择 房 间 对 象 ， 输 入 新 的 
起 始 编号 ， 即 可 完成 房间 排序 的 操作 。 
选择 【 房间 屋 项 】| 【房间 排序 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 





请 选择 房间 对 象 < 退出 >: / /选择 对 象 
a UCS 原点 < 使 用 当前 坐标 系 >: / EE IR x. 
指定 绕 2 轴 的 旋转 角度 <0>: / /选择 旋转 角度 
人 // 输 入 新 编号 


如 图 10-12 所 示 是 一 个 房间 排序 的 实例 。 


房间 
0u 


11.82m? 





10-11 创建 房间 轮廓 实例 10-12 ”房间 排序 实例 


由 两 尼 中 查询 面积 





【 查询 面积 】 命 令 动 态 查 询 由 天 正 墙 体 组 成 的 房间 面积 、 阳 台面 积 以 及 闭合 多 段 线 围 
合 的 区 域 面 积 ， 并 可 将 创建 面积 对 象 标 注 在 图 上 。 该 命令 获得 的 平面 建筑 面积 是 不 包括 墙 
埃 和 柱子 凸 出 部 分 的 面积 。 

选择 【 房间 屋顶 】 | 【查询 面积 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 查询 面积 】 对 话 框 ， 如 图 10-13 
所 示 。 当 用 户 勾 选 【 生成 房间 对 象 】 复 选 框 时 ，[ 查询 面积 】 对话 框 功能 就 和 【 搜索 房间 】 
命令 相同 。 当 取消 选中 【 生成 房间 对 象 】 —— — 

请 在 屏幕 上 点 取 一 点 或 [查询 闭合 PLINE 面积 (P) /查询 阳台 面积 (B) ] < 退出 > : 

/把 光标 移 至 房间 处 ， 软 件 自动 视 别 房间 分 隔 ， Ce pinin 
积 数据 或 按 选 项 提示 输入 查询 其 他 面积 / 
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请 在 屏幕 上 点 取 一 点 或 【查询 闭合 PLINE 面积 (P) /查询 阳台 面积 (B) ] < 退出 >: 

/重复 执行 上 述 步骤 或 按 回 车 键 退 出 命令 / 

当 在 上 步 命 令 行 中 输入 选项 “P” 时 ， 命 令 行 提 示 : 

选择 闭合 多 段 线 < 返 回 > : 

/选择 表示 面积 的 闭合 多 段 线 ， 即 可 标注 围 合 的 面积 / 

当 在 上 步 合 令 行 中 输入 选项 “B” 时 ， 个 令 行 提 示 : 

选择 阳台 < 返回 > : 

/选择 阳台 对 和 象 ， 即 可 标注 阳台 的 面积 。/ 

在 动态 显示 房间 面积 时 单 击 ， 即 在 该 处 创建 当前 房间 的 面积 对 象 ， 如 果 在 房间 外 面 单 
击 ， 可 获得 平面 的 建筑 面积 (不 包括 墙 折 和 柱子 凸 出 部 分 )。 

在 一 个 CAD 文件 中 布置 多 个 平面 图 时 ,【 查询 面积 ] 命令 目前 只 能 查询 其 中 一 个 平面 
图 的 建筑 面积 ， 如 果 要 搜索 其 他 房间 的 建筑 面积 ， 请 使 用 【 搜索 房间 】 命 令 查 询 其 他 平面 
图 的 建筑 面积 。 如 图 10-14 所 示 ， 是 一 个 执行 【 查询 面积 】 命 令 的 实例 。 





19.25m? 





显示 房间 名 称 [| 标注 面积 三 维 地 面 
[ 显示 房间 编号 [| 面积 单位 屏 巩 青 景 





B P B 


图 10-13 【查询 面积 】 对 话 框 图 10-14 查询 面积 实例 





[ 套 内 面积 】 命 令 是 指 按照 国家 标准 房屋 侧 量 的 要 求 , 计算 住宅 单元 房间 的 套 内 面积 ， 
并 创建 套 内 面积 的 房间 对 象 。 套 内 面积 的 计算 学 围 是 以 分 己 单 元 场 中 线 起 计算 ( 包括 保温 
层 厚 度 )， 得 到 的 套 内 面积 不 包括 阳台 面积 。 


选择 【房间 屋顶 】| 【和 套 内 面积 菜单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 
请 选择 构成 一 套房 子 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : 

/从 分 户 墙 中 线 开始 框 选 套 内 房间 所 有 墙 体 ， 命 令 行 即 会 显示 面积 数据 / 

套 内 建筑 面积 (不 含 阳 台 ) =101 .925 

是 否 生 成 封闭 的 多 段 线 ? [E (Y) / 否 (N) ] <Y> : 

/输入 “Y” 生 成 封闭 的 多 段 线 ， 输 入 “N” 不 生成 / 

如 图 10-15 所 示 是 一 个 创建 套 内 面积 的 实例 。 
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2400 1200 | 2100 | 1200 


3450 1350 | 1350 人 2100 |1200 2400 
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10-15 创建 套 内 面积 实例 





UL 公推 面 积 

【 公 摊 面积 】 命 令 可 以 定义 要 公 摊 到 各 户 ( 各 级 ) 的 面积 。 选 择 房间 面积 对 象 ， 即 可 
完成 公 摊 面积 的 操作 。 

选择 【 房间 屋 项 】 | [ 公 摊 面积 】 菜 单 命令 ， 选 择 房间 面积 对 象 ， 按 下 回 车 键 ， 系 统 会 
将 选中 的 房间 面积 对 象 归 入 SPACE SHARE 图 层 ， 以 备 面积 统计 时 使 用 。 


面积 计算 

【 面积 计算 ] 命令 可 以 对 选取 房间 或 者 数字 得 到 的 面积 进行 加 减 运算 ,结果 标注 在 图 
上 。 选 择 求 和 的 面积 对 象 或 面积 数值 文字 ， 按 回 车 键 即 可 完成 面积 计算 的 操作 。 

选择 【 房间 屋顶 ]|[ 面积 计算 ] 菜单 命令 , 选择 求 和 的 房间 面积 对 象 或 面积 数值 文字 ， 
按 回 车 键 ， 单 击 面积 的 标注 位 置 ， 结 果 如 图 10-16 所 示 。 


í) 调用 该 命 全 后， 可 以 根据 命 合 行 的 提示 输入 Q ,转换 为 对 话 框 模式 进行 计算 ， 如 图 


“10-17 所 示 。 
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房间 房间 
OTO 1011 
11.30m2 8.27m 
房间 
1012] 
18.41m? 
10-16 ”面积 计算 10-17 ”对 话 框 模式 


面积 统计 





【 面积 统计 】 命 令 可 以 最 终 统计 各 户 分 挫 后 的 面积 指标 。 

选择 【 房间 屋 项 ] | [ 面积 统计 】 菜 单 命令 ， 在 弹出 的 【 面积 统计 】 对 话 框 中 勾 选 “ 整 
个 工程 面积 统计 ”选项 ， 单 击 【 开始 统计 】 按 钮 ， 接 着 在 弹出 的 【 统计 结果 】 对 话 框 中 即 
显示 了 统计 的 结果 ， 完 成 面积 统计 的 操作 。 

值得 注意 的 是 在 调用 该 命令 前 必须 新 建 工程 且 创建 楼 层 表 ， 人 否则 不 能 进行 面积 统计 。 





在 现代 建筑 当中 ， 房 则 布置 是 现代 建筑 美学 设计 的 一 个 重要 方面 ， 房 间 布 置 得 好 ， 不 
仅 可 给 人 美的 感受 ， 更 能 给 人 生活 市 来 许多 便利 。 在 天 正 建筑 软件 当中 ， 提 供 了 房间 布置 
的 工具 ， 包 括 有 加 踊 脚 线 、 基 数 分 隔 、 偶 数 分 隔 、 布 置 洁 具 、 布 置 隔断 以 及 布置 隔 板 。 





TT] minas 


[ 加 踢 脚 线 ] 命 令 主要 用 于 室内 装饰 模型 的 建立 , 也 可 以 作为 室外 勒 脚 使 用 。 选 择 [ 加 
踢 脚 线 】 命令 后 ， 软 件 自动 搜索 房间 轮廓 ， 按 照 用 户 选择 的 跑 脚 线 截面 生成 二 维和 三 维 一 
体 的 踢 脚 线 ， 门 和 洞口 处 目 动 断 开 。 踢 脚 线 支持 AutoCAD 的 打 断 ( Break ) 命令 。 

选择 【 房间 屋 项 】| 【 房间 布置 】| 【 加 踢 脚 线 】 菜单 命令 ， 打 开 【 踢 脚 线 生成 】 对 
话 框 ， 如 图 10-18 所 示 。 对 话 框 各 项 参数 解释 如 下 

> ”点 取 图 中 曲线 :选中 该 单 选 按钮 ， 单 击 右 侧 的 [Xj] 按钮 ， 进 入 绘图 窗口 中 选取 入 

面 形状 。 此 时 ， 命 令 行 提示 : 

请 选择 作为 断面 形状 的 封闭 多 段 线 : // 单 击 选择 一 条 多 段 线 即 返回 原 对 话 杠 
) 踢 脚 线 必须 是 多 段 线 ， 视 图 显示 的 X 轴 方 向 表示 踢 脚 线 的 厚度 ，Y 轴 方 向 表示 踢 肢 
一线 的 高 度 。 
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"Y= FEF ITP 2 £. 
文件 2 Bj% +E 
截面 选择 


xx=-+4+ > nd 
O = H? E]rb Bš ed 
@) 职 自 截面 库 


AN 未 选 定 对 象 4 
说 径 参数 
抬 职 房间 内 部 点 ; 
和 连接 和 不 同房 间 的 断 占 : 


踢 脚 线 的 底 标高 : 
dt Y 4828869125) 








图 10-18 【 踢 脚 线 生成 】 对 话 框 图 10-19 “天 正 图 库 管 理 系统 ”窗口 


取 自 截面 库 : 选中 该 单 选 按 钮 ， 单 击 右 侧 的 |.… | 按钮 ， 打 开 【 天 正 图 库 管 理 系统 】 

窗口 ， 如 图 10-19 所 示 ， 可 以 在 图 库 中 选 笃 需 要 的 看 脚 线 截面 类 型 。 

> 拾取 房间 内 部 点 : 单 击 其 右面 的 阳 按 钮 后 , 【 踢 和 脚 线 生 成 】】 对 话 框 暂时 消失 ， 命 
令 行 提 示 : 

请 指定 房间 内 一 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 > : 

请 指定 房间 内 一 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 > : ⁄ 





// 在 加 踢 脚 线 的 房间 里 单 击 取 一 个 点 
// 按 回 车 键 结束 指定 点 ， 创建 踢 脚 线路 径 
连接 不 同房 间 的 断 点 : 单 击 其 右边 的 [| < | 按钮 后 ， 命 令 行 提示 
第 一 点 < 退出 > : 
下 一 点 < 退出 > : 
是 无 门 套 的 ， 应 该 使 用 连接 踢 脚 线 断 点 选项 
> 踊 脚 线 的 底 标 高 ;可 以 根据 需要 随意 更 改 踢 脚 线 的 底 标高 。 
> 截面 尺寸 : 选择 的 截面 形状 的 尺寸 ， 可 以 随意 修改 。 
> ”预览 : 单 击 此 按钮 ， 可 以 观察 用 户 设 定好 的 踢 脚 线 效果 ， 按 右键 退出 预览 。 
绘制 如 图 10-20 所 示 的 踢 脚 线 。 


// 单 击 门洞 外 侧 一 点 
// 单 击 门洞 内 侧 一 点 。 如 果 房 间 之 间 的 门洞 





10-20 ” 踊 脚 线 生 成 图 
操作 步骤 如 下 : 
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利用 以 前 学 过 的 轴线 、 墙 体 、 门 窗 等 命令 绘制 出 如 图 10-21 所 示 的 平面 图 ， 或 按 
Ctrl+O 快捷 键 ， 直 接 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 平面 图 。 

选择 【房间 屋顶 】 | 【房间 布置 】| 【加 踢 脚 线 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 跑 脚 线 生成 】 
对 话 框 ， 单 击 【截面 选择 】 按 钮 ... |， 从 【天 正 图 库 管 理 系 统 】 窗 口中 选择 【 木 跑 脚 2】 
选项 ， 并 设 定 截面 尺寸 如 图 10-22 Ff +. 


"Y: T BIR y 5 3š: 





rü trzPr 
MASI s: 
ytiw+T E rira. kr : 








图 10-21 平面 图 图 10-22” 踢 脚 线 生成 参数 
03 在 【 跑 脚 线 生成 〗 对 话 框 中 ， 单 击 【拾取 房间 内 部 点 】 按 钮 加 后 ， 对 话 框 消失 ， 
命令 行 提示 : 
请 指定 房间 内 一 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 > : // 在 左边 房间 内 单 击 
请 指定 房间 内 一 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 > : // 在 右边 房间 内 单 击 
请 指定 房间 内 一 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 > : Z // 按 回 车 键 结束 选择 


系统 显示 【 跑 脚 线 生成 〗 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 【连接 不 同房 间 的 断 点 】】 按 钮 
[“]， 对 话 框 消失 ， 命 令 行 提示 : 

第 一 点 < 退出 > : 

// 单 击 门洞 上 侧 左边 一 个 洞 点 
下 一 点 < 退出 > : 

// 单 击 门洞 上 侧 右 边 一 个 洞 点 
第 一 点 < 退出 > : 

// 单 击 门洞 下 侧 左边 一 个 洞 点 
下 一 点 < 退出 > : 

// 单 击 门洞 下 侧 右 边 一 个 洞 点 
第 一 点 < 退出 > : v 10-23” 踢 脚 线 平面 图 

// 按 回 车 键 结束 选择 点 


返回 到 【中 脚 线 生成 】 对 话 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 踢 脚 线 的 创建 ， 得 到 
如 图 -10-23 所 示 的 踢 脚 线 图 。 





司 奇 数 分 格 





【 奇数 分 格 】 命 令 用 于 绘制 按照 奇数 分 格 的 地 面 或 天 花 板 平面 ， 分 格 使 用 AutoCAD 
的 【直线 】 命 令 来 绘制 。 


es 
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选择 【房间 屋顶 】| 【 房间 布置 】| 【奇数 分 格 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 


提示 
请 用 三 点 定 一 个 要 奇数 分 格 的 四 边 形 ， 第 一 点 “退出 > : // 单 击 四 边 形 的 第 一 点 
第 二 点 < 退出 > : // 单 击 四 边 形 的 第 二 斥 
第 三 总 < 退出 > : // 单 击 四 边 形 的 第 三 点 


第 一 、 二 点 方向 上 的 分 格 宽 度 (小 于 100 为 格 数 ) <500> : 必 / /这 接 输 入 数值 后 按 回 车 键 
如 果 输 入 的 值 大 于 100 为 分 格 宽度 ， 命 令 行 提 示 : 


第 二 、 三 点 方向 上 的 分 格 宽度 (小 于 100 为 格 数 ) <500> : // 输 入 数值 后 按 回 车 键 
如 果 输 入 的 值 小 于 100 为 分 格 份 数 ， 命 令 行 显示 : 
分 格 宽度 为 <600>: Z // 输 入 新 值 或 按 回 车 键 接受 默认 值 


第 二 、 三 点 方向 上 的 分 格 宽 度 ( 小 于 100 为 分 格 份 数 ) <500>:~ // 输 入 数值 后 按 回 车 键 
按 回 车 键 结束 命令 后 ， 系 统 上 自动 使 用 直线 ( LINE ) 按 奇 数 分 格 绘制 出 平面 网 ， 并 且 在 
中 心 位 置 出 现 对 称 轴 ° 


(2238 — 


[ 偶数 分 格 】 命 令 用 于 绘制 按照 偶数 分 格 的 地 面 或 天 花 板 平面 ， 分 格 使 用 AutoCAD 
的 【直线 】 命 令 来 绘制 。 

【 偶数 分 格 】 命 令 的 操作 步骤 和 方法 与 【奇数 分 格 】 命 令 一 样 ， 这 里 就 不 再 作 详细 介 
绍 了 。 只 是 得 到 的 是 偶数 分 格 结果 ， 且 不 出 现 对 称 轴 。 

如 图 10-24 所 示 是 创建 柯 效 分 格 和 偶数 分 格 的 实例 。 


偶数 分 格 


对 称 轴 





10-24 桔 数 分 格 与 偶数 分 格 实例 


ITEESz =a 


卫生 洁具 是 洽 厕 里 的 专用 设施 ， 是 家 庭 生 活 中 处 理 个 人 卫生 的 设备 ， 布 置 污 具 是 建筑 
设计 必 不 可 少 的 一 部 分 。 


180 
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选择 【 房间 屋 项 】| 【房间 布置 】| 【布置 洁具 】 菜 单 命令 后 ， 打 开 【 天 正 洁具 ] 对 
话 框 ， 如 图 10-25 所 示 。 
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“天 正 洁 具 ” 窗口 


在 【 天正 洁 具 】 对 话 框 中 ， 标 题 栏 下 方 是 一 排 工 具 栏 ， 可 以 通过 工具 栏 对 洁具 进行 添 


删除 、 观 察 等 操作 。 


1. 小 便 池 和 髓 洗 模 的 布置 


在 【天 正 洁 具 】 对 话 框 中， 双击 要 布置 的 小 便 池 图 标 。 此 时 ,【 天 正 洁具 】 对 话 框 消 


命令 行 提示 ， 
请 点 取 墙 体 一 侧 < 退 出 > : 
小 便 池 高 墙角 的 距离 <0> : 
小 便 池 的 长 度 <3000> : 
小 便 池 的 宽度 <400> : 
台阶 真 度 <250> : 


// 单 击 墙 体 一 例 

// 输 入 离 墙角 的 距离 后 按 回 车 键 

// 输 入 小 便 池 的 长 度 后 按 回 车 键 

// 输 入 小 便 池 的 训 度 后 按 回 车 键 

// 输 入 台阶 高 度 后 按 回 车 键 完 成 小 便 池 的 布置 


在 【天 正 洁具 】 对 话 框 中 ， 双 击 要 布置 的 中 洗 槽 图 标 ， 此 时 ,【 天 正 洁具 】 对 话 框 消 


命令 行 提示 : 

请 点 取 墙 体 一 侧 < 退出 > : 
英 洗 槽 离 墙角 的 距离 <0> : Z 
乌 洗 槽 的 长 度 <5300>: 
姐 洗 棋 的 这 度 <690>: Z 
排水 沟 宽 度 <100>: 

请 输入 水 龙头 的 数目 <7>: Z 


// 单 击 墙 体 一 侧 

// 输 入 离 墙 的 距离 后 按 回 车 键 

// 输 入 长 度数 值 后 按 回 车 键 

// 输 入 宽度 数值 后 按 回 车 键 

// 输 入 宽度 数值 后 按 回 车 键 

// 输 入 个 数 后 按 回 车 键 结束 ， 即 可 创建 一 个 盟 洗 覃 


小 便 槽 及 机 洗 池 布 置 的 实例 如 图 10-26 所 示 。 
2. 淋 洽 喷头、 普 普通 通 洗 脸 贫 、 洗涤 倪 、 拖 布 池 、 大 小 便器 的 布置 
— S 双击 要 布置 的 关于 上 述 洁具 中 的 任何 一 个 图 标 ， 都 会 弹出 


— 如 图 10-27 所 示 ， 
青 点 取 墙 体 边 线 或 选择 已 有 洁 县 : 


和 人 JEE + 


它们 的 参数 设置 都 一 样 。 同 时 ， 命令 行 提示 : 
// 单 击 要 放置 洁具 的 墙 边 


一 个 位 置 单 击 ， 由 设备 间距 控制 两 个 洁具 之 间 的 距离 
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下 一 个 < 退出 >: // 多 次 执行 该 命令 后 按 回 车 键 结束 ， 命 令 行 继续 上 述 提示 





10-26 ”小 便 模 及 鳃 洗 池 布置 的 实例 


按 回 车 键 退出 当前 命令 ， 如 图 10-28 所 示 是 一 个 布置 普通 洗脸 盆 的 实例 。 





初始 间距 : s. 


设备 间距 : 








离 墙 间距 : 上 
@ Ss|[@J| <s 








图 10-27 【布置 洗脸 分 03 】 对 话 框 图 10-28 布置 普通 洗脸 盆 实 例 


3. 台 云 洗脸 盆 的 布置 


在 【天 正 洁 具 】 对 话 框 中 ， 双 击 要 布置 的 台式 洗脸 盆 图 标 ， 可 以 启动 台式 洗脸 盆 的 布 
— 其 布置 参数 设置 和 普 通 洗 脸 全 相同。 
如 图 10-29 所 示 是 一 个 布置 人 台式 洗脸 倪 的 实例 。 





10-29 ”布置 台式 洗脸 盆 实 例 


4. 浴缸 的 布置 

在 【 天正 洁具 】 对 话 杠 中， 双击 要 布置 的 浴 币 图标， 会 打开 如 图 10-30 所 示 的 对 话 框 。 
浴 和 的 尺寸 可 以 在 中 间 数 据 栏 内 单 击 选用 , 也 可 以 直接 在 【 宽度 ] 和 【 长 度 ] 参数 栏 内 输入 。 

5. 地 漏 的 布置 

在 【 天正 洁具 】 对 话 框 中 ， 双 击 要 布置 的 地 漏 图 标 ， 命 令 行 提示 . 

点 取 插 入 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 在 要 加 入 地 漏 的 位 置 单 击 即 可 创建 地 漏 


可 以 利 AutoCAD 中 的 移动 功能 来 对 其 位 置 进行 修改 。 
会 制 如 图 10-31 所 示 的 某 教 学 楼 卫生 间 平 面 图 并 布置 洁具 。 
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ED 以 前 学 过 的 知识 ， 使 用 TArch 2014 绘制 轴 网 、 柱 子 、 墙 体 以 及 插入 门窗 ， 绘 
制 出 间 平 面 图 ， 得 到 如 图 10-32 所 示 的 效果 。 
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图 10-30 【布置 浴缸 07 】 对 话 框 图 10-31 卫生 间 平 面 图 


(02] 选择 【房间 屋顶 】 | 【房间 布置 】 | 【布置 洁具 〗 菜 单 命令 ， 打 开 【 天 正 洁具 】 
对 话 框 ， 选 择 如 图 10-33 所 示 的 洁具 类 和 型。 双击 该 图 标 ， 打 开 【 布 置 坐 便器 11】 对 话 框 ， 
设置 参数 如 图 10-34 所 示 。 同 时 ， 命 令 行 提示 : 

请 点 取 墙 体 边线 或 选择 已 有 洁 县 : 

/ 单 击 选择 柱 右边 的 一 小 段 墙 体 / 

是 否 为 该 对 象 ?[ 是 (Y) / 否 (N) ] <Y>: 

/ 当 虚 线 显 示 那 一 小 段 墙 体 时 ， 表 示 已 经 被 选中 ， 则 输入 “Y”， 否 则 就 输入 “N”， 输 入 “Y” 按 回 
车 就 创建 了 一 个 大 便器 / 

下 一 个 < 退出 >: 

/在 要 创建 的 洁具 右边 依次 单 击 ， 得 到 如 图 10-35 所 示 坐 便器 平面 图 / 














— 


10-32” 卫 生 间 平面 图 10-33 ”选择 坐 便器 类 型 


[03] 选择 【房间 屋顶 〗】 | 【房间 布置 】 | 【布置 洁具 〗 菜 单 命令 ， 打 开 【 天 正 洁具 
对 话 框 ， 选 择 小 便器 类 型 ， 双 击 小 便器 图 片 ,【 天 正 洁 具 】 对 话 杠 消失， 显示 了 【布置 小 
便器 (感应 式 ) 01】 对 话 框 ， 设置 参 数 如 图 10-36 所 示 。 


按 命令 行 提示 进行 操作 ， 得 到 如 图 10-37 所 示 的 小 便器 平面 图 。 
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初始 可 距 : | 


设备 间距 : 





离 墙 间距 : | 


GQ eə| Q = 











10-34 【布置 坐 便器 11 】 对 话 框 10-35 坐 便器 平面 图 





10-36 ”设置 小 便器 参数 10-37 “小 便器 生成 平面 图 


[05] 选择 【房间 屋顶 】 | 【房间 布置 】 | 【布置 洁具 〗 菜 单 命令 ， 打 开 【 天 正 洁具 了 
对 话 框 ， 选 择 台 上 式 洗 脸 倪 类 型 ， 双 击 台 上 式 洗 脸 倪 图 片 ,【 天 正 洁 具 】〗】 对 话 框 消失 ， 显 
示 了 【布置 台 上 式 洗脸 使 】〗 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 10-38 所 示 . 

根据 命令 行 提示 ， 选 取 墙 体 边线 ， 并 设置 台面 宽度 为 650， 台 面 长 度 为 2300， 即 
可 完成 台 上 式 洗 脸 倪 的 创建 ， 得 到 了 如 图 10-39 所 示 的 平面 图 ， 
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[07] 选择 【房间 屋顶】 | 【房间 布置 】 | 【布置 洁具 〗 菜 单 命令 ， 打 开 【 天 正 洁具 
对 话 框 ， 选 择 洗涤 倪 和 拖 布 池 类 型 ， 双 击 拖 布 池 图 片 ,【 天 正 洁 具 】 对 话 框 消失 ， 显 示 了 
【布置 拖 布 池 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 10-40 所 示 。 
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根据 命令 行 提示 ， 单 击 门洞 右 下 侧 墙 线 作为 墙 体 边线 ， 得 到 如 图 10-41 所 示 的 布 
mam 






































10-40 “设置 拖 布 池 参 数 10-41 卫生 间 活 具 布 置 图 


布置 隔断 





【布置 隔断 命令 通过 两 点 选取 已 经 插入 的 洁具 ， 布 置 卫 生 间 隔断 ，i RN 
布置 洁具 命令 后 执行 ， 隔 板 与 门 采用 了 墙 体 对 象 与 门窗 对 象 ， 支 持 对 象 编辑 。 墙 类 型 由 于 
使 用 卫生 隔断 类 型 ， 隔 断 内 的 面积 不 参与 房间 划分 与 面积 计算 

选择 【 房间 屋顶 】| 【房间 布置 】| 【布置 隔断 ] 菜单 命令 ， 命令 行 提 示 : 

输入 一 下 线 来 选 洁具 ! 


起 点 : // 单 击 靠近 端 墙 的 洁具 外 侧 

ss // 单 击 经 过 要 布置 隔断 的 一 排 洁 具 男 一 端点 

隔 板 长 度 <1200> : Z // 输 入 数值 后 按 回 车 键 

[BBT J <600>: Z // 输 入 数值 后 按 回 车 键 ， 此 时 就 完成 了 布置 隔断 命令 
2 布置 隔 板 

[ 布置 隔 板 ] 命 


令 通 过 两 点 选取 已 经 插入 的 洁具 ， 布 置 卫 生 洁 具 ， 主 要 用 于 小 便器 之 
— 选择 | — | 【 房间 布置 】| 【布置 隔 板 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提 示 . 


I. : // 单 击 靠近 端 墙 的 洁具 外 侧 
£C R: // 单 击 经 过 要 布置 隔断 的 一 排 洁 具 另 一 端点 
隔 极 长 度 <400>: // 输 入 数据 或 直接 按 回 车 键 即 可 创建 出 隔 板 


如 图 10-42 所 示 为 布置 隔断 和 隔 板 的 实例 图 ， 其 中 卫生 间隔 断 门 的 开启 方向 可 以 通 
夹 点 拖 动 来 改变 方向 ， 也 可 以 通过 【 内 外 翻转 】 命 令 来 改变 方向 。 
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ma J.O 创建 屋顶 


屋顶 是 指 房屋 最 上 部 的 外 围 护 构 件 ， 是 每 幢 建 筑 物 不 可 缺少 的 一 部 分 。 

TArch 2014 提供 了 多 种 屋顶 造型 工具 ， 包 括 搜 屋顶 线 、 任 意 坡 项 、 人 字 坡 项 以 及 扒 尖 
屋顶 。 天 正 屋顶 均 为 目 定 义 对 象 ， 支 持 对 象 编辑 、 特 性 编辑 和 夹 点 编辑 等 编辑 方式 ， 可 用 
于 天 正 节能 和 天 正 日 照 模型 中 。 


由 搜 屋顶 线 


[ 搜 屋顶 线 ] 命令 是 指 搜索 整 标 建 筑 物 的 所 有 墙 线 ， 按 外 墙 的 外 皮 边 界 生 成 屋顶 平面 
轮廓 线 。 所 生成 的 屋顶 线 为 一 个 闭合 的 多 段 线 ( PLINE )。 它 可 以 作为 屋 项 轮廓 线 ， 进 而 绘 
制 屋 顶 的 平面 施工 图 ,也 可 以 作 构 造 其 他 楼 层 平 面 轮廓 的 辅助 边界 或 用 作 外 墙 装饰 线 脚 的 
Ia O 

选择 【 房间 屋顶 】| 【 搜 屋 顶 线 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提 示 . 


HN U 到 


请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门 // 框 选 一 栋 建筑 物 的 所 有 墙 体 和 门窗 

请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门 // 按 回 车 键 结束 选择 

偏 移 外 皮 距离 <600> : ⁄ // 输 入 屋 项 的 出 榴 长 度 或 直接 按 回 车 键 
默认 当前 数值 ， 即 创建 了 屋顶 轮廓 线 

如 果 在 特殊 情况 下 系统 无 法 搜索 屋顶 线 时 ， 用 户 可 沿 外 墙 外 皮 绘 制 一 条 封闭 的 多 段 线 
( PLINE )， 然 后 再 用 偏 移 ( Offset ) 命令 偏 移出 一 个 屋檐 挑 出 长 度 ， 之 后 可 把 它 当 作 屋 项 
线 进行 操作 。 

如 图 10-43 所 示 是 执行 【 搜 屋顶 线 】 命令 创建 屋 项 轮廓 线 的 实例 。 


避风 有 及 


间距 间距 间距 间距 kE: 


窗 ) 
窗 ) 


间距 间距 间距 BE BE 
-Mk 
站 AIAIAIAIA | 








10-42 ”布置 隔断 和 隔 板 示意 图 10-43 ”创建 屋顶 轮廓 实例 


任意 坡 顶 





在 现实 建筑 设计 当中 ， 有 时 会 遇 到 很 多 房屋 的 框架 不 规则 的 情形 ， 此 时 可 以 通过 使 用 
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【 任意 坡 项 ] 命令 来 创建 一 个 不 规则 的 坡 项 。[【 任意 坡 项 ] 命令 由 封闭 的 任意 形状 PLINE 
线 生成 指定 坡度 的 坡 形 屋 项 ， 它 可 采用 对 象 编辑 单独 修改 每 个 边 坡 的 坡度 ， 不 支持 布尔 运 
算 开 洞 功能 。 

选择 【 房间 屋 项 】| 【任意 坡 项 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 


选择 一 封闭 的 多 段 线 < 退出 >: // 单 击 选择 屋顶 轮廓 线 
请 输入 坡度 角 <30> : Z // 输 入 屋顶 坡度 角 数 值 后 按 回 车 键 
出 檐 长 <600> : ,⁄ // 当 屋 项 有 出 榴 时 ， 输 入 与 搜 屋顶 线 时 输入 


的 对 应 偏 移 距 离 ， 用 于 确定 标高 ,没有 时 输入 0， 按 回 车 键 即 可 完成 任意 坡 顶 的 创建 

选择 已 创建 好 的 任意 坡 项 ， 系 统 显 示 该 坡 项 平面 可 编辑 的 各 个 夹 点 ， 可 以 对 各 个 夹 点 
进行 拖 动 ， 修 改 夹 点 的 位 置 。 当 光标 移 至 夹 点 对 象 上 时 ， 软 件 显示 了 每 个 夹 点 的 功能 ， 对 
边 和 顶点 进行 移动 修改 。 

双击 坡 顶 任意 图 形 位 置 ， 显 示 了 【 任意 坡 顶 】 编 辑 对 话 框 ， 如 图 10-44 所 示 。 单 击 边 
号 数字 前 的 | | 按钮 ， 视 图 将 选中 边 以 红色 方 框 标识 ， 在 任意 坡 角 数 值 或 坡度 数值 栏 内 单 击 
都 可 对 其 参数 进行 修改 ， 坡 角 还 可 以 选择 下 拉 菜 单 中 预 设 的 角度 值 。 





ST.T% 5040.00 
ST.T% 1200.00 
ST T% 5100. 00 


ID S57.7% 8340.00 
ST.T% BOO. 00 


57. 7% 3600.00 
ST.T% 9540.00 
ST.T% 13140.00 








10-44 ”任意 坡 项 的 编辑 


绘制 如 图 10-45 所 示 的 任意 坡 项 图 。 





10-45 ”绘制 任意 坡 项 图 


操作 步骤 如 下 


[01] 按 Ctrl+O 快捷 键 ， 打 开 配 大 光盘 提供 的 如 图 10-46 所 示 的 平面 图 ， 
选择 【房间 屋顶 】 | 【 搜 层 项 线 】〗 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
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请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : 
请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : // 按 回 车 键 结束 选择 


偏 移 外 皮 距 离 <600> : ⁄ / /直接 按 回 车 键 接受 默认 值 ， 系 统治 
墙 体 轮廓 在 向 外 600mm 的 位 置 上 均匀 生成 了 一 条 闭合 的 多 段 线 ， 如 图 10-47 所 示 


// 框 选 整个 平面 图 


中 WO BH OE 
0 240 | 1200 


3600 


Ü 
| 20 [ioo | iao [i200| 2400 [i200| 























3600 3900 2700 
| s| | s | 2 | 
Q Me 出 @ 


10-46 ”平面 图 10-47 ”生成 屋顶 线 


(03] 选择 【房间 屋顶 】 | 【任意 坡 项 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 
选择 一 封闭 的 多 段 线 < 退 出 >: 


// 单 击 上 步 创 建 的 多 段 线 
请 输入 坡度 角 <30>: Z // 让 接 按 回 车 键 接 受 默 认 值 30° 
出 檐 长 <600> :二 


// 直 接 按 回 车 键 接 受 默认 值 600， 完 成 
任意 屋顶 的 创建 ， 得 到 如 图 10-48 所 示 的 坡 屋顶 图 
在 三 维 视图 下 ， 选 中 坡 屋 顶 ， 利 用 AutoCAD 的 移动 工具 ， 在 Z 轴 方 向 上 向 上 移 


动 3000， 将 此 屋顶 移动 到 房屋 上 方 ， 完 成 此 坡 屋 顶 的 创建 ， 其 在 三 维 视图 中 的 效果 如 图 
10-49 所 示 。 





10-48 ” 坡 屋 项 生成 图 


10-49 ”最 终 效果 图 
站 天 | 人 字 坡 项 


【 人 字 坡 顶 ] 命令 以 闭合 的 多 段 线 ( PLINE ) 为 屋顶 边界 ， 生 成 人 字 坡 屋顶 和 单 坡 屋 
顶 ， 用 于 创建 新 的 人 字 坡 顶 对 象 。 人 字 两 侧 坡 面 可 以 具有 不 同 的 坡 角 ， 也 可 指定 屋 产 位 置 
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与 标高 ， 屋 俏 线 可 随意 指定 和 调整 ， 因 此 两 侧 坡 面 就 可 具有 不 同 的 底 标高 ， 除 了 使 用 角度 
设置 坡 项 的 坡 角 外 ， 还 可 以 通过 限定 坡 项 高 度 的 方式 自动 求 算 坡 角 ， 此 时 创建 的 屋面 具有 
相同 的 底 标高 。 

人 字 屋 顶 边 的 形式 多 种 多 样 ， 既 可 以 是 包括 弧 线 在 内 的 多 段 线 ， 也 可 以 生成 屋顶 后 再 
使 用 【 布尔 运算 】 求 差 命令 裁剪 屋顶 的 边界 。 

选择 【 房间 屋顶 】| [ 人 字 坡 项 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 


请 选择 一 封闭 的 多 段 线 < 退 出 >: // 单 击 作为 坡 屋顶 边界 的 多 段 线 
请 输入 屋 硝 线 的 起 点 < 退出 >: / /在 屋顶 一 侧 边 界 上 单 击 一 点 作为 屋 硝 的 起 点 
请 输入 屋 硝 线 的 终点 < 退出 >: // 在 屋顶 相对 的 一 侧 边界 上 单 击 一 点 作为 屋 硝 的 终点 


此 时 ， 系 统 打开 【 人 字 屋 项 】 的 对 话 框 ， 如 图 10-50 所 示 。 根 据 【 人 字 屋 项 】 对 话 框 
中 的 参数 ， 有 三 种 确定 人 字 屋 顶 的 方法 : 
> 在 已 知 两 个 坡 角 大 小 的 前 提 下 ,可 直接 输入 【 坡 角 】 度 数 ， 然 后 设置 【 层 着 标高 】 
数值 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 。 
> 在 已 知 屋 顶 高 度 的 前 提 下 ， 可 以 选中 【限定 高 度 〗 复 选 框 ， 然 后 输入 高 度数 值 ， 
单 击 【确定 】 按 钮 即 可 ， 
> 在 屋顶 与 墙 关 联 的 情况 下 ， 单 击 【 参 考 墙 顶 标高 <】 按钮 ， 进 入 视图 中 选择 墙 体 
对 象 ， 完 成 之 后 再 对 墙 顶 进行 移动 ， 直 至 达到 合适 位 置 即 可 ， 
在 设 定好 [ 人 字 屋 项 参数 后 , 可 以 先 在 [ A= Een 】 对 话 框 右 侧 预览 效果 , 如 图 10-51 
所 示 ， 得 到 满意 结果 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 完成 创建 


Ex: |> 


右 繁 盘 : |> 


口 限 定 高 度 
高 度 : 


WQ: 2 a kaa 恒生 标高 :| 500 一 
= i — 
m anhaIDiras¿ # WiSIDES2EC 


Cm) manummwan 
| iñ | Win LUNE IA ES, 





10-50 ” 【人 字 屋 顶 】 对话 框 10-51 【人 字 屋 项 】 对 话 框 操作 预览 方法 


如 图 10-52 所 示 是 屋顶 与 墙 体 关系 的 绘制 实例 。 
在 绘制 出 人 字 屋 项 后 ， 选 中 已 绘制 的 人 字 屋 项， 右键 弹出 快捷 菜单 ， 从 中 选择 【布尔 
运算 】 求 差 命 令 ， 可 以 裁剪 屋顶 的 边界 ， 如 图 10-53 所 示 是 裁剪 屋顶 边界 的 实例 。 











王 的 入 条 
S ". 
w =. 
a — ' B yE anam 
. Tl 2) 墙 齐 屋顶 





Ë 构件 入 库 








图 10-52 屋顶 与 墙 体 关 系 绘制 实例 图 10-53 ”屋顶 布尔 运算 实例 
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【 # z Pe] ] 命令 主要 用 于 古 建筑 的 屋顶 或 现代 建筑 的 景观 屋顶 的 创建 ，TArch 2014 
提供 了 构造 搞 尖 屋顶 的 三 维 模 型 ， 但 它 不 能 生成 曲面 构成 的 中 国 古 建 襄 子 顶 。 


选择 【 房间 屋顶】 | [Be gina 】 菜 单 命 令 ， fE [še elan 】 对 话 框 ， 如 图 10-54 
所 示 ， 各 参数 含义 如 图 10-55 所 示 。 设 置 搞 尖 屋顶 的 参数 之 后 ， 命 令 行 同时 提示 : 


请 输入 屋顶 中 心 位 置 < 退出 > : // 在 视图 中 单 击 屋顶 的 中 心 点 
获得 第 二 个 点 : // 抑 动 姐 标 ， 单 击 屋顶 与 柱子 的 交 扎 (定位 


多 边 形 外 接 圆 ) ， 此 时 就 完成 了 攒 尖 屋 项 的 创建 


边 数 : | 全” 屋顶 高 : |3000 基点 标高 : 0 | 
| HW: : |800 


取消 





10-54 ”【 携 尖 屋顶】 对话 框 


如 图 10-56 所 示 是 一 个 创建 斤 尖 屋顶 的 实例 。 








边 数 为 8， 出 构 
长 为 600， 屋 顶 
标高 为 3000。 












由 天 姬 让 矩形 屋顶 


[ EJ Je] 命令 可 以 由 三 点 定义 矩形 ， 生 成 指定 坡度 角 和 屋顶 高 的 软 山 屋顶 等 矩形 
屋顶 6 

在 弹出 的 【 矩形 屋顶 】 对话 框 中 设置 人 参数， 在 绘图 区 中 指定 三 点 确定 屋顶 的 位 置 ， 即 
可 完成 绘制 矩形 屋 项 的 操作 。 

选择 【 房间 屋 项 】| 【任意 坡 项 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 


点 取 主 坡 墙 外 皮 的 左下 角 点 < 退出 >: // 尽 取 左 下 角 挟 
尽 取 主 坡 墙 外 皮 的 右 下 角 点 < 返回 >: // RR FB 5 
EE 382] 2 BJ 8 E a QE Bl]> : // R LAS 


如 图 10-58 rz — ` 6] #ë XBJE Fe Ji 84] sE 2] o 
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10-57 ## 10-58 ”矩形 屋顶 效果 


TU Ta 
前 面 已 经 学 过 了 屋顶 的 创建 , 当 屋顶 创建 出 来 后 , 要 想 把 屋顶 的 功能 体现 得 更 加 完美 ， 
就 要 在 屋顶 上 加 上 一 此 构件。 例如， 老虎 窗 、 雨 水 管 等 。 


ri 


【 加 老虎 窗 】 命 令 可 在 三 维 屋顶 上 生成 多 种 老虎 窗 形 式 ， 老 虎 窗 对 象 提供 了 屋顶 上 开 
窗 功 能 ， 并 提供 了 图 层 设 置 、 窗 宽 、 窗 高 等 多 种 参数 ， 也 可 通过 对 象 编 辑 修改 。 
选择 【 房间 屋顶】| 【加 老虎 窗 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 
请 选择 屋顶 : // 单 击 选择 已 创建 好 的 屋顶 
请 选择 屋顶 : Z // 按 回 车 键 结束 选择 
此 时 ， 系 统 打开 【 加 老虎 窗 】 对 话 框 ， 如 图 10-59 所 示 。 其 参数 设置 完成 以 后 ， 单 击 
【 确定 】 按 钮 ， 对 话 框 消失 ， 命 令 行 提 示 


加 老虎 窗 和 加 雨水 管 


请 点 取 插 入 点 或 [修改 参数 (S) ] < 退出 >: // 在 坡 屋面 上 拖 动 老虎 窗 到 插入 位 置 ， 反 坡 
向 时 老虎 窗 自动 适应 坡 面 改 变 其 方向 ,或 者 输入 “S” 修 改 老虎 窗 参 数 
请 点 取 插 入 点 或 [修改 参数 (5) ] < 退出 >: // 重 复 上 次 步骤 ， 按 回 车 键 退出 当前 命 合 


系统 在 坡 项 处 插入 指定 形式 的 老虎 窗 ， 求 出 与 坡 项 的 相 贯 线 。 双 击 老虎 窗 可 进入 对 象 
编辑 ， 在 对 话 框 中 修改 参数 。[ 编辑 老虎 窗 】 对 话 框 和 |【 加 老虎 窗 】 对 话 框 参数 相同 ， 修 
改 参 数 后 单 击 【 确定 ] 按钮 即 可 。 也 可 以 选择 老虎 窗 ， 按 Ctrl+1 快捷 键 进 入 特性 选项 板 进 
行 修改 。 

【 加 老虎 窗 】 对 话 框 参数 解释 如 下 

> 老虎 窗 图 层 : 显示 了 与 老虎 窗 参 数 相关 的 构件 所 处 图 层 的 参数 。 

> 型 式 : 老虎 窗 的 型 式 包括 三 角 坡 、 双 坡 、 三 坡 、 梯 形 坡 、 平 顶 窗 5 种 形式 ， 单 击 

下 拉 列 表 选 中 任 一 种 形式 ， 其 效果 会 显示 在 右边 视图 框 里 。 如 图 10-60 所 示 是 加 
老虎 窗 型 式 ，。 


> 坡度/ 坡 项 高 : 用 于 设置 老虎 窗 自 身 的 坡 顶 高 度 及 坡 面 的 倾 儿 度 。 
> 墙 宽 / 墙 高 ; 用 于 设置 老虎 窗 正 面 墙 体 的 宽度 及 侧面 墙 体 的 高 度 。 


> 窗 宽 / 窗 高 ， 用 于 设置 老虎 窗 开启 的 小 窗 宽度 及 高 度 ， 
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> 墙 上 开 窗 : 该 按钮 默认 打开 ， 单 击 关闭 ， 老 虎 窗 自身 的 墙 上 将 不 开 窗 。 


老虎 窗 图 层 型 式 


坡 顶 : 建筑 -屋顶 当面 : 


v 
á 
v 


iD | 


编号 : | 自动 编号 | 






































10-59 【 加 老虎 窗 】 对 话 框 10-60 ”老虎 窗 型 式 





[于 加 加 雨水 管 


雨水 管 是 屋顶 的 排水 设施 , 在 房屋 建筑 中 是 必 不 可 少 的 , 其 功能 是 便于 雨水 及 时 排出 。 
【 加 雨水 管 ] 命令 用 于 在 屋 项 平面 图 中 绘制 雨水 管 穿 过 女儿 墙 或 榴 板 的 图 例 。 
选择 【 房间 屋顶 】| 【加 十 水管】 菜单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 


请 给 出 雨水 管 的 起 始点 (入 水 口 ) < 退出 > : // 单 击 雨水 管 的 起 始点 
结束 点 (出 水 口 ) “退出 > // 单 击 雨 水 管 的 结束 点 ， 此 时 在 平面 图 


中 就 绘制 好 了 雨水 管 位 置 的 图 例 
如 图 10-61 所 示 是 加 雨水 管 的 图 例 。 





10-61 ”加 雨水 管 图 例 


绿 合 实例 : 创建 住宅 屋 项 平面 图 











通过 对 本 章 的 学 习 ， 相 信 读 者 对 屋顶 的 创建 方法 已 经 有 了 初步 的 了 解 ， 下 面 通过 一 个 
实例 来 加 深 理 解 和 认识 。 创 建屋 顶 的 最 终 效 果 如 图 10-62 所 示 。 

操作 步骤 如 下 . 

[01] 按 CtrltO 快捷 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 如 图 10-63 所 示 的 平面 图 ， 

选择 【房间 屋顶 | 【 搜 屋 顶 线 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 
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图 10-62 ”创建 屋顶 效果 


请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) // 框 选 整 栋 建筑 物 平面 图 
请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) // 按 回 车 键 结束 选择 
偏 移 外 皮 距 离 <600>: ⁄ / /直接 按 回 车 键 接受 默认 值 600， 系 统 


自动 生成 了 一 条 与 墙 体 轮 廓 平行 的 且 距 离 墙 体 为 600 的 多 段 线 ， 如 图 10-64 所 示 


Goos] [C1215 |  C065 ][ — C 
卫生 间 





图 10-63 ”房屋 平面 图 图 10-64 ”生成 搜 屋 顶 线 
(03] 选择 【房间 屋顶 】 | 【人 字 坡 项 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 
请 选择 一 封闭 的 多 段 线 < 退出 >: / / 单 击 选择 创建 好 的 搜 屋顶 线 
请 输入 屋 夺 线 的 起 点 < 退出 >: // 单 击 搜 屋顶 线 下 方 水 平 线 的 中 点 
请 输入 屋 硝 线 的 终点 < 退出 > : // 单 击 搜 屋 顶 线 上 方 水 平 线 的 中 点 


系统 显示 【人 字 屋 顶 】〗 对 话 框 ,设置 参数 如 图 10-65 所 示 。 单 击 【参考 墙 项 标高 】 
本 1 j 对 话 框 暂时 消失 ， 命 令 行 提 示 : 


请 选择 墙 : // 单 击 视图 中 任意 一 段 墙 体 
返回 到 【人 字 屋 顶 】〗 对 话 框 中 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 【人 字 屋 顶 】 的 创建 ， 
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得 到 如 图 10-66 所 示 的 人 字 屋 顶 平面 图 。 
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屋 次 标高 : 2500 


10-65 【人 字 屋 项 ] 参数 10-66 ”创建 人 字 屋 顶 


把 当前 平面 图 转换 到 三 维 视图 中 ， 发 现 创建 好 的 人 字 屋 顶 O ， 墙 体 
处 空 出 一 段 ， 这 上 时， 选择 【 墙 休 】 | [J = 34 3 8 Tn] 菜单 命 =; 单 击 该 命令 人 ° 命 之 令 行 提示 : 


请 选择 人 字 屋 顶 : // 单 击 选择 已 创建 好 的 人 字 屋 顶 平面 图 

请 选择 墙 : // 按 住 Shift 键 依次 单 击 经 过 信号 轴线 与 C 
号 轴线 的 两 条 横向 墙 体 

请 选择 墙 : Z // 按 回 车 键 结束 选择 ， 并 完成 了 【 墙 齐 屋顶 】 


命 爷 ， 得 到 如 图 10-67 所 示 的 效果 图 
打开 平面 视图 ， 选 择 【 房 间 屋 项】 | 【加 老虎 窗 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 
请 选择 屋顶 : // 单 击 选择 已 创建 好 的 人 字 屋 顶 
请 选择 屋顶 : Z // 按 回 车 键 结束 选择 


系统 显示 【加 老虎 窗 】〗 对 话 框 ， 设 置 其 参数 如 图 10-68 所 示 。 设置 完成 后 ， 单 击 
【 确定】 按钮 ， 命 令 行 提 示 : 


IB SAHI A Ask 【修改 参数 (5S) ] < 退出 >: // 在 经 过 1 与 轴线 的 纵向 墙 体 的 中 点 处 单 击 

请 点 取 插 入 点 或 [修改 参数 (S) ] < 退出 >: // 在 经 过 6 号 轴线 且 与 上 一 个 单 击 点 对 称 的 
位 置 单 击 

WW AA HYUI A As 【修改 参数 (S) ] < 退出 > : Z // 按 回 车 键 完 成 老虎 窗 的 创建 ， 得 到 如 图 


10-69 所 示 的 老虎 窗 效 果 图 
(09] 将 视图 再 次 切换 到 平面 视图 中 ， 选 择 【 房 间 屋 顶 】 | 【加 雨水 管 】 菜 单 命令 ， 命 
信行 提示 ， 
请 给 出 雨水 管 的 起 始点 (入 水 口 ) < 退出 >: 
/在 要 创建 雨水 管 的 起 点 位 置 单 击 / 
结束 点 (出 水 口 ) < 退出 >: 


/在 要 创建 雨水 管 的 终点 位 置 单 击 ， 此 时 就 完成 了 该 雨水 管 的 创建 。 此 时 生成 的 十 水管 图 形 ， 仅 仅 
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是 一 个 二 维 线条 图 形 ， 不 具备 三 维 模型 效果 ， 如 图 10-70 所 示 / 





10-67” 墙 齐 屋顶 效果 





10-69 ”创建 老虎 窗 


老虎 窗 图 层 
坡 顶 : 建筑 -屋顶 < 墙 面 : D 

























































































10-68 【加 老虎 窗 】 参 数 


420 


Bš 
| 





10-70 ”加 雨水 管 位 置 图 


3600 


5100 














创建 宇内 外 构件 


ES EE 室内 外 构件 是 指 附属 于 建筑 中 ， 依 靠 建筑 而 存在 的 
建筑 构件 ， 它 包括 室内 构件 和 室外 构件 。 室 内 构件 主要 包括 楼 
梯 、 扶 手 及 栏杆 等 ， 而 室外 构件 则 包括 阳台 、 人 台阶 及 坡 道 等 。 
在 本 章 中 ， 将 针对 这 部 分 内 容 作 详细 的 介绍 说 明 。 





本 章 重点 
*k 创建 梯 段 及 扶手 
*k 双 跑 楼 梯 、 多 跪 楼梯、 电梯 及 目 动 扶梯 
*k 创建 室外 设施 
* 加 老虎 窗 和 加 雨水 管 
k 综合 实例 ; 绘制 某 医院 建筑 平面 图 





“一 。 创建 梯 段 及 扶手 


楼 梯 是 联系 上 下 层 的 垂直 交通 设施 ， 应 满足 人 们 正音 的 垂直 交通 、 搬 运 家 具 设 备 和 紧 
急 情 况 下 安全 朴 散 的 要 求 ， 其 数量 、 位 置 、 形 陈 应 符合 有 天 规 泄 和 标准 的 规定 。 

梯 段 是 傍 梯 的 构成 单元 ,按照 平面 形式 主要 分 为 直线 梯 段 、 圆 弧 梯 段 、 任 意 梯 段 3 种 。 
栏杆 和 扶手 是 可 供 人 们 用 手 扶持 的 斜 向 配件 ， 可 以 确保 使 用 安全 。 


CUE — 


[ 直线 梯 段 】 用 于 楼 层 不 高 的 室内 空间 ， 既 可 以 单独 使 用 ， 也 可 以 用 于 组 合 复杂 楼 梯 
与 直道 。 

选择 【 楼 梯 其 他 】 | 【直线 梯 段 】 菜 单 命令 ,打开 【 直线 梯 段 】 对话 框 ， 如 图 11-1 
所 示 。 

【 直线 梯 段 】 对 话 框 中 各 参数 的 含义 如 下 : 

> 起 始 高 度 : 当前 所 绘 梯 段 所 在 楼 层 地 面 起 算 的 楼 梯 起 始 高 度 , 梯 段 高 也 以 此 算 起 。 

> 梯 段 高 度 : 当前 所 绘制 直线 梯 段 的 总 高 度 。 

> 梯 段 完 : 该 梯 段 水 平方 向 上 的 宪 度 值 ， 

> 梯 段 长 度 : 该 梯 段 重 直 方向 上 的 长 度 值 。 
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sess : — 8 中 需要 3 
起 始 高 度 | 路 上 高 度 : |150.00 | 加 需要 2 
| 踏步 数目 : [20 |; — 〇 下 间断 
梯 段 长 度 : [5130 | Dle Plaga 。 久 驱 间断 

〇 上 齐 断 





图 11-1 “直线 梯 段 ”对 话 框 


> 踏步 高 度 : 该 梯 段 每 一 个 台阶 的 高 度 值 。 由 于 踏步 数目 是 整数 ， 梯 段 高 度 是 一 个 
给 定 的 整数 ， 因 此 踏步 高 度 并 不 是 都 是 整数 。 可 以 给 定 一 个 粗略 的 目标 值 后 ， 系 
统 经 过 计算 ， 确 定 踏步 高 度 的 精确 值 。 


过 
A: 梯 段 中 路 步 板 的 宽度 。 
数目 : 该 梯 段 踏步 的 总 数 ， 可 以 直接 输入 数字 ， 也 可 以 用 右边 的 微调 按 钮 增 
加 或 减少 踏步 数 。 
左边 梁 / 右 边 梁 : 义 选 表示 为 直线 梯 段 添加 梁 ， 反 之 不 添加 。 
需要 2D/ 需 要 3D: 设置 楼 梯 在 视图 中 的 显示 方式 。 
冯 断 组 : 指 楼 梯 剂 断 的 方式 。 
坡 道 : 义 选 此 复 选 框 ， 表 示 将 梯 段 转化 为 坡 道 。 
在 设置 完 【 直线 梯 段 】 的 所 有 参数 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 命 令 行 提 示 : 
点 取 位 置 或 [ 转 90 E (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 
/直接 在 视图 中 需要 插入 直线 梯 段 的 位 置 单 击 ， 或 按照 命 合 行 选项 操作 来 改变 插入 方式 ， 即 可 完成 
直线 梯 段 的 创建 / 
如 果 需 要 修改 创建 好 的 梯 段 ， 只 需 双 击 创 建 好 的 直线 梯 段 ， 就 会 打开 【 直线 梯 段 】 对 
话 框 ， 在 对 话 框 中 修改 参数 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 即 可 完成 修改 。 


v v V Vv 


TEB E 





[ ap EZ ] 命令 用 于 创建 单 段 弧 线 型 梯 段 ， 适 应 于 单独 的 圆 弧 楼 梯 ， 也 可 用 于 与 直 
线 梯 段 组 合 创建 复杂 楼 梯 和 坡 道 。 选 择 【 楼 梯 其 他 】 | 【 圆 激 梯 段 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 [El 
弧 梯 段 】 对 话 框 ， 如 图 11-2 所 示 。 


全 两 全 疙 闻 〇 外 圆 定位 ”起 始 高 度 : | | 回 需要 30 


内 圆 半径 <] |800 ”| 梯 段 宽度 : lz | 回 需要 2 


| 
= | 
外 圆 半 径 < 2000 | 梯 段 高 度 : 3000 | O 无 剖 断 


踏步 数目 : [20 因 折 对 省 断 


| 
0 | 踏步 高 度 : |150 | 〇 下 让 断 
| 


圆心 角 : |180 _ 
O 顺 上 Hj 针 (> 逆 时 针 [ jeus [ jaune 
坡 道 


〇 上 间断 





图 11-2 【 圆 听 梯 段 】 对 话 框 


[ [a| Ez 】 对话 框 和 【 直线 梯 段 】 对 话 框 类 似 ， 有 部 分 参数 和 【 直线 梯 段 】 的 参数 
相同 ， 作 用 也 一 样 ， 在 这 里 就 不 再 作 介 绍 了 ， 其 他 参数 说 明 如 图 11-3 所 示 。 
参数 设置 完成 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 即 可 创建 圆 缴 梯 段 。 创 建 完 成 之 后 ， 同 样 可 以 
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对 圆 弧 梯 段 进行 修改 ， 双 击 圆 弧 梯 段 进入 【 圆 弧 梯 段 】 对话 框 ， 修 改 参 数 或 者 对 梯 段 夹 点 
进行 修改 ， 如 图 11-4 所 示 是 各 个 来 点 的 功能 概述 。 把 光标 放 到 所 在 夹 点 上 ， 即 可 显示 移动 
该 夹 点 的 功能 。 


改判 切 位 轩 






wal Ë 





tunt 





11-3 [s] Fa 22 fe 11-4 夹 点 功能 显示 


USES EZ 





[ 任意 梯 段 ] 命令 是 以 预先 绘制 的 直线 或 弧 线 作为 梯 段 两 侧 边 界 ， 在 对 话 框 中 输入 踏 
步 参 数 ， 创 建 出 形状 多 变 的 梯 段 。 任 意 梯 段 除 了 两 条 边线 为 直线 或 缴 线 外 ， 其 余 参 数 与 直 
Zk Ep E: H [=l 

选择 【 楼 梯 其 他 】| 【任意 梯 段 】 菜 单 命令 ,命令 行 提示 : 

请 点 取 梯 段 左 侧 边线 (LINE/ARC): // 单 击 左 侧 梯 段 边线 

请 点 取 梯 段 右 侧 边线 (LINE/ARC) : // 单 击 右 侧 梯 段 边线 


此 时 ， 系 统 打 开 【 任意 梯 段 】 对 话 框 ， 如 图 11-5 所 示 。 设 置 参 数 后 ， 单 击 【 确定 】 按 
钮 即 可 完成 任意 梯 段 的 创建 。[ 任意 梯 段 】 对 话 框 的 参数 和 【 直线 梯 段 】 人 参数 相同 。 

任意 梯 段 创建 完成 后 ， 可 以 双击 该 梯 段 ， 打 开 【 任意 梯 段 】 对 话 框 ， 对 【 任意 梯 段 】 
参数 进行 修改 来 调整 该 梯 段 ， 也 可 以 单 击 该 梯 段 ， 系 统 显 示 该 梯 段 可 编辑 的 夹 点 ， 通 过 对 
夹 点 位 置 的 调节 从 而 改变 整个 梯 段 的 参数 。 每 个 夹 点 的 功能 在 光标 移 至 夹 点 处 显示 出 来 ， 
如 图 11-6 所 示 。 


起 始 高 度 : 串 需 要 30 
梯 段 高 度 : 四 需要 2 











路 步 高 度 : [150.00 — ] O 818 


| O Ellis 
路 步 数目 : | @ Tall 


口 有 去 边 粱 _ 口 有 右边 粱 ”口上 剖 断 
田 其 他 参数 








“s ESiQSETh? Ent =:gee m 


11-5 【任意 梯 段 】 对话 框 11-6 创建 任意 梯 段 实例 及 夹 点 功能 显示 


h 


添加 扶手 





扶手 是 加 入 到 梯 段 上 的 构件 ， 与 梯 段 和 人 台阶 相关 联 。 安 置 在 梯 段 上 的 扶手 ， 在 生活 中 
起 到 安全 防护 作用 ， 它 即 可 以 遮挡 梯 段 ， 也 可 以 被 梯 段 的 剖 切 线 剖 断 ， 通 过 【 连接 扶手 】 
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命令 把 不 同 分 段 的 扶手 连接 起 来 。 
【 添加 扶手 】 命 令 以 楼 梯 段 或 沿 上 楼 方向 的 多 段 线路 径 为 基线 ， 生 成 楼 梯 扶 手 。[ ZŠ 
加 扶手 】 命 令 可 以 自动 识别 楼 梯 段 和 台阶， 但 是 不 能 识别 组 合 后 的 双 跑 楼 梯 与 多 跑 楼 梯 。 
选择 【 楼 梯 其 他 】| 【添加 扶手 】 菜 单 命令 ,命令 行 提示 : 


请 选择 梯 段 或 作为 路 径 的 曲线 ( 线 / 弧 / 圆 /多 段 线 ) : // 选 择 创建 好 的 梯 段 或 多 段 线 
扶手 宽度 <60> : Z // 输 入 扶手 宽度 数据 后 ， 按 回 车 键 后 进入 下 一 步 提示 
扶手 项 面 高 度 <300>: Z // 输 入 扶手 高 度 值 ， 按 回 车 键 后 进入 下 一 步 提示 
扶手 距 边 <0> : Z // 输 入 扶手 距 高 边 的 距 高 值 ， 按 回 车 键 结束 【添加 扶手 】 


命令 ， 完 成 扶手 的 添加 
双击 扶手 ， 打 开 【 扶手 】 对 话 框 ， 可 以 对 当前 创建 的 扶手 进行 编辑 ， 如 图 11-7 所 示 。 
如 图 11-8 所 示 是 为 任意 梯 段 添加 扶手 的 实例 。 
【 扶手 】 对 话 框 中 各 参数 的 解释 如 下 : 
> 形状 : 指 扶手 的 形状 ， 有 三 个 单 选 按钮 ， 包 括 方形 、 圆 形 及 栏 板 。 
> 显示 : 扶手 在 视图 中 的 显示 方式 ， 包 括 2D 和 3D 两 个 复 选 框 。 
> K+: 显示 了 该 扶 于 的 尺寸 数据 ， 可 输入 数值 进行 修改 。 
> 对齐: 仅 对 直线 、 多 段 线 、 弧 线 和 圆 作 为 基线 时 起 作用 。 当 用 直线 和 多 段 线 作 基 
线 时 ， 以 绘制 时 取 点 方向 作为 基准 方向 ; 当 用 圆 和 圆 约 作 基 线 时 ， 内 侧 为 左 ， 外 
侧 为 右 ; 当 楼 梯 段 用 作 基 线 时 对 齐 默认 为 居中 ， 与 其 他 扶手 连接 ， 往 往 需 要 改 为 
一 致 的 对 齐 方 向 。 
> 加 顶点 / 册 顶 点 / 改 顶 点 : 通过 这 三 个 按钮 ， 可 以 对 扶手 顶点 进行 修改 。 单 击 其 中 
任意 一 个 ， 命 令 行 都 会 有 相应 的 提示 ， 对 顶点 进行 操作 。 





图 11-7 【扶手 】 对 话 框 图 11-8 为 任意 梯 段 添加 扶手 实例 


这 接 # 寺 — — 


[ 连接 扶手 】 命 令 是 指 把 未 连接 的 扶手 彼此 连接 起 来 。 如 果 要 连接 的 两 段 扶手 的 样式 
不 同 ， 连 接 后 的 样式 将 以 第 一 段 为 准 。 连 接 有 顺序 要 求 是 前 一 段 扶 手 的 末 冰 连接 下 一 段 扶手 
的 始 端 ， 梯 段 的 扶手 则 按 上 行 方向 为 正 向 ， 需 要 从 低 到 高 顺序 选择 扶手 的 连接 ， 接 头 之 间 
应 留 出 空隙， 不 能 相 接 或 重 絮 。 

选择 【 楼 梯 其 他 】 | 【 连接 扶手 】 菜 单 命令 ,命令 行 提示 : 

选择 待 连接 的 扶手 (注意 与 顶点 顺序 一 致 ) : / /选择 第 一 段 扶手 


I. 
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选择 待 连接 的 扶手 (注意 与 顶点 顺序 一 致 ) : // 按 住 Shift 键 ， 选择 另 一 段 捧 手 ， 
命 合 行 继续 提示 选择 待 连接 的 扶手 

选择 待 连接 的 扶手 (注意 与 顶 辟 顺序 一 致 ) : ⁄ / /选择 完成 后 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 完 
成 了 该 扶手 的 连接 


如 图 11-9 所 示 是 两 段 直 线 扶手 通过 选择 【 连接 扶手 】 命 令 创建 的 连接 扶手 实例 。 





图 11-9 连接 扶手 实例 


BE 


TArch 2014 在 【 双 跑 楼 梯 】 和 【 多 跑 楼 梯 命令 中 提供 了 【 自动 生成 栏杆 】 选项， 不 
需要 再 单独 添加 栏杆 。 而 其 他 楼 梯 则 仅 可 创建 扶手 或 者 栏杆 与 扶手 都 没有 ， 当 遇 到 这 种 情 
况 时 ， 必 须 另 外 创建 栏杆 。 

下 面 介绍 在 梯 段 中 添加 栏杆 的 方法 。 

选择 【 三 维 建 模 】|【 造型 对 象 】|【 栏杆 库 】 菜单 命令 , 打开 【 天 正 图 库 管理 系统 】 
窗口 ， 如 图 11-10 所 示 。 在 该 窗口 中 ， 系 统 提供 了 多 种 类 型 的 栏杆 图 块 。 选 择 其 中 一 个 图 
块 后 ， 双 击 选中 图 标 可 以 启动 插入 栏杆 命令 ， 此 时 ,【 天 正 图 库 管 理 系统 】 窗 口 消失 ， 显 
示 【 图 块 编辑 】 对 话 框 ， 如 图 11-11 所 示 。 通 过 该 对 话 框 可 以 设置 栏杆 图 块 的 大 小 。 

设置 栏杆 图 块 大 小 的 方法 有 两 种 ， 第 一 种 是 单 击 选中 【输入 尺寸 】 单 选 按 钮 后 ， 在 下 
面 的 文本 框 内 直接 输入 栏杆 图 块 的 大 小 。 第 二 种 是 单 击 选中 【 输入 比例 】 单 选 按钮 后 ， 在 
下 面 的 文本 框 内 输入 栏杆 图 块 的 各 尺寸 比例 。 


设置 完 栏杆 的 参数 后 , 单 击 【 应 用 】 按钮 后 ， 即 可 使 当前 设 定 的 栏杆 参数 生效 。 此 时 ， 
命令 行 提示 : 


点 取 插 入 点 [ 转 90 (A) /左右 (S)/ 上 下 (D) /对 齐 (F) /外 框 (E) /转角 (R) /基点 (T) /更 换 (C) ] GË 
r. 

/直接 单 击 插入 点 或 者 按 选项 提示 进行 操作 。 可 以 先 在 视图 中 任意 位 置 单 击 ， 将 栏杆 图 块 暂时 存放 
在 屏幕 中 / 

暂 存 了 设 定好 的 数据 后 ， 选 择 【 三 维 建 模 】| 【造型 对 象 】| 【 路 径 排 列 】 菜单 命令 ， 
单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 

请 选择 作为 路 径 的 曲线 ( 线 / 弧 / 圆 /多 段 线 ) 或 可 绑 定 对 象 (路 径 曲 面 /扶手 / 坡 屋顶 ) : 

// 选 择 扶手 作 路 径 排列 的 曲线 
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// 单 击 上 一 步 在 视图 插入 的 栏杆 图 块 


选择 作为 排列 单元 的 对 象 : 
// 按 回 车 键 结束 选择 


选择 作为 排列 单元 的 对 象 : “ 
站 天正 网 帮 它 水 沈 


Wi 党 wm 
xa m mt xx m-.-+ s 0 - 2 D 








〇 输入 尺寸 — 
x: 1. 0000 | t: 1. 0000 |z: 1. 0000 | O aranElrEh 


G 天 正 图 块 





回 统一 比例 ”转角 :|0 | 





图 11-10 “天正 图 库 管理 系统 ”窗口 图 11-11 【图 块 编辑 】 对 话 框 


此 时 系统 显示 【 路 径 排列 】 对 话 框 ， 如 图 11-12 所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 设 置 以 扶手 作 
为 路 径 排列 的 栏杆 单元 相互 之 间 的 尺寸 值 后 ， 单 击 【 确定 】 按钮 ， 系 统 以 扶手 为 路 径 进行 


排列 。 
绘制 如 图 11-13 所 示 的 直线 梯 段 及 栏杆 。 


| 重新 选择 单元 对 象 260 | 
Aaa <] o | 





单元 基点 ( 距 单元 中 心 ) 
"n | 单元 对 齐 
到 Y DO @ 中 间 对 齐 
z: |o.0 O 堪 过 对 齐 
O 二 维 视图 


L] 自动 调整 单元 宽度 
@ 三维 视 图 


册 除 路 径 曲 线 C 〇 二 维和 三 维 


二 





11-12 【 路径 排列 】 对 话 框 11-13 创建 直线 梯 段 及 栏杆 


选择 【楼 梯 其 他 】 | 【直线 梯 段 】 菜单 命令 ， 打 开 【 直 线 梯 段 】 对 话 框 ， 设 置 参 
数 如 图 11-14 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 命 令 行 提示 : 
点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 > : 
/在 视图 中 任意 位 置 单 击 即 可 完成 直线 梯 段 的 创建 ， 得 到 如 图 11-15 所 示 的 效果 / 
[02] 选择 【楼 梯 其 他 】 | 【添加 扶手 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
请 选择 梯 段 或 作为 路 径 的 曲线 (2k / sU / B] / Z 22k) : 
// 在 刚 创建 好 的 直线 梯 段 左 侧 单 击 


扶手 宽度 <60>: Z // 蕊 接 按 回 车 键 接受 默认 值 
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扶手 项 面 高 度 <300>: Z // 蕊 接 按 回 车 键 接受 默认 值 
扶手 距 边 <0>:30 // 输 入 30 后 按 回 车 键 后 ,就 绘制 好 了 直线 梯 段 一 侧 的 扶手 


同样 方法 ， 绘 制 另 一 侧 的 扶手 ， 得 到 如 图 11-16 所 示 的 梯 段 扶手 图 。 


基本 参数 


= _ [712 3n 
起 始 高 度 : | 踏步 高 度 : |140.00 | JE op 


梯 段 高 度 : 踏步 宽度 : 300 


路 步 数目 : |15 。 | 医 
梯 段 长 度 : | Din: 口 右 边 染 


由 坡 道 














11-14 “直线 梯 段 ”参数 



































11-15 创建 直线 梯 段 11-16 添加 扶手 图 


(04] 选择 【三 维 建 模 】〗 | 【造型 对 象 】 | 【栏杆 库 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 显 示 
了 【天 正 图 库 管理 系统 】 窗 口 ， 选 择 如 图 11-17 所 示 的 栏杆 样式 ， 双 击 该 栏杆 图 片 , 【天正 
图 库 管理 系统 】 窗 口 消 失 ， 并 显示 了 【图 块 编辑 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 11-18 所 示 ， 单 
击 【 应 用 】 按 钮 ， 同 时 命令 行 提示 : 
插入 点 [ 转 90 (A) /左右 (S) /上 下 (D) /对 齐 (F) /外 框 (E) /转角 (R) /基点 (T) /更 换 (C) ] < 退出 >: 
// 在 视图 中 任意 位 置 单 击 创建 一 个 栏杆 ， 按 回 车 键 结 束 创 建 
[05] 选择 【三 维 建 模 】 | 【造型 对 象 】 | 【路 径 排列 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 
令 行 提 示 : 


请 选择 作为 路 径 的 曲线 ( 线 / 弧 / 圆 /多 段 线 ) 或 可 绑 定 对 象 (路 径 曲 面 /扶手 / 坡 屋顶 ) : 


// 单 击 选择 左边 扶手 
选择 作为 排列 单元 的 对 象 : // 单 击 上 一 步 创 建 的 一 个 栏杆 ， 命 分 行 重 复 提 示 选 择 作 为 排 


列 单 元 的 对 象 ， 按 回 车 键 结束 选择 


软件 显示 了 【路 径 排 列 〗 对 话 框 , 设置 参数 如 图 11-19 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 
即 可 完成 直线 梯 段 左边 栏杆 的 创建 同样 方法 , 完成 右边 栏杆 的 创建 , 最 后 得 到 如 图 11-20 
所 示 的 效果 图 。 
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了 四 天正 网 库 亿 得 簿 站 








图 11-17 “天 正 图 库 管 理 系 统 ” 窗 口 图 11-18 【图 块 编辑 】 对 话 框 


| 重新 选择 单元 对 象 170 
初始 站 中 <] 





单元 基点 《 距 单 元 中 心 ) 
El [ | @ 中 间 对 齐 
Z: i. 0 〇 左边 对 齐 
L] 自动 调整 单元 宽度 〇 二 维 视图 
三维 视图 


删除 路 径 曲 线 C 〇 二 维和 三 维 





[ z< ) C me J) ( m J 





11-19 【 路径 排 列 】 对 话 框 





在 上 一 证 中 ， 主 要 介绍 了 单 跑 梯 段 类 型 的 楼 楷 及 其 运用 ， 包 括 直 线 梯 段 、 圆 缴 梯 段 及 


任意 梯 段 。 但 在 日 前 生活 当中 ， 单 跑 梯 段 已 经 满足 不 了 发 展 的 需要 。 本 下 介绍 更 为 复杂 的 
双 跑 、 多 跑 、 电 梯 及 目 动 扶梯 的 创建 方法 。 


2 双 跑 楼 梯 
双 跑 楼 梯 是 最 常见 的 楼 梯形 式 ， 由 两 跑 直线 梯 段 、 一 个 休息 平台 、 一 个 或 两 个 扶手 和 
一 组 或 两 组 栏杆 构成 的 自 定 义 对 象 ， 具 有 二 维 视图 和 三 维 视图 。 


选择 【 楼 梯 其 他 】 | 【 双 跑 楼 梯 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 双 跑 楼 梯 】 对 话 框 ， 如 图 11-21 
所 示 。 


在 【 双 跑 楼 梯 】 对 话 框 中 有 部 分 参数 和 【 直线 梯 段 ] 参数 相同 ， 这 里 就 不 再 重复 介绍 
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了 ， 接 下 来 就 针对 不 同 的 部 分 做 出 解释 如 下 . 
> 梯 间 宽 : 整个 梯 间 的 宽度 值 ， 包 括 两 个 直线 梯 段 宽 及 天 井 宽 的 总 和 。 单 击 该 按钮 
可 从 平面 图 中 直接 量 取 楼 梯 间 净 宽 作为 双 跑 楼 梯 的 总 宽 。 
> 梯 段 宽 : 一 个 直线 梯 段 的 宽度 值 。 
> 一 跑步 数 /二 跑步 数 : 以 踏步 总 数 和 二 跑步 数 推算 出 一 跑步 数 ， 即 踏步 总 数 = 一 跑 
步 数 + 二 跑步 数 ， 总 数 为 奇数 时 先 增 一 跑步 数 。 
> 休息 平台 : 用 于 设置 休息 平台 的 形状 (包括 短 形 、 弧 形 和 无 3 种 ) 及 宽度 ， 休 息 
平台 的 宽度 应 大 于 梯 段 宽度 。 
> 扶手 边 梁 : 此 区 域 中 的 参数 ， 主 要 用 于 设置 扶手 的 高 度 、 宽 度 及 距 边 ( 距离 扶手 
边 的 距离 ) 值 。 扶 手边 梁 下 面 区 域内 四 个 复 选 框 ， 用 于 设置 是 否 生 成 内 侧 栏 杆 和 
梁 。 
> 踏步 取 齐 : 单 选 按 钮 组 ， 当 一 跑 和 二 跑步 数 不 同 时 ， 则 两 个 直线 梯 段 的 长 度 也 不 
同 ， 因 此 需要 设 定 对 齐 方式 。 
> 层 类 型 : 不 同 的 楼 层 有 不 同 的 剂 断 形式 。 例 如 ， 在 首 层 剖 断 以 后 ， 只 看 到 一 部 分 
楼 梯 。 在 二 维 视图 中 ， 不 同 的 层 类 型 有 不 同 的 平面 。 
根据 不 同 的 需要 设置 不 同 的 双 跑 楼 梯 参 数 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 命 令 行 提示 
点 取 位 置 或 [# 90 EF (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基点 (T) ] < 退出 >: 
/直接 在 需要 插入 楼 梯 的 位 置 单 击 或 者 按照 选项 提示 对 插入 点 位 置 进行 调整 ， 即 可 完成 双 跑 楼 梯 的 
创建 / 





[站 EE 

楼 梯 高 度 | ces | 

加 矩形 O3 〇 无 | |; 
踏步 总 数 : | 平台 宽度 : 1200 — i .| 
一 跑步 数 ， : Do. 踏步 取 齐 “，“ 层 类 型 IE Eh 
要 , Ë 〇 章平 台 = | i 
=a. 二 2 5 i = eR 
踏步 高 度 : |150. 00 | @@ 左 过 口 内 过 梁 (Q 齐 楼 板 @ 中 间 层 CTTICET1 s. l 区 ii 
踏步 宽度 : 270 | 加 右 过 [lame 〇 上 自 由。 Om | 











| T... ss 


其 他 参数 





图 11-21 【 双 跑 楼 梯 】 对 话 框 图 11-22 梯 段 夹 点 的 编辑 功能 


双击 已 创建 的 楼 梯 ， 可 以 打开 【 双 跑 楼 梯 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 对 其 参数 进 
行 修改 ， 修 改 完成 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 即 可 完成 该 双 跑 楼 梯 的 编辑 。 也 可 以 单 击 选中 
该 双 跑 楼 梯 ,系统 显示 了 该 楼 梯 可 编辑 的 各 个 节点 ,其 功能 显示 如 图 11-22 所 示 。 如 图 11-23 
所 示 是 创建 双 跑 楼 梯 的 实例 。 


2] 多 跑 楼 梯 





[ 多 跑 楼 梯 】 命 令 是 创建 由 梯 段 开始 且 以 梯 段 结束 ， 梯 段 和 休息 平台 交 夫 布置 且 各 梯 
段 方向 自由 的 多 跑 楼 梯 。 

选择 【 楼 梯 其 他 】| 【多 跑 楼 梯 】 沫 单 命令 ， 打 开 【 多 跑 楼 梯 】 对 话 框 ， 如 图 11-24 
所 示 。 从 该 对 话 框 中 可 以 看 出 ,【 多 跑 楼 梯 】 的 参数 和 【 双 跑 楼 梯 】 的 参数 大 多 是 类 似 的 ， 
只 是 增加 了 绘制 方式 选项 及 左右 边 靠 墙 复 选 框 ， 需 要 确定 【 基线 在 左 】 或 【 基线 在 右 】 的 
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扶手 宽度 ; |60 | 层 间 扶手 伸 出 : |60 J 
Z, 扶手 距 边 ; |0 | 四 扶手 连接 
| L 2RBME3E — Gonur Ime 


11-23 创建 双 跑 楼 梯 实 例 


在 【多 跑 梯 段 】 对 话 框 中 设置 好 所 有 参数 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 命 令 行 提 示 : 
起 点 < 退出 > : 

/在 起 点 位 置 单 击 / 

输入 下 一 点 或 [路 径 切 换 到 左 侧 (o) ] < 退出 >: 

/ 拖 动 鼠标 ， 在 第 一 个 直线 梯 段 终点 处 单 击 / 

输入 下 一 点 或 [路 径 切 换 到 右 侧 (o) /撤消 上 一 点 (U) ] < 退出 >: 
/ 拖 动 鼠标 ， 在 井 道 转角 处 单 击 首 梯 段 终 点 / 

输入 下 一 点 或 [路 径 切 换 到 右 侧 (o) /撤消 上 一 点 (DV) ] < 退出 >: 
/ 拖 动 楼 梯 转 角 后 单 击 第 二 梯 段 起 点 / 

输入 下 一 点 或 [路 径 切 换 到 右 侧 (o) /撤消 上 一 点 (V0) ] < 退出 >: 
/在 井 道 转角 处 点 单 击 第 二 梯 段 起 点 / 


直至 单 击 最 后 一 点 ， 完 成 多 跑 楼 梯 的 创建 ， 可 以 在 井 道 转角 处 设置 休息 平台 ， 只 需 





F 


命令 行 中 任意 一 步 输入 休息 平台 宽度 后 ， 按 回 车 键 即 可 在 多 跑 楼 梯 中 创 s ID uj 
s usss Q 来 切换 路 径 ， 如 图 11-25 所 示 是 绘制 的 多 跑 楼 梯 实 例 。 





层 类 型 绘制 方式 
〇 首 层 G 拖 动 绘制 
@ 中 间 层 人 〇 路 径 匹配 








Oz 回 基线 在 左 
[v] 82838 O 基线 在 右 
回 有 右边 梁 

















起 端 伸 出 : 60 占有 去 扶手 
未 端 伸 出 : — eO 口 有 右 扶手 
回去 边 靠 墙 口 ] 右边 靠 墙 | | 自动 生成 栏杆 


剖 切 步 数 < 


标注 上 楼 方向 
































基线 在 堪 的 多 
忠 楼 梯 实 例 
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11-24 【多 跑 楼 梯 】 对 话 框 11-2$ 多 跑 楼 梯 实 例 









L h | 、 
r] 基 绪 在 中 间 
— ;切换 的 楼 梯 
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Jati 双 分 平行 


使 用 双 分 平行 楼 梯 ， 可 以 通过 设置 平台 的 宽度 来 解决 复杂 的 梯 段 关系 。 

【 双 分 平行 ] 命令 可 以 在 对 话 框 中 输入 楼 梯 参 数 ， 直 接 绘制 双 分 平行 楼 梯 。 

选择 【 楼 梯 其 他 J| [ 双 分 平行 】 菜单 命令 ,打开 【 双 分 平行 楼 梯 ] 对话 框 ， 如 图 11-26 
所 示 。 


WET ú 

SD00 
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(ay 中 间 E Inun CYƏOREI6 必 中 屋 3 


I t 
Oma Jam (omar JU wm) 
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11-26 【 双 分 平行 楼 梯 】 对 话 框 


在 弹出 的 【 双 分 平行 楼 梯 】 对 话 框 中 设置 参数 ， 如 图 11-27 所 示 。 
单 击 【 确定】 按钮， 在 绘图 区 中 单 击 梯 段 的 插入 位 置 , 即 可 完成 双 分 平行 楼 梯 的 创建 ， 
结果 如 图 11-28 所 示 。 


高 度 : |3000 v [ 梯 则 宽度 < ] 5000 S Samen = 
I — am: 2 | 
边 梯 步 数 : |10 |; [ mmm 200 ”| gsm ” 层 类 型 












































:|10 2 机 i# 宽 : 100 @#*6 OCE 
— kr Ost | Som 
! 多 中间 口内 边 粱 ， 咯 齐 楼 板 
| Om “| 口外 边 粱 | O 自 由 “OH — 
高 度 : [300 — | 层 间 中 出 距离 : [50 | 。 四 标注 上 楼 方 向 剂 切 步 数 :5 |3 
: |60 | 转角 站 出 距离 : |60 — | 。 四 需要 20 
l. 回 需要 30 
器 有 外 侧 扶手 。 四 薄 处 疝 医 大。 回 有 内 侧 栏杆 
下 下 
11-27 【 双 分 平行 楼 梯 】 对 话 框 11-28 ” 双 分 平行 楼 梯 


i 双 分 转角 


【 双 分 转角 ] 命令 可 以 在 对 话 框 中 输入 楼 梯 参 数 ， 直 接 绘 制 双 分 转角 楼 梯 。 选 择 【 楼 
梯 其 他 】|【 双 分 转角 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 双 分 转角 楼 梯 】 对 话 框 ， 如 图 11-29 所 示 。 
RZ: [3000 v| 1200 — | 休息 平台 


踏步 总 数 : 2400 宽度 : 1300 ， 
边 梯 步 数 : 





踏步 高 度 : @ min 包 中 层 
踏步 宽度 : 270 Om 口外 边 梁 
El 其 地 参数 | 

















11-29 【 双 分 转角 楼 梯 】 对 话 框 
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在 弹出 的 【 双 分 转角 楼 梯 】 对 话 框 中 设置 参数 ， 如 图 11-30 所 示 。 


单 击 【 确定】 按钮， 在 绘图 区 中 单 击 梯 段 的 插入 位 置 , 即 可 完成 双 分 转角 楼 梯 的 创建 ， 
结果 如 图 11-31 所 示 。 


0 v| [magma | 1200 — | 作息 名 
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名 有 站 出 扶 手 四 清 外 测 眉 类。 [v] ë Allz+r 


| 回 标 上 楼 方向 sip: |6 | 
_ 中 梯 扶 手 伸 出 : 60 


」 [ 固 需要 20 
[加 需要 3D 
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11-30 【 双 分 转角 楼 梯 】 对 话 框 11-31 ” 双 分 转角 楼 梯 


名 下 面 对 【 双 分 转角 楼 梯 】 对 话 框 中 一 些 重要 的 选项 进行 解释 说 明 : 
【中 间 】 选 项 : 勾 选 此 项 ， 则 上 楼 位 置 在 双 分 转角 楼 梯 的 中 间 。 
【两 边 】 选 项 : 勾 选 此 项 ， 则 上 楼 位 置 在 双 分 转角 楼 梯 的 两 边 。 


EN53w í í í í 


[ 双 分 三 跑 】 命 令 可 以 在 对 话 框 中 输入 楼 梯 参 数 ， 直 接 绘制 双 分 三 跑 楼 梯 。 选 择 【 楼 
梯 其 他 】 |【 双 分 三 跑 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 双 分 三 跑 楼 梯 ] 对话 框 ， 如 图 11-32 所 示 。 






3X 
: |4500 v| [过 楼 自 宽 < ] 1200 休息 平台 
: z [ pm 2 | SK; I 入 
¿ [第 三 梯 自 宽 <] 1200 i#*em: o | r 
到 _ H£ m 中 平台 长 : |1200 | 时 
— a Oe mam “中 下台 宽 : [2700 
pr 层 类 型 
器 外 边 梁 《后 首 层 人 @@ 中 层 个 顶层 





| @ 醒 


11-32 【 双 分 三 跑 楼 梯 】 对 话 框 
在 弹出 的 【 双 分 三 跑 楼 梯 】 对 话 框 中 设置 参数 ， 结 果 如 图 11-33 所 示 。 
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11-33 【 双 分 三 跑 楼 梯 】 对 话 框 
单 击 【 确定 ] 按钮 ， 在 绘图 区 中 单 击 梯 段 的 插入 位 置 ， 即 可 完成 双 分 三 跑 楼 梯 的 创建 ， 
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结果 如 图 11-34 所 示 。 
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11-34 ” 双 分 三 跑 楼 梯 


下 面 对 【 双 分 三 跑 楼 梯 】 对 话 框 中 一 些 重 要 的 选项 进行 解释 说 明 : 

【第 二 梯 段 这 】 选 项 : 第 二 梯 是 指 水 平方 向 的 梯 段 ,在 该 选项 中 可 以 设置 该 柳 段 的 
讽 度 。[【 边 平台 长】 选项 : 边 平台 是 指 左 右 两 边 的 平台 ， 在 此 选项 中 可 以 设置 边 平 台 的 
长 度 。【 边 平台 站】 选项 : 在 此 选项 中 可 以 设置 边 平 台 的 宽度 。 【中 平台 长 】 选 项 : 中 平 
台 是 指 中 间 的 平台 ， 在 此 选项 中 可 以 设置 中 间 平 台 的 长 度 。【 人 中 平台 真 】 选 项 : 在 此 选 
项 中 可 以 设置 中 间 平 台 的 宽大 。 





又 楼 梯 】 命 令 可 以 在 对 话 框 中 输入 楼 梯 参 数 ， 直 接 绘 制 交 叉 楼 梯 。 
[ 


[ < 
选择 【 楼 梯 其 他 ] | [ 交叉 楼 梯 ] 2688 66, 1JJF [ 交叉 楼 梯 】 对 话 框 ， 如 图 11-35 所 


在 弹出 的 【 交叉 楼 梯 】 对 话 框 中 设置 参数 ， 结 果 如 图 11-36 所 示 。 
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11-35 【交叉 楼 梯 】 对 话 框 11-36 【交叉 楼 梯 】 对 话 框 


单 击 【 确定】 按钮， 在 绘图 区 中 单 击 梯 段 的 插入 位 置 ， 即 可 完成 交叉 楼 梯 的 创建 ， 结 
果 如 图 11-37 所 示 。 

[ 剪刀 楼 梯 】 命 令 可 以 在 对 话 框 中 输入 楼 梯 参 数 ， 直 接 绘 制 剪 刀 楼 梯 。 

选择 【 楼 梯 其 他 】|【 剪刀 楼 梯 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 剪刀 楼 梯 】 对 话 框 ， 如 图 11-38 所 


在 弹出 的 【剪刀 楼 梯 】 对 话 框 中 设置 参数 ， 结 果 如 图 11-39 所 示 。 单 击 【 确定 】 按钮 ， 
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在 绘图 区 中 单 击 梯 段 的 插入 位 置 ， 即 可 完成 剪刀 楼 梯 的 创建 ， 结 果 如 图 11-40 所 示 。 
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11-38 【剪刀 楼 梯 】 对 话 框 


_-EPE2 PI 
O =M 
G Su 
加 需要 sn 
lv 需要 30 
回 ] 内 过 有 梁 


298 











146 nitt= [Zee - 样 方向 
针 有 内 出栏 本 副 切 上 八 : u Jš 
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下 
11-39 【剪刀 楼 梯 】 对 话 框 11-40 “剪刀 楼 梯 





【 三 角楼 梯 】 命 令 可 以 在 对 话 框 中 输入 楼 梯 人 参数， 直接 绘制 三 角楼 梯 ， 且 三 角楼 梯 可 


以 设置 不 同 的 上 楼 方向 。 
选择 【 楼 梯 其 他 】 | 三 角楼 梯 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 三 角楼 梯 】 对 话 框 ， 如 图 11-41 所 


z]So 


层 类 型 一 -休息 平台 

OE 显示 休息 平台 

| a 中 层 宽度 : ”|1200 
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@) 顺 时 针 O 逆 时 针 
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其 他 参数 











11-41 【三 角楼 梯 】 对 话 框 


在 弹出 的 【三 角楼 梯 】 对 话 框 中 设置 参数 ， 结 果 如 图 11-42 所 示 。 单 击 【 确定 】 按钮， 
在 绘图 区 中 单 击 梯 段 的 插入 位 置 ， 即 可 完成 三 角楼 梯 的 创建 ， 结 果 如 图 11-43 所 示 。 
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ET Els t 3 _ + 
[z]y Fere atla: s | 
图 11-42 【 三角 楼梯 】 对 话 框 图 11-43 ”三角 楼梯 


由 熙 汪汪 矩形 转角 


【 矩形 转角 命令 可 以 在 对 话 框 中 输入 楼 梯 参 数 ， 直 接 绘制 矩形 转角 楼 梯 ， 和 矩形 转角 
楼 梯 的 梯 跑 数量 可 以 自 定义 ， 从 两 跑 到 四 跑 ， 并 可 选择 两 种 上 楼 方向 。 

选择 【 楼 梯 其 他 】|【 和 矩形 转角 J 菜单 命令 , 打开 【 和 矩形 转角 楼 梯 】 对 话 框 ， 如 图 11-44 
所 示 。 

在 弹出 的 【和 矩 形 转角 楼 梯 】 对 话 框 中 设置 参数 ， 结 果 如 图 11-45 所 示 。 在 对 话 框 中 单 
击 【 确定 】 按 钮 ， 在 绘图 区 中 点 取 梯 段 的 插入 位 置 ， 创 建 结 果 如 图 11-46 所 示 。 
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其 地 参数 





11-44 【和 珑 形 转角 楼 梯 】 对 话 框 11-45 【和 矩形 转角 楼 梯 】 对 话 框 
在 对 话 中 的 【 跑 数 】 选项 中 ， 设 置 跑 数 为 4， 勾 选 【 对 称 】 复 选 框 ; 在 【 上 楼 方向 】 
选项 组 中 选择 [ 逆 时 针 】 方 向 , 单 击 [ 确定 】 按 钮 , 创建 另 一 形式 的 窍 形 转角 楼 梯 如 图 11-47 
所 示 。 
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11-46 三 角楼 梯 11-47 ”和 矩形 转角 楼 梯 
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【 跑 数 】 选 项 : 在 该 项 中 可 以 选择 矩形 转角 楼 梯 的 跑 数 ， 从 2 跑 至 4 跑 。 
【 顺 时 针 】: 矩形 转角 楼 梯 的 上 楼 方向 可 以 自 定 义 ,选择 该 项 , 则 上 楼 方向 为 顺 时 针 。 
【 逆 时 针 】: 选择 该 项 , 则 上 楼 方向 为 人 敢 时 针 。 


添加 扶手 


【 添加 扶手 】 命 令 可 以 沿 着 多 段 线 或 者 楼 梯 ， 为 没有 扶手 的 单 跑 楼 梯 添 加 扶手 。 
选择 【 楼 梯 其 他 J | [| 添加 扶手 】 沫 单 命令 ， 选 择 楼 梯 ， 根 据 命 令 行 的 提示 设置 扶手 参 
数 ， 按 回 车 键 即 可 完成 添加 扶手 的 操作 。 





按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 11 章 / 添 加 扶手 素材 .dwg” 文 件 ， 如 
图 11-48 所 示 。 

选择 【楼 梯 其 他 】|【 添 加 扶手 】 菜 单 命 令 ， 根 据 命 令 行 的 提示 选择 楼 梯 ， 设 置 扶 
手 宽 度 为 60， 如 图 11-49 Ff. 














11-48 素材 文件 11-49 选择 楼 梯 


在 命令 行 的 提示 “扶手 顶 面 高 度 <900>、 扶 手 距 边 <0>” 时 ， 按 回 车 键 默认 选择 ， 
扶手 的 添加 结果 如 图 11-50 所 示 。 


使 用 同样 的 方法 ， 创 建 另 一 边 的 扶手 图 形 ， 结 果 如 图 11-51 所 示 。 































































































图 11-50 ”添加 扶手 图 11-51 ”绘制 结果 图 11-52 ”设置 距 边 参数 


【扶手 顶 面 高 度 】 选 项 : 扶手 从 楼 梯 面 至 扶手 面 的 距离 ， 默 认 值 为 900 ,符合 常规 
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使 用 习惯 ， 用 户 也 可 自 定义 扶手 高 度 。 
【扶手 距 边 】 选 项 : 指 扶手 与 楼 梯 边 的 距离 参数 ， 如 图 11-52 所 示 为 扶手 距 边 参数 
为 50 的 显示 状态 。 


局 连接 扶手 





【 连接 扶手 】 命 令 可 以 将 两 节 扶 手 连接 成 一 段 。 

选择 【 楼 梯 其 他 J| 连接 扶手 】 菜 单 命令 ， 选 择 待 连接 的 扶手 ， 即 可 完成 扶手 连接 的 
操作 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提供 的 “第 11 章 /扶手 连接 素材 .dwg” 文 件 ， 如 
图 11-53 所 示 。 

选择 【楼 梯 其 他 】|【 连 接 扶手 】 菜 单 命令 ， 选 择 扶手 ， 如 图 11-54 所 示 。 































































































下 
11-$3 ”打开 素材 11-$4 选择 扶手 


按 回 车 键 ， 即 可 完成 操作 ， 结 果 如 图 11-55 所 示 。 
重复 操作 ， 完 成 扶手 连接 的 操作 ， 结 果 如 图 11-56 所 示 。 
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11-55 完成 操作 11-56 ”扶手 连接 





电梯 是 现代 多 层 及 高 层 建 筑 中 常用 的 建筑 设备 ,目的 是 为 了 解决 人 们 在 上 下 楼 时 的 体 
力 及 时 间 消 耗 问 题 。 有 的 建筑 虽然 楼 层 不 多 ， 但 由 于 其 特殊 功能 或 级 别 需 要 ， 往 往 也 会 设 
置 电 梯 ， 如 宾馆 、 广 房 等 。 

电梯 包括 井 道 、 机 房 和 轿 厢 三 个 部 分 。[ 电梯 】 命 令 创 建 的 电梯 图 形 包 括 轿 硒 、 平 衡 
块 和 电梯 门 ， 其 中 轿 厅 和 和 平衡 块 是 二 维 线 对 象 ， 电 梯 门 是 天 正门 窗 对 象 。 绘 制 条 件 是 每 一 
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个 电梯 周围 已 经 由 天 正 墙 体 创建 了 封闭 空间 作为 电梯 井 。 如 果 要 来 电梯 井 贯 通 多 个 电梯 ， 
需要 临时 加 虚 墙 分 隔 。 

选择 【 楼 梯 其 他 】| [ 电梯 菜单 命令 ， 打开 【 电梯 参数 】 对 话 框 ， 如 图 11-57 所 示 。 
在 该 对 话 杠 中， 用户 可 以 设 定 电梯 类 型 、 载 重量 、 门 形式 、 轿 有 厢 宽 、 轿 有 厢 深 、 门 宽 等 参数 。 
其 中 电梯 类 别 包括 客 梯 、 住 宅 梯 、 医 院 梯 、 货 梯 4 种 ， 每 种 电梯 形式 均 有 已 设 定好 的 不 同 
Ce 数 ， 设 置 完 参数 以 后 ， 命 令 行 同时 提示 : 


给 出 电梯 间 的 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 单 击 电梯 间 的 第 一 个 角 斥 
N: H L — 8850358 a: / / B rH EB38618BJ00 5 — 34 5 = 
请 点 取 开 电梯 门 的 墙 线 < 退出 >: // 单 击 要 设 电 梯 门 的 墙 线 
请 点 取 平 衡 块 的 所 在 的 一 侧 < 退 出 >: // 单 击 平衡 块 所 在 一 侧 的 墙 线 。 


如 图 11-58 所 示 是 创建 电梯 的 实例 。 





小 = _ 转 
š [830 v 
: | 中 分 v 

: [1100 








深 : |1400 








宽 : 0 
口 按 间 道 决定 轿 届 尺寸 


11-57 【电梯 参数 】 对 话 框 11-$8 创建 电梯 实例 


UEej — 


自动 扶梯 常用 于 人 流量 集中 的 大 型 公共 建筑 中 ， 如 大 型 商场 、 火 车 站 等 公共 建筑 中 都 
会 设置 目 动 扶 梯 。 自 动 扶梯 一 般 设 置 在 室内 ， 但 也 可 以 设置 在 室外 。[ 目 动 扶梯 ] 命令 通 
过 在 对 话 框 中 输入 梯 自 参数， 绘制 出 单 台 、 双 人 台 自 动 扶 梯 或 自动 人 行 步 道 ( 坡 道 )。[ 自动 扶 
8] 命令 只 创建 二 维 图 形 ， 对 三 维和 立 剖面 生成 不 起 作用 。 

选择 【 楼 梯 其 他 】 | 【自动 扶梯 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 自动 扶梯 】 对 话 框 ， 如 图 11-59 
所 示 。 

[ 自动 扶梯 】 参 数 解释 如 下 

> 倾斜 角度 : 自动 扶梯 的 倾 儿 角度 ， 包 括 27.3*?、30°*、35° 三 种 角度 ，。 

> 楼梯 高 度 : 自动 扶梯 的 设计 高 度 。 

> 梯 段 宽度 : 扶梯 梯 阶 的 宽度 ， 随 商家 型 号 不 同 而 异 。 

> 单 梯 / 双 梯 : 单 选 按钮 组 ， 选 择 绘 制 单 台 或 双 台 连 排 的 自动 扶梯 。 

在 【自动 扶梯 】 对 话 框 中， 设置 完 所 有 参数 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 命 令 行 提示 : 

请 给 出 自动 扶梯 的 插入 点 < 退出 >: 

/在 视图 要 插入 自动 扶梯 的 地 方 单 击 即 可 创建 自动 扶梯 ， 生 成 的 自动 扶梯 是 单独 的 直线 的 组 合 ， 并 
不 是 一 个 整体 ,用户 可 以 按照 AutoCAD 的 直线 的 编辑 功能 对 其 进行 修改 / 

如 图 11-60 所 示 是 自动 扶梯 样式 及 实例 。 
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基本 数据 单 梯 层 类 型 a 
水 和 攻克 :5500 — HHE ` Ruka 
扶梯 总 宽 : 2736 〇 并 列 放 置 中 层 HE: 

楼 梯 高 度 : 3000 ”全 交叉 放置 O 顶层 
梯 段 宽度 : | 800 | 间距 : 1100 


平 步 距离 :900 | 
平台 距 走 :|2200 ”| 回 标 注 上 楼 方向 口 ] 作 为 披 首 山 


休 角 度 : 3 v 口 ] 层 间 同 向 运行 ee 
“sees 一 = 单 排 自动 扶梯 样式 


























11-59 【 自动 扶梯 】 对 话 框 11-60 自动 扶梯 样式 及 实例 





下 面 是 某 四 星 级 酒店 的 部 分 平面 图 ， 我 们 利用 本 节 所 学 过 的 命令 ， 为 该 酒店 创建 如 图 
11-61 所 示 的 双 跑 楼 梯 及 电梯 。 
操作 步骤 如 下 : 


按 Ctrl+O 快捷 键 ， 打 开 如 图 11-62 所 示 的 楼 梯 及 电梯 间 平 面 图 ， 





12000 
8000 
880, 2400 1620 2400 700800, 240 _ (800 





图 11-61 绘制 双 跑 楼 梯 及 电梯 效果 图 11-62 楼 梯 及 电梯 间 平 面 图 


选择 【楼 梯 其 他 】 | 【 双 跑 楼 梯 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 双 跑 梯 段 了 对 话 框 ， 设 置 参 
数 如 图 11-63 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 命 令 行 提示 : 


点 取 位 置 或 [ 转 90 E (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 


/在 楼 梯 间 左上 角 的 墙 内 角 处 单 击 即 可 完成 直线 双 跑 楼 梯 的 创建 ， 得 到 如 图 11- 64 所 示 的 双 跑 楼 样 
平面 图 / 


选择 【楼 梯 其 他 】 | 【电梯 】〗】 菜 单 命令 ， 打 开 【 电 梯 参 数 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 
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图 11-65 所 示 。 同 时 命令 行 提示 : 


窟 全 商 度 吕 x600 — sm [#amc leo | ay Ost O# 
路 步 总 数 : [24 1780.00 | | sem [iss 
一 跑步 数 : "J| 路 步 职 齐 “ em 
二 跑步 数 : @#fë | | 〇 首 层 
— OE : 
路 步 高 度 : [150.00 | Qz Fm Ozse8  @ = 
踏步 宽度 : 〇 自由 OTT 


日 其 他 参数 





扶手 高 度 : |900 转角 扶手 伸 出 : | 一口 作为 直道 回 标注 上 楼 方向 
扶手 宽度 : |50 | 层 间 扶手 伸 出 : : 剖 切 步 数 :5 | 


扶手 距 边 : |0 | 四 扶手 连接 
上 器 有 外 铀 扶手 W [v]8 mna 


第 11 章 ”创建 室内 外 构件 


休息 平台 踏步 取 齐 
| @Em 〇 弧 形 〇 无 。 加 齐 平台 
宽度 :|1905 〇 居中 

加 齐 楼 板 


上 楼 位 置 
名 左边 
O 〇 右边 


扶手 边 梁 
扶手 高 度 : | 
扶手 宽度 :| 
Sas =u 
[7] 自动 生成 内 侧 栏杆 

Oš#E 加 中 间 层 。 〇 顶层 
口 有 外 侧 扶手 
回 有 左边 染 门 作为 走道 
回 有 右边 梁 


确定 职 消 


11-63” 和 矩形 双 跑 梯 段 参数 设置 


请 给 出 电梯 间 的 一 个 角 扣 或 [参考 点 (R) 


BHH E — B AB934858: 
请 点 取 开 电梯 门 的 墙 线 < 退出 >: 
请 点 取 平 衡 块 的 所 在 的 一 侧 < 退 出 >: 


// 在 电梯 间 的 第 一 个 角 斥 单 击 

/ / £ EBE B] ËJ #ë — T 8 RA BJ 1] 83 SA s th 
// 单 击 要 开门 的 墙 体 

// 单 击 开门 墙 体 的 对 面 墙 体 










C2415 
C2415 C2415 



























前 一 rc 

M1021 —— —— 

M1221 Es 
. |==] —— 

配 电 室 E= 一 | 

—— 


电梯 类 别 : | 
载重 县 : 
门 形式 : 


A. 轿 朋 宽 : |1800 

B. 轿 采 深 : |1520 | 
E. 门 宽 : 1200| | 
癌 ] 按 井 道 决 定 轿 是 尺寸 








11-64 创建 双 跑 楼 梯 平 面 图 11-65 【电梯 参数 】 对 话 框 


根据 上 述 步 又， 制作 出 另 两 个 电梯 ， 最 终 得 到 如 图 11-66 所 示 的 某 酒店 的 楼 梯 及 
电梯 平面 图 。 
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880 2400 1620 2400 _ /700[800 2400 800 
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11-66 ” 某 酒 店 的 楼 梯 及 电梯 平面 图 
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二 站 创建 室外 设施 


室外 设施 是 指 附属 在 建筑 外 面 且 与 建筑 物 相连 接 的 构造 物 ， 它们 在 人 们 日 党 生活 当中 
起 着 重要 的 作用 。 室 外 设施 主要 包括 阳台 、 人 台阶 、 坡 道 及 散 水 等 。 


11.34 绘制 阳台 





阳台 作为 居住 者 的 活动 平台 ， 便 于 用 户 接受 光照 ， 吸 收 新 鲜 空 气 ， 进 行 户 外 观 黄 、 纳 
党 以 及 上 蛛 晒 衣物 等 作用 。 人 们 根据 需要 来 确定 阳 全 的 面积 ， 面 积 狭 小 的 阳台 不 适应 于 过 多 
摆 放 设施 。 

选择 【 楼 梯 其 他 】| 【阳台 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 绘制 阳台 】 对 话 框 ， 如 图 11-67 所 示 。 
对 话 框 下 方 提供 了 6 种 绘制 阳台 的 方式 。 


#* 栏 板 宽度 : 100 地 面 标高 : |- 
栏 板 高 度 : 1000 阳 全 板 厚 : 
伸 出 距离 : |1500 ” “| 口 阳 台 梁 高 : | 


j= = 























11-67 【绘制 阳台 】 对 话 框 


绘制 如 图 11-68 所 示 的 异型 阳 合 。 





11-68 ”异型 阳台 平面 图 


操作 步骤 如 下 


利用 TArch 2014 相关 命令 绘制 出 建筑 平面 图 ,并 利用 AutoCAD 中 的 多 段 线 命令 ， 
创建 两 条 多 段 线 ， 如 图 11-69 所 示 。 
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11-69 ”建筑 平面 图 及 创建 的 多 段 线 


选择 【楼 梯 其 他 】 | 【阳台 了】 菜单 命 令 ， 打 开 【 绘 制 阳台 了】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 
图 11-70 所 示 。 同 时 命令 行 提示 : 


选择 一 曲线 (LINE/ARC/PLINE) < 退出 > : // 单 击 创建 好 的 一 条 多 段 线 
请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : // 依 次 单 击 与 此 多 段 线 相 临 的 所 有 墙 体 及 门 
请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : // 按 回 车 键 结 束 选择 , 此 时 就 完成 了 该 阳台 


的 创建 ， 命 合 行 继续 上 述 提示 


用 同样 方法 绘制 出 另 一 个 阳台 ， 最 后 得 到 如 图 11-71 所 示 的 阳台 平面 图 。 


8 
š 
š 
š 
=] 
=] 





p 


EJ 


:|120 | 地 面 标高 : |" lÍ 
高 度 : |1000 | “阳台 板 厚 : 
| 口 阳台 梁 高 : | 








图 11-70 【绘制 阳台 】 参 数 图 11-71 阳台 平面 图 


二 绘制 台阶 
人 台阶 的 创建 应 与 建筑 的 类 别 、 功 能 及 周围 的 环境 相 协 调 。 人 台阶 的 形式 多 种 多 样 ， 主 要 


[7 
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包括 和 矩 形 单 面 人 台阶 、 和 矩形 三 面 台 阶 、 和 矩形 阴 角 台阶 、 圆 弧 人 台阶 、 沿 墙 偏 移 的 人 台阶、 预先 给 
制 好 的 PLINE 转 成 台阶 、 直 接 绘 制 平台 创建 台阶 。 

选择 【楼梯 其 他 】| 【台阶 】 菜 单 命令 ,打开 【 台阶 】 对 话 框 ， 如 图 11-72 所 示 。 在 
该 对 话 杠 中 ， 显 示 了 人 台阶 的 所 有 尺寸 参数 。 下 方 为 台阶 绘制 的 工具 栏 ， 从 左 到 右 分 别 为 绘 
制 方式 、 人 台阶 类 型 、 基 面 定 义 3 个 区 域 。 

如 图 11-73 所 示 是 创建 各 种 不 同类 型 及 不 同 绘制 方式 的 人 台阶 实例 。 


— = E= > 





距 形 单 面 台 阶 距 形 三 面 台 阶 骨 角 台阶 
: 1450 | 踏步 数目 : 3 
: |300 | 基 面 标高 : | 
: |150 | 平台 宽度 : 
% m! [2 Z. | 六 [m Bh6e gsl 过 择 已 有 路 径 维 仙 的 台阶 任意 纤 侧 的 台阶 
图 11-72 【 台阶 】 对 话 框 图 11-73 ”各 种 不 同类 型 及 不 同 绘制 方式 的 台阶 实例 


天 有 绘制 坡 道 





坡 道 按照 其 用 途 的 不 同 ， 可 分 为 车 行 坡 道 及 人 行 坡 道 ， 而 车 行 坡 道 又 可 分 为 普通 车 行 
ee ne 
在 大 型 公共 建筑 的 入 口 处 。 人 行 坡 道 通 党 是 指 残 疾 人 推行 坡 道 ， 它 一 般 设 置 在 公共 建筑 入 
dd 


【 坡 道 】 命 令 通过 参数 构造 单 跑 的 入 口 坡 道 ， 多 跑 、 曲 边 与 圆 弧 坡 道 由 【创建 楼 梯 】 

【 作为 坡 道 ] 选项 创建 , 坡 道 也 可 以 遮挡 之 前 绘制 的 散 水 。 选 择 【 楼 梯 其 他 】|【 坡 

菜单 命令 ， 打开 【 坡 道 】 对 话 框 ， 如 图 11-74 所 示 。 在 该 对 话 杠 中， 显示 了 坡 道 的 各 

数 。 创 建 好 了 坡 道 以 后 ， 如 果 需 要 修改 坡 道 ， 可 以 单 击 选中 该 坡 道 ， 对 其 进行 夹 点 编 

Oe er ye a de a 

改 坡 道 。 也 可 以 双击 该 坡 道 ， 打 开 【 坡 道 】 对 话 框 ， 更改 参数 后 ， 单 击 【 确定 】 按钮 即 可 
完成 该 坡 道 的 修改 。 如 图 11-75 所 示 是 创建 坡 道 的 实例 。 


直道 宽度 








坡 道 长 度 : ”|2100 ”| 回去 边 平 齐 
坡 道 高 度 : 450 回 ] 右 过 平 齐 

















坡 道 宽度 : 3000 加 加 防滑 条 
边 坡 宽度 : ”|300 
坡 顶 标高 : |0 








图 11-74 【 坡 道 】 对 话 框 图 11-75$ ”绘制 坡 道 实 例 
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给 制 散 水 


散 水 是 指 在 房屋 的 外 墙 外 侧 ， 用 不 透水 材料 做 出 一 定 宽 度 且 天 有 向 外 倾 糙 的 带 状 保护 
带 ， 其 外 沿 高 于 建筑 外 地 坪 面 。 散 水 的 作用 是 防止 墙根 积 水 。 

【 散 水 ] 命令 通过 自动 搜索 外 墙 线 ， 绘 制 出 散 水 。 在 TArch 2014 中 ， 生 成 的 散 水 自动 
被 凸 窗 、 柱 子 等 对 象 裁剪 ， 用 户 也 可 以 通过 对 象 编辑 添加 和 删除 顶点， 可 以 满足 绕 壁 柱 、 
绕 深 地 阳台 等 各 种 变化 。 阳 台 、 人 台阶 、 坡 道 等 对 象 目 动 代 挡 散 水 ， 其 位 置 移动 后 捞 挡 上 自动 
更 新 。 

选择 【 楼 梯 其 他 】 | 【 散 水 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 散 水 】 对 话 框 ， 如 图 11-76 所 示 。 


散 水 宽度 : 600 | 室内 外 高 差 : |450 回 比 柱 子 


一 一 回 线 阳台 
偏 移 距离 : |0 | 回 凶 障 室内 外 高 差 平台 |= tisa 


ua) ga uj 





图 11-76 [ 散 水 ] Wiz E 


[ 散 水 】 对 话 框 各 参数 解释 如 下 
> 室内 外 高 差 : 输入 本 工程 项 目的 室内 外 高 差 ， 默 认为 450mm. 
> 散 水 视 度 : 输入 新 的 散 水 宽度 ， 用 户 也 可 用 默认 值 。 
> 仿 移 距离 : 输入 本 工程 外 墙 勒 脚 至 外 墙 皮 的 偏 移 距离 。 
创建 室内 外 高 差 平台 : 人 义 选 此 复 选 框 后 ， 表 示 在 各 房间 中 按 零 标高 创建 室内 地 面 。 
为 某 住宅 平面 绘制 如 图 11-77 所 示 的 台阶 、 坡 道 及 散 水 。 
操作 步骤 如 下 


j Ctrl+O 快捷 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 如 图 11-78 所 示 的 平面 图 。 
选择 【楼 梯 其 他 】| 【台阶 】 菜单 命令 ,打开 【台阶 对话 框 , 设置 参数 如 图 11-79 
所 示 。 同 时 命令 行 提示 : 


第 一 点 < 退出 > : // 单 击 右 侧 墙 体 处 的 台阶 起 点 
第 二 点 或 [翻转 到 另 一 侧 (F) ] < 取消 >: // 水 平 向 左 拖 动 鼠标 ， 单 击 墙 体 处 的 台阶 终点 
第 一 点 < 退出 > : // 按 回 车 键 结束 ， 此 时 就 创建 了 一 个 台阶 ,效果 


如 图 11-80 所 示 
选择 【楼 梯 其 他 】〗|【 坡 道 〗 菜 单 命令 , 打开 【 坡 道 〗 对 话 框 , 设置 参数 如 图 11-81 
所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 人 命令 行 提示 : 
点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基点 (T) ] < 退出 >: 
/输入 选项 “T”/ 
输入 插入 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: 
/ 单 击 左上 角 点 / 
点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基点 (T) ] < 退出 >: 
/在 5 轴线 与 经 过 A 轴线 下 端的 墙 体 交 点 处 单 击 ， 即 可 完成 坡 道 的 创建 ， 效 果 如 图 11-82 所 示 / 
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中 Me 出 @ @ (D&W QD 


| 2 jl s | sm | a | sm || am _ 





2400 1200 | 2100 _  |1200 3450 1350 | 1350 3450 1200 | 2100 |1200 2400 


_ | j| ak | || J | | 
Q We BY S © © SY WW “4 


11-77 创建 台阶 、 坡 道 及 散 水 平面 图 





11-78 ”住宅 首 层 平 面 图 


[ 坡 道 ] 命令 行 各 选项 解释 如 下 . 

> 转 90 度 : 用 于 将 该 坡 道 旋转 90”， 并 且 可 以 多 次 输入 旋转 。 
> 左右 翻转 : 用 于 将 坡 道 进行 左右 方向 上 翻转 。 

> 上 下 翻转 : 用 于 将 坡 道 进行 上 下 方向 上 翻转 。 

> 对 齐 : 用 于 按照 参考 边 对 齐 目 标 边 ， 精 确 放 置 某 个 位 置 上 。 
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v 


改 转角 : 按照 给 定 的 旋转 角度 播 入 。 
> 改 基 点 : 更 改 坡度 的 基点 。 
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图 11-79 【人 台阶】 对 话 框 11-80 创建 台阶 














坡 道 长 度 : 口 左边 平 齐 
坡 道 高 度 : 口 右 过 平 齐 
站 回 加 防滑 条 
边 坡 宽度 : 
坡 顶 标高 : 














































































































图 11-81 【 坡 道 】 对 话 框 图 11-82” 坡 道 平面 图 
(04] 选择 【楼 梯 其 他 】〗|【 艇 水 】 菜 单 命令 ,打开 【 散 水 对 话 框 , 设置 参数 如 图 11-83 
所 示 。 此 时 ， 命 令 行 提示 : 


请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) 
/ 框 选 整体 建筑 物 平 面 后 ， 按 回 车 键 结 束 选 择 ， 这 就 完成 了 散 水 的 创建 ， 散 水 自动 被 台阶 、 坡 道 等 
遮挡 ， 最 终 效 果 如 图 11-84 所 示 / 


散 水 宽度 : 500 | 室内 外 高 差 : |450 | 回 绕 柱 子 
泌 阳 台 
坊 称 距离 : 0 名 | 建 室内 外 高 差 平台 贱 墙 体 造 型 


ua) pa lu 





11-83 【 散 水 】 对 话 框 11-84 ” 散 水 平面 图 








mmm AutoCAD 和 TArch2014 建筑 绘图 实例 教程 





综合 实例 : 绘制 某 医院 建筑 平面 图 





本 节 内 容 是 前 面 所 学 知识 的 一 个 总 结 ， 通 过 该 实例 的 制作 ， 可 以 使 读者 对 建筑 平面 图 
的 绘制 过 程 有 更 深刻 的 认识 。 最 终 绘 制 完成 的 医院 首 层 平面 图 如 图 11-85 所 示 。 


2 Baz 





J o. | — J j| | j | | | | | | jJ | 1 TU j] | 
@ @ @ © © @ @ @ (O @ 思 9 qó @ (8) @) @) @ 


11-8$ 某 医院 首 层 平面 图 
1. 绘制 轴 网 


选择 【 轴 网 柱子 】| 【绘制 轴 网 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 绘 制 轴 网 】 对 话 框 ， 设 置 【 下 
开 】 参 数 如 图 11-86 所 示 ， 设 置 上 开 参 数 如 图 11-87 所 示 ， 设 置 左 进 深 参 数 如 图 11-88 所 
示 ， 设 置 右 进 深 参 数 如 图 11-89 所 示 。 设置 完成 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 命 令 行 提示 : 


| 直线 划 网 | Josie] | 直线 轴 网 | 辐 弧 轴 网 | 


| 
3 由 th 
| 
< 
| 
l 








键入 : T*3300 2500 5000 2400 7*3300 键入 : [6600 2400 4200 9*3300 4200 2400 6600 | 





图 11-86 【绘制 轴 网 】 对 话 框 1 图 11-87 【绘制 轴 网 】 对 话 框 2 


点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 
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/直接 在 视图 中 任意 位 置 单 击 即 可 创建 出 轴 网 图 ， 如 图 11-90 所 示 / 





























O E O TF |S Zi | O 右 进 
EË A : 1800 5800 3000 2*2900 2*3300 [清空 ] Ed 键入 : 1800 5800 3000 2*2900 6600 





图 11-88 【绘制 轴 网 】 对 话 框 3 图 11-89 【绘制 轴 网 】 对 话 框 4 


选择 【 轴 网 柱子 〗 | 【 轴 网 标注 〗 菜 单 命令 ， 打 开 【 轴 网 标注 】〗 对 话 框 ， 设 置 参 
数 如 图 11-91 所 示 。 同 上 时， 命令 行 提示 : 


请 选择 起 始 轴线 < 退出 >: // 单 击 纵向 第 一 条 轴线 的 下 站 
请 选择 终止 轴线 < 退出 >: // 单 击 纵 向 第 二 条 轴线 的 下 端 。 此 时 ， 系统 完成 了 纵向 第 一 与 第 


二 条 轴线 之 间 的 轴 标 。 选 中 【共用 轴 号 】 复 选 框 ， 命 合 行 继续 上 步 提示 ， 依 次 单 击 第 二 条 轴线 下 端 与 第 
三 条 轴线 下 端 ， 第 三 条 与 第 四 条 .… 得 到 如 图 11-92 所 示 的 轴 网 标注 图 
TT 
让 上 二- 上 HH 二 HH 二 
3 a sim ua mk G sa 3 E s miu 
1 上 





ee 上 miam a u muna mimi 
| | || J I 
Wm I 
[下 
| 
a= 
图 11-90 ” 轴 网 生成 图 图 11-91 【 轴 网 标注 】 对 话 框 
2. 绘制 柱子 
(01] 选择 【 轴 网 柱子 】 | 【添加 轴线 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 
选择 参考 轴线 < 退出 >: // 单 击 选 择 C 号 轴线 
新 增 轴 线 是 否 为 附加 轴线 ?[ 是 (Y) / 否 (N) ] <N>:Y // 输 入 选项 “Y” 
偏 移 方向 < 退出 >: // 在 Cc 号 轴线 下 方 单 击 
距 参 者 轴线 的 距离 < 退出 >:3200wx // 输 入 3200 后 按 回 车 键 ， 这样 就 为 B 


号 轴线 添加 了 一 个 附加 轴线 。 同 样 方 法 ,添加 多 条 附加 轴线 ， 得 到 如 图 11-93 所 示 的 轴 网 完成 图 
选择 【 轴 网 柱子 | 【标准 柱 〗 菜 单 命令 ， 打 开 【 标 准 柱 〗 对 话 框 ,设置 和 矩形 标 
准 柱 参数 如 图 11-94 所 示 ， 圆 形 标准 柱 参 数 如 图 11-95 所 示 ， 同 时 命令 行 提示 : 


尽 取 柱子 的 插入 位 置 < 退 出 > 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 在 要 插入 柱子 的 位 置 单 击 
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辟 取 柱子 的 插入 位 置 < 退 出 > 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 多 次 重复 选择 上 述 步 又 
后 ， 按 回 车 键 退出 命 合 ， 得 到 插入 柱子 效果 如 图 11-96 所 示 


@ 加 @ @ @ @ @ dp en 9) D @ (9 @ (9 @ @2 
6600 3300 3300 3300 300 | 3300 | 330 | 300 | 400 | 240 | 6600 





3300 3300 3300 3300 3300 3300 300__| 2500 5000 2400 | 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 
J | | | | 5s0 jJ | j | | | | 
DD © 3 S © @ © 日 WW (3 (WW 9 9 WV (8) 0 D 的 


11-92” 轴 网 标注 图 


@ © @ @ © QD era (9 D (9 (9 @ (9 @ 人 
6600 3300 3300 3300 300 | 300 | 330 | 300 | 400 | 240 | 6600 


有 
HIH TH Ti 
oo 
': 十 二 -| 有 而 | i 
ee ST 582 oB SE PE EE ES EE BE l 
5 Tiq= S= =E i 


—L-+T-—L-—+4-f4—-—-— 1-4 


3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 | 2500 5000 2400 | 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 
J | | | Jj j | | | sua jJ | j 1 | | | | | 


@ © 3 © © @ @ @ WW (9 9 四 9 @ @D 的 


11-93 ”添加 轴线 图 


224 








第 11 章 创建 室内 外 构件 


材料 : 钢筋 混凝土 < meo v 
形状 :| 矩形 ` 纵向 |400 
标准 构件 库 . 柱 高 [3600 ”| 转角 


+|tt $£ G I % 








11-94 PEREZ 


=P= j=TWES 二 
| . 混 ; | 
材料 :| 钢筋 混凝土 v 直径 |500 — v| 机 轴 [0 | 


形状 :| JU ` W o 
柱 高 3600 v| 转角 O v| 


+|it 3 2 I W 





11-95” 圆 形 柱 参 数 


中 ə@ @ @ @ @ @ dp s a @ d (9 9 @ (9 的 @ 
| 600 — | 240 | 400 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 40%0 | 20 | 6 | 


@ 
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@) 


= 
-二 
一 -一 
本 二 
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-| 一 
z 
— 
本 
| 
-二 
二 | 
"T 
- 
> 
| 
| 
E: 
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Ll 
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i. 

BI 

P ° 
二 
1. . 
+ 
| 
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i a. 
| 
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@ 
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= 
一 本 十 浅 一 | 一 + 
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3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 | 2500 5000 2400 | 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 
| | 


| | — | | | j| mi j Jj j| í| | | 
中 © 3 © © @ © WW (3 Q (9) 9 WW (8 @) @D @ 


© 
@ 


11-96 插入 柱子 


3. 绘制 墙 体 

(01] 选择 【 墙 体 】 | 【绘制 墙 体 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 绘 制 墙 体 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 
图 11-97 所 示 。 依 次 单 击 轴 线 交 点 绘制 墙 体 。 

[02] 创建 完 一 段 连续 的 墙 休 后， 按 回 车 键 , 命令 行 继续 提示 指定 起 点 ， 按 照 上 述 绘制 
方法 多 次 绘制 墙 体 。 在 绘制 开水 间 墙 体 时 ， 修 改 【 绘 制 墙 体 】 对 话 框 中 参数 ， 如 图 11-98 
所 示 ， 绘 制 完 成 后 ， 把 轴线 隐藏 起 来 ， 创 建 得 到 的 该 医院 的 首 层 墙 体 效 果 如 图 11-99 所 示 。 
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高 度 : | 当前 层 高 s 23 lB0 | 十 宽 |60 | 














Ü 480 A 

BD BO 司 | 
100 100 
和 人 





< = 











DC 


图 11-97 ”普通 墙 体 参数 图 11-98 ”开水 间 墙 体 参数 


4. 插入 门窗 
选择 【门窗 】〗| 【门窗 】 菜 单 命令 , 打开 【门窗 参数 】 对 话 框 , 设置 参数 如 图 11-100 


所 示 。 同时， 命令 行 提示 : 


点 取 门 窗 大 和 致 的 位 置 和 开 向 (Shift 键 - 左右 开 ) < 退出 >: // 单 击 需要 插入 窗户 的 所 在 墙 体 
门窗 个 数 (1~2)<1>:wx // 蕊 接 按 回 车 键 完成 该 窗户 的 创建 





11-99 ” 墙 体 平面 图 


(02 在 【门窗 参数 】 对 话 框 设置 不 同 的 门窗 参数 。 下 面 提供 了 各 种 不 同 

型 的 门 、 窗 、 1 9 @ Z T] 33 $ 2 2 个别 如 下 : C1824 的 参数 如 图 11-101 所 
示 ; C2424 的 参数 如 图 11-102 所 示 ; C291S 的 参数 如 图 11-103 所 示 ; C3815 
的 参数 如 图 11-104 所 示 ; M1121 的 参数 如 图 11-105 所 示 ; M0821 的 参数 
如 图 11-106 所 示 ; M1521 的 参数 如 图 11-107 Pf F; M2421 的 参数 如 图 
11-108 f; MC2421 的 参数 如 图 11-109 所 示 ; DK1021 的 参数 如 图 11-110 
所 示 ; DK1221 的 参数 如 图 11-111 所 示 。 根据 上 述 对 话 框 参数 ， 并 选择 不 
同 的 播 入 方式 ， 插 入 门 、 窗 、 门 洞 及 门 联 窗 ， 得 到 该 医院 的 门窗 平面 效果 如 
图 11-112 所 示 。 





编号 
类 型 | 普 


k] 
=m) 口 单 侧 改 宽 






































11-101 C1824 参数 


编号 |c2424 
类 型 = 普通 窗 
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编号 = | 
et 





























11-102 ”C2424 参数 





编号 C3815 ` 窗 宽 

并 mmm v 8 

s... asss 窗台 
[m m) 























高 
CENE | 





编号 0821 v| 3 宽 | 
类 型 [普通 门 门 高 210 























口 单 出 改 宽 门槛 高 








编号 M2421 YY 门帘 |2400 x 











类 型 | 普通 门 V| [J @ lo ç 


[( ## ] ]=mgs (Nge 




















11-108 M2421 参数 


11-103 ”C2915 参数 


编号 nl121 ` n 
类 型 | 普通 门 门 高 











1100 | 








2100 < 





[ ## ] 口 单 侧 改 宽 门槛 高 50 v 





编号 |Wl521 v 1 宽 | 








一 一 


类 型 普通 门 门 高 


[ == ] lenga use |. 


MC2421 
2400 



































1000 














11-109 MC2421 参数 
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编号 [pK1021 x | 洞 宽 |1000 v | [F] 28554 编号 [DK1221 v | 洞 宽 |1200 v| 回 穿 透 墙 体 
洞 高 |2100 v | 洞 深 洞 高 |2100 ~ 洞 深 


Ta v| 口 单 侧 改 宽 底 高 [0 v| 口 单 仙 改 宽 














11-112 ”绘制 门窗 平面 图 


5. 添加 室内 外 构件 


选择 【楼 梯 其 他 】|【 人 台阶 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 台 阶 】 对 话 框 , 设置 参数 如 图 11-113 
所 示 。 此 时 ， 命 令 行 提示 : 


第 一 点 < 退出 >: // 在 要 添加 台阶 的 墙 体 上 第 一 个 点 上 单 击 
二 点 或 [翻转 到 另 一 侧 (F) ] < 取消 > : F // 输 入 选项 “F” 
二 点 或 [翻转 到 另 一 侧 (F) | < 取消 >: // 在 要 添加 台阶 的 墙 体 上 另 一 个 点 上 单 击 
第 一 点 < 退出 > : // 按 回 车 键 退出 命 分 并 完成 了 该 台阶 的 创建 


器 | 吗 





11-113 【 台阶 】 对 话 框 


选择 【楼 梯 其 他 】|【 散 水 了 菜单 命令 ， 打开 【 散 水 】〗 对 话 框 , 设置 参数 如 图 11-114 
所 示 。 此 时 ， 命 令 行 提示 : 
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请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : 。“”// 框 选 整 栋 建筑 物 平面 ， 按 回 车 键 退出 当前 
命 合 ， 并 完成 了 该 散 水 的 创建 


散 水 帘 度 : 室内 外 高 差 : [器 北 柱子 


[v| 6 


Item: 0 ”| 回 创建 室内 外 高 差 平台 — v]mshsqkiwg 
aj ga Il 





11-114 【 散 水 】 对 话 框 


选择 【楼 梯 其 他 】 | 【 坡 道 】〗 菜 单 命令 ， 选 择 该 命令 后 ， 显 示 了 【 坡 道 〗 对 话 框 ， 
设置 参数 如 图 11-115 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 命 令 行 提示 : 

点 取 位 置 或 [ 转 90 EF (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基点 (T) ] < 退出 > :和 

/输入 选项 “A”/ 

点 取 位 置 或 [# 90 EZ (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基点 (T) ] < 退出 >:T 

/输入 选项 “T”/ 

输入 插入 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: 

/ 单 击 坡 道 的 左下 角 点 / 

点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 

/在 散 水 转角 点 位 置 单 击 即 可 完成 该 坡 道 的 创建 。 同 样 方法 ， 设 置 另 一 坡 道 的 参数 ， 完 成 另 一 个 坡 
道 的 创建 ， 得 到 该 医院 的 台阶 、 散 水 及 坡 道 平面 图 如 图 11-116 所 示 / 


坡 道 长 度 : 回去 边 平 齐 
坡 道 高 度 : 口 右边 平 齐 


坡 道 宽度 : 回 加 防滑 条 
边 坡 宽度 : 
坡 顶 标高 : 





11-115 【 坡 道 】 对 话 框 


选择 【楼 梯 其 他 】 | 【 双 跑 楼 梯 】〗 菜 单 命令 ， 打 开 【 双 跑 楼 梯 】〗 对 话 框 ,设置 I 
号 楼 梯 间 的 参数 如 图 11-117 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 命 令 行 提示 : 

点 取 位 置 或 [ 转 90 E (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >:D 

/输入 选项 “D”/ 

点 取 位 置 或 [ 转 90 E (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 

/在 要 创建 楼 梯 的 墙角 处 单 击 即 可 完成 该 楼 梯 的 创建 / 

(05] 同样 方法 ,设置 了 号 楼 梯 间 的 参数 如 图 11-118 所 示 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 用户 根 
据 上 述 方 法 ， 创 建 出 两 个 开 号 楼 梯 ， 得 到 如 图 11-119 所 示 楼 梯 的 平面 图 。 

选择 【楼 梯 其 他 】〗 | 【电梯 】〗】 菜 单 命令 ， 打 开 【 电 梯 参 数 〗】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 
图 11-120 所 示 。 同 时 命令 行 提示 : 


请 给 出 电梯 间 的 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 > : // 单 击 墙 体 的 第 一 个 角 点 
再 给 出 上 一 角 点 的 对 角 点 : // 单 击 墙 体 的 另 一 个 对 角 点 


加 
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请 点 取 开 电梯 门 的 墙 线 < 退出 > : 
请 点 取 平衡 块 的 所 在 的 一 侧 < 退出 >: 
请 点 取 其 他 开 电梯 门 的 墙 线 < 无 >: 


DD ° @ @ (7 © @ UD (2 


56100 


// 单 击 要 设 门 的 墙 体 线 
// 单 击 墙 体 线 的 相对 的 一 侧 
// 按 回 车 键 退 出 ， 完 成 该 电梯 的 创建 


d (9) (8 q? @ @ 的 


| 6600 — | 240 | 40 | 330 300 | 3300 | 3300 | 300 | 3300 | 3300 | 300 | 400 | 240 | 6600 





—— m 





s| 




















3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 | 2500 
i r i = = 


e° © 3 © © @ © 


图 11-116 ”创建 台阶 、 


高 度 : |3600 v 4760 TB FG 


1 ! | 凶 矩 形 Os Ox 
Aa £ [Bo | qammi eo 


2 图 井 宽 [0 | 路 步 取 齐 
rm a 〇 上 章平 台 
ed 一 上 楼 位 置 名 居中 
|150.00 | Oi [F] “(Q Bs 
: |300 | 全 右边 四 外 过 梁 《 〇 自由 


日 其 地 参数 








q @ ‘GD e (8 @ @b @ 


散 水 及 坡 道 


[2400 | 


层 类 型 
他 首 层 
O 中间 层 
O TE 


扶手 高 度 : [900 — | 转角 扶手 伸 出 : 60 。 — If — 回 栋 注 上 楼 方向 


扶手 宽度 : |60 | 层 间 扶手 伸 出 : 60 _ 
扶手 距 边 : [0 | 回 扶手 连接 
回 有 外 侧 扶 手 加 有 外 仙 栏 杆 。 加 有 内 全 栏杆 





剖 切 步 数 : |5 


图 11-117 工 号 楼 梯 参 数 


楼 梯 高 度 : | jg es 


外 矩形 O O 


踏步 总 数 : | -00 | 平台 宽度 : 


一 跑步 数 : |12 | 踏步 取 齐 
〇 章平 台 
二 跑步 数 ; 

加 居中 


跑步 宽 度 : |300 | O#2 [v] O Bi 


日 其 地 参数 


2400 | 
层 类 型 
人 @) 首 层 


O 中 间 层 =š 
O 顶层 1 


扶手 高 度 : |900 转角 扶手 伸 出 : 60 | 7 口 作为 坡 道 回 标 注 上 楼 方向 





扶手 宽度 : |60 层 间 扶 手 伸 出 : 60 
扶手 距 进 : |o | 回 扶 手 连接 
加 有 外 出 扶手 区 有 外 调 栏 村 [四 有 内 侧 栏 村 





剖 切 步 数 :5 “| 人 


图 11-118 ”II 号 楼 梯 参 数 
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中 人 @ @ @ @ © © 人 本 (2 @ @ @ @ QO @ @ 
| 6600 | 2400 | 4200 3300 3300 300 | 3300 | 3300 | 330 3300 4200 | 240 | 6600 


| 


十) © 
23000 
1800 | 2600 |850%541600| 3000 | 2900 | 2900 | 3300 | 3300 | 





DD © 3 © © (9 © @ @ @ 9 @ (8 和) 时 @ 





电梯 类 别 : 
载重 县 : | 
门 形式 : | 
A. 轿 采 宽 : | | 
B. 轿 采 深 : |2400 
E 门 宽 : [13 | 

癌 ] 按 井 道 决定 轿 晴 尺寸 


| 区 











11-120” 医 梯 参 数 





电梯 类 别 : 
载重 县: | 
门 形 式 : 


A SBS: | 

B. 轿 朋 深 : | 

labas | | 
癌 ] 按 井 道 决定 轿 帅 尺寸 














11-121 客 梯 参 数 


选择 【楼 梯 其 他 】 | 【电梯 】〗】 菜 单 命令 ， 打 开 【 电 梯 参 数 】 对 话 框 ， 设 置 客 梯 参 
数 如 图 11-121 PT. 同样 方法 完成 客 梯 的 创建 利用 文字 工具 , 为 该 医院 平面 图 加 入 文字 ， 
在 这 里 就 不 再 作 详 细 介 绍 了 ， 最 后 得 到 该 医院 的 平面 图 如 图 11-122 所 示 。 
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@ 加 由 @ @ @ 日 Bn (0 Q (0 d? (9 多 的 


| 6 | 2400 | 40 | 300 | 300 | 3300 3300 3300 40 |2400| 660 | 


L— 





的 821 082 š | ü 
上 
- | 2 . 
CI815 |N C1815 C1815 = 


3300 3300 330 3300 3300 2500 3300 
| | | j | j| 


3300 3300 
| j | | | | | 5 | | 
@ © (3 © © @ @ @ 0 四 d 9 9 (1? (8 Q @) 2 





图 11-122 ”医院 平面 图 
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创建 立 面 图 及 剖面 图 


于 建筑 设计 师 在 绘制 好 一 套 建筑 平面 图 以 后 ， 还 需要 
绘制 出 建筑 立 面 图 和 刘 面 图 ， 来 清晰 表达 建筑 物 的 细节 内 容 - 
天 正 建 筑 立 面 图 、 剖 面 图 是 通过 本 工程 多 个 平面 图 中 的 参数 ， 
建立 三 维 模型 后 进行 消 隐 而 获得 的 二 维 图 形 ， 它 除了 符号 与 尺 
寸 标注 对 象 及 门窗 图 块 是 天 正 自 定义 对 象 外 ， 其 他 图 形 都 是 由 
AutoCAD 的 基本 对 象 组 成 。 


* Z= hi) xz [HI Z 

* JJIZ J 2 8 37 [8] ES 

女 绘 制 剖 面 轿 

太 加 深 着 面 图 

女 训 面 楼 梯 与 栏杆 

* [Z fh l) [81 Es] 
太 综 合 实例， 创建 欧式 住宅 立 面 图 
太 综 合 实例 ， 创建 欧式 住宅 剖面 图 








建筑 立 面 图 是 指 平 行 于 建筑 立 面 的 投影 ， 它 表现 了 建筑 物 的 外 观 造型 及 风格 特征 等 。 
在 本 节 中 ， 将 介绍 如 何 利 用 TArch 2014 绘制 立 面 图 以 及 立 面 图 的 编辑 方法 。 


L 立 面 生成 与 工程 管理 的 关系 


在 TArch 2014 当中 ， 立 面 生 成 由 [ 工程 管理 ] 功能 来 实现 。 如 果 用 户 没有 建立 工程 项 
目 ， 当 启动 【 建筑 立 面 ] 命令 时 ， 软 件 会 显示 出 【 新 建 工 程 项 目 】 提示 框 ， 如 图 12-1 所 示 。 

选择 【 文件 布 图 】 | 【工程 管理 】 菜 单 命令 ， 打开 【 工程 管理 】 对 话 框 ， 如 图 12-2 
所 示 。 它 包括 【 工程 管理 人 【图纸 人 人 【楼层 】 及 【 属性 】4 个 选项 参数 。 单 击 【 工程 管理 】 
下 拉 列 表 ， 显 示 出 【 工程 管理 】 下 拉 人 列表 菜单 选项 ， 如 图 12-3 所 示 。 选 择 【 新 建 工程 】 命 
令 ， 可 以 打开 【 另存 为 】 对 话 框 ， 用 户 按 照 提 示 即 可 新 建 一 个 工程 项 目 。 
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图 12-1 “AutoCAD” 信 息 提 示 框 
































x 
ky | 工程 管理 v 
E 
全 
各 
Bi 
H 
图 12-2 【工程 管理 】 对 话 框 图 12-3 工程 管理 选项 


用 广 通过 【工程 管理 ) 对 话 框 来 定义 平面 图 与 楼层 的 关系 ，TArch 2014 支持 如 下 两 种 
楼 层 定义 方式 。 第 一 ， 将 每 层 平面 设计 中 独立 的 DWG 文件 放置 在 同一 个 文件 夹 中 ， 并 确 
定 每 一 个 楼 层 都 有 相同 的 对 齐 点 ， 如 开间 与 进深 轴线 的 第 一 轴线 交点 都 在 原点 (0, 0), 
对 齐 点 是 DWG 作为 图 块 插入 的 基点 ; 第 二 , 允许 多 个 平面 图 绘制 在 同一 个 DWG 文件 中 ， 
然后 在 楼 层 的 电子 表格 中 分 别 为 各 自然 层 在 DWG 中 指定 标准 层 平面 图 ， 同 时 也 允许 部 分 
标准 层 平面 图 通过 其 他 DWG 文件 指定 ， 这 样 提 高 了 工程 管理 的 灵活 性 。 


建筑 立 面 图 





[ 建筑 立 面 】 命 令 按照 【工程 管理 】 命 令 中 的 数据 库 楼 层 表 格 数据 ， 一 次 生成 多 层 建 


筑 立 面 ， 也 可 以 只 生成 单 层 建筑 立 面 。 

kË [vm] | 【 建 条 — A 

请 输入 立 面 方向 或 [ 正 立 面 (F) /# BI (B) / 左 立 面 (L) / 4 VII (R) ] < 退出 >: 

Ferry 入 字母 方向 / 

请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 : 

/选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 / 

请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 : x 

/ 按 回 车 键 结束 选择 / 

此 时 系统 打开 【 立 面 生成 设置 ] 对 话 框 ， 如 图 12-4 所 示 。 如 果 当 前 楼 层 工程 管理 界面 
有 正确 的 楼 层 定义 时 ， 单 击 【 生成 立 面 ] 按钮 ， 系 统 会 立即 显示 【 输入 要 生成 的 文件 】 对 
话 框 ， 如 图 12-5 所 示 。 输 入 要 保存 的 文件 名 以 后 ， 单 击 【 保存 ] 按钮 ， 即 可 保存 要 生成 的 
立 面 文件 ， 并 打开 当前 生成 的 立 面 文件 。 选 择 【 建筑 立 面 】 命 令 前 必须 先 选择 存量 ， 否 则 





创建 立 面 图 及 剖面 图 


无 法 对 存盘 后 更 新 的 对 象 创 建立 


输入 要 生成 的 文件 
It: |C 别墅 工程 v| @ É E> (3- 





| 基本 | 
基本 设置 
@ 多 层 消 隐 (质量 忧 化 ) O 单 层 消 隐 贸 度 优化 ) 
口 智 略 栏杆 以 提高 速度 








国平 面 图 


— wawawa 内 外 高 差 m) : [0.45 


回 右 全 标注 出 图 比例 : [100 | 
[v] e Eiaee 














Are QD: | 别墅 正 立 面 图 v| [ 保存 G) 
保存 类 型 T): | 图形 Gawa) < 取消 











图 12-4 【 立 面 生成 设置 】 对话 框 图 12-5 【输入 要 生成 的 文件 】 对 话 框 


[ 立 面 生成 设置 】 对 话 框 中 各 选项 解释 如 下 : 

> 多 层 消 隐 / 单 层 消 隐 : “多 层 消 隐 ”主要 考虑 到 两 个 相 邻 楼 层 的 消 隐 ， 速 度 较 慢 ， 
但 可 考虑 楼 梯 扶 手 等 伸 入 上 层 的 情况 ， 消 隐 精 度 比较 好 。 而 “ 单 层 消 隐 ” 则 相反 。 

> 忽略 栏杆 以 提高 速度 : 勾 选 此 复 选 框 ， 将 忽略 复杂 栏杆 的 生成 ， 可 以 优化 计算 

提高 速度 。 

左 侧 标注 / 右 侧 标注 : 是 否 标 注 立 面 图 左右 两 侧 的 竖 向 标注 ， 含 楼 层 标 高 和 尺寸 。 

绘 层 间 线 : 楼 层 之 间 的 水 平 横 线 是 否 绘制 。 

内 外 高 差 : 室内 地 面 与 室外 地 坪 的 高 。 

> 出 图 比例 : 立 面 图 的 打印 出 图 比例 。 

以 图 12-6 所 示 和 平面 图 生成 立 面 图 。 


v v v 
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12-6 >H ÉS] 
操作 和 步骤: 


(01] 把 上 述 三 个 平面 分 别 建立 在 三 个 不 同 的 DWG 文件 当中 ,并 且 把 A 轴线 与 1 轴线 
的 交点 都 定位 在 (0，0 ) ( 即 原点 ) k. 


(02] 选择 【文件 布 图 】 | 【工程 管理 】 菜 单 命令 ,打开 【工程 管理 】 对 话 框 ,如 图 12-7 
所 示 。 在 【工程 管理 】〗 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 【 新 建 工程 〗】 选 项 ， 打 开 【 男 存 为 〗 对 话 框 ， 
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选 定 存储 路 径 ， 如 图 12-8 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 新 建 一 个 工程 项 目 。 

















保存 在 加 :| 辐 疆 习 11-1 z) O ë P> ra: 








x 
m 


我 最 近 的 文档 


四 


时 














rR Q: 绪 习 11-1 保存 (S) 
保存 类 型 (T) : 工程 次 件 Ge. tpr) 取消 























12-7 【工程 管理 】 对 话 框 12-8 【另存 为 】 对 话 框 


(03] 在 【工程 管理 】 对 话 框 中 ， 此 时 【图 纸 】 选 项 栏 内 显示 了 该 工程 项 目的 所 有 图 样 ， 
如 图 12-9 所 示 。 单 击 【 楼 层 〗 选 项 ， 显 示 了 【楼 层 】〗 参 数 面板 ， 设置 参数 如 图 12-10 所 示 。 

















x 
绮 可 11-1 



































图 12-9 图 纸 选 项 图 12-10 EE IM 
(04] 单 击 【楼 层 】 参 数 面板 下 的 【建筑 立 面 】 按 钮 ， 命 令 行 提示 : 
请 输入 立 面 方向 或 [ 正 立 面 (F) / 背 立 面 (B) / 左 立 面 (L) / 右 立 面 (R) ] < 退出 >:F 
// 输 入 选项 “F” 


请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 : // 单 击 选取 1 轴线 
请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 : // 按 住 Shift 键 ， 选取 6 轴线 
请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 : x // 按 回 车 键 结束 选择 


[05] 系统 打开 【 立 面 生成 设置 〗 对 话 框 ,设置 参数 如 图 12-11 所 示 。 单 击 【 生 成 立 面 】 
按钮 ,打开 【输入 要 生成 的 文件 〗 对 话 框 ， 如 图 12-12 所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 输 入 文件 名 
后 , 单 击 【保存 】 按 钮 , 即 可 创建 出 正 立 面 的 DWG 文件 , 并 自动 打开 该 文件 , 得 到 图 12-13 
所 示 的 正 立 面 图 ， 





创建 立 面 图 及 剖面 图 


答 入 要 生成 的 文件 
= 保存 在 CL): [加 33-1 v Ore — [e)@)(2) 





基本 设置 
@ 多 层 消 隐 (质量 忧 化 ) OO 单 层 消 隐 G6#FF104F) 
回 ] 物 略 栏杆 以 提高 速度 

内 外 高 差 (m) : |0.15 | 











回 右 出 标注 出 图 比例 : |100 | 文件 名 如: [IEszm 
[给 层 间 线 保存 类 型 I): | 图 形 G dw) < 取消 











图 12-11 【 立 面 生 成 设置 】 对 话 框 图 12-12 【输入 要 生成 的 文件 】 对 话 框 





12-13” 正 立 面 图 


[后 | 构件 立 面 图 





【 构件 立 面 】 命 令 用 于 生成 当前 标准 层 、 局 部 构件 以 及 三 维 图 块 对 象 在 指定 方向 上 的 
立 面 图 与 项 视图 。 生 成 的 立 面 图 内 容 取决 于 选 定 对 象 的 三 维 图 形 。[ 构件 立 面 】 命 令 按 照 
三 维 视图 对 指定 方向 进行 消 隐 计算 ， 优 化 的 算法 使 立 面 生成 快速 而 准确 ， 生 成 立 面 图 的 图 
层 名 为 原 构件 图 层 名 加 E-Bu 2% ç 


选择 【 立 面 】| 【构件 立 面 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
请 输入 立 面 方 向 或 [ 正 立 面 (F) / 背 立 面 (B) / 左 立 面 (L) / 右 立 面 (R) / 顶 视图 (T) ] < 退出 >: 


/输入 要 生成 立 面 的 选项 字母 ， 命 令 行 自动 进入 下 一 步 提 示 / 

请 选择 要 生成 立 面 的 建筑 构件 : 

/ 单 击 构件 平面 对 象 / 

请 选择 要 生成 立 面 的 建筑 构件 : 

/ 按 回 车 键 结束 选择 / 

请 点 取 放 置 位 置 : 

/ 拖 动 生成 后 的 立 面 图 ， 在 合适 的 位 置 单 击 插入 ， 即 可 完成 构件 立 面 的 创建 / 
图 12-14 所 示 是 创建 楼 梯 构 件 立 面 的 实例 。 








238 





AutoCAD 和 TArch2014 建筑 绘图 实例 教程 


















































= 
WW 3HE 民 林 下 立 本 WAYNE 


图 12-14 创建 楼 梯 立 面 实例 


















































利用 立 面 生 成 工具 生成 立 面 图 后 ， 得 到 的 立 面 图 形 可 能 并 不 完善 ， 其 中 有 部 分 内 窗 需 
要 加 深 和 编辑 , 或 者 有 部 分 立 面 需要 得 到 构件 间 的 遮挡 效果 等 。 为 了 解决 这 些 问 题 , TArch 
2014 提供 了 一 些 立 面 加 深 和 编辑 工具 ， 对 系统 简单 生成 的 立 面 图 形 进行 修改 及 完善 。 


LE 立 面 门窗 


使 用 【 立 面 门窗 】 命 令 可 以 替换 、 添 加 立 面 图 上 的 门窗 ， 同 时 它 也 是 立 面 图 、 剖 面 儿 
的 门窗 图 块 管 理工 具 ， 可 处 理 市 装饰 门窗 套 的 立 面 门窗 ， 并 提供 了 与 之 配套 的 立 面 门窗 图 
库 。 选 择 【 立 面 】|【 立 面 门 窗 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 天 正 图 库 管理 系统 】 窗口 ， 如 图 12-15 
所 示 。 


1. 替换 已 有 门窗 


当选 中 所 需要 的 门窗 图 标 后 ， 单 击 工具 栏 上 的 村 ( 替换 ) 按钮 ， 可 以 替换 图 中 已 有 的 
门窗 ， 此 时 【 天 正 图 库 管 理 系统 】 窗 口 消 失 ， 命 令 行 提 示 


选择 图 中 将 要 被 蔡 换 的 图 块 ! 
选择 对 象 : // 选 择 需 要 替换 的 门窗 图 块 
选择 对 象 : x // 按 回 车 键 结束 选择 ， 软件 就 完成 了 门窗 的 兰 换 


2. 直接 插入 门窗 

当 在 【天正 图 库 管理 系统 】 窗 口中 双击 门窗 图 标 ， 可 以 直接 在 视图 中 插入 门窗 。 双 击 
门窗 图 标 后 ,【 天 正 图 库 管理 系统 】 窗 口 消 失 ， 显 示 出 【图 块 编辑 】 对 话 框 ， 如 图 12-16 
所 示 ， 同 时 命令 行 提示 : 

点 取 插 入 点 [ 转 90 (A) /左右 (S) /上 下 (D) /对 齐 (F) /外 框 (E) /转角 (R) /基点 (IT) /更 换 (C) ] GË 
可 过 

/直接 在 视图 中 单 击 插入 门窗 ， 或 者 按 选 项 提示 操作 / 

3. 其 他 操作 

当 在 命令 行 输入 选项 E 时， 命令 续 提示 : 





第 12 章 创建 立 面 图 及 剖面 图 





第 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: 

py 

另 一 个 角 点 : 

/ 拖 动 单 击 窗 孔 和 矩形 的 另 一 个 对 角 点 ， 这 样 就 完成 了 一 个 门窗 的 创建 / 


加 输入 尺寸 
#0000 Yl oo00 | En zm O anis 


回 统 一 比 讽 转角: pnp | 久 无 正 图 块 








图 12-1$ “天 正 图 库 管 理 系 统 ” 窗 口 图 12-16 【图 块 编辑 】 对 话 框 


— A SD nm 
其 他 的 选项 表示 改变 该 门窗 的 位 置 变 化 ， 在 这 里 就 不 再 作 详 细 介 绍 了 ， 如 图 12-17 所 示 是 
个 替换 门窗 的 实例 。 





HW E ° i ARIWE 


12-17 ”替换 门窗 实例 





【 门窗 参数 ] 命令 把 已 经 生成 的 立 面 门窗 尺寸 以 及 门窗 底 标 高 值 作为 默认 值 ， 用 户 修 
改 立 面 门窗 尺寸 ， 系 统 按 尺寸 更 新 所 选 门 窗 。 选 择 【 立 面 】| 【门窗 参数 】 菜 单 命令 ， 单 


击 该 命令 后 ,命令 行 提示 ， 


选择 立 面 门窗 : / /选择 要 修改 尺寸 的 门窗 

选择 立 面 门窗 :x // 按 回 车 键 结束 选择 

底 标 高 <9888>:x // 需 要 时 输入 新 的 门窗 底 标 高 ， 从 地 面 起 算 

高 度 <1751>: ~ // 输 入 新 的 数值 后 按 回 车 键 

BE <2550>: Z // 输 入 新 的 数值 后 按 回 车 键 ， 各 个 选择 的 门窗 均 以 底部 中 点 为 基点 对 称 更 新 
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[ 立 面 窗 套 ] 命 令 可 以 为 已 有 的 立 面 窗 创建 全 包 的 窗 套 或 者 窗 机 线 和 窗台 线 。 选 择 [ 立 
m) [v üe] ša, 命令 行 提示 . 


请 指定 窗 套 的 左下 角 点 < 退出 >: // 单 击 窗户 的 左下 角 点 
请 指定 窗 套 的 右上 角 点 < 推出 > : // 单 击 窗户 的 右上 角 点 


此 时 ， 系 统 打 开 【 窗 套 参数 ] 对话 框 ， 如 图 12-18 所 示 。 设置 好 所 有 参数 后 , 单 击 【 确 
= ] 按钮 ， 软 件 自动 完成 了 窗 大 的 添加 。 





图 12-18 【 窗 套 参 数 】 对 话 框 


【 窗 套 参数 】 对 话 框 中 各 选项 解释 如 下 

se 

@ J E F2 22) K @ E 5 @ F; 

> 窗 上 沿 / 窗 下 沿 ， 这 是 一 个 复 选 按钮 组 ， 仅 在 选中 【上 下 B 了 单 选 接 钮 时 有 效 ， 多 
选 表示 需要 窗 上 沿 和 窗 下 治 

> 上 沿 宽 / 下 没 宽 : 表示 窗 上 治 本 线 的 宽度 

> 两 侧 伸 出 : 窗 上 、 下 没 两 侧 伸 出 的 长 度 。 

> 窗 套 宽 : 该 文本 框 仅 在 选中 【全 包 A】 按 钮 时 有 效 ， 指 所 有 的 窗 套 宽度 

如 图 12_19 所 示 是 利用 【 门窗 参数 ] 命令 及 【 立 面 窗 套 ] 命令 修改 门窗 的 实例 。 


v 





图 12-19 ”门窗 参数 及 立 面 窗 套 实例 


ES 


【 立 面 阳台 ] 命令 用 于 替换 、 添 加 立 面 图 上 阳台 的 样式 ， 同 时 也 是 对 立 面 阳 台 图 块 的 
管理 的 工具 。 
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先 择 【 立 面 】| 【 立 面 阳台 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 天 正 图 库 管 理 系 统 】 窗口 ， 在 该 窗口 
中 提供 了 多 种 阳台 样式 供用 户 选 择 ， 也 包括 阳台 的 各 个 立 面 图 ， 如 图 12-20 所 示 。 在 该 窗 
口中 双击 要 插入 的 阳台 图 标 ， 打 开 【 图 块 编辑 】 对 话 框 ， 如 图 12-21 所 示 。 同 时 ， 命 令 行 
提示 : 

点 取 插 入 点 [ 转 90 (A) /左右 (S) /上 下 (D) /对 齐 (F) /外 框 (E) /转角 (R) /基点 (T) /更 换 (C) ] < 退 
L 

"| A ERDE true Z £ 


mt m Sha Qs 
< & m Af xx m-+ s h - d D 





~ 


* š 
A5 
vy U U. 5 

一 — 
gr; 
E wr; 
Et rz 
gr lG zm 


. 


a 天 一 四 天 正 图 鼎 
ET i “2: 巾 统 一 比例 转角: P | 





站 型 
〇 输入 尺寸 Bsa 
x: |1. 0000 |x:| 1. 0000 - 0000 | O 过 如 图 块 











图 12-20 “天 正 图 库 管 理 系 统 ” 窗 口 图 12-21 【图 块 编辑 】 对 话 框 
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【 立 面 屋 项 ] 命令 主要 用 于 绘制 包括 平 屋顶 、 单 坡 屋顶 、 双 坡 屋 项 、 四 坡 屋 项 与 丛 山 
屋顶 的 正 立 面 和 侧 立 面 、 组 合 的 屋顶 立 面 、 ee ( 墙 体 或 另 一 屋面 ) 相连 接 的 
不 对 称 屋 项。 

选择 【 立 面 】| 【 立 面 屋顶 】 菜 单 命令 ， 打开 【 立 面 屋顶 参数 】 对 话 框 ， 如 图 12-22 
所 示 。 


屋顶 参数 
屋顶 高 H: 





| | 单 坡 顶 右 讽 立 面 





屋顶 特性 


O# O#=8 @£* 
瓦楞 线 间距 | | 








12-22 ” 【 立 面 屋顶 参数 ] 对话 框 


【 立 面 屋顶 参数 】 对 话 框 各 参数 解释 如 下 : 

> 屋顶 高 ; 各 种 屋顶 的 高 度 ， 即 从 基点 到 屋顶 最 高 处 的 距离 。 
> 坡 长 : 坡 屋 顶 倾 斜 部 分 的 水 平 投影 长 度 。 

> Bl: 软 山 屋顶 重 直 段 的 高 度 。 
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> 出 挑 长 : 屋面 挑 出 墙 面 的 长 度 。 

> 榴 板 宽 : 坡 屋 顶 屋面 板 的 厚度 。 

> 屋顶 特性 : “ 左 ”“ 右 ”以 及 “全 ”三 个 单 选 按钮 默认 是 左右 对 称 出 挑 ， 如 果 一 侧 
相 接 于 其 他 墙 体 或 屋顶 ， 应 取消 选中 “ 左 ” 或 “ 右 ” 单 选 按钮 。 

> 上 坡 顶 类 型 : 提供 了 各 种 屋顶 的 类 型 ， 单 击 可 以 选中 该 屋顶 类 型 ， 系 统 跳 转 到 该 坡 


顶 参 数 。 
> 瓦楞 线 : 匀 选 此 复 选 框 ， 表示 绘制 瓦楞 线 ， 即 屋顶 填充 线 ， 并 要 求 输入 直线 间距 
值 。 
设置 完 上 述 参数 以 后 ， 单 击 【 定位 点 PT1-2 < 】 按 钮 ,【 立 面 屋顶 参数 】 对 话 框 消失 ， 
命令 行 提 示 
请 点 取 墙 顶 角 点 PT1 < 返回 >: // 单 击 屋顶 墙角 第 一 个 顶点 
请 点 取 墙 顶 另 一 角 点 PT2 < 返回 > : // 单 击 屋顶 墙角 另 一 个 顶点 


此 时 ， 系 统 返 回 【 立 面 屋顶 参数 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 即 可 完成 立 面 屋 顶 
的 创建 ， 单 击 【 取消 】 按 钮 即 可 取消 立 面 屋顶 的 创建 。 


[ 雨水 管线 ] 命 令 用 于 在 立 面 图 中 按 指定 的 位 置 生成 坚 直 向 下 的 雨水 管 。 选择 [ 立 面 】 
| 【 雨水 管线 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提示 : 


请 指定 十 水管 的 起 点 [参考 点 (P) ] < 起 点 >: ”// 单 击 雨水 管 的 起 点 或 输入 "P" 单 击 参 考点 
请 指定 雨水 管 的 终点 [参考 点 (P) ] < 终点 >: ”// 单 击 雨水 管 的 终点 或 输入 "P" 单 击 参 考点 
请 指定 雨水 管 的 管 径 <100>:x // 输 入 管 笃 后 按 回 车 键 ， 即 可 完成 雨水 管线 的 创建 


在 不 容易 直接 定位 时 ,往往 需要 找到 一 个 已 知 点 作为 参考 点 ， 给 出 与 起 点 或 终点 的 相 
对 位 置 ， 这 样 就 完成 了 雨水 管 的 创建 ， 系 统 即 在 上 面 两 点 间 坚 向 画 出 平行 的 雨水 管 ， 其 间 
的 场面 分 层 线 均 被 十 水管 断 开 。 


[LE 柱 立 面 线 
[ 柱 立 面 线 】 命令 是 按照 默认 的 正 投影 方向 模拟 圆柱 立 面 进行 投影 ， 在 柱子 立 面 范围 
内 画 出 有 立体 感 的 竖 向 投影 线 。 选 择 【 立 面 】| 【 柱 立 面 线 】 菜 单 命令 ,命令 行 提示 : 


输入 起 始 角 <180> :x // 输 入 平面 圆柱 的 起 始 投影 角度 或 直接 按 回 车 键 
接受 默认 值 

输入 包含 角 <180>:x // 输 入 平面 圆柱 的 包 角 或 直接 按 回 车 键 接 受 默认 
值 

输入 立 面 线 数目 <12> : // 输 入 立 面 投 影 线 数量 或 直接 按 回 车 键 接 受 默认 
值 

输入 矩形 边界 的 第 一 个 角 氮 < 选择 边界 > : // 单 击 柱 立 面 边 界 的 第 一 个 角 斥 

输入 矩形 边界 的 第 二 个 角 点 < 退出 >: // 单 击 柱 立 面 边界 的 另 一 个 角 点 ， 系 统 就 完成 了 
柱 立 面 线 的 创建 
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为 某 建 筑 正 立 面 添 加 屋顶 、 符 换 阳 人 台 、 添 加 雨水 管线 及 柱 立 面 线 ， 得 到 如 图 12-23 所 
示 的 效果 。 
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图 12-23 ”建筑 立 面 效 果 图 
操作 步骤 如 下 : 


打开 已 生成 的 立 面 图 如 图 12-24 所 示 。 

(02] 选择 【 立 面 】 | 【 立 面 屋顶 】〗】 菜 单 命令 ， 打 开 【 立 面 屋顶 参数 】 对 话 框 ,设置 参 
数 如 图 12-25 所 示 。 单 击 【 定 位 点 PT1-2】 按 钮 ,【 立 面 屋顶 参数 】 对 话 框 消失 ， 命 令 行 提 
7]: 

请 点 取 墙 要 PT1 < 返回 > : // 单 击 屋顶 墙角 左上 角 一 个 顶点 

请 点 取 墙 项 另 一 角 点 PT2 < 返回 > : // 单 击 屋顶 墙角 右上 角 一 个 顶点 


屋顶 参数 坡 顶 类 型 


=H: [| | 到 坡 项 出 立 面 
ee 单 坡 顶 左 侧 立 面 


坡 长 L: | 全 由 加 
| 四 风纪 mist a A PU a Pra N 
HtHi16#3% 屋顶 特性 v V 
出 挑 长 Y: | Oz#g# O#= OF 


pss: | [ | 瓦楞 线 











12-24” 立 面 生 成 图 12-25 【 立 面 屋顶 参数 】 对 话 框 


返回 到 【 立 面 屋顶 和 参数】 对话 框 中 ， 单 击 【 确 定 】〗 按 钮 即 可 完成 屋顶 的 创建 ， 
到 如 图 12-26 所 示 的 屋顶 立 面 图 。 

(04] 选择 【 立 面 】 | 【 立 面 阳台 】 菜 单 命令 ， 打 开 em 2. 理 系 统 】 窗 口 ， 选 择 
如 图 12-27 所 示 的 阳台 样式 ， k. 【替换 了 e] 软件 显示 了 【替换 选项 了 对 话 框 ， 设 
置 和 参数 如 图 12-28 所 示 。 同 时 ， 命令 行 提示 : 

选择 图 中 将 要 被 替换 的 图 块 ! 

选择 对 象 : // 选 择 阳 台 立 面 对 象 

选择 对 象 :~ // 按 回 车 键 结 束 选 择 ， 软 件 完成 了 阳台 的 替换 ， 命 倒 行 继续 
上 述 提 示 ， 按 回 车 键 退 出 命 合 


243 








244 





AutoCAD 和 TArch2014 建筑 绘图 实例 教程 





i 
Í EE] unn 轩 | 加 | 





图 12-26 创建 屋顶 
(05] 选择 【 立 面 】 | 【雨水 管线 】 菜 单 命令 


请 指定 雨水 管 的 起 点 [参考 点 (P 
请 指定 雨水 管 的 终点 [参考 点 (P) ] < 终点 >: 


请 指定 雨水 管 的 管 径 <100>:x 
水 管线 的 创建 ， 同 样 方法 完成 另外 一 


Te 
I] l unn 四 IT 














二 En 





12-27 “天 正 图 库 管理 系统 ” 


令 ， 命 令 行 提示 : 

// 单 击 屋顶 墙角 左上 角 一 个 顶点 

// 单 击 屋 底 墙角 左下 角 一 个 顶点 

直接 按 回 车 键 接受 默认 值 。 此 时 就 完成 了 该 十 
得 到 雨水 管线 的 立 面 图 如 图 12-29 所 示 





蔡 换 规 则 | 
nt eg 
@ @ 
12228 [ 蔡 换 选项 】 对 话 框 图 12-29 创建 雨水 管线 
选择 【 立 面 】 | 【 柱 立 面 线 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
输入 起 始 角 <180>:z // 让 接 按 回 车 键 接受 默认 值 
输入 包含 和 角 <180>:v / /本 接 按 回 车 键 接 受 默 认 值 
输入 立 面 线 数目 <12>:8v // 输 入 数字 8 后 ， 按 回 车 键 
输入 矩形 边界 的 第 一 个 角 点 < 选择 边界 > : // 单 击 柱 立 面 边界 左下 角 的 一 个 角 点 


输入 矩形 边界 的 第 二 个 角 氮 < 退出 > : 


// 拖 动 鼠 标 ， 单 击 柱 立 面 边 界 右 上 角 的 


一 个 角 点 。 此 时 系统 就 完成 了 柱 立 面 线 的 创建 ， 得 到 如 图 12-30 所 示 的 立 面 图 


[ 图 形 裁剪 】 命 令 是 以 选 定 的 年 形 Z@ 口 


的 天 正 图 块 及 二 维 图 元 进行 





、 封 闭 曲线 或 图 块 边 界 作 参 竹 ， 对 平 立 面 图 内 
剪裁 删除 。 该 命令 主要 用 于 立 面 图 中 构件 的 遮挡 关系 处 理 。 


选择 【 立 面 】| 【图 形 裁剪 】 菜 单 命 令 ， 命令 行 提示 : 





第 12 章 创建 立 面 图 及 剖面 图 


请 选择 被 裁剪 的 对 象 : / /选择 天 正 立 面 图 块 对 象 
请 选择 被 裁剪 的 对 象 : // 按 回 车 键 结束 选择 
和 矩形 的 第 一 个 角 扣 或 【多边形 裁剪 (P) /多 段 线 定 边界 (L) /图 块 定 边界 (B) ] < 退出 >: 
// 单 击 和 矩形 的 第 一 个 角 点 或 按 选项 提示 操作 
一 个 角 点 < 退出 > : // 单 击 和 矩形 的 另 一 个 角 点 
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图 12-30 ”建筑 立 面 图 


此 时 ， 程 序 完成 了 该 矩形 区 域 的 裁剪 ， 但 该 命令 不 能 裁剪 AutoCAD 的 图 案 填 充 。 如 
12-31 所 示 是 一 个 利用 【 图 形 裁剪 】 命 — 
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1229 Esmer 
[ 立 面 轮 廓 】 命 令 自 动 搜索 建筑 立 面 外 轮廓 线 ， 并 在 边界 上 加 一 圈 粗 实 线 ， 但 不 包括 
地 坪 线 在 内 。 选 择 【 立 面 】| 【 立 面 轮廓 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 
选择 二 维 对 象 : // 选 择 外 墙 边界 线 和 屋顶 线 
请 输入 轮廓 线 宽度 ( 按 模 型 空间 的 尺寸 )<0> : ¿ // 键 入 30~50 之 间 的 数值 后 ， 按 回 车 键 
系统 立即 显示 提示 信息 “成 功 地 生成 了 轮廓 线 ! ， 如 果 在 复杂 的 情况 下 搜索 轮廓 线 ， 
可 能 会 失败 ， 无 法 生成 轮廓 线 ， 此 时 用 户 可 以 使 用 【多段 线 ] 命令 绘制 立 面 轮廓 线 。 


了 CD。 绘制 剖面 图 


剖面 图 的 形成 是 指 假定 一 个 平面 ( 与 建筑 物 平 面 垂 直 )， 将 建筑 物 沿 着 与 某 一 特定 位 
置 切 开 ， 并 移 去 襄 切 面 与 观察 者 之 间 的 部 分 ， 绘 制 剩余 部 分 的 投 届 方向 投影 图 。 训 面 图 的 
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生成 要 求 平面 图 标注 有 【 šq 】 或 者 【 断面 剖 切 符号， 但 并 不 规定 这 些 符号 必须 在 
首 层 平面 图 中 标注 ， 而 以 【 建筑 剖面 命令 选择 时 使 用 的 冲 切 符号 为 准 。 


ee 


【 建筑 剖面 】 命 令 按照 【工程 管理 ] 命令 中 的 数据 库 楼 层 表 格 数据 ， 一 次 生成 多 层 建 
筑 剖 面 。 在 绘制 剖面 之 前 ， 需 要 使 用 【 符号 标注 】| 【剖面 剖 切 】 菜单 命令 绘制 其 剖 切 线 。 
然后 由 选择 【 剖面 】 | 【 建筑 剖面 菜单 命令 ， 命 令 行 提示 : 


请 选择 一 训 切 线 : // 选 择 已 创建 好 的 一 条 剖 切 线 
请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 : / /选择 一 条 或 多 条 轴线 


选择 完成 后 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 系 统 打 开 【 剖面 生成 设置 】 对 话 框 ， 如 图 12-32 所 
示 。 其 参数 选项 与 【 立 面 生成 设置 】 对 话 框 的 参数 选项 一 样 。 设 置 好 所 有 参数 以 后 ， 单 击 
【 生成 剖面 】 按钮 ， 打 开 【 输入 要 生成 的 文件 】 对 话 框 ， 如 图 12-33 所 示 。 输 入 文件 名 以 
后 ， 单 击 【 保存 】 按 钮 即 可 生成 一 个 剖面 图 新 文件 。 


萄 大 要 生成 的 文件 
基本 
基本 设置 
人 @@) 多 层 消 隐 (质量 其 化 ) O 单 层 消 隐 GEBF1S1E) 
器] 色 略 栏杆 以 提高 速度 


内 外 高 差 m) : |0.15 | 
有 倒 标 注 出 图 比 网 : to | 文件 名 四 :出面 
四 绘 层 间 线 保存 类 型 CD)， [图形 da 














[ ae J| 生成 8 面 | 





12-32 【剖面 生成 设置 】 对 话 框 12-33 【输入 要 生成 的 文件 】 对 话 框 


当 用 户 单 击 【 切割 建筑 】 按 钮 后 ， 命 令 行 提示 : 

请 点 取 一 剖 切 线 以 生成 剖 视 图 : // 单 击 首 层 需 生成 剖面 图 的 剖 切 线 

请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 :  // 单 击 要 出 现在 立 面 上 的 轴线 或 直接 按 回 车 键 不 显示 轴线 

请 上 总 取 放 填 位 置 : // 在 本 图 上 拖 动 生成 的 剖 切 三 维 模型 ， 给 出 插入 位 置 

此 时 ， 系 统 完成 了 建筑 物 的 切割 。 在 绘制 建筑 平面 图 时 不 表示 楼 板 ， 而 在 绘制 剖面 图 
时 要 表示 出 楼 板 ，TArch 2014 可 以 自动 添加 层 间 线 ， 用 户 利 用 【 63 】 命令 创建 楼 板 厚 度 ， 
如 果 已 用 平板 或 者 房间 搜索 命令 创建 了 楼 板 ,【 建筑 剖面 】 命令 会 按 楼 板 厚度 生成 楼 板 线 。 
在 判 面 图 中 创建 的 墙 、 柱 、 染 、 楼 板 不 再 是 专业 对 象 , 用 户 在 剖面 图 中 可 使 用 通用 AutoCAD 
编辑 命令 进行 修改 ， 或 者 使 用 剖面 菜单 下 的 命令 加 粗 或 图 案 填充 。 


和 EE 二 | 构件 剖面 而 


【 构件 剖面 】 命令 用 于 生成 当前 标准 层 、 局 部 构件 或 三 维 图 块 对 象 在 指定 剖 视 方向 上 
的 剖 视 图 。 选 择 【 刘 面 】| 【构件 剖面 菜单 命令 ， 命 令 行 提示 


请 选择 一 剖 切 线 : // 单 击 已 创建 好 的 剖 切 线 
请 选择 需要 训 切 的 建筑 构件 : // 选 择 与 该 剖 切 线 相 交 的 构件 以 及 治 剖 视 方 向 可 见 的 构件 
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请 选择 需要 襄 切 的 建筑 构件 : ~ // 按 回 车 键 结束 选择 并 剖 切 构 件 

请 点 取 放 置 位 置 : // 拖 动 生成 后 的 剖面 图 , 在 合适 的 位 置 单 击 插入 。 此 时 ， 就 
完成 了 构件 剖面 图 的 创建 

为 如 图 12-34 所 示 的 建筑 平面 图 创建 剖面 及 楼 梯 襄 面 图 。 
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操作 步骤 如 下 . 

打开 首 层 平面 图 ， 选 择 【 符 号 标注 】 | 【剖面 剖 切 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 

点 取 第 一 个 剖 切 点 < 退出 > : // 单 击 入 口 台 阶 的 中 点 

点 取 第 二 个 剖 切 点 < 退出 > : // 拖 动 鼠 标 至 相反 方向 的 散 水 中 点 上 单 击 
点 取 下 一 个 齐 切 点 < 结束 > : Z // 按 回 车 键 结束 

点 取 剖 视 方 向 < 当前 > : // 往 向 左 方向 单 击 确定 方向 ， 完 成 了 1 号 剖 


切 符号 的 创建 ， 得 到 如 图 12-35 所 示 的 首 层 平面 前 切 位 置 图 
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12-35 ”1 号 冲 切 位 置 图 


把 这 三 个 不 同 的 DWG 文件 放置 在 同一 个 文件 夹 中 ， 并 且 把 三 个 文件 当中 1 轴线 
与 A 轴线 的 交点 定位 到 原点 (0，0 )， 使 得 该 三 个 文件 原点 统一 。 


选择 【文件 布 图 〗| 【工程 管理 菜单 命令 , 打开 【工程 管理 】 对 话 框 ,如 图 12-36 
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所 示 。 选 择 【 工 程 管理 】〗 选 项 栏 中 的 【新 建 工程 】 选 项 ， 选 择 存储 路 径 ， 并 输入 文件 名 ， 
如 图 12-37 所 示 。 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 即 可 创建 出 一 个 工程 项 目 ， 











保存 在 上 :| C2 统 可 13-3 v| @ É E> F3- 





3 


» 
我 最 近 的 文档 




















文件 名 加 ): 绮 习 13-3 
保存 类 型 (T): T Amani tk. tpr) 


























12-36 【工程 管理 】 对 话 框 12-37 【另存 为 】 对 话 框 


【工程 管理 】 选 项 栏 中 显示 了 该 工程 项 目的 名 称 及 内 容 ， 如 图 12-38 所 示 。 单 击 
【图 纸 】 选 项 ， 打 开 该 选项 的 内 容 ， 显 示 了 该 工程 的 所 有 图 纸 ， 将 光标 移 至 【平面 图 】 选 
项 上 ， 右 击 息 标 ， 选 择 【 添 加 图 纸 】〗 选 项 ， 然 后 在 【选择 图 纸 】〗 对 话 框 中 添加 如 图 12-39 
所 示 的 图 纸 。 单 击 【 楼 层 】 选 项 ， 设 置 其 参数 如 图 12-40 FT Z. 
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图 12-38 ”图纸 选项 图 12-39 ”添加 平面 图 图 12-40 ”楼层 选项 
选择 【剖面 】 | 【建筑 剖面 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 


请 选择 一 剖 切 线 : / /选择 已 创建 好 的 1 号 剖 切 位 置 线 


请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 : / /选择 A 轴线 与 E 轴线 
请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 : // 按 回 车 键 结束 选择 


此 时 系统 显示 了 【剖面 生成 设置 】〗】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 12-41 所 示 。 单 击 【 生 
成 剖面 】 按 钮 ， 软 件 显 示 了 【输入 要 生成 的 文件 】 对 话 框 ， 如 图 12-42 所 示 ， 输 入 要 保存 
的 文件 名 后 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 即 可 创建 出 1 -1 剖面 的 DWG 文件 ， 得 到 如 图 12-43 所 
示 的 剖面 图 。 





创建 立 面 图 及 剖面 图 





萄 大 要 生成 的 文件 

















| 基本 | 
基本 设置 保存 在 全: | 回 绕 习 13-3 站 日 店 户 加 — [e)e)z) 
图 多 层 消 隐 (质量 忧 化) O 单 层 消 隐 儒 度 忧 化 ) EB == 
š a=: !' — 

[ J28S424epag em)s s 国 首 层 

ES Em 
内 外 高 差 m) : [0.15 =s 
| 
出 图 比例 : |100 

[v] še EB] | 

文件 名 如 : “| 剖面 图 1| | | 保存 (8) 
切割 建筑 生成 剖面 保存 类 型 (T): | 图 形 (x. dwe) v 取消 


图 12-41 【剖面 生成 设置 】 对 话 框 图 12-42 【输入 要 生成 的 文件 】 对 话 框 


7.500 





图 12-43 1-1  *š*HJIH ES] 
打开 首 层 平面 图 ， 选 择 【符号 标注 】 | [2324848221 X 5 ra, Ab iBa5 [3J42 
符号 】 对 话 框 中 选择 【断面 剖 切 】〗 设置 剖 切 编号 为 >， 命令 行 提 示 : 


氮 取 第 一 个 痢 切 点 < 退出 >: // 单 击 楼 梯 间 要 剂 切 的 第 一 个 挟 
氮 取 第 二 个 洛 切 点 < 退出 >: // 单 击 楼 梯 间 要 齐 切 的 另 一 个 扩 
氮 取 下 一 个 剖 切 点 < 结束 > : Z // 按 回 车 键 结 

点 取 剖 视 方 向 < 当前 >: // 在 鼠标 右 方向 单 击 ， 此 时 系统 


完成 了 2 号 剖 切 符号 的 创建 ， 得 到 如 图 12-44 所 示 的 剖 切 位 置 图 
选择 【剖面 】| 【构件 剖面 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 


请 选择 一 着 切 线 : / /选择 2 号 放 切 位 置 线 

请 选择 需要 剖 切 的 建筑 构件 : / /选择 楼 梯 构 件 

请 选择 需要 剖 切 的 建筑 构件 : // 按 回 车 键 完成 选择 

请 点 取 放 置 位 置 : // 拖 动 刀 标 在 图 上 空白 位 置 单 击 


即 可 创建 出 该 楼 梯 的 襄 面 图 ,如 图 12-45 所 示 
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| ⁄ “ JHZ& 3181 [=] 





利用 TArch 2014 生成 的 剖面 图 并 不 完整 ， 需要 对 其 进行 内 容 深 化 处 理 ， 如 加 楼 板 、 更 
换 门窗 类 型 、 规 换 阳 台 样 式 及 墙 身 修饰 等 。TArch 2014 生成 的 楼 层 剖 面 图 只 是 简单 的 线条 
组 合 , 并 不 能 完整 地 表达 建筑 信息 , 所 以 TArch 2014 提供 了 多 种 剖面 编辑 工具 对 生成 的 剖 
面 进 行 加 深 和 编辑 处 理 ， 使 用 户 快 速达 到 预期 的 效果 。 


— 
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图 12-44 ”2 号 剖 切 位 置 图 图 12-45” ”楼梯 构件 剖面 图 





[EN marma 


[ 画 冲 面 墙 】 命令 用 一 对 平行 的 直线 或 圆 驱 对 象 ， 在 “S_WALL ”图 层 上 直接 绘制 剖 
面 墙 。 选 择 【 齐 面 】| [majus 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 

请 点 取 墙 的 起 点 ( 圆 弧 墙 宜 逆 时 针 绘 制 ) [ 取 参 照 点 (F) 单 段 D) ] < 退出 >: 

/ 单 击 剖 面 墙 起 点 位 置 或 输入 选项 后 按 选 项 提示 进行 操作 / 

请 点 取 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A) / 墙 厚 (W) / 取 参 照 点 (F) / 回 退 (0) ] < 结束 >: 

/ 单 击 剖 面 墙 下 一 点 位 置 或 输入 选项 提示 来 改变 剖面 墙 的 参数 / 

请 点 取 直 墙 的 下 一 点 [Is (A) / 墙 厚 (W) / 取 参 照 点 (F) / 回 退 (0) ] < 结束 > : 

/ 按 回 车 键 结束 创建 剖面 墙 / 

[ 画 冲 面 墙 】 命 令 行 各 选项 解释 如 下 ， 

弧 墙 ( A )， 进入 弧 墙 绘制 状态 。 

墙 厚 ( W )， 修 改判 面 墙 宽 度 。 

取 人 参照 点 (下 ): 当 直 接 选 点 有 困难 时 , 可 输入 “F”， 取 一 个 定位 方便 的 点 作为 参考 点 。 

回 退 ( U ): 当 在 前 面 步骤 上 取 一 点 作为 剖面 墙 疡 点 时 ， 该 选项 可 以 取消 新 男 的 那 段 剖 
面 墙 ， 回 到 上 一 点 等 待 继续 输入 。 


5848 


[ 双 线 楼 板 】 命 令 用 一 对 平行 的 直线 对 象 ， 在 “S_FLOORL ”图 层 上 直接 绘制 剖面 双 
线 楼 板 。 选 择 【 剖面 】 | 【 双 线 楼 板 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提 示 . 


请 输入 楼 板 的 起 始点 < 退出 > : // 单 击 楼 板 的 起 始点 
结束 点 < 退出 >: // 单 击 楼 板 的 终止 点 
楼 板 顶 面 标高 <3000>: // 输 入 楼 板 顶 面 标高 值 或 直接 按 回 车 键 接受 默认 值 


楼 板 的 厚度 (向 上 加 厚 输 负 值 ) <200>:x // 输 入 楼 板 的 厚度 值 或 直接 按 回 车 键 接受 默认 值 
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此 时 ， 系 统 就 完成 了 双 线 楼 板 的 绘制 ， 如 图 12-46 所 示 


楼 板 命令 的 实例 。 





12-46- I| 


I] 预制 楼 板 


[ 预制 楼 板 】 命 令 利用 一 
要 求 的 尺寸 插入 一 排 剖 面 预制 板 。 选 
板 参数 】 对 话 框 ， 如 图 12-47 所 示 。 选 
钮 ， 命 令 行 提 示 
` < 退出 > : 
给 出 插入 方向 < 退出 >: 


> 楼板 类 型 : 
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面 墙 】 及 【 WZ 


选择 【 Il 


aa 


10500 


@ 添加 剖面 增 及 楼 板 效 采 @ 





面 墙 及 双 线 楼 板 实 例 


系列 预制 板 剖 面 的 图 块 对 象 ， 在 “S_FLOORL” 图 屋 上 按 所 
Pe [šJ ] | 【预制 楼 板 】 菜 单 命令 ， 打开 【 剖面 楼 
定 楼 板 类 型 并 设置 好 楼 板 参 数 后 ， 单 击 【 确定 】 按 


// 单 击 楼 板 的 插入 点 
// 拖 动 鼠标 指定 插入 方向 即 可 绘制 出 所 需 预制 楼 板 
rr pusmpayaan 项 解释 如 下 

单 击 选项 栏 内 任 一 个 选项 即 可 选 定 楼 板 类 型 ， 


它 包 括 圆 孔 板 〔 横 剖 )、 


圆 孔 板 〈 纵 剖 )、 槽 形 板 〈 正 放 )、 模 形 板 〈【 反 放 ) 及 实心 板 。 
> 楼板 参 数 : 用 来 确定 当前 楼 板 的 尺寸 和 布置 情况 ， 楼 板 尺 十 “ 宽 W”“ 高 H” 和 


情形 板 “ 厚 T” 以 及 布置 情况 的 “ 块 数 N”， 
， 单 击 此 按钮 从 图 上 获取 ， 修 改 半 块 板 宽 和 块 数 ， 可 以 区 


的 总 S 


A J 
见 ,/ 又 


其 中 “总 宽 <” 是 全 部 预制 板 和 板 颖 
天 得 合理 的 板 颖 


> 基点 定位 ; 确定 楼 板 的 基点 与 楼 板 角 点 的 相对 人 位置， 包括“ 偏 移 X<”、“ 偏 移 Y <” 


和 “基点 选择 p” ; 


më 


[ 加 训 断 深 ] áp <ç Z šJ 
m) | [juzgar 】 菜单 命 令 ， 命令 行 提示 

请 输入 剖面 梁 的 参照 点 < 退出 >: 

梁 左 侧 到 参照 点 的 距离 <100>: 

梁 右 侧 到 参照 点 的 距离 <100>: 

梁 底 边 到 参照 点 的 距离 <300>: 


面 楼 板 处 按 给 出 尺寸 加 染 剖 面 


面 ， 和 剪裁 双 线 楼 板 底 线 。 选 择 【 害 
// 单 击 楼 板 顶 面 的 定位 参考 点 

// 输 入 距离 值 或 直接 按 回 车 键 接受 默认 值 

// 输 入 距离 值 或 直接 按 回 车 键 接受 默认 值 

// 输 入 距离 值 或 直接 按 回 车 键 接受 默认 值 
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此 时 系统 就 绘制 出 了 间断 梁 , 剪裁 了 楼 板 底线 , 并 完成 了 【 加 剖 断 梁 ] 命 令 。 如 图 12-48 
所 示 为 加 训 断 梁 的 实例 。 


kL 221 本 


= 
= 于 = í [= [LE J B | 
| ] ma [ ] [wer JP 1] 
[ emre Jy C Jü o 
[wm] [no] 








图 12-47 [š 2 】 对 话 框 图 12-48 ”加 剖 断 梁 


(TEEJanmirG 


[ 剖面 门窗 】 命 令 在 剖面 图 中 连续 插入 剖面 门窗 ( 包括 含有 门窗 过 梁 或 开启 门窗 扇 的 
非 标准 剖面 门窗 )， 也 可 替换 已 经 插入 的 剖面 门窗 , 另外 还 可 以 修改 剖面 门窗 高 度 与 窗台 高 
度 值 ， 对 剖面 门窗 详 图 的 绘制 和 修改 提供 了 全 新 的 工具 。 

选择 【 š ) | 【剖面 门窗 】 菜 单 命令 ， 打开 【 剖面 门 】 对 话 框 ， 如 图 12-49 所 示 。 
单 击 该 对 话 框 中 的 门 图 标 ， 即 可 打开 【 天 正 图 库 管 理 系统 】 窗口 ， 在 该 对 话 框 中 选择 需要 
的 剖面 门窗 类 型 ， 双 击 图 标 ， 返 回 【 剖面 门 】 对 话 框 中 。 同 时， 命令 行 提示 : 

请 点 取 剖 面 墙 线 下 端 或 [选择 剖面 门窗 样式 (S) / 蔡 换 齐 面 门窗 (R) / 改 窗 癌 高 (E) / 改 窗 高 (H) ] < 


退出 > : // 单 击 要 插入 门窗 的 剖面 墙 线 
窗 下 口 到 墙 下 端 跑 离 <800> : // 输 入 距 高 数值 或 直接 按 回 车 键 接受 受 默认 值 
门窗 的 高 度 <1500>: // 输 入 高 度数 值 或 直接 按 回 车 键 接受 默认 值 
门窗 下 口 到 墙 下 端 距离 <800>: // 按 Ecs 键 退出 ,完成 了 判 面 门窗 的 插入 


【 剖面 门窗 ] 命令 行 各 选项 解释 如 下 

选择 浏 面 门 窗 样 式 (S): 选择 浏 面 门窗 样式 来 插入 或 替换 训 面 门窗 ， 输 入选 项“S” 后 ， 
将 显示 【 天 正 图 库 管理 系统 】 窗口 ， 可 从 中 选择 需要 用 到 的 剖面 门窗 类 型 。 

营 换 齐 面 门窗 (R)， 通过 选 定 的 剂 面 门窗 样 陈 来 葵 换 图 中 原 有 的 剖面 门窗 ， 输 入 选项 
有 ”后 ， 命 令 行 提示 ; 

选择 所 需 葵 换 的 剖面 门窗 < 退出 >: // 选 择 多 个 要 蔡 换 的 门窗 ， 按 回 
车 键 结束 选择 ， 并 完成 门窗 的 痊 换 

改 窗 台 高 (E)， 改 变 窗台 的 标高 ， 输 入 选项 “E” 后 ， 命 令 行 提 示 : 

请 输入 窗台 相对 高 度 或 [AH G v e (S) ] < 退出 >: // 相 接 输入 相对 高 度 值 , 正 数 为 
向 上 方 移动 ， 负数 为 向 下 方 移动 ; 或 者 输入 “S" 后 ， 在 窗台 位 置 单 击 即 可 完成 改 窗台 高 度 

改 窗 高 ， 改 变 窗户 的 高 度 ， 且 窗台 高 度 个 变 。 输 入 选项 “HH ”后 ,命令 行 提示 : 


请 选择 剖面 门窗 < 退出 > : “~ / /选择 要 修改 的 所 有 门窗 后 ， 按 回 车 键 结束 选择 
请 指定 门窗 高 度 < 退 出 >: // 输 入 高 度数 值 后 按 回 车 键 即 可 改变 门窗 的 高 度 
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[ 剖面 檐 口 】 命 令 用 于 在 剖面 图 中 绘制 剖面 檐 口 。 例 如 ， 楼 层 屋 顶 处 的 女儿 墙 、 预 制 
挑 檐 、 现 浇 挑 檐 以 及 现 浇 坡 檐 等 。 选 择 【 šJ ] | 【 齐 面 檐 口 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 剂 面 檐 
口 参数 】 对 话 框 ， 如 图 12-50 所 示 。 选 定 檐 口 类 型 并 确定 各 项 参数 后 ， 单 击 【 确定 按钮， 





命令 行 提示 ; 
给 出 剖面 檐 口 的 插入 点 < 退出 >: // 单 击 需 要 插入 榴 口 的 点 ， 即 可 绘制 出 榴 口 
图 12-49 【剖面 门 】 对 话 框 图 12-50 [ sJ er ] 对 话 杠 


[ 训 面 檐 口 参 数 】 对 话 框 各 选项 解释 如 下 

> 榴 口 类 型 : 选择 当前 检 口 的 形式 ， 包 括 女儿 墙 、 预 制 挑 攀 、 现 浇 挑 榴 和 现 浇 坡 榴 
4 种 ， 单 击 任何 一 个 ， 都 可 跳 至 当前 檐 口 类 型 下 。 

> ju A: 确定 当前 榴 口 尺寸 及 相对 位 置 , 【左右 翻转 及 〗】 可 使 檐 口 作 整体 翻转 。 

> 基点 定位 : 用 来 选择 屋顶 的 基点 与 屋顶 的 角 点 的 相对 位 置 ， 包 括 :【 偏 移 X<] [/ñ 
移 Y<〗 和 【基点 选择 P】〗 三 个 按钮 。 

如 图 12-51 所 示 插 入 坡 面 檐 口 的 实例 。 


更 中 | ] 窗 过 染 





[ 门窗 过 梁 命令 用 于 在 剖面 门窗 上 方 画 出 给 定 梁 高 的 矩形 过 深 剖 面 , 带 有 灰 度 填充 。 
选择 【 齐 面 】| [SJ 2 】 菜 单 命 令 ， 命令 行 提示 : 


选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : // 选 择 多 个 需要 添加 过 梁 的 门窗 ， 按 回 车 键 结束 选 择 
输入 梁 高 <120>:x // 输 入 梁 高 值 或 直接 按 回 车 键 接受 默认 值 ， 完成 过 梁 的 创建 


如 图 12-$2 所 示 生 成 窗 过 深 的 实例 。 
Pp 


Be 
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训 面 楼 梯 与 栏杆 





w = | 


TArch 2014 中 ， 绘制 — arma 8 全 部 显示 出 楼 梯 让 四 参数 及 样式 ， 这 就 
| 出 楼 梯 — 的 剖 剖面 图 中 楼 梯 与 栏杆 的 生成 往往 通过 设 定 其 参数 而 生成 。 


加 到 | 参数 楼 





【 参数 楼 梯 命令 通过 设 定 楼 梯 参 数 来 插入 剖面 楼 梯 ， 它 包括 两 种 梁 式 楼 梯 和 两 种 板 
式 楼 梯 ， 并 可 从 平面 楼 梯 获 取 梯 段 参数 。 该 命令 一 次 可 以 绘制 超过 一 跑 的 双 跑 U 形 楼 梯 ， 
条 件 是 各 跑步 数 相同 ， 而 且 之 间 对 齐 时 参数 中 的 梯 段 高 是 其 中 的 分 段 高 度 而 非 总 高 度 。 


选择 【剖面 】| 【 参数 楼 梯 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 参数 楼 梯 】 对 话 框 ， 如 图 12-53 所 示 。 
单 击 【 参数 】 按钮 ， 展 开 【 参数 楼 梯 】 对 话 框 ， 如 图 12-54 所 示 。 
设置 好 所 有 参数 后 ， 同 时 命令 行 提 示 : 


请 选择 插入 点 : // 在 视图 指定 插入 点 ， 可 多 次 重复 插入 楼 梯 剖 面 


1 
板式 楼 梯 | 剖 切 可 见 性 口 填 充 
一 外 剖 切 楼 梯 
跑 数 : í | < 楼 梯 A LN 41 


比例 : 
[ 选 休息 板 [ EFEE J] 由 多 高 右 低 JBE 


[( wass J QS [Jë] 





< 面 层 厚 : 0 | 
了 Ë 鸟 ” 楼梯 板 厚 : |120 | ”扶手 高 : [1000| | 
WS w Bir is 步 数 : 至 ”休息 板 厚 : io |% #E: [eo ]š 
二 RPE x z alii | ~ š 
@I4Or.l l +K 4834 1000 | > ”扶手 伸 出 距离 : 
步 高 : |150 | 应 休息 板 宽 4|10o0 | Ë: š 
=s Si 加 


[ mas ]) G Eñ [EHU les 提取 梯 段 数据 <] 口 楼 梯 梁 me: J; ms: | 

















1253 【参数 楼 梯 】 对 话 框 12-54 【参数 楼 梯 】 展 开 对 话 框 
【 参数 楼 梯 】 对 话 框 中 各 参数 含义 如 图 12-55 所 示 。 





梁 式 现 浇 I 形 楼 梯 梁 式 现 刚 之 形 楼 梯 


12-55 ”人 参数 楼 梯 各 参数 含义 


ER 可 参数 栏杆 





[ 参数 栏杆 】 命令 与 【 参数 楼 梯 ] 命令 相似 ， 但 插入 栏杆 的 参数 要 与 插入 楼 梯 的 参数 
相 匹 配 ,【 参数 栏杆 】 命 令 按照 交互 方式 生成 楼 梯 栏 杆 。 选 择 【 剖面 】| 【 参数 栏杆 】 菜 
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单 命令 ， 打开 【 剖面 楼 梯 栏 杆 参 数 ] 对 话 框 ， 如 图 12-56 所 示 。 设 置 好 所 有 参数， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 命 令 行 提 示 : 

请 给 出 剖面 楼 梯 栏 杆 的 插入 点 < 退出 > : // 在 视图 中 单 击 要 插 楼 梯 栏 杆 的 点 ， 可 重复 多 次 
插入 

【 剖面 楼 梯 栏 杆 参 数 】 对 话 框 中 各 参数 含义 如 下 . 

> 楼梯 栏杆 形式 列表 框 : 系统 提供 了 多 种 栏杆 样式 ， 选 择 任意 一 种 ， 其 样式 都 将 显 


示 在 左 侧 视图 框 中 。 
> 入 库 I: 用 来 添加 栏杆 库 ， 单 击 该 按钮 后 ， 命 令 行 提示 : 
选择 对 象 : // 框 选 需要 添加 到 栏杆 库 的 栏杆 
栏杆 图 案 的 起 始点 < 退出 > : // 单 击 栏杆 图 案 的 起 点 
栏杆 图 案 的 结束 点 < 退出 > : // 单 击 栏杆 图 案 的 终点 
栏杆 图 案 的 名 称 < 退出 >: x // 输 入 该 栏杆 的 名 称 ， 按 回 车 键 
步 长 数 <1>: // 输 入 步 长 数 或 直接 按 回 车 键 接受 默认 值 


> 删除 E: 用 来 删除 栏杆 库 中 由 用 户 添加 的 某 一 栏杆 形式 。 
> 步 长 数 : 指 栏杆 基本 单元 所 跨越 楼 梯 的 踏步 数 。 
如 图 12-57 所 示 是 创建 参数 栏杆 的 实例 。 


Mü ina t 
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图 12-56 【 齐 面 楼 梯 栏 杆 参数 】 对 话 框 图 12-57 创建 参数 栏杆 实例 





[ 楼 梯 栏 杆 】 命 令 根据 图 层 识别 在 双 跑 楼 梯 中 训 切 到 的 梯 段 与 可 见 的 梯 段 ， 按 常用 的 
直 栏 杆 设 计 ， 自 动 处 理 两 相 令 梯 跑 栏杆 的 庶 档 关系 。 它 与 【 参数 栏杆 】 命 令 不 同 的 是 ， 该 
命令 只 能 在 楼 梯 图 形 上 添加 栏杆 。 选 择 【 剖面 】 | 【楼梯 栏 杆 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 


请 输入 楼 梯 扶 手 的 高 度 < 300> : x // 输 入 新 值 或 直接 按 回 车 键 接受 默认 值 
是 否 打 断 遮 档 线 <Y/N>?<Yes> : x // 输 入 “Y" 打 断 庶 接线 ,输入 "N" 不 打 断 遮挡 线 


按 回 车 键 后 ， 系 统 自动 处 理 可 见 梯 段 被 剖面 梯 段 的 遮 档 ， 自 动 截 去 部 分 栏杆 扶手 。 命 
令 行 继续 上 述 提 示 , 重复 要 求 输入 各 梯 段 扶手 的 起 始点 与 结束 点 , 分 段 画 出 楼 梯 栏 杆 扶 手 ， 
按 回 车 键 退 出 命令 ， 如 图 12-58 所 示 是 创建 楼 梯 栏 杆 的 实例 。 
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12-58 创建 楼 梯 栏 杆 实例 


中 及 二 中 楼梯 栏 板 


[ 楼 梯 栏 板 】 命令 可 根据 实心 栏 板 设计 ， 按 图 层 自动 处 理 栏 板 庶 档 踏步 ， 对 可 见 梯 段 
以 虚线 表示 ， 对 剖面 梯 段 以 实 线 表 示 。 选 择 【 剖面】| 【 楼梯 栏 板 】 菜单 命 令 ， 命 令 行 提 


不 : 





请 输入 楼 梯 扶 手 的 高 度 <1000>:x // 输 入 高 度 值 或 直接 按 回 车 键 接受 默认 值 
是 否 要 将 遮挡 线 变 虚 (Y/N) ? <Yes>: // 蕊 接 按 回 车 键 遮挡 线 变 虚 

再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: / / Ë 12 86 k = BJ E SA 

结束 点 < 退出 >: // 单 击 楼 梯 扶 手 的 终点 


系统 完成 【 楼 梯 栏 板 】 命令 ， 命 令 行 继续 上 述 提 示 ， 重 复 要 求 输入 各 梯 段 扶手 的 起 始 
点 与 结束 点 ， 分 段 画 出 楼 梯 栏 板 。 按 回 车 键 退 出 命令 ， 如 图 12-59 所 示 是 选择 【 楼 梯 栏 板 ] 
命令 的 实例 。 


Gas 4 


[ 扶手 接头 】 命 令 与 【 庆 面 楼 梯 ] [| 参数 栏杆 ] [ 楼 梯 栏 杆 ] [| 楼 梯 栏 板 】 等 命令 均 
配合 使 用 ， 用 于 对 楼 梯 扶 手 和 楼 梯 栏 板 的 接头 作 倒 角 与 水 平 连接 处 理 ， 
由 用 户 确定 。 

Pe [š J] | 【扶手 接头 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 

请 输入 扶手 伸 出 距离 <0.00> : ~ 

/输入 扶手 仲 出 距离 值 后 按 回 车 键 / 

请 选择 是 否 增加 栏杆 [增加 栏杆 (Y) /不 增加 栏杆 (N) ] < 增加 栏杆 (Y) > 

/输入 “N?” 不 增加 栏杆 ， 直 接 按 回 车 键 接受 默认 值 增 加 栏杆 / 

请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 扶手 ! 选 择 第 一 个 角 点 < 取消 > : 

/ 单 击 选择 第 一 个 角 点 / 

一 个 角 点 < 取消 >: 
/ 拖 动 至 第 二 点 ， 软 件 开始 处 理 第 一 对 扶手 ( 栏 板 ) ， 命 令 行 继续 上 步 提示 ， 按 回 车 键 退出 命令 / 
如 图 12-60 所 示 是 创建 扶手 接头 的 实例 。 
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楼 梯 栏 杆 原 图 使 用 扶手 接头 命令 
12-59 ”楼 梯 栏 板 实例 12-60 创建 扶手 接头 


修饰 剖面 图 





利用 TArch 2014 生成 的 剖面 图 只 是 简单 的 线条 组 合 , 而 不 能 完整 地 表达 建筑 物 所 需 的 
信息 。 因 而 k. 2014 提供 了 剖面 修饰 工具 ， biuk aka 居中 加 粗 、 回 内 加 粗 以 及 取 


消 加 粗 4 种， 通过 这 些 工具 可 以 对 训 面 材料 、 结 构 等 方面 进行 加 深 ， 使 用 户 能 够 迅速 地 读 
图 、 识 图 。 





【 训 面 填充 】 命 令 将 剖面 墙 线 与 楼 梯 按 指定 的 材料 图 例 作 图 案 填 充 ， 该 命令 不 要 求 墙 
站 封 闭 即 可 填充 图 案 。 选 择 【 齐 面 】| 【 齐 面 填充 】 和 菜单 命令 ， 命 令 行 提示 : 


HU x 5 HD < 

选择 对 象 : / /选择 需要 进行 图 案 填 充 的 对 象 

选择 一 个 或 多 个 对 象 后 , 按 回 车 键 结束 选择 , 打开 【 请 点 取 所 需 的 填充 图 案 】 对 话 框 ， 
如 图 12-61 所 示 。 用 户 通过 【 比例 】 参 数 栏 中 的 数值 可 以 控制 图 案 在 视图 中 的 分 布 密度 ， 
单 击 【 图案 库 荆 】 按 钮 ， 打 开 【 选择 填充 图 案 】 对 话 框 ， 如 图 12-62 所 示 。 

单 击 【 次 页 N 】 按 钮 ， 即 可 跳 转 到 下 一 个 填充 图 案 页 面 ， 单 击 【 前 页 P 】 按 钮 ， 即 可 
返回 到 上 一 页 的 填充 图 案 页 面 。 在 该 对 话 框 中 选择 一 种 图 案 后 ， 单 击 【 填充 预演 V< 】 按 
钮 后 ,【 选择 填充 图 案 】 对 话 框 暂时 消失 ， 系 统 显 示 了 所 选 对 象 的 图 案 填 充 ， 按 回 车 键 返 
回 该 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 即 可 完成 剖面 图 案 填充 ， 单 击 【 取消 】 按 钮 放弃 训 面 图 案 
填充 。 


Eka aa š, 
2 CE 


rem 
CJ] [EC 





图 12-61 【请 点 取 所 需 的 填充 图 案 】 对 话 框 图 12-62 【选择 填充 图 案 】 对 话 框 
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如 图 12-63 所 示 是 选择 【 剖面 填充 】 命 令 的 实例 。 


TE — 


[ 居中 加 粗 ] < FJ J-18 J 181 s] ch 838 ZE [n] ES PS I| aB 选择 【 剖面 】|【 居中 加 粗 ] 
菜单 命令 ， 命 令 行 提示 : 

请 选取 要 变 粗 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 线 (向 两 侧 加 粗 ) < 全 选 > : 

选择 对 象 : 

/以 任意 选择 方式 选取 需要 加 粗 的 墙 线 或 楼 梯 ， 梁 板 线 / 

选择 对 象 : Z 

/ 按 回 车 键 结束 选择 / 

请 确认 墙 线 宽 (图 上 尺寸 ) <0.40>: Z 

/输入 墙 线 宽 数 值 或 直接 按 回 车 键 接 受 默认 值 / 

完成 [ 居中 加 粗 命令 后 ,选中 的 部 分 被 加 粗 , 这 些 加 粗 的 墙 线 是 绘制 在 “PUB_WALL*” 
图 层 上 的 多 段 线 。 


Er 


[ 向 内 加 粗 】 命 令 是 将 剖面 图 中 的 墙 线 向 墙 内 侧 加 粗 ， 能 做 到 窗 墙 平 齐 的 出 图 效果 。 
选择 【剖面 】| 【向 内 加 粗 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 

请 选取 要 变 粗 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 线 (向 内 侧 加 粗 ) < 全 选 > : 

选择 对 象 : // 以 任意 选择 方式 选取 需要 加 粗 的 墙 线 或 楼 梯 、 梁 板 线 

请 确认 墙 线 宽 (图 上 尺寸 ) <0.30>:~  // 输 入 墙 线 席 数值 或 直接 按 回 车 键 接 受 默 认 值 

完成 【向 内 加 粗 】 命 令 后 ， 选 中 的 部 分 向 内 加 粗 ， 这 些 加 粗 的 墙 线 是 绘制 在 

“PUB_WALL” 图 层 上 的 多 段 线 。 如 图 12-64 所 示 是 选择 【 居中 加 粗 】 和 【 向 内 加 粗 】 命 

令 的 实例 。 























图 12-63 ”剖面 填充 实例 图 12-64 ”居中 加 粗 与 向 内 加 粗 


四 光量 取消 加 粗 
【 取消 加 粗 ] 命令 用 于 将 已 加 粗 的 剖面 墙 线 恢 复原 状 ， 但 不 影响 该 墙 线 已 有 的 剖面 填 
充 。 选 择 【 剖面 】| 【 取消 加 粗 菜单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
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请 选取 要 居 复 细 线 的 洛 切线 <“ 全 选 >: / /选择 已 经 加 粗 的 墙 线 或 直接 按 回 车 键 恢复 本 图 
所 有 的 加 粗 墙 线 
选择 对 象 : x // 按 回 车 键 结束 并 完成 了 【取消 加 粗 】 命令 


“一 综合 实例 ;创建 欧式 住宅 立 面 图 
~ 
TArch 2014 为 立 面 图 的 创建 提供 了 比较 完整 的 绘制 工具 ， 本章 已 经 对 各 个 立 面 工具 进 


行 了 详细 介绍 。 Kl 88 isi 个 综合 实 例 的 练习 来 巩固 前 面 所 学 的 知识 ， 以 达到 熟练 掌握 利 
用 立 面 工具 创建 立 面 图 的 目的 ， 如 图 12-65 所 示 是 创建 得 到 的 正 立 面 图 效果 。 


27.600 <22600 


24.600 — 24 600 
sZ 


21.600 — 21. 600 
sZ 

















18.600 ——18.600 
sZ 








< 600 








2 600 








PIBBEBRBRB 
| 四 | 四 | 四 | 四 | 


SS eS S| 
2 z: 


S09 | GO | BD | (BG 


Bo 


区 
[E 
| 
| 





iË 
民 = 
Ë Ë 
El | 
š 





800| 1500 | 1300 |800| 1500 I700l800| 1500 I7001800| 1500 [7001800 1500 [7001800 1500 [700800] 1500 Il700|800| 1500 1700] 


qd < 
b0 
800 1500 | 1300 [800, 1500 7001800, 1500 7001800, 1500 7001800, 1500 700800, 1500 7001800, 1500 7700800, 1500 1700 
| FI 
azam 








IEEE ss. 5° 69 69 691! 





Š 


图 12-65” 正 立 面 效果 图 
操作 步骤 如 下 . 
确定 已 绘制 好 的 各 个 楼 层 平面 图 及 屋顶 平面 图 ， 共 同 存放 在 同一 个 文件 夹 中 ， 并 


在 视 中 分 别 打 开 各 楼 层 平面 图 ， 所 绘制 好 的 平面 图 如 图 12-66 PT +=. 


[02] 所 绘制 的 各 层 平 面 并 不 对 正 ， 在 生成 立 面 图 之 后 各 个 楼 层 将 错位 ， 因 而 在 视图 中 
sp sm le 

3] 在 首 屋 平面 图 视图 下 ， 选 择 【 文 件 布 图 】 | 【工程 管理 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 工 程 
本 | 在 该 对 话 框 中 ， 选 择 【 工 程 管理 】 下 拉 列 表 菜 单 中 的 【新 建 工 程 】 选 项 ， 
打开 【另存 为 】 对 话 框 ， 选 择 存 储 路 径 ， 并 输入 文件 名 后 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 即 可 创建 一 
个 新 工程 ， 命 名 为 【综合 实例 】 如 图 12-67 所 示 。 


(04] 在 【工程 管理 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 图 纸 】 选 项 面板 ， 添 加 平面 图 纸 如 图 12-68 所 
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示 ; 单 击 【楼 层 】〗 选 项 面板 ， 对 工程 的 【 层 号 】【 屋 高 】 及 【文件 〗 进 行 设置 ， 设置 和 参数 
如 图 12-69 所 示 。 
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工程 并 再 


图 12-67 “综合 实例 ”文件 夹 图 12-68 ”平面 图 参数 


选择 【 立 面 】 | 【建筑 立 面 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
请 输入 立 面 方向 或 [ 正 立 面 (F) / 背 立 面 (B) / 左 立 面 (1) / VI (R) ] < 退出 > :FEz 
// 输 入 选项 “F” 
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请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 : // 选 择 1 轴线 与 16 轴线 


请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 : x // 按 回 车 键 接受 选择 


基本 设置 
@ 多 层 消 隐 (质量 忧 化 ) O 单 层 消 隐 GEEFTS1E) 
器 宏 略 栏杆 以 提高 速度 


15 | 


外 高 差 m) : [0 
出 图 比例 : |100 | 





图 12-69 ”楼 层 参 数 图 12-70 ” “ 立 面 生成 设置 ”对 话 框 
系统 打开 【 立 面 生成 设置 〗 对 话 框 ,设置 参数 如 图 12-70 所 示 ， 单 击 【 生 成 立 面 】 


按钮 ， 该 对 话 框 消失 ， 显 示 【 输 入 要 生成 的 文件 〗 对 话 框 ， 如 图 12-71 所 示 ， 输 入 要 保存 
的 文件 名 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 即 可 生成 正 立 面 图 ， 并 打开 该 立 面 图 文件 如 图 12-72 所 示 。 
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图 12-71 【输入 要 生成 的 文件 】 对 话 框 图 12-72” 生 成立 面 图 


选择 【 立 面 】 | 【 立 面 门窗 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 天 正 图 库 管 理 系统 】 窗 口 ， 选 择 
首 通 窗 样式 如 图 12-73 所 示 ; 选择 造型 窗 样式 如 图 12-74 所 示 ; 选择 推拉 门 样式 如 图 12-75 
所 示 。 选 中 图 中 其 中 一 个 图 标 后 ， 单 击 工具 栏 中 的 【替换 】〗 村 按钮， 命令 行 提示 : 

选择 图 中 将 要 被 替换 的 图 块 ! 

选择 对 象 : // 选 择 一 个 或 多 个 要 蔡 换 门 或 窗 

选择 对 象 : x // 按 回 车 键 结束 选择 ， 并 完成 了 所 选 门窗 的 赫 
换 ,同样 方法 完成 其 余 的 门窗 闭 换 ， 得 到 如 图 12-76 所 示 的 立 面 图 
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12-73 ”普通 窗 样 式 12-74 ”造型 窗 样 式 
8 
AFE TH. sz F Y _ | || 255 
Xt £ BDP BJ s El 
"A m aap xx z=- 432: 林口 二 如 | | 
* 258 < ` B 
rm — 1 18600 
引 路 
= a 
了 而 下 中 亿 洒 00000704 页 8 57， 态 训 学 13 @ ® 
12-75 ”推拉 门 样式 12-76” 埠 换 门窗 图 
选择 【 立 面 】 | 【 立 面 窗 套 】 菜 单 命 令 ， 命令 行 提示 : 
请 指定 窗 套 的 左下 角 点 < 退出 >: // 单 击 窗户 的 左下 角 点 
请 指定 窗 套 的 右上 角 点 < 推出 >: // 拖 动 鼠 标 单 击 窗户 的 右上 角 点 


系统 打开 【 窗 套 参数 】 对 话 框 ， 设 置 其 参数 如 图 12-77 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 
完成 了 该 窗 套 的 创建 。 用 户 多 次 选择 上 一 步 命令 ， 即 可 完成 剩余 窗户 窗 套 的 添加 ， 得 到 如 
图 12-78 所 示 的 立 面 图 ， 

调用 AutoCAD 绘图 工具 栏 中 的 LINE. OFFSET. TRIM 等 命令 ,绘制 如 图 12-79 
所 示 的 阳台 立 面 样式 图 ， 选 择 【 立 面 】 | 【 立 面 阳台 】 菜 单 命令 ， 打开 【天 正 图 库 管理 系 
统 〗 窗 口 ， 在 其 工具 栏 中 单 击 【 新 图 入 库 】 加 按钮， 命令 行 提 示 : 


选择 构成 图 块 的 图 元 : // 框 选 已 创建 好 的 阳台 立 面 样式 图 
选择 构成 图 块 的 图 元 :x // 按 回 车 键 结束 选择 
图 块 基点 < (151242, 333816.8,-1e-008)>: // 单 击 其 左下 角 的 点 


制作 幻灯 片 (请 用 zoom 调整 合适 ) 或 [ 消 隐 (H) /不 制作 返回 (X) ] < 制作 > : 
/直接 按 回 车 键 确 认 制 作 幻 灯 片 ， 返 回 【天 正 图库 管 理 系统 】 窗 口 ， 添 加 了 如 图 12-80 所 示 的 立 面 
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阳台 样式 图 ， 并 且 自 动 命名 为 【新 图 块 】/ 
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12-77 [ 窗 套 参数 】 对 话 框 12-78 ”添加 窗 套 








图 12-79 ”阳台 立 面 样式 图 图 12-80 “天 正 图 库 管 理 系统 ”窗口 


选择 新 创建 好 的 阳台 样式 ， 单 击 【 替 换 】〗 叶 按钮 ， 打 开 【 替 换 选 项 】 对 话 框 ， 设 
置 参数 如 图 12-81 所 示 。 同 时 命令 行 提示 : 

选择 图 中 将 要 被 替换 的 图 块 ! 

选择 对 象 : ” // 选 择 多 个 需要 替换 的 阳台 

选择 对 象 : 2 // 按 回 车 键 结束 命 舍 ， 并 完成 阳台 的 替换 ， 得 到 如 图 12-82 所 示 的 阳台 立 面 图 

调用 AutoCAD 绘图 工具 栏 中 的 【图 案 填 充 】 命 令 ， 打 开 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 
对 话 框 ， 选 择 【 变 瓦屋 面 】 了 图样， 设置 比例 参数 值 为 300， 单 击 【添加 : 拾取 点 】 句 按钮， 
【图 案 填 充 和 渐 交 色 】〗 对 话 框 消失 ， 命 令 行 提 示 : 


拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (5) /删除 边界 (B) ] : / /拾取 要 填充 的 区 域 
拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (5) /删除 边界 (B) ] : // 拾 取 完 成 后 , 按 回 车 键 ， 返回 


到 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 图 案 填充 ， 在 无 法 拾取 点 的 情况 下 , VB 
用 AutoCAD 绘图 工具 栏 中 的 PLINE 命 合 绘 制 出 填充 轮廓 线 ， 单 击 【 添 加 : 选择 对 象 】 妥 按钮 ,选择 轮 
廓 线 也 可 完成 图 案 填充 。 同 样 方法 完成 所 有 首 层 墙 体 的 图 案 填充 
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图 12-81 【 替换 选项 】 对 话 框 图 12-82 ”替换 阳台 图 
[13] 选择 【 立 面 】| 【 立 面 轮廓 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
选择 二 维 对 象 : // 框 选 整 栋 立 面 图 
选择 二 维 对 象 : x // 按 回 车 键 结束 选择 
请 输入 轮廓 线 宽度 ( 按 模型 空间 的 尺寸 ) <100> : x // 输 入 100 后, 按 回 车 键 后 , 命 合 行 会 
提示 成 功 生成 轮廓 线 ， 并 退出 了 该 命 合 ， 最 后 得 到 如 图 12-83 所 示 的 立 面 效 果 图 
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12-83” 立 面 效果 图 


‘IO 综合 实 实例 : 创建 欧式 住宅 剖面 图 
z < 


剖面 图 可 以 使 用 户 从 另 一 个 角度 了 解 建筑 物 的 内 部 构造 及 功能 ,详细 反映 建筑 某 一 部 
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分 的 内 容 。 前 面 已 经 对 剖面 图 的 绘制 方法 及 工具 有 了 一 个 总 体 的 介绍 , 本 节 通 过 一 个 实例 ， 
使 用 户 掌握 剖面 生成 的 方法 及 剖面 工具 的 使 用 , 如 图 12-84 所 示 是 绘制 完成 的 部 面 图 效果 。 
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图 12-84 剖面 效果 图 
操 Ez UE 0 下 : 


[01] ` ` 在 首 层 平面 图 文件 下 ， 选 择 【 符 号 标注 】 | 【剖面 
34] 菜单 命 ， 人 命令 行 提示 : 


请 输入 剖 切 编号 <1> : x // 输 入 1 或 直接 按 回 车 键 接受 默认 值 

氮 取 第 一 个 痢 切 点 < 退出 >: // 单 击 第 一 个 谢 切 斥 
HU alt a <Ë H>: / / B hs — ll] = 

点 取 下 一 个 剖 切 点 < 结束 > : x // 按 回 车 键 结束 

点 取 剖 视 方 向 < 当前 > : // 在 当前 剖 切 线 的 右 方 单 击 。 此 时 ， 软 件 完 


成 了 剖 切 线 的 创建 ， 创 建 首 层 平面 图 的 剖 切 位 置 线 如 图 12-85 所 示 
02] 选择 【剖面 】 | 【建筑 剖面 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 


请 选择 一 剖 切 线 : // 单 击 1 号 剖 切 位 置 线 
请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 : / /选择 轴线 与 A 轴线 ， 按 回 车 键 结束 


[03j 系统 显示 了 【 齐 面 生成 设置 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 12-86 所 示 。 单 击 【 生 成 剖 
面 】 按 钮 ， 打 开 【 输 入 要 生成 的 文件 】 对 话 框 ， 设置 文件 名 为 [1-1 剖面 】 单 去 【保存 】 
按钮 ， 即 可 生成 一 个 剖面 文件 图 ， 并 打开 该 文件 ， 得 Ç 12-87 ee 


[04j 选择 【剖面 】| 【加 训 断 梁 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 
请 输入 剖面 梁 的 参照 点 < 退出 >: // 单 击 休 息 平台 与 墙 体 相交 处 的 梁 左 边 一 
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梁 左 侧 到 参照 点 的 距离 <100>:0wx // 输 入 0 后 按 回 车 键 
梁 右 侧 到 参照 点 的 距离 <100>:240r // 输 入 240 后 按 回 车 键 
梁 医 边 到 参照 点 的 距离 <300>:300wx // 输 入 300 或 和 直接 按 回 车 键 ， 完 成 了 该 剖 断 


梁 的 创建 ， 同 样 方法 完成 其 余 剖 断 梁 的 创建 ， 其 中 最 下 面 一 个 痢 断 梁 中 ， 梁 底 边 到 参照 点 的 距离 为 
120 ,这 样 束 得 到 了 如 图 12-88 PJ zF JI Bl] Br 2 #i| [EI ESl 


| | | | 8 | | | 
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12-87 剖面 生成 图 12-88 【加 剖 断 粱 剖面 医 
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选择 【剖面 】 | 【门窗 过 梁 〗】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 


选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : // 选 择 需 要 添加 过 梁 的 门窗 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : // 按 回 车 键 结束 选择 
输入 梁 高 <200>:200x // 输 入 梁 高 值 200 后 ， 按 回 车 键 。 此 时 ,在 所 选 


门窗 上 方 就 生成 了 一 个 200mm 高 的 过 梁 ,得 到 如 图 12-89 所 示 的 门窗 过 梁 图 
选择 【剖面 】 | 【楼 梯 栏 杆 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
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请 输入 楼 梯 扶 手 的 高 度 <1000> : x // 让 接 按 回 车 键 接受 默认 值 

是 否 要 打 断 遮挡 线 (Yes/No)? <Yes>: Y ”// 输 入 “Y” 打 断 遮 挡 线 

再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: // 单 击 一 段 楼 梯 扶 手 的 起 点 

结束 点 < 退出 >: // 单 击 该 段 楼 梯 扶 手 的 终点 ， 完 成 了 该 段 楼 梯 栏 


杆 的 创建 ， 同 样 方法 完成 所 有 楼 梯 栏 杆 的 创建 ， 并 在 顶层 加 入 一 段 直线 栏杆 
07 选择 【 训 面 〗】 | 【扶手 接头 〗】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 


请 输入 扶手 伸 出 距离 <0> : x // 直 接 按 回 车 键 接受 默认 值 
请 选择 是 否 增加 栏杆 [增加 栏杆 (Y) /不 增加 栏杆 (N) ] < 增加 栏杆 (Y) > : Y ¿ 
// 输 入 “Y" 后 按 回 车 键 


请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 扶手 ! 选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 
// 单 击 要 创建 连接 扶手 的 第 一 个 角 点 
另 一 个 角 点 < 取消 >: // 拖 动 姐 标 ， 单 击 要 创建 连接 扶手 的 另 一 个 角 点 
系统 完成 了 两 段 栏杆 之 间 的 扶手 连接 ， 命 令 行 重复 上 步 提示 ， 用 户 按照 同样 方法 
完成 其 余 扶手 的 连接 ， 得 到 如 图 12-90 所 示 的 添加 扶手 接头 剖面 图 。 
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12-89 创建 门窗 过 深 12-90 ”添加 楼 梯 栏 杆 及 扶手 接头 


选择 AutoCAD 中 【图 案 填充 和 渐 交 色 】 菜 单 命令 ， 打开 【图 案 填 充 和 渐 交 色 】 
对 话 框 ， 设 置 剖 切 到 的 普通 砖 填充 材料 参数 如 图 12-91 所 示 ， 设 置 剖 切 到 的 楼 梯 板 及 剖 断 
色 】 对 话 框 暂时 消失 ， 命 令 行 提 示 : 

拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (5) /删除 边界 (B) ] : // 在 要 进行 填充 的 区 域 单 击 ， 可 重复 多 
次 单 击 ,选择 多 个 区 域 ,选择 完成 后 ， 按 回 车 键 结 束 选择 ， 返 回 到 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 ， 单 
击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 完成 所 选区 域 材料 的 填充 。 同 样 方法 完成 所 有 的 剖面 材料 的 填充 

选择 【剖面 】 | 【向 内 加 粗 〗】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 

请 选取 要 变 粗 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 线 (向 内 侧 加 粗 ) < 全 选 >: // 框 选 整 栋 建筑 剖面 图 
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选择 对 象 : x // 按 回 车 键 结束 选择 

请 确认 墙 线 席 (图 上 尺寸 ) <0.40> :vx // 蕊 接 按 回 车 键 接受 默认 值 

请 确认 墙 线 让 (图 上 尺寸 ) <0.40>: // 让 接近 回 车 键 接受 默认 值 。 此 时 ， 软 
件 自动 视 别 出 剖面 墙 线 ， 并 对 其 墙 线 自动 向 内 加 粗 到 0. 4mm 宽 ， 最终 得 到 如 图 12-93 所 示 的 剖面 图 
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文字 表格 、 尺 寸 和 符号 标注 


TArch 2014 专门 针对 建筑 行业 提供 了 一 整套 符合 匡 
家 建筑 制图 规范 的 尺寸 、 文 字 及 符号 标注 的 命令 和 实用 程序 ， 
使 设计 师 能 够 遵守 建筑 行业 的 规 光 用 法 ,轻松 添加 相应 的 注释 。 

通过 本 章 的 学 习 ， 读 者 将 掌握 天 正文 字 表 格 、 尺 寸 标注 以 
及 符号 标注 的 使 用 方法 及 相关 拉 巧 。 





k 文字 与 表格 

*k 尺寸 标注 

*k 符号 标注 

k 综合 实例 : 标注 住宅 平面 图 





“一 文字 与 表格 


TArch2014 图 形 中 的 文字 用 来 表达 各 种 信息 ， 它 是 建筑 制图 及 其 说 明 中 不 可 缺少 的 一 
部 分 。TArch2014 提供 了 多 种 创建 文字 的 方法 ， 有 简单 的 文字 输入 工具 ， 也 有 带 有 内 部 格 
式 的 较为 复杂 的 文字 工具 。 在 本 节 当 中 ， 将 通过 实例 说 明 来 介绍 文字 表格 的 使 用 。 


ER Ia 


创建 文字 的 方法 有 多 种 , 可 以 直接 利用 AutoCAD 命令 来 创建 文字 , 也 可 以 利用 TArch 
2014 文字 工具 来 创建 文字 。 由 于 TArch 2014 文字 工具 是 专门 针对 建筑 绘图 需要 开发 ， 因 
而 使 用 起 来 更 为 方便 、 快 捷 。 

1. 文字 样式 

文字 样式 即 文字 的 高 度 、 宽 度 、 字 体 、 样 式 名 称 等 特征 的 集合 。 使 用 【 文字 样式 】 命 
令 ， 可 以 创建 用 户 所 需要 的 文字 样式 或 对 创建 的 样式 进行 修改 。 

选择 【 文字 表格 】| 【文字 样式 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 文字 样式 】 对 话 框 ， 如 图 13-1 
所 示 。 

用 户 可 以 在 对 话 框 中 选择 【 AutoCAD 字体 】 与 【Windows 字体 】 两 个 单 选 按 钮 组 中 





时 四 AutoCAD 和 TArch2014 建筑 绘图 实例 教程 


的 一 个 ， 确 定 当前 文字 样式 的 文字 类 型 。 如 果 用 户 选 择 【 AutoCAD 字体 】 单 选 按钮 ， 此 样 
式 下 方 的 中 文 参数 与 西 文 参数 确定 这 个 文字 样式 的 组 成 ; 如 果 用 户 选择 【 Windows 字体 】 
单 选 按钮 ， 此 样式 由 中 文 参数 的 各 项 内 容 确 定 ， 与 AutoCAD 字体 相 比 ， 此 样式 打印 效果 
美观 ， 但 会 降低 系统 运行 速度 。 


® hut oo 
中 文 参数 丐 交大 小 
=FE#29) t(jipP r E46ukb P) 


帘 高 比 : | 衬 寅 方向 ; |1 


th SF ;| 58LB1G v mm; 1 
由 次 字体 : | CBENOR ~ 


预 点 
Bl. Tangent 


RA RT — “s 





图 13-1 【文字 样式 】 对 话 框 

2. 单行 文字 

【 单行 文字 】 命 令 可 以 创建 和 AutoCAD 文字 工具 相同 的 文字 效果 ， 与 之 不 同 的 是 ， 
它 可 以 方便 为 文字 设置 上 下 标 、 加 圆圈 、 添 加 特殊 符号 ， 导 入 专业 词 库 内 容 等 。 

选择 【 文字 表格 】 | 【单行 文字 】 莱 单 命令 ， 打 开 【 单行 文字 】 对 话 框 ， 如 图 13-2 
所 示 。 在 对 话 框 中 对 文本 进行 设置 ， 然 后 在 视图 中 移动 并 单 击 鼠 标 ， 即 可 创建 文本 。 

【 单行 文字 】 对 话 框 各 选项 含义 如 下 

> 文字 输入 列表 : 在 该 对 话 框 中 直接 输入 文字 ， 可 输入 文字 符号 ， 可 在 列表 中 保存 
已 输入 的 文字 , 方便 重复 输入 相同 内 容 ， 在 下 拉 列 表 框 中 , 选择 其 中 一 行文 字 后 ， 
该 行文 字 复 制 到 首 行 
文字 样式 : 在 下 拉 列 表 中 选用 文字 样式 。 
对 齐 方式 : 选择 文字 与 基点 的 对 齐 方式 。 
转角 <: 输入 文字 的 转角 。 
字 高 <: 表示 最 终 图 纸 打 印 的 字 高 ， 而 不 是 在 屏幕 上 测量 出 的 字 高 数值 ， 两 者 有 
一 个 绘图 比例 值 的 倍数 关系 。 

六” 背景 屏蔽 : 多 选 此 复 选 框 后 ， 文 字 可 以 遮盖 背景 。 

> 连续 标注 : 义 选 此 复 选 框 后 ， 该 单行 文字 可 以 连续 插入 至 图 中 。 

[ 单行 文字 】 对话 框 中 有 一 排 工具 栏 ， 从 左 到 右 按钮 依次 为 选中 下 标 部 分 0a 、 选 中 上 
标 部 分 、 选 中 圆圈 内 文字 @@、 角 度 *、 公 差 土 、 直 径 b 、 百 分 号 %|、 一 级 钢 中 、 二 级 
钢 自 、 三 级 钢 业 、 四 级 钢 亚 、 特 殊 字 符 & 、 词 库 词 、 屏 幕 取 词 耻 。 

【 单行 文字 】 对 话 框 中 的 这 些 工 具 大 多 与 AutoCAD 的 功能 相似 ， 这 里 就 不 再 作 详 细 
介绍 了 ， 如 图 13-3 所 示 是 使 用 天 正 单行 文字 工具 的 实例 。 


3. 多 行文 字 
【 多 行文 字 ] 命令 用 于 在 绘图 窗口 中 使 用 已 定义 好 的 天 正文 字样 式 ， 按照 段落 输入 多 


v v Vv Vv 
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行 中 文子 从， 它 可 以 方便 地 设置 文字 的 上 下 标 、 页 宽 及 文字 的 换行 处 理 ， 在 输入 完成 后 ， 
可 随时 拖 动 夹 点 改变 页 宽 。 

天 正音 行文 字 工具 i# 天 正直 径 人 

天 正 单 行文 字 工具 ALA4 TÓ 


D. m o ° +j % 击 出 此 亚 “ WH l 
详解 天 正 建筑 设计 | 











天 正 ($) 行 文字 工具 ”天正 特殊 字符 @ 
天 正 角度 。 + 天 正 公差 


图 13-2 “单行 文字 ”对 话 框 图 13-3 ”天正 单行 文字 工具 实例 


区 字样 式 :| 建筑 样式 。 | [转角 <] 0 | Llata 














选择 【 文字 表格 】| 【 多 行文 字 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 多 行文 字 】 对 话 框 ， 如 图 13-4 
所 示 。 可 以 在 该 对 话 框 中 输入 多 行文 池 ， 适 用 于 文字 较 多 的 设计 说 明 、 设 计 规 学 等 。 
【 多 行文 字 】 对 话 框 各 选项 含义 如 下 : 
> 行距 系数 : 该 系数 表示 的 是 行 间 的 净 距 ， 单 位 是 当前 的 文字 高 度 ， 比 如 1 为 两 行 
间 相 隔 一 空 行 ， 本 参数 决定 整 段 文字 的 玲 密 程度 ， 
> 对 齐 : 决定 了 文字 段落 的 对 齐 方式 ， 共 有 左 对 齐 、 右 对 齐 、 中 心 对 齐 、 两 端 对 齐 


4 种 对 齐 方 式 ，。 
> 页 宽 <: 可 以 直接 在 该 文本 框 中 输入 数值 ， 或 者 单 击 该 按钮 ， 在 视图 中 拾取 两 点 
获得 。 


` 


> 字 高 : 以 mm 单位 表示 的 打印 出 图 后 实际 文字 高 度 ， 已 考虑 当前 比例 。 

> 和 转角: 指 插入 到 视图 的 文字 与 X 轴 正方 向 的 夹 角 。 

> 文本 输入 区 : 在 其 中 输入 多 行文 字 , 也 可 以 接受 来 自 剪 贴 板 的 其 他 文本 编辑 内 容 ， 

在 其 中 随意 修改 其 内 容 。 允 许 硬 按 回 车 键 ， 也 可 以 由 页 宽 控 制 段落 的 宽度 。 

设置 完 所 有 参数 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 即 可 完成 该 多 行文 字 的 创建 。 如 果 插 入 视图 中 
的 多 行文 字 需 要 编辑 ， 用 户 可 以 选择 该 多 行文 字 ， 此 时 ， 在 多 行文 字 的 左右 两 病 会 出 现 两 
个 夹 点 , 左 侧 的 夹 点 用 于 改变 文字 的 位 置 , 右 侧 的 夹 点 用 于 改变 多 行文 字 页 面 宽 度 和 方向 ， 
当 宽度 少 于 设 定 时 ， 多 行文 字 会 自动 换行 ， 如 图 13-$ 所 示 是 创建 多 行文 字 的 实例 。 


施工 说 明 
Om @ ° +ó % b b D ¿ ü 5 — RANRY TK Tñ 63 BAR Th MNMTK8EHBEAKAYHESAN, š 
文字 样式 : Standard v| 对 章 ，| 左 对 齐 用 地 面积 14 96 平 方 米 ， 总 建筑 面积 3765 平 方 米 。 
| 二 、 本 工程 有 关 施工 操作 及 工程 质量 标准 ， 请 按照 国家 颁发 的 现行 建筑 安装 工程 施工 
及 验收 规范 ， 安 全 技术 规范 及 本 省 其 他 有 关 规定 办 理 。 


三 、 本 工程 相对 标高 上 0.0 0 0 米 相当 于 绝对 标高 6.70 0 米 。 

四 、 施 工 图 纸 中 所 注 尺寸 均 以 毫米 为 单位 ， 标 高 以 米 为 单位 ， 图 中 细部 节点 以 详 图 为 
准 ， 上 比例 与 尺寸 如 发 现 有 关 矛 盾 时 。 请 照 此 原则 办 理 。 五 、 施 工 过 程 中 如 因 材 料 供 
应 困难 或 建设 单位 提出 改变 原 设计 的 布置 或 用 料 时 ， 均 应 在 事前 征 得 设 如 发 现 本 工程 
所 发 名 工种 图 纸 存在 矛盾 和 碰头 处 ， 应 及 时 与 设计 人 员 联系 解决 





图 13-4 【多 行文 字 】 对 话 框 图 13-5 创建 多 行文 字 实例 


4. 曲线 文字 

【 曲线 文字 】 命 令 可 以 将 输入 的 文字 按 曲线 进行 排列 。 它 有 两 种 方法 ， 包 括 直接 按 弧 
线 方 向 书写 中 英文 字符 串 ， 或 者 在 已 有 的 多 段 线 ( POLYLINE ) 上 布置 中 英文 字符 串 ， 可 
将 图 中 的 文字 改 排 成 曲线 。 
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列 ， 





选择 【 文字 表格 】 | 【 曲线 文字 】 菜 单 命令 ,命令 行 提示 
A- 直 接 写 弧 线 文字 /P- 按 已 有 曲线 布置 文字 <A> : 
当 用 户 输 入 选项 “A” 或 直接 回 车 键 接受 默认 值 时 ， 命 令 行 提示 : 


请 输入 弧 线 文字 圆心 位 置 < 退 出 >: // 单 击 弧 线 文 字 的 圆心 位 置 

请 输入 组 线 文字 中 心 位 置 < 退出 > : // 单 击 弧 线 文字 的 中 心 位 置 ， 即 拖 动 圆心 至 半径 
输入 文字 : // 输 入 要 绘制 的 弧 线 文 字 后 按 回 车 键 

请 输入 模型 空间 字 高 <500>: // 输 入 字 高 后 按 回 车 键 

文字 面向 圆心 排列 吗 (Yes/No) : // 输 入 选项 "Y" 按 向 圆心 排列 ,输入 “N” 不 按 圆心 排 
按 回 车 键 完成 弧 线 文 字 的 创建 

当 用 户 输 入 选项 “P” 后 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 : 

请 选取 文字 的 基线 < 退出 >: // 单 击 选择 路 径 曲 线 

输入 文字 : // 输 入 要 绘制 的 弧 线 文 字 后 按 回 车 键 

请 键入 模型 空间 字 高 <500>: // 输 入 字 高 ， 按 回 车 键 即 可 完成 弧 线 文字 的 创建 


如 图 13-6 所 示 即 是 按照 两 种 不 同方 陈 绘制 曲线 文字 的 实例 。 
5. 专业 词 库 
TArch 2014 为 用 户 提 供 了 一 个 字 块 图 库 ， 该 字库 提供 了 一 些 常用 的 建筑 专业 词汇 ， 在 


为 图 纸 中 的 构件 进行 标注 时 ， 可 以 随时 调 出 并 插入 到 图 形 中 。 


选择 【 文字 表格 】| 【专业 词 库 】 菜 单 命 令 ， 弹 出 【 专业 词 库 】 对 话 框 ， 如 图 13-7 


所 示 。 





13-6 ”曲线 文字 实例 13-7 【专业 词 库 】 对 话 框 


[ 专业 词 库 】 对 话 框 各 选项 参数 含义 如 下 ， 

> ”字母 按钮 :以 汉语 拼音 的 韵母 排序 检索 ， 用 于 快速 检索 到 词汇 表 中 与 之 对 应 的 第 
一 个 词汇 

> ”词汇 分 类 : 在 词 库 中 按 不 同 专业 提供 分 类 机 制 , 在 一 个 目录 下 列表 存放 很 多 词汇 . 

> ”词汇 列表 : 按 分 类 组 织 起 词汇 列表 ， 对 应 一 个 词汇 分 类 的 列表 存放 多 个 词汇 . 

> 分 类 菜单 : 右 击 类 别 项 目 ， 会 出 现 “ 新 建 "“ 插 入 ” “删除 ”“ 重 命名 ”多 项 ， 用 
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于 增加 分 类 。 

> 词汇 菜单 : 右 击 词汇 项 目 ,会 出 现 “ 新 建 “插入 ”“ 删 除 ”“ 重 命名 ”多 项 ， 用 
于 增加 词汇 量 。 

六 “导入 文件 : 把 文本 文件 中 按 行 作为 词汇 ， 导 入 当前 类 别 ( 目 录 ) 中 ， 有 效 扩 大 了 词 
J 


> 输出 文件 : 把 当前 类 别 中 所 有 的 词汇 输出 到 一 个 文本 文件 中 去 。 

> 文字 替换 <: 替换 已 插入 到 视图 中 的 文字 ， 单 击 该 按钮 后 ， 命 令 行 提示 : 

请 选择 要 兰 换 的 文字 图 元 < 文字 插入 >: ”/ /选择 打算 替换 的 文字 对 象 后 按 回 车 键 后 即 可 完成 文字 
的 替换 

> 拾取 文字 <: 把 图 上 的 文字 选择 到 编辑 框 中 进行 修改 或 替换 。 

> 入 库 : 把 编辑 框 内 的 文字 添加 到 当前 类 别 的 最 后 一 个 词汇 。 

在 该 对 话 框 中 设置 好 所 有 参数 后 ， 命 令 行 同时 提示 : 

请 指定 文字 的 插入 点 < 退出 > : / /在 视图 中 要 插入 文字 的 位 置 单 击 即 可 完成 文字 的 插入 


文字 编辑 T 具 — — 


TArch 2014 提供 了 多 种 文字 编辑 工具 ， 可 满足 用 户 不 同 的 需求 。 

1. 转角 自 纠 

【 转角 自 纠 ] 命令 用 于 翻转 调整 图 中 单行 文字 的 方向 ， 符 合 建 筑 制图 标准 对 文字 方向 
的 规定 ，TArch 2014 支持 一 次 选取 多 个 文字 一 起 纠正 。 选 择 【 文字 表格 】 | 【 转角 自 纠 】 
菜单 命令 ， 命 令 行 提示 . 

请 选择 天 正文 字 < 退 出 > - / /选择 要 翻转 的 文字 后 ， 按 回 车 键 ， 该 文字 即 可 按 国 家 标准 
规定 的 方向 作出 相应 的 调整 

如 图 13-8 所 示 是 实行 转角 自 纠 命令 的 实例 。 





13-8 ”转角 自 纠 命 


信心 
< 


s: 


— 


2. 文字 转化 

【 文字 转化 ] 命令 是 指 将 天 正 旧 版 本 生成 的 AutoCAD 格式 单行 文字 转化 为 天 正文 字 ， 
并 保持 原来 每 一 个 文字 对 象 的 独立 性 ， 不 对 其 进行 合并 处 理 。 

选择 【 文字 表格 】| 【 文字 转化 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 

请 选择 ACAD 单行 文字 : / /选择 视图 中 的 多 个 文字 串 

请 选择 ACAD 单行 文字 : x // 按 回 车 键 结束 选择 ， 此 时 选中 的 文字 成 功 的 转 
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化 为 天 正文 字 , 但 该 命令 只 对 ACAD 生成 的 单行 文字 有 效 ， 对 多 行文 字 不 起 作用 

9: :文字 侣 

【 文字 合并 】 命 令 将 天 正 旧版 本 生成 的 AutoCAD 格式 单行 文字 转化 为 天 正 多 行文 字 
或 者 单行 文字 ， 同 时 对 其 中 多 行 排 询 的 多 个 文本 文字 对 象 进行 合并 处 理 ， 由 用 户 决定 生成 
一 个 天 正 多 行文 字 对 象 或 者 一 个 单行 文字 对 象 。 

选择 【 文字 表格 】 | 【文字 合并 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提 示 

请 选择 要 合并 的 文字 段落 : / /选择 视图 中 多 个 文字 对 象 ， 按 回 车 键 结束 选择 

[合并 为 单行 文字 (D) ] < 合并 为 多 行文 字 >: // 相 接 按 回 车 键 表示 默认 合并 为 一 个 多 行文 字 ， 
输入 选项 “D” 后 按 回 车 键 表 示 合 并 为 单行 文字 

移动 到 目标 位 置 < 替换 原文 字 > : // 拖 动 合并 后 的 文字 段落 , 移 至 目标 位 置 单 击 即 
可 

如 果 用 户 要 合并 的 文字 是 相对 较 长 的 段落 ， 最 好 合并 为 多 行文 字 。 在 处 理 设计 说 明 等 
比较 复杂 的 说 明文 字 情 况 下 , 尽量 把 合并 后 的 文字 移动 到 空白 处 , 然后 使 用 对 象 编辑 功能 ， 
检查 文字 和 数字 是 否 正确 ， 还 要 把 合并 后 遗留 的 多 余 硬 按 回 车 键 换 行 符 删 除 掉 ， 然 后 再 册 
除 原 来 的 段落 ， 移 动 多 行文 字 取代 原来 的 文字 段落 。 


4. 统一 字 高 
[ 统一 字 高 】 命 令 将 所 涉及 AutoCAD 文字 及 天 正文 字 的 文字 字 高 按 给 定 尺 寸 进行 统 
一 设 定 高 度 。 选 择 【 文字 表格 】 | 【 统一 字 高 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 ; 


请 选择 要 修改 的 文字 ( ACAD 文字 ， 天 正文 字 ) < 退出 > : // 选 择 多 个 需要 统一 字 高 的 
文字 对 象 

请 选择 要 修改 的 文字 ( ACAD 文字 ， 天 正文 字 ) < 退出 > : x // 按 回 车 键 结束 选择 

字 高 () <3.5mm> :x // 输 入 字 高 后 ， 按 回 车 键 结 


束 ， 即 可 完成 【统一 字 高 】 命 全 


ER 


天 正 表 格 是 一 个 具有 层次 结构 的 复杂 对 象 。 天 正 表格 工具 除了 可 以 独立 绘制 外 ， 还 可 
应 用 在 门窗 表 、 图 纸 目 录 及 日 照 表 等 地 方 。 

1. 新 建 表格 

【 新 建 表格 】 命 令 通 过 设置 行列 参数 来 新 建 一 个 表格 。 

选择 【 文字 表格 】| 【新 建 表格 】 菜 单 命 令 ， 弹 出 【新建 表格 】 对 话 框 ， 如 图 13-9 
所 示 。 在 其 中 设 定 参数 以 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 命 令 行 提 示 

左上 角 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: / /直接 在 视图 中 要 插入 的 位 置 单 击 即 可 完成 表格 的 创建 

【 表格 设 定 】 对 话 框 显示 表格 的 各 项 参数 ， 包 括 文字 参数 、 横 线 参 数 、 坚 线 参 数 、 表 
格 边 框 、 标 题 及 右 栏 的 表格 编辑 按钮 。 其 编辑 功能 在 以 后 的 学 习 中 将 详细 介绍 ， 如 图 13-10 
所 示 是 一 个 新 建 表格 的 实例 。 
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经 济 技术 指标 (平方 米 ) 


em EE ss 一 多 0 
m): 4 | 列 宽 :|40.0 
sm | Wa 人 





图 13-9 【新 建 表格 】 对 话 框 图 13-10 ”新 建 表格 实例 
2. 转 出 Word 


【 转 出 Word 】 命 令 用 于 将 天 正 创 建 的 表格 导出 到 Word 程序 中 并 打开 该 Word 文档 ， 
供用 户 制作 说 明文 件 使 用 。 
3. 转 出 Excel 
[ 转 出 Excel 】 命 令 用 于 将 天 正 创 建 的 表格 导出 到 Excel 程序 中 并 打开 该 Excel 文档 ， 
供用 户 进行 统计 和 打印 。 
4. 读 入 Excel 
【 读 入 Excel 命令 用 于 当前 Excel 表格 中 选中 的 数据 复制 到 指定 的 天 正 表 格 中 , 支持 
Excel 中 保留 的 小 数位 数 。 选 择 【 文字 表格 】| 【 读 入 Excel 】 菜 单 命 令 ， 如 果 没 有 打开 
Excel， 单 击 该 命令 后 ， 系 统 会 显示 信息 提示 框 ， 如 图 13-11 所 示 。 如 果 打 开 了 一 个 Excel 
对 话 框 ， 并 框 选 了 要 复制 的 学 围 ， 单 击 该 命令 后 ， 软 件 会 显示 另 一 信息 提示 对 话 框 ， 如 图 
13-12 所 示 。 





图 13-11 “Auto CAD” 信 息 提 示 框 图 13-12 “Auto CAD” 新 建 或 更 新 信息 提示 框 


[ 读 入 Excel 】 命 令 要 求 事 先 在 Excel 表单 中 选中 一 个 区 域 ， 系 统 根据 Excel 表单 中 选 
中 的 内 容 ， 新 建 或 更 新 天 正 的 表格 对 象 ， 在 更 新 天 正 表 格 对 象 时 ， 检 验 Excel 选中 的 行列 
数目 与 所 选择 的 天 正 表 格 对 象 的 行 询 数目 是 否 相同 ， 按 照 单元 格 一 一 对 应 的 进行 更 新 ， 如 
果 不 匹 配 将 拒绝 执行 该 命令 。 





FEET] 表 格 编辑 


新 建 的 表格 往往 需要 反复 调整 ， 才 能 得 到 所 需 的 效果 。TArch 2014 提供 了 多 种 表格 编 
辑 工 具 ， 包 括 对 表格 行 、 列 及 内 容 等 的 编辑 。 


1. 全 屏 编辑 
【 全 屏 编 辑 ] 命令 将 所 选 表格 在 对 话 框 中 进行 行列 编辑 以 及 单元 编辑 ， 单 元 编辑 也 可 
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由 在 位 编辑 器 所 代替 。 

选择 【文字 表格 】| [ 全屏 编辑 】 菜 单 命令 ， 单 击 选 择 要 编辑 的 表格 ， 打 开 【 表格 内 
容 】 对 话 框 ， 如 图 13-13 所 示 。 用 户 单 击 任何 一 个 文本 框 ， 即 可 在 该 文本 框 中 输入 或 修改 
文字 内 容 。 用 户 将 光标 移 至 行 或 列 的 最 前 面 灰色 块 上 ， 右 击 鼠标 ， 此 时 显示 了 行列 操作 的 
快捷 菜单 ,如 ”图 13-14 所 示 ， 用 户 可 以 对 行列 进行 操作 。 

用 户 可 以 拖 动 多 个 行 实现 移动 、 交 换 的 功能 ， 然 后 单 击 【 确定 ] 按钮 即 可 完成 全 屏 编 
辑 。TArch2014 全 屏 编辑 界面 有 最 大 化 按钮 ， 适 用 于 大 型 表格 的 编辑 。 





图 13-13 【表格 内 容 】 对 话 框 图 13-14 ”编辑 行 、 列 


2. 拆 分 表格 

【 拆 分 表格 ] 命令 是 将 表格 按 行 或 者 列 拆 分 为 多 个 表格 ， 也 可 以 按 用 户 设 定 的 行列 数 
自动 拆 分 ， 用 户 可 以 自由 调整 各 选项 参数 ， 包 括 保留 标题 、 规 定 表 头 行 数 等 。 选 择 【 文字 
表格 】 | 【 拆 分 表格 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【 拆 分 表格 】 对 话 框 ， 如 图 13-15 所 示 。 

如 图 13-16 所 示 是 一 个 拆 分 表格 的 实例 。 












































门窗 表 
设计 编号 油 CR 二 mm) 数量 图 集 名 称 
M1 900X2100 É 
Fl M2 1500X2100 2 
G) 行 拆 分 [v] 自动 拆 分 saa: 
@ 〇 列 拆 分 指定 行 数 :|20 |: 4 
; 设计 编号 “| #nukR4J(mm) 页 次 |。 选用 型 号 
f 1500X1500 Ea 
Hn C2 800X1500 2 
13-15 【 拆 分 表格 】 对 话 框 13-16 ” 拆 分 表格 实例 
3. 合并 表格 


【 合并 表格 命令 用 于 将 多 个 表格 依次 合并 为 一 个 表格 ,这些 待 合并 的 表格 行列 数 可 
以 与 原来 表格 不 等 ， 默 认 按 行 合 并 ， 也 可 以 选择 按 列 合并 。 选 择 【 文字 表格 】 | 【 合并 表 
格 ] 菜单 命 令 ， 命 令 行 提示 

选择 第 一 个 表格 或 [ 列 合并 (C) ] < 退出 > : // 直 接 单 击 第 一 个 表格 按 行 合并 或 输入 “C" 按 列 合并 

选择 下 一 个 表格 < 退出 >: // 单 击 第 二 个 表格 
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选择 下 一 个 表格 < 退出 >: // 单 击 第 三 个 表格 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 系 统 将 所 选 表 
格 按 照 行 合 并 成 了 一 个 表格 。 最 终 表 格 行 数 等 于 所 选择 各 个 表格 行 数 之 和 ， 标题 保留 第 一 个 表格 的 标题 

如 图 13-17 所 示 是 一 个 合并 表格 的 实例 。 

4. 表 列 编辑 

【 表 列 编辑 ] 命令 用 于 对 表格 中 选 定 的 一 列 参数 进行 的 编辑 , 包括 删除 列 、 插 入 列 等 ， 
以 及 对 表格 中 的 文字 颜色 、 文 字样 式 、 文 字 大 小 及 文字 位 置 进行 调整 。 

选择 【 文字 表格 】| 【 表 列 编辑 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 

请 点 取 一 表 列 以 编辑 属性 或 [多 列 属性 (M) /插入 列 (A) /加 末 列 (T) /删除 列 (F) /交换 列 (X) ] < 退 
出 > : // 单 击 一 表 列 以 编辑 其 属性 或 按 选 项 提示 输入 ， 即 可 完成 对 该 列 的 编辑 

当 用 户 选 取 一 表 列 时 ， 弹 出 【 列 设 定 】 对 话 框 ， 如 图 13-18 所 示 。 

经 济 技术 指标 (平米 


去 字 湖 数 |m| Ce taqa 
此 学 
门 房 面 积 门 房 面积 


去 字 去 小 ，|45 吗 承 ) Q CUTBRO: 国 RBRork 近 


行 拭 系 殴 14 吨 事 ) | [Jf [latas 
1200 公寓 用 地 1200 


miss. kada Ete Stam 


Lai T Rm a aqtok, 





AS JR 8 [== JÜ w J 
图 13-17 合并 表格 实例 图 13-18 【 列 设 定 】 对 话 框 


如 图 13-19 所 示 是 选择 不 同 的 表 列 编辑 选项 所 得 的 不 同 的 表 列 编辑 效果 。 
5. 表 行 编辑 


【 表 行 编辑 】 命令 与 【 表 列 编辑 ] 命令 类 似 ， 即 对 表格 中 选 定 一 行 参数 进行 的 编辑 。 
选择 【 文字 表格 】 | 【 表 行 编辑 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【 行 设 定 】 对 话 框 ， 如 图 13-20 所 示 。 


经 济 技术 指标 (平方 米 } 



































经 济 技术 指标 (平方 米 ) 经 济 技术 指标 {平方 米 ) 
表格 原 图 插入 列 期 除 列 ee 
经 济 技术 指标 (平方 米 ) 经 济 技术 指标 (平方 米 ) 
1455 1455 教学 上 地 横 线 颜色 Ús 行 高 特性 : | 自由 oR) v 
200 200 HEB “assasi 156 lo 8 
1200 1200 公寓 用 地 paywa u San 
inal s BN 口 强制 下 属 单元 格 继承 文字 对 齐 方式 
加 林 殉 交换 列 
13-19 ” 表 列 编辑 效果 13-20 【 行 设 定 】 对 话 框 


6. 增加 表 行 


[ 增加 表 行 】 命 令 是 指 在 选择 行 上 方 增加 一 行 或 者 复制 当前 行 到 新 行 ， 该 命令 也 可 以 


Eu 
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过 【 表 行 编辑 】 实 现 。 
选择 【 文字 表格 】 | 【 增加 表 行 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 
请 点 取 一 表 行 以 (在 本 行 之 前 ) 插入 新 行 或 [在 本 行 之 后 插入 (A) /复制 当前 行 (S) ] < 退出 >: 
/ 直接 单 击 表 行 ， 即 在 该 行 之 前 插入 了 一 个 新 行 。 当 输入 选项 “A” 后 单 击 表 行 ， 即 可 在 该 行 之 后 插 
入 了 一 个 新 行 。 当 输入 选项 “S” 后 单 击 表 行 ， 即 可 复制 该 行 并 在 其 下 方向 生成 相同 的 行 / 
7. 删除 表 行 
【 删除 表 行 】 命令 用 于 将 选中 的 一 个 表 行进 行 删除 ， 该 命令 也 可 以 通过 【 表 行 编辑 】 
OÍ. — 人 和 全 全 
< 


— 选择 【 文字 表格 】| 【 删除 表 行 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 
青 点 取 要 删除 的 表 行 < 退出 > : 
pp 余 的 表 行 ， 可 重复 多 次 删除 表 行 ， 按 回 车 键 结 束 并 退出 【删除 表 行 】 命 令 / 


后 ， DD 行 提示 : 





为 了 完善 表格 的 编辑 功能 ， 方 便 用 户 对 创建 的 各 个 表格 单元 属性 的 管理 ，TArch 2014 
提供 了 对 表格 单元 进行 编辑 的 各 种 命令 ,包括 单元 编辑 、 单 元 递增 、 单 元 复制 、 单 元 累加 、 
单元 合并 以 及 撤消 合并 。 

1. 单元 编辑 

【 单元 编辑 】 命令 是 指 对 该 单元 内 容 进行 编辑 或 改变 单元 文字 的 显示 属性 。 选 择 【 >< 
Ee ey 

请 点 取 一 单元 格 进行 编辑 或 [多 格 属性 (M) /单元 分 解 (X) ] } < 退出 >: 

/直接 单 击 一 个 单元 格 ， 对 其 进行 编辑 或 输入 选项 提示 进行 操作 / 

当 单 击 要 修改 的 单元 格 时 ， 弹 出 【单元 格 编 辑 】 对 话 框 ， 如 图 13-21 所 示 。 该 对 话 框 
显示 了 文本 内 容 及 其 人 参数， 设置 完成 以 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 即 可 完成 该 单元 格 的 编辑 。 

当 输 入 选项 “M” 时 ,命令 行 提 示 : 

请 点 取 确 定 多 格 的 第 一 点 以 编辑 属性 或 [ 单 格 编辑 (S) /单元 分 解 (X) ] < 退出 >: 

// 单 击 多 格 的 第 一 格 
请 点 取 确 定 多 格 的 第 二 点 以 编辑 属性 < 退出 >: // 拖 动 鼠 标 至 多 格 的 最 后 一 格 


Dw ° +j; % T r b p ¿£ ü ik, 


: [Standard (BE; SBI 水 平 对 齐 : | 去 对 齐 继承 :网 
小 : |3.5 叱 承 ) vw 二 直 对 齐 : | 靠 下 ( 浴 承 ) 营 
: Ü.4(@88F) vw 文字 颜色 ， | 口 ByBlock | 
史 继 承 执行 特征 


取消 





13-21 【单元 格 编辑 】 对 话 框 


当 输 入 选项 “X” 时 ， 命 令 行 提示 : 
点 要 分 解 的 单元 格 或 [ 单 格 编辑 (5) /多 格 属性 (M) ] < 退出 >: // 单 击 已 合并 的 单元 格 
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请 点 要 分 解 的 单元 格 或 [ 单 格 编辑 (S) /多 格 属性 (M) ] < 退出 >: // 按 回 车 键 结束 选择 ， 
系统 即 对 单元 格 进行 分 解 
2. 单元 递增 


[ 单元 递增 】 命 令 是 天 正 提 供 的 一 个 智能 工具 ， 用 于 将 含 数字 或 字母 的 单元 文字 内 容 
在 同一 行 或 同一 让 中 复制 ， 并 同时 将 文字 内 的 某 一 项 递增 或 递减 ， 按 下 Shift 键 拖 动 并 单 
击 为 递增 ， 按 下 Ctrl 键 拖 动 并 单 击 为 递减 。 

选择 【 文字 表格 】 | [ 单元 递增 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 


点 取 第 一 个 单元 格 < 退出 > : // 单 击 已 有 编号 的 首 单元 格 
辟 取 最 后 一 个 单元 格 < 退 出 >: // 单 击 递 增 编号 的 末 单 元 格 
如 图 13-22 所 示 是 一 个 单元 递增 的 实例 。 

3. 单元 复制 


【 单元 复制 ] 命令 是 将 表格 中 某 一 选 是 单元 内 容 或 者 图 形 中 的 文字 、 图 块 复制 到 目标 
单元 中 。 选 择 【 文字 表格 】| 【单元 复制 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提示 : 

点 取 复 制 源 单元 格 或 [选取 文字 (A) /选取 图 块 (B) ] < 退出 >: 

/直接 单 击 要 复制 的 单元 格 或 按 选 项 输入 提示 选择 要 输入 的 内 容 / 

点 取 粘 贴 至 单元 格 ( 按 Ctrl 键 重新 选择 复制 源 ) [选取 文字 (A) /选取 图 块 (B) ] < 退出 >: 

/ 单 击 目标 单 元 格 。 可 多 次 单 击 目标 单元 格 ， 复 制 多 个 目标 单元 格 内 容 / 

如 图 13-23 所 示 是 单元 复制 的 实例 。 





表格 原 图 单元 递增 
图 13-22 ”单元 递增 实例 图 13-23 单元 复制 实例 
4. 单元 累加 


[ 单元 累加 ] 命令 用 于 将 所 选单 元 格 的 数值 相 加 得 出 的 结果 放 至 目标 单元 格 中 。 选 择 
【 文字 表格 】| 【单元 累加 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 


辟 取 第 一 个 需 聚 加 的 单元 格 : // 单 击 第 一 个 需要 累加 的 单元 格 

点 取 最 后 一 个 需 累 加 的 单元 格 : // 拖 动 鼠 标 至 最 后 一 个 需要 累加 的 单元 格 
单元 累加 绪 果 是 :3855 

氮 取 存 放 标 加 结果 的 单元 格 < 退出 >: // 此 时 系统 已 计算 出 了 累加 的 数值 ， 在 要 放 


置 取 加 数值 的 单元 格 上 单 击 即 可 
如 图 13-24 所 示 是 单元 累加 的 实例 。 
5. 单元 合并 
【单元 合并 】 命 令 可 以 将 若干 个 小 单元 格 合并 为 一 个 大 单元 格 。 选 择 【 文字 表格 】 | 
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[ 单元 合并 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 
点 取 第 一 个 角 操 : // 单 击 要 合并 区 域 的 第 一 个 单元 格 
= a // 拖 动 鼠 标 ， 移 至 要 合并 单元 格 的 对 角 单 元 
格 上 单 击 ， 即 可 完成 该 矩形 区 域 的 单元 格 合并 
如 图 13-25 所 示 是 执行 【单元 合并 】 命令 的 实例 。 


经 济 技术 指标 (平方 米 ) 


表格 原因 元 时 单元 合并 


13-24 单元 累加 实例 13-25 ”单元 合并 实例 





6. 撤消 合并 

【 撤消 合并 命令 是 【单元 合并 命令 的 逆 命 令 ， 它 是 将 合并 的 单元 格 重 新 恢复 为 几 
个 小 的 表格 单元 。 

7. 单元 插图 

【 单元 插图 ] 命令 主要 用 于 在 表格 中 插入 图 块 ， 便 于 在 识 图 时 查找 相关 符号 图 形 表示 
的 名 称 。 执 行 【 单元 插图 ] 命令 后 ， 弹 出 如 图 13-26 所 示 “ 单 元 插图 ”对 话 框 ， 单 击 “ 从 
图 库 选 ...” 在 天 正 图 库 中 选择 相关 的 图 例 ， 操 作 结 果 如 图 13-27 所 示 。 


自动 确定 大 小 
回 统一 比例 

口 ] 显 示 尾 性 值 
口 等 边 


图 13-26 【单元 插图 】 对 话 框 图 13-27 单元 插图 操作 实例 








查找 替换 和 简易 转换 


TArch 2014 可 以 针对 全 图 或 选 定 泄 围 的 文字 类 信息 进行 得 找 ， 并 按 要 求 进 行 逐 一 倒 换 
或 者 全 体 奉 换 ， 并 且 针 对 文字 繁体 与 简体 提供 了 繁 简 转换 功能 。 

1. 查找 替换 

【 查找 替换 】 命 令 用 于 查找 替换 当前 图 形 中 所 有 的 文字 ， 包 括 AutoCAD 文字 、 天 正 
文字 和 包含 在 其 他 对 象 中 的 文字 ， 但 不 包括 在 图 块 内 的 文字 和 属性 文字 。 

选择 【 文字 表格 】| 【查找 替换 菜单 命令 后 ， 系 统 弹 出 【 查找 和 替换 】 对 话 框 ， 如 
图 13-28 所 示 。 用 户 可 以 对 图 中 或 选 定 范围 的 所 有 文字 类 信息 进行 查找 ， 按 要 求 进行 逐一 
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符 换 或 者 全 体 替 换 ， 在 搜索 过 程 中 ， 找 到 的 文字 处 显示 红 框 ， 单 击 下 一 个 ， 红 框 转 到 下 一 
个 找到 文字 的 位 置 。 


2. 繁 简 转 换 


[ 繁 简 转 换 ] 命令 将 当前 图 中 的 文字 内 码 在 Big5 与 GB 之 间 转 换 。 

选择 【 文字 表格 】|【 繁 简 替 换 ] 菜单 命令 , 系统 弹出 【 繁 简 转 换 ] 对话 框 , 如 图 13-29 
所 示 。[ 繁 简 转 换 ] 命令 转换 的 方式 有 两 种 ， 包 括 由 简 转 繁 或 由 繁 转 简 。 对 象 选 择 的 方式 
有 两 种 ， 包 括 本 图 全 部 和 选择 对 象 。 


m WA One 
回 亚 钱 夫 罕 ! 
FW B 2: 对 架 永 择 = 

确定 


局 本 图 全 部 


Di 


要 起 位置 : | 至 个 a col 


[EE] EE J 





13-28 [ 查找 和 规 换 】 对 话 框 13-29 【 繁 简 转换 】 对 话 框 


< Fe -~ 尺寸 标注 


尺寸 标注 是 所 有 设计 图 中 不 可 或 缺 的 重要 组 成 部 分 ， 尺寸 标注 必须 按照 国家 颁布 的 
家 制图 标准 来 绘制 。TArch 2014 提供 了 多 种 尺寸 添加 和 编辑 工具 ， 用 户 可 以 方便 快捷 地 编 
辑 和 修改 尺寸 标注 。 





AutoCAD 的 尺寸 标注 命令 不 适合 建筑 制图 的 需要 ， 尤 其 是 尺寸 标注 的 编辑 。 因 此 ， 
TArch 2014 提供 了 目 定 义 尺寸 标注 系统 ， 其 中 包括 “门窗 标注 ”“ 墙 厚 标注 ”“ 两 点 标注 
等 命令 ， 针 对 不 同 的 对 象 分 别 使 用 不 同 的 标注 方式 ， 真 正 提 高 了 设计 者 的 绘图 效率 。 


1. 门窗 标注 

任何 一 幢 建 筑 都 会 含有 大 量 的 门窗 图 形 ， 使 用 天 正 的 【门窗 标注 】 命 令 可 以 迅速 地 对 
门窗 进行 标注 。 

选择 【尺寸 标注 】 | 【门窗 标注 】 菜 单 命 售 ， 单 击 该 命 售后， 命令 行 提 示 : 

请 用 线 选 第 一 、 二 道 尺 寸 线 及 墙 体 ! 


起 点 < 退出 > : // 单 击 一 个 门 或 窗 的 起 点 
终点 < 退出 >: // 单 击 该 个 门 或 窗 的 终点 
选择 其 他 墙 体 : / /选择 该 平面 图 上 与 该 门窗 在 同一 个 方 


向 上 所 有 墙 体 , 门窗 与 门窗 标注 相 联 动 ， 即 可 完成 该 方向 上 所 有 门窗 的 标注 ， 按 回 车 键 退 出 命 命 
如 图 13-30 所 示 是 执行 【 门窗 标注 ] 命令 的 实例 。 


El 
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2. 墙 厚 标注 

[ 墙 厚 标注 ] 命令 用 于 标注 天 正 墙 体 对 象 的 墙 厚 尺寸 。 标 注 可 识别 墙 体 的 方向 ， 标 注 
出 与 墙 体 正 交 的 墙 厚 尺 寸 ， 在 墙 体内 有 轴线 存在 时 标注 以 轴线 划分 的 左右 墙 览 ， 墙 体内 没 
有 轴线 存在 时 标注 墙 体 的 总 壳 。 

选择 【尺寸 标注 】 | [BS E kot 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 


直线 第 一 氮 < 退出 > : // 单 击 墙 线 上 一 挟 
直线 第 二 点 < 退出 > : // 单 击 与 上 一 根 墙 线 相对 的 另 一 根 墙 线 上 一 点 即 可 完成 墙 厚 标注 命 全 


如 图 13-31 所 示 是 执行 【 墙 厚 标注 ] 命令 的 实例 。 
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13-31 ” 墙 厚 标注 实例 


3. 两 点 标注 

【 两 点 标注 ] 命令 用 于 对 指定 的 两 点 进行 标注 ， 它 是 一 种 灵活 的 标注 样式 ， 可 以 为 两 
点 连 线 附近 有 关系 的 轴线 、 墙 线 、 门 窗 、 柱 子 等 构件 标注 尺寸 ， 并 可 标注 各 墙 中 点 或 者 添 
加 其 他 标注 点 。 

选择 【尺寸 标注 】 | 【两 点 标注 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 


起 点 (当前 墙 面 标注 ) 或 [ 墙 中 标注 (C) ] < 退出 >: // 在 标注 尺寸 线 一 端 单 击 起 始点 或 输入 
选项 “c" 进 入 墙 中 标注 ， 其 提示 相同 
终点 < 选 物体 > : / /在 标注 尺寸 线 另 一 端 单 击 结束 挟 
请 选择 不 要 标注 的 轴线 和 墙 体 : / /选择 其 中 不 需要 标注 的 轴线 和 墙 
请 选择 不 要 标注 的 轴线 和 墙 体 : x // 按 回 车 键 结束 选择 
选择 其 他 要 标注 的 门窗 和 柱子 : // 选 择 其 他 要 标注 的 门窗 和 柱子 或 直接 


回 车 键 ， 完 成 两 点 标注 命 合 
如 图 13-32 所 示 是 执行 【 两 点 标注 】 命 令 的 实例 。 





第 13 章 文字 表格 、 尺 寸 和 符号 标注 


29 00030 


; bq 2400 _ 00 1500 60 — 2400 0 50 1200 





13-32 ”两 点 标注 实例 


4. 内 门 标注 

【 内 门 标注 ] 命令 用 于 对 平面 室内 门窗 尺寸 以 及 定位 尺寸 线 进行 标注 ， 其 中 定位 尺寸 
线 与 邻近 的 正 交 轴线 或 者 墙角 ( sik ) 有 关 。 

选择 【 尺寸 标注 】 | 【 内 门 标注 】 菜 单 命 令 ， 命令 行 提示 : 


标注 方式 : 轴线 定位 . 请 用 线 选 门窗 ， 并 且 第 二 点 作为 尺寸 线 位 置 ! 

起 氮 或 [PAL E 4y (A) ] < 退出 >: // 单 击 门窗 的 起 点 或 输入 选项 “A "进入 埃 丰 定位 选项 ， 
再 单 击 起 点 

终点 < 退出 > : / / Ë hl 80928 = 


HrBjJ, #5eë5k / Z| J@0FEOT, QUHPBYEHIKSu ETV EIN, PKua4b 28 2 EET ERT , 
如 图 13-33 所 示 是 执行 【内 门 标注 】 命 令 的 实例 。 

5. 快速 标注 

[ 快速 标注 】 命 令 与 AutoCAD 同名 命令 类 似 ， 适 用 于 天 正 对 象 中 选取 平面 图 后 快速 
标注 外 包 尺 寸 线 。 这 种 标注 方法 是 比较 常用 的 标注 方法 。 

选择 【 尺寸 标注 】 | 【 快速 标注 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 


选择 要 标注 的 几何 图 形 : / /选取 天 正 对 象 或 平面 图 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : x // 按 回 车 键 结 束 选 择 


请 指定 尺寸 线 位 置 (当前 标注 方式 :整体 ) 或 [整体 (T) /连续 (C) /连续 加 整体 (A) ] < 退出 >: 
// 在 尺寸 线 位 置 单 击 或 按 选项 提示 操作 


. [ 整体 】 选 项 是 从 整体 图 形 创 建 外 包 尺 寸 线 ,【 连 续 】 选 项 是 提取 对 象 节点 创 
续 直 线 标注 尺寸 ,【 连续 加 整体 】 是 两 者 同时 创建 , 如 图 13-34 所 示 是 执行 【 快速 标注 】 
ce 
6. 楼 梯 标 注 
【 楼 梯 标 注 】 命 令 用 于 标注 楼 梯 踏 步 、 井 宽 、 梯 段 宽 等 楼 梯 尺 寸 。 
su [ 尺寸 标注 】 | [ 楼 梯 标 注 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 


请 氮 取 竺 标注 的 楼 梯 ( 注 : 双 跑 、 双 分 平行 、 交 又 、 甬 刀 楼 梯 点 取 其 不 同位 置 可 标注 不 同 尺 寸 ) < 


/ /选择 要 标注 的 楼 梯 


本 
请 点 取 尺 寸 线 位 置 < 退 出 >: / /选择 尺寸 线 的 位 置 
a 5 [参考 点 (R) ] < 退出 >:* 取 消 * // 输 入 其 他 标注 点 或 参考 扣 
请 扎 取 竺 标注 的 楼 梯 ( 注 : 双 跑 、 双 分 平行 、 交 又 、 甬 刀 楼 梯 点 取 其 不 同位 置 可 标注 不 同 尺 寸 ) < 
ss * 取 消 * // 按 回 车 键 结束 选择 
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连续 加 整体 标注 


13-34 ”快速 标注 实例 








13-33 ”内 门 标 注 实例 


如 图 13-35 所 示 执 行 【 楼梯 标注 命令 的 实例 。 

7. 外 包 尺 寸 

【 外 包 尺 寸 ] 命令 是 一 个 简捷 的 尺寸 标注 修改 工具 ， 在 通常 情况 下 ， 可 以 一 次 性 按 规 
范 要 求 完 成 四 个 方向 的 两 道 尺 寸 线 共 16 处 修改 ， 期 间 不 必 输 入 任何 墙 厚 尺寸 。 

选择 【尺寸 标注 】| 【 外 包 尺 寸 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 


请 选择 建筑 构件 : // 框 选 整 栋 建筑 物 平面 图 和 尺寸 标注 。 

请 选择 建筑 构件 : x // 按 回 车 键 结束 选择 

请 选择 第 一 、 二 道 尺寸 线 : // 框 选 整 栋 建 筑 物 平面 图 和 尺寸 标注 或 第 一 道 尺寸 标注 线 
请 选择 第 一 、 二 道 尺寸 线 : x // 按 回 车 键 结束 选择 ， 完成 了 外 包 尺 寸 的 创建 


如 图 13-36 所 示 执 行 【 外 包 尺 寸 ] 命令 的 实例 。 
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执行 外 包 尺 寸 命 令 后 


13-36 ”外 包 尺 寸 实例 





图 13-35 ”楼梯 标注 实例 

如 图 13-37 所 示 是 执行 【 逐 点 标注 ] 命令 的 实例 。 

8. 了 逐 点 标注 

【 逐 点 标注 】 命 令 是 对 选取 的 一 串 指 定点 沿 指定 方向 和 选 定 的 位 置 标注 尺寸 ， 是 一 个 
通用 灵活 的 标注 工具 。 该 命令 特别 适用 于 没有 指定 天 正 对 象 特征 ， 需 要 取 点 定位 标注 的 情 
况 ， 以 及 其 他 标注 命令 难以 完成 的 尺寸 标注 。 

选择 【尺寸 标注 】 | 【 逐 点 标注 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 
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起 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 单 击 第 一 个 标注 点 作为 起 始 挟 

第 二 点 < 退出 >: // 单 击 第 二 个 标注 点 

请 点 取 尺 寸 线 位 置 或 [更 正 尺 寸 线 方向 (D) ] < 退出 >: // 拖 动 尺寸 线 ， 单 击 尺 寸 线 插入 
点 ， 或 输入 选项 了 "选取 线 或 墙 对 象 用 于 确定 尺寸 线 方 向 

请 输入 其 他 标注 点 或 [撤消 上 一 标注 点 (U) ] < 结束 > : // 逐 点 给 出 标注 点 ， 并 可 以 撤消 
上 一 标注 点 的 步骤 

请 输入 其 他 标注 点 或 [撤消 上 一 标注 点 (U) ] < 结束 > : x // 按 回 车 键 结束 命 全 


9. 半径 标注 
【 半径 标注 】 命 令 是 对 视图 中 圆 或 圆 弧 的 半径 进行 标注 ， 当 尺寸 文字 容纳 不 下 时 ， 会 
按照 制图 标准 规定 ， 自 动 引 出 标注 在 尺寸 线 外 侧 。 


10. 直径 标注 

【 直径 标注 ] 命令 是 对 视图 中 辆 或 圆 缴 的 直径 进行 标注 ， 当 尺寸 文字 容纳 不 下 时 ， 会 
按照 制图 标准 规定 ， 自 动 引 出 标注 在 尺寸 线 外 侧 。 

如 图 13-38 所 示 是 执行 【 半径 标注 ] 命令 与 【直径 标注 ] 命令 的 实例 。 





图 13-37 了 逐 点 标注 实例 图 13-38 ”半径 与 直径 标注 实例 


11. 角度 标注 

[ 角度 标注 ] 命令 是 按 逆 时 针 方 回 标注 两 根 直线 之 加 的 夹 角 ， = 玉 肿 意 按 逆 时 针 方 向 选 
择 要 标注 的 直线 的 先后 顺序 。 

如 图 13-39 所 示 是 执行 【 角度 标注 ] 命令 的 实例 。 

12. 中 长 标注 

[ 弧 长 标注 ] 命令 是 按照 国家 建筑 制图 标准 规定 的 弧 长 标注 画 法 分 段 标注 缴 长 ， 保 持 
整体 的 一 个 角度 标注 对 象 ， 可 在 弧 长 、 角 度 和 弦 长 三 种 状态 下 相互 转换 。 

如 图 13-40 所 示 是 执行 【 弧 长 标注 ] 命令 的 实例 。 
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13-39 ”角度 标注 实例 13-40” 弧 长 标注 实例 


WO 编辑 尺寸 标注 


在 进行 尺寸 标注 的 过 程 当 中 ， 部 分 标注 的 尺寸 线 位 置 由 软件 自动 生成 ， 而 另 一 部 分 的 
尺寸 线 位 置 则 由 用 户 指 定 ， 并 且 尺 寸 标 注 的 种 类 繁多 ， 不 可 能 一 次 完成 所 有 对 象 的 尺寸 标 
准 ， 因 而 经 常 要 对 尺寸 标注 进行 编辑 。 在 本 小 节 当 中 ， 将 介绍 有 关 编 辑 尺 寸 标注 的 命令 。 

1. 文字 复位 

【 文字 复位 】 命 令 是 将 尺寸 标注 中 被 拖 动 夹 点 移动 过 的 文字 恢复 到 原来 的 初始 位 置 ， 
可 以 解决 夹 点 拖 动 不 恰当 时 与 其 他 夹 点 合并 的 问题 。 

2. 文字 复 值 

【 文字 复 值 ] 命令 是 将 尺寸 标注 中 被 有 意 修改 的 文字 恢复 回 尺 寸 的 初始 数值 ， 用 户 可 
以 使 用 该 命令 按 实测 尺寸 恢复 文字 的 数值 。 

3. 裁 勇 延伸 

【 裁剪 延伸 】 命 令 是 将 标注 中 尺寸 线 按 指定 的 点 进行 裁剪 或 延伸 ， 同 时 自动 更 新 尺寸 
文本 。 本 命令 综合 了 Trim ( 修剪 ) 和 Extend ( 延伸 ) 命令 ， 自 动 判断 尺寸 线 的 裁剪 或 延伸 。 

选择 【尺寸 标注 】| 【尺寸 编辑 】 | 【裁剪 延伸 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 


请 给 出 裁剪 延伸 的 基准 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 > : // 单 击 裁剪 线 要 延伸 到 的 位 置 
要 裁剪 或 延伸 的 尺寸 线 < 退 出 > : // 单 击 要 作 裁 剪 或 延伸 的 尺寸 线 


后 ,所 选择 的 尺寸 线 的 一 端 即 作 了 相应 的 裁剪 或 延伸 

如 图 13-41 所 示 是 执行 【 裁剪 延伸 】 命令 的 实例 。 

4， 取 消 尺 二 

[ 取消 尺寸 ] 命 令 删 除 天 正 标注 对 象 中 指定 的 尺寸 线 区 间 。 若 尺寸 线 共 有 奇数 段 ,【 取 
消 尺寸 ] 命令 删除 中 间 段 ， 同 时 把 原来 标注 对 象 分 开 成 为 两 个 相同 类 型 的 标注 对 象 。 因 为 
天 正 标注 对 象 是 由 多 个 区 间 的 尺寸 线 组 成 的 ， 用 Brase ( 删除 ) 命令 无 法 删除 其 中 某 一 个 
区 间 ， 必 须 使 用 本 命令 完成。 

选择 【 尺寸 标注 】| 【尺寸 编辑 】|【 取消 尺寸 ] 菜单 命令 ， 命 令 行 提示 ; 

请 选择 待 取消 的 尺寸 区 间 的 文字 < 退出 >: // 单 击 要 删除 的 尺寸 线 区 间 内 的 文字 或 尺寸 线 均 可 

请 选择 待 取消 的 尺寸 区 间 的 文字 < 退出 > : // 选 择 多 个 要 删除 的 区 间 后 ， 按 回 车 键 结束 命令 
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多 e 4) e © (3 
尺寸 标注 原 图 实行 两 次 剪裁 延伸 命令 后 
13-41 裁剪 延伸 实例 


如 图 13-42 所 示 是 执行 【 取消 尺寸 ] 命令 的 实例 。 





(3 
执行 取消 尺寸 命令 后 
13-42 ”取消 尺寸 实例 


5. 连接 尺寸 

【 连接 尺寸 ] 命令 是 指 连 接 两 个 独立 的 天 正 自 定 义 直 线 或 圆 弧 标注 对 象 ， 将 选择 的 两 
尺寸 线 区 间 段 加 以 连接 ， 原 来 的 两 个 标注 对 象 合 并 成 为 一 个 标注 对 象 。 如 果 要 连接 的 标注 
对 象 尺 寸 线 之 间 不 共 线 ， 连 接 后 的 标注 对 象 以 第 一 个 点 取 的 标注 对 象 为 准 标 注 尺 寸 对 齐 。 

如 图 13-43 所 示 是 执行 【 连接 尺寸 ] 命令 的 实例 。 








1p00 60 1800 1b00 | 1800 | 900 





尺寸 标注 原因 执行 连接 尺寸 命 人 后 


13-43 ”连接 尺寸 实例 


6. 尺寸 打 断 

【 尺寸 打 断 】 命 令 是 指 把 整体 的 天 正 自 定 义 尺寸 标 注 对 象 在 指定 的 尺寸 界线 上 打上 断 ， 
成 为 两 段 互相 独立 的 尺寸 标注 对 象 ， 打 断后 的 尺寸 标注 对 象 用 户 可 以 各 自 拖 动 夹 点 、 移 动 
和 复制 。 

7. 合并 区 旧 

【 合并 区 间 】 命 令 是 将 多 段 需要 合并 的 尺寸 标注 合并 到 一 起 ， 与 以 前 合并 多 余 尺 寸 标 
注 区 间 要 求 拖 动 夹 点 至 重合 相 比 ， 提 高 了 工作 效率 。 
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选择 【 尺寸 标注 】| 【尺寸 编辑 】|【 合并 区 间 】 菜单 命令 ,命令 行 提示 
请 点 取 合 并 区 间 中 的 尺寸 界线 < 退出 >: // 单 击 两 个 合并 尺寸 标注 的 中 间 尺 十 界线 
请 点 取 合 并 区 间 中 的 尺寸 界线 或 [撤消 (U) ] < 退出 > : ”// 多 次 选择 要 合并 的 区 间 , 按 回 车 键 结 


全 全 
HD T 


如 图 13-44 所 示 是 执行 【合并 区 间 】 命 令 的 实例 。 

8. 等 分 区 间 

【 等 分 区 间 】 命令 是 等 分 指定 的 尺寸 标注 区 间 ， 可 提高 工作 效率 。 选 择 【 尺寸 标注 】 
| 【尺寸 编辑 】 | 【 等 分 区 间 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 


请 选择 需要 等 分 的 尺寸 区 间 < 退 出 >: // 单 击 要 等 分 的 尺寸 标注 
输入 等 分 数 < 退出 > : x // 输 入 等 分 数字 后 ， 按 回 车 键 


如 图 13-45 所 示 是 执行 【 等 分 区 间 ] 命令 的 实例 。 





尺寸 标注 原 图 。 ”执行 合并 区 间 命 令 后 


13-44 ”合并 区 间 实 例 13-45 ”等 分 区 间 实 例 


9. 等 式 标 注 

[ 等 陈 标注 ] 命令 是 将 指定 的 尺寸 标注 区 间 尺 寸 自动 按 等 分 数列 出 等 分 公式 作为 标注 
文字 ， 际 不 尽 的 尺寸 保留 一 位 小 数 。 

选择 【尺寸 标注 】| 【尺寸 编辑 】| 【等 式 标注 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 


请 选择 需要 等 分 的 尺寸 区 间 < 退 出 >: // 单 击 选择 要 等 分 的 尺寸 标注 
输入 等 分 数 < 退 出 > :~ // 输 入 等 分 数值 ， 按 回 车 键 即 可 完成 【等 式 标注 】 命 全 


如 图 13-46 所 示 是 执行 【 等 式 标 注 】 命 令 的 实例 。 
10. 尺寸 等 距 


【 尺寸 等 距 】 命 令 用 于 把 多 道 尺 寸 线 在 垂直 于 尺寸 线 方向 按 等 距 调整 位 置 。 
选择 【 尺寸 标注 】|【 尺寸 编辑 】|【 尺寸 等 距 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 





请 选择 参考 标注 < 退出 > :指定 对 角 点 : / /选择 参考 标注 

是 否 为 该 对 象 ?[ 是 (Y)/ 否 (N) ] <Y>: / /选择 是 否 为 该 对 象 
请 选择 其 他 标注 :指定 对 角 点 : 找到 7 个 

请 选择 其 他 标注 : / /选择 其 他 标注 
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11. 对 齐 标注 

【 对 齐 标注 ] 命 令 是 将 一 次 按 丫 轴 坐 标 方向 对 齐 多 个 尺寸 标注 对 象 ， 对 齐 后 各 个 尺寸 
标注 对 象 按 参 考 标注 的 高 度 对 齐 排列 。 

选择 【尺寸 标注 】| [ 尺寸 编辑 】 | 【对齐 标注 】 菜 单 命 令 ， 命令 行 提 示 : 


选择 参考 标注 < 退出 >: / /选择 作为 参考 标注 的 尺寸 标注 , 它 的 高 度 作 为 对 齐 的 标准 
选择 其 他 标注 < 退出 > :< // 选 择 多 个 要 对 齐 排 列 的 尺寸 标注 ， 按 回 车 键 结束 选择 


如 图 13-47 所 示 是 执行 【对 齐 标注 】 命 令 的 实例 。 











1800 
9600 
































© 3 由 > © 3 
尺 十 标注 原 图 执行 对 齐 标注 命令 后 


13-46 ”等 式 标 注 实例 13-47 对齐 标注 实例 


12. 增补 尺寸 

【 增补 尺寸 】 命令 是 在 一 个 天 正 自 定义 直线 标注 对 象 中 增加 区 间 ， 增 加 新 的 尺寸 界线 
以 断 开 原 有 区 间 ， 但 不 增加 新 标注 对 象 ， 双 击 尺 寸 标注 对 象 也 可 进入 本 命令 。 

选择 【尺寸 标注 】| 【尺寸 编辑 】 | 【增补 尺寸 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 


请 选择 尺寸 标注 < 退出 > : // 选 择 要 增补 尺寸 的 尺寸 线 分 段 
尽 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R) ] < 退出 > : // 单 击 要 增补 尺寸 标注 的 尺寸 界 


线 位 置 即 可 完成 增补 尺寸 标注 ,或 者 输入 选项 参数 “R” 提 示 操 作 
当 用 户 输入 “R” 时 ， 命令 行 提 示 . 


参考 点 : // 单 击 指定 参考 点 引出 定位 线 

点 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 > : // 多 次 选择 ， 定 位 增补 点 。 多 次 
重复 上 述 命 舍 ， 按 回 车 键 结束 

如 图 13-48 所 示 执 行 【 增补 尺寸 】 命 令 的 实例 。 


re 


420| 11000 2960 420| 11000| 1160 | 1800 


尺寸 标注 原 图 ye 
13-48 ”增补 尺寸 实例 





13. 切换 角度 
[ 切换 角度 命令 使 角度 标注 对 象 在 角度 标注 、 弦 长 标注 与 弧 长 标注 3 种 模式 之 间 切 
换 。 如 图 13-49 所 示 是 3 种 不 同 的 角度 标注 方式 执行 【 切换 角度 】 命 令 的 实例 。 
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N 7 N 7 


图 13-49 ”切换 角度 实例 


14. 尺寸 转化 

【 尺寸 转化 ] 命令 用 于 将 ACAD 尺寸 标注 对 象 转化 为 天 正 标 注 对 象 。 

15. 尺寸 标注 自 调 的 状态 设置 

【 尺寸 标注 自 调 ] 命令 包括 【上调 】[ 下 调 】 以 及 【 自 调 关 】3 种 状态 ， 主 要 用 于 控制 
尺寸 线 上 的 标注 文字 拥挤 时 ， 是 否 自动 进行 上 下 移 位 调整 ， 单 击 命令 菜单 按钮 可 来 回 反复 
切换 ， 自 调 开 关 的 状态 影响 各 标注 命令 的 显示 结果 ， 如 图 13-50 所 示 是 执行 【尺寸 自 调 】 
命令 3 种 状态 的 实例 。 


420 tool pol feool anolsl 420 "o| bol kad 0 s 加 m 800 =) xl s 
1 1 1 
上 调 下 调 


HAH 





图 13-50 ”尺寸 标注 自 调 三 种 状态 的 实例 


命令 菜单 中 提供 了 【 尺寸 检查 】 开 关 按 钮 ， 用 于 控制 尺寸 线 上 的 文字 是 否 自动 检查 与 
测量 值 不 符 的 标注 尺寸 ， 经 人 工 修改 过 的 尺寸 以 红色 文字 显示 在 尺寸 线 下 的 括号 中 。 


. We 符号 标注 
”符号 标 
TD.D。 一 


根据 建筑 制图 的 国家 工程 规范 国法 ，TArch 2014 提供 了 一 整套 自 定义 工程 符号 对 象 ， 
利用 这 些 符号 对 象 可 以 方便 地 绘制 出 剖 切 号 、 指 北 针 、 引 注 稍 头 以 及 绘制 各 种 详 图 符号 和 
引出 标注 符号 。 

使 用 目 定 义工 程 符 号 对 象 ， 并 不 是 简单 的 插入 符号 图 块 ， 而 是 在 建筑 图 上 添加 了 代表 
建筑 工程 专业 含义 的 图 形 符号 对 象 。 工 程 符号 对 象 提供 了 专业 夹 点 定义 和 内 部 保存 有 对 象 
特性 数据 。 可 以 在 插入 过 程 中 通过 对 话 框 的 参数 控制 选项 ， 插 入 不 同 参数 的 工程 符号 ， 或 
者 对 已 插入 图 上 的 工程 符号 ， 利 用 特性 编辑 ( 快捷 键 Ctrl+l ) 对 其 进行 编辑 ， 对 于 文字 还 
可 以 使 用 在 位 编辑 更 改 文字 内 容 。 


及 标高 标注 





坐标 标注 是 指 在 工程 制图 中 用 来 表示 某 个 点 的 平面 位 置 ， 一 般 由 政府 测绘 部 门 提供 。 
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标高 是 以 黄海 海平 面 标高 为 零 ， 其 他 地 方 与 之 相 比 较 而 得 来 的 标高 ， 绝 对 标高 的 数值 来 自 
政府 测绘 部 门 。 相 对 标高 作为 设计 数据 ， 一 般 选 用 宇内 地 坪 标 高 为 零 。TArch 2014 分 别 定 
义 了 坐标 对 象 和 标高 对 象 来 实现 坐标 和 标高 的 标注 ， 这 此 符号 的 画 法 及 图 例 符合 国家 制图 
PIE 

1. 标注 状态 

标注 状态 包括 动态 标注 和 静态 标注 两 种 状态 ， 单 击 该 菜单 按钮 ， 可 以 在 这 两 种 状态 之 
间 切 换 。 移 动 和 复制 后 的 坐标 符号 爱 此 菜单 按钮 的 控制 。 

当 用 户 切 换 到 “动态 标注 ”下 时 ，, 移动 和 复制 后 的 坐标 数据 将 自动 与 世界 坐标 系 一 致 ， 
它 适用 于 在 整个 DWG 文件 中 仅 布 置 一 个 总 平面 图 。 当 用 户 切换 到 “静态 标注 ”下 时 ， 移 
动 和 复制 后 的 坐标 数据 值 不 会 改变 ， 比 如 要 在 一 个 DWG 文件 上 复制 同一 个 总 平面 ， 利 用 
该 平面 图 绘制 出 不 同类 别 的 图 纸 ， 此 时 只 能 使 用 静态 标注 。 

2. 坐标 标注 

【 坐标 标注 】 命 令 是 指 在 总 平面 图 上 标注 出 测量 坐标 或 者 施工 坐标 ， 所 取 值 根据 世界 
坐标 或 者 当前 用 户 坐 标 UCS。 

选择 【 符号 标注 】 | 【 坐标 标注 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 

当前 绘图 单位 :mm , 标注 单位 :M ; 以 世界 坐标 取 值 ; 北向 角度 90 度 。 


请 点 取 标 注 点 或 [设置 (S) ] < 退出 >: / /让 接 在 要 加 入 坐标 标注 的 点 上 单 击 
上 尽 取 坐标 标注 方向 < 退出 >: // 抑 动 姐 标 至 要 插入 坐标 数据 点 单 击 即 可 


当 用 户 在 【 坐标 标注 ] 命令 行内 输入 “S” 时 ， 软 件 会 显示 【 坐标 标注 】 对 话 框 ， 如 
图 13-51 所 示 。 

【 坐标 标注 】 对 话 框 中 的 参数 设置 应 注意 如 下 : 

> 坐标 取 值 可 以 从 世界 坐标 系 或 用 户 坐 标 系 UCS 中 任意 选择 (默认 为 世界 坐标 系 )， 
注意 如 果 选 择 以 用 户 坐 标 系 UCS 取 值 ， 应 该 以 UCS 命令 把 当前 图 形 设 为 要 选择 
使 用 的 UCS( 因 为 UCS 可 以 有 多 个 )， 当 前 如 果 为 世界 坐标 系 时 ， 坐 标 取 值 与 世界 
坐标 系 一 致 。 

> 按照 《总 图 制图 标准 》2.4.1 条 的 规定 ， 南 北向 的 坐标 为 X(A)， 东 西方 向 坐标 为 
Y (B), 与 建筑 绘图 习惯 使 用 的 XOY 坐标 系 是 相反 的 。 

> 如果 图 上 插入 了 指 北 针 符 号 ， 在 对 话 框 中 单 击 “ 选 指 北 针 <”， 从 图 中 选择 了 指 北 
针 ， 系 统 以 它 的 指向 为 X(A) 方 向 标注 新 的 坐标 点 。 

> 默认 图 形 中 的 建筑 坐 北朝 南 布置 ,，“ 北 向 角度 <” 为 90” (图 纸 上 方 )， 如 正 北方 向 
不 是 图 纸 上 方 ， 单 击 “ 北 向 角度 <” 给 出 正 北 方向 。 

> 使 用 UCS 标注 的 坐标 符号 使 用 顾 色 为 青色 ， 区 别 于 使 用 世界 坐标 标注 的 坐标 符 
号 ， 在 同一 DWG 图 中 不 得 使 用 两 种 坐标 系 进行 坐标 标注 。 

设置 好 所 有 参数 后 ， 单 击 【 确定 】 按钮 生效 ， 如 图 13-52 所 示 是 插入 坐标 标注 的 实例 。 


3. 坐标 检查 


利用 【 坐标 检查 】 命 令 在 总 平面 图 上 检查 测量 坐标 或 者 施工 坐标 ， 避 免 由 于 人 为 原因 
修改 坐标 标注 值 导致 设计 位 置 的 错误 ， 该 命令 可 以 检查 世界 坐标 系 WCS 下 的 坐标 标注 和 
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用 户 坐 标 系 UCS 下 的 坐标 标注 ， 但 要 注意 只 能 选择 基于 其 中 一 个 坐标 系 进行 检查 ， 并 且 
应 与 绘制 时 的 条 件 一 致 。 


| 
gw 00 





[wass] | 让 1SlEst< |[ NA | 


口 ] 加 二 名 所 L mu j| mm | 





Y=12.642 
13-51 [ 坐标 标注 】 对 话 框 13-52 ”坐标 标注 实例 


选择 【 符号 标注 】 | [ 坐标 检查 】 菜 单 命 令 ， 显 示 【 坐标 检查 】 对 话 框 ， 如 图 13-53 
所 示 。 其 参数 设置 与 【 注 坐 标点 】 参数 相同 ， 设 置 完成 后 ， 单 击 【 确定 按钮 。 


A 


4. 标高 标注 


[ 标高 标注 ] 命令 既 可 以 用 于 平面 图 上 的 地 平面 标高 和 楼 层面 标高 ， 也 可 以 用 于 立 面 
图 和 剖面 图 上 楼 层面 标高 ， 标 高 以 m 为 单位 。 
选择 【 符号 标注 】 | 【 标高 标注 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 标高 标注 】 对 话 框 ， 如 图 13-54 


所 示 。 选 中 【手工 输入 】 复 选 框 ， 可 以 对 楼 层 平 面 图 进行 标高 ， 标 高 值 直接 左边 的 文本 框 
中 输入 ， 同 时 ， 命 令 行 提 示 : 


请 点 取 标 高 点 或 [参考 标高 (R) ] < 退出 > : // 和 直接 在 视图 要 插入 标高 的 位 置 单 击 或 输入 
选项 "确定 参考 点 

请 点 取 标 高 方向 < 退出 >: // 拖 动 鼠 标 单 击 确定 方向 

尽 取 基线 位 置 < 退 出 >: // 单 击 基线 位 置 


mes 。 标注 单位 “坐标 职 值 ; mm || "| |F =]=_ 


_ hl © 下 半生 征 ° sis i DIM L 





jnm 


| 设置 兰 标 系 < | | 洗 指 北 针 < ”|[ 北 洒 角度 <] oo | 一 [J 


回 标 高 说 明 自动 加 括号 精度 : |0.000 v| 


Ee Cj] CD] 





图 13-53 【坐标 检查 】 对 话 框 图 13-54 【标高 标注 】 对 话 框 


此 时 ， 软 件 完成 了 该 标高 的 创建 ， 命 令 行 接 着 提示 : 
下 一 点 或 [第 一 点 (F) ] < 退出 >: // 用 户 可 以 多 次 重复 插入 前 面 所 设 定 标高 或 
输入 选项 下 "重新 设置 标高 符号 样式 ， 按 回 车 键 退出 


当 取 消 选中 【 手工 输入 】 复 选 框 后 ， 命 令 行 提 示 : 


请 点 取 标 高 尽 或 [参考 标高 (R) ] < 退出 >: // 系 统 根据 已 有 的 标高 ,自动 计算 出 视图 中 
任意 一 点 的 标高 ， 直 接 单 击 即 可 创建 该 点 的 标高 ， 或 者 输入 “R" 根 据 参 考点 值 确定 当前 点 的 标高 什 
创建 好 标高 以 后 ， 双 击 标高 线 图 形 部 分 ， 即 可 打开 【 标高 标注 ] 对 话 框 ， 可 以 对 当前 





标高 进行 修改 。 双 击 数 字 可 以 进入 在 位 编辑 状态 ， 对 数字 进行 修改 ， 修 改 完成 后 ， 在 视图 


空 日 处 单 击 即 可 完成 标高 数值 的 修改 。 
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5. 标高 检查 


使 用 【 标高 检查 】 命 令 可 以 在 立 面 图 和 齐 面 图 上 检查 天 正 标 高 符号 ， 避 免 由 于 人 为 修 


改 标高 标注 值 导致 设计 位 置 的 错误 。 该 命令 适用 于 多 个 坐标 系 ， 但 只 能 选择 基于 一 个 坐标 
系 进行 检查 ， 而 且 应 与 绘制 时 的 条 件 一 致 。 标高 检查 】 命 令 不 适用 于 检查 平面 图 上 的 标 
高 符号 。 


为 某 住 宅 平 面 图 标注 如 图 13-55 所 示 的 坐标 及 标高 。 


DD Me 由 @ © (WWW db 






S 28 ks 


D: 
a sP 


2400 1200 | 2100 | 1200 
SSSR 














1200 | 2100 _| 1200 2400 


x |= |= | = 
= L 3 
0 @@ @@ 660 @@ 0g9 由 


13-55 ”坐标 及 标高 平面 图 
操作 步骤 如 下 
打开 某 住宅 平面 图 ， 如 图 13-56 Ff +. 


中 的 @) @ @ 日 (0 é qp 
Br ss | s F 2 J s= [mi sa 





2400 __ 11200 200 __ 11200 1200 | _2000__| 1200 2400 


2 C] J a P j] 
DD Be BY © @ @ @@ WW 出 


13-$6 ”住宅 平面 图 


(02] 选择 【符号 标注 】 | 【坐标 标注 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
当前 绘图 单位 :mm , 标注 单位 : M ; 以 世界 坐标 取 值 ; 北向 角度 90 Z, 
请 点 取 标 注 点 或 [设置 (S) ]< 退 出 > : 

/ 单 击 平面 图 左下 角 外 墙角 处 的 点 / 
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点 取 坐 标 标注 方向 < 退出 > : 
/ 往 左 上 方 拖 动 至 恰当 位 置 单 击 即 可 完成 该 坐标 标注 的 创建 ， 命 令 行 继续 上 述 提 示 ， 同 样 方法 完成 
另外 三 个 墙角 的 坐标 的 创建 。 得 到 如 图 13-57 所 示 的 坐标 标注 图 / 





(人 (9 @ @ @ (0 的 QD 
23400 
| ao |o | 3 | 4 | 4 | 3 i] 24 | 
X=22.148 
Y=40.382 
@ 
@ 
@ 
人 
— 
@ 
(A) 
X=12.608 
Y=40.382 
2400 1200 2100 1200 3450 网 1350 3450 1200 2100 1200 2400 
| | Jj 1 ao | 


中 @@ @@ @ @ @ 日 日 W@W0@ 0 
13-57 ”坐标 标注 图 


选择 【符号 标注 】 | 【坐标 检查 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【坐标 检查 】 对 话 框 ， 设 置 参 
数 如 图 13-58 所 示 。 单 击 【 确 定 】〗 按 钮 ， 命 令 行 提 示 : 


选择 待 检查 的 坐标 : // 框 选 所 有 要 检查 的 坐标 符号 
选择 待 检查 的 坐标 : x // 按 回 车 键 结束 选择 


选中 的 坐标 4 个 ,全 部 正确 ! 此 时 就 完成 了 【坐标 检查 】 命 合 。 


绘图 单位 标注 单位 “坐标 取 值 
由 局 | 国 世 界 坐标 “ 避 ) 用 户 坐 标 


— | 





图 13-58 【 坐标 检查 】 对 话 框 
选择 【符号 标注 】 | 【标高 标注 】 菜 单 命 令 ， 弹 出 【标高 标注 】 对 话 框 ， 设 置 参 
数 如 图 13-59 所 示 。 同 时 ， 命 令 行 提示 : 
请 点 取 标高 点 或 [参考 标高 (R) ] < 退出 >: / /在 平面 图 中 单 击 要 放 入 标高 的 点 


请 点 取 标 高 方向 < 退出 >: // 拖 动 鼠 标 至 基线 的 上 方向 单 击 

点 取 基 线 位 置 < 退出 > : // 拖 动 鼠 标 至 左 方向 基线 位 置 单 击 ， 完 成 该 标高 
标注 的 创建 

下 一 氮 或 [8 — X (F) ]< 退 出 >: // 在 另外 一 个 要 插入 相同 标高 的 位 置 点 上 单 击 

下 一 点 或 [8 — X (F) ]< 退 出 >: // 按 回 车 键 结束 命 分 


(68] 选择 【符号 标注 】 | 【标高 标注 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【标高 标注 】 对 话 框 ， 设置 参 
数 如 图 13-60 所 示 。 命 令 行 提示 及 操作 与 上 个 步 台 一 样 ， 即 可 完成 所 有 的 标高 标注 。 得 到 
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如 图 13-61 所 示 的 标高 标注 平面 图 。 











| | "|° |=j= =| E| 六 | | Y| * | 一 | =] E| 
lo. o00 回 文字 齐 线 端 回 文字 齐 线 端 
文字 样式 : _TCH DIN v| 文字 样式 :| TcH_III v| 
==<] 35 | 字 高 < | 3.5 
口 楼层 标高 自动 加 括号 “” 回 手工 输入 š °° J 口 楼 层 标高 自动 加 括号 “” 回 手工 输入 . ~ 
时 标高 说 明 自动 加 括号 精度 : |0.000 v 回 标 高 说 明 自动 加 括号 精度 : |0.000 
图 13-59 【标高 标注 】 对 话 框 图 13-60 ”标高 参数 
DD &@@ @ @ © (OW © 


25400 


| 2 [| sm0 | — a — | a | 3 [o| 200 | 


X=22.148 
Y=40.382 


X=1 ?有 
Y=16.742 





2400 1200 | 2100 11200 1200 | 2100  |1200 2400 


| 
Q @@ BY ©S @ @ SY WW “(Db 


13-61 ”标高 标注 平面 图 


6. 标高 对 齐 
【 标高 对 齐 命令 用 于 把 选中 的 所 有 标高 按 新 点 取 的 标高 位 置 或 参考 标高 位 置 坚 向 对 


齐 。 
在 TArch2014 中 调用 标高 对 齐 命 令 ， 可 以 单 击 左 侧 天 正 建 筑 菜 单 栏 下 的 【 符号 标注 】 
| 标高 对 齐 】 命令， 然后 选择 需要 对 齐 的 对 象 即 可 使 选中 的 标高 标注 对 齐 。 





TArch2014 提供 的 工程 符号 标注 对 象 ， 
说 明 ， 以 方便 对 设计 的 理解 。 在 本 节 中 ，, 将 详细 介绍 天 正 软 件 所 提供 的 这 些 工程 符号 标注 。 
1. 箭头 引 注 


箭头 引 注 】 命 令 用 于 绘制 带 有 箭头 的 引出 标注 ， 文 字 既 可 从 线 端 标 注 又 可 从 线 上 标 
0 


选择 【 符号 标注 】| 【箭头 引 注 】 菜 单 命 令 ， 打开 【箭头 引 注 】 对 话 框 ， 如 图 13-62 
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所 示 。 其 工具 栏 和 【 单行 文字 】 命 令 的 工具 栏 相 同 ， 在 这 里 就 不 再 介绍 了 。 
双击 箭头 引 注 中 的 文字 , 即 可 进入 在 位 编辑 框 修改 文字 , 双击 箭头 引 注 , 即 可 进入 [ 箭 
头 引 注 】 对 话 框 中 ， 可 对 其 参数 进行 修改 ， 如 图 13-63 所 示 是 箭头 引 注 的 实例 。 


0.m @@ ° +j %G 中 出 业 亚 ¿ 可 中 
上 标 文字 :| v| 





F3AK3YSE: 
文字 样式 :| TcH DIM v FLAS: 3.0 v [全高 <]5.0 v | 
对 齐 方式 : | 在线 端 v | WƏkhQ : | 前 头 V 





13-62 【箭头 引 注 】 对 话 框 13-63 ”箭头 引 注 实例 


2. 5 引出 标注 

【 引出 标注 ] 命令 用 于 对 多 个 标注 点 进行 说 明 性 的 文字 标注 ， 系 统 自动 按 端点 对 齐 文 
字 ， 具 有 拖 动 自动 跟随 的 特性 。 

选择 【 符号 标注 】 | 【引出 标注 】 菜 单 命 令 ， 打开 【 引出 标注 】 对 话 框 ， 如 图 13-64 
所 示 ， 分 别 输入 上 标注 文字 、 下 标注 文字 ， 并 对 文字 参数 和 箭头 参数 设 定 后 ， 命 令 行 同 时 
提示 . 


请 给 出 标注 第 一 点 < 退出 >: // 单 击 标注 引线 上 每 一 挟 

输入 引线 位 置 或 [更改 箭头 型 式 (A) ] < 退出 >: // 单 击 文字 基线 上 第 一 点 或 输入 "A" 更 改 箭头 
型 武 

辟 取 文字 基线 位 置 < 退 出 >: // 单 击 文字 基线 上 的 结束 点 

输入 其 他 的 标注 扣 < 结束 >: // 单 击 其 他 要 插入 该 引出 标注 的 点 。 软 件 完 


成 了 该 个 引出 标注 的 创建 ， 按 回 车 键 结束 命 合 
如 图 13-65 所 示 是 引出 标注 的 实例 。 


O. m @ ° +ó % 中 出 业 亚 上 GW 
上 标注 文字 : 
下 标注 文字 : | 











文字 样式 : |_TCH_DI 区 3.5 v| 口 固定 角度 
箭头 样式 : “| 点 v 航 头 大 小 :|3.0 ”x | 口 多 点 共 线 
文字 相对 基线 对 齐 方式 : | 末端 对 齐 v 口 引 线 平行 








13-64 【引出 标注 】 对 话 框 13-65 ”引出 标注 实例 


3. 做 法 标注 

【 做 法 标注 ] 命令 用 于 在 施工 图 中 标注 工程 的 材料 作法 ， 通 过 专业 词 库 预 设 有 北方 地 
区 常用 的 88J1-X1(2000 版 ) 的 墙 面 、 地 面 、 楼 面 、 顶 棚 和 屋面 标准 作法 。 

选择 【 符号 标注 】|【 做 法 标注 】 菜 单 命令 ,打开 【 做 法 标注 】 对 话 框 , 如 图 13-66 
所 示 。 文 本 框 中 的 文字 可 以 上 自行 输入 ， 或 利用 “ 词 库 ”或 “屏幕 取 词 ”获得 ， 设 置 好 参数 
后 ， 命 令 行 同时 提示 : 





第 13 章 ， 文 字 表 格 、 尺 寸 和 符号 标注 mamm 





请 给 出 标注 第 一 点 < 退出 > : // 单 击 标注 引线 上 的 第 一 斥 

请 给 出 标注 第 二 点 < 退出 > : // 单 击 标注 引线 上 的 转折 斥 

请 给 出 文字 线 方 向 和 长 度 < 退出 >: / / Raz)) X. s Et Zk 2 PK Wa YE 1 Sa. 

请 给 出 标注 第 一 点 < 退出 > : // 按 回 车 键 退出 命 分 ， 完 成 了 该 做 法 标注 的 创建 


双击 文字 ， 可 以 对 文字 进行 在 位 编辑 ; 双击 引线 ， 可 以 打开 【 做 法 标注 文字 】 对 话 框 ， 
对 其 整个 参数 进行 修改 ; 选中 做 法 标注 内 容 ， 软 件 显示 各 个 可 编辑 的 闻 点 ， 光 标 移 至 节点 
上 ， 显 示 了 其 功能 ， 如 图 13-67 所 示 是 做 法 标注 的 实例 。 
50-3608255 48 50 3606226988 


Om @ ° tó% bob ob OD ¿un 20F1: 2.9 水 泥 砂 浆 抹 面 压 实 赶 光 | 20 厚 | : 2.5 水 泥 砂 次 抹 面 压 实 走光 


来 水 泥浆 一 道 ( 内 反对 氏 有 ) == | 
钢筋 混凝土 楼 板 








文字 样式 : |_TCH_DIN v 35 | 
@ path O 文字 在 线 上 ” 口 ] 回 点 大 小 : 








13-66 【做 法 标注 】 对 话 框 13-67 ”做 法 标注 实例 


4. 索引 符号 

【 索引 符号 ] 命令 可 以 为 图 中 另 有 详 图 的 某 一 部 分 标注 索引 号 ， 指 出 表示 这 些 部 分 的 
详 图 在 哪 张 图 上 ， 它 又 可 分 为 【指向 索引 】 和 【 刘 切 索引 】 两 类 ， 索 引 符 号 的 对 象 编辑 新 
提供 了 增加 索引 号 与 改变 冲 切 长 度 的 功能 。 

选择 【 符号 标注 】 | 【索引 符号 】 菜 单 命令 ,打开 【 索引 符号 】 对 话 框 ， 如 图 13-68 
所 示 。 

当 用 户 在 该 对 话 框 中 设置 好 所 有 参数 ， 并 选中 【 指向 索引 】 单 选 按钮 后 ， 命 令 行 同时 
提示 : 

请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退 出 >: // 单 击 需 索引 的 部 分 

请 给 出 索引 节点 的 范围 <0.0>: // 拖 动 圆 上 一 点 , 单 击 定义 范围 或 直接 按 回 车 键 不 设 范围 

请 给 出 转折 点 位 置 < 退出 > : // 拖 动 光标 至 索引 引出 线 的 转折 点 处 单 击 

请 给 出 文字 索引 号 位 置 < 退 出 >: // 单 击 要 插入 索引 号 圆圈 的 位 置 。 这 样 就 完成 了 索引 符号 的 
创建 ， 命 合 行 重复 上 述 提示 ， 按 回 车 键 退 出 当前 命 合 

当 用 选中 【 襄 切 索引 】 单 选 按钮 后 ， 命 令 行 同 时 提示 


请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退出 > : // 单 击 需 索引 的 部 分 

请 给 出 转折 点 位 置 < 退出 > : // 拖 动 光标 至 索引 引出 线 的 转折 氮 处 单 击 

请 给 出 文字 索引 号 位 置 < 退出 >: // 单 击 要 插入 索引 号 圆圈 的 位 置 

请 给 出 剖 视 方向 < 当前 >: // 拖 动 光 标 至 索引 绪 要 剖 视 的 一 方 单 击 。 这 样 融 完成 了 索引 
符号 的 创建 


双击 索引 线 及 索引 号 圆圈 线 部 分 ， 打 开 【 编辑 索引 文字 】 对 话 框 ， 如 图 13-69 所 示 ， 
用 户 可 以 对 其 参数 进行 修改 ， 修 改 参 数 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 即 可 完成 索引 符号 的 编辑 。 
双击 索引 圆圈 内 的 文字 ， 可 以 对 文字 进行 在 位 编辑 。 单 击 索 引 符 号 ， 会 显示 出 该 索引 符号 
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可 编辑 的 各 个 夹 点 ， 光 标 移 至 夹 点 处 ， 会 显示 每 个 夹 点 的 功能 。 


0im @ ° Tó % b b T. ¿€ H li Dam (O ° bt bt b D ¿< m b 
未 引文 宁 标 泣 文 宁 索引 文字 标注 文字 
索引 编 续 : 上 标 文 宇 : 防护 栏杆 参 楼 梯 栏 村 索引 编号 :| 国 v 上 标 文字 : 
索引 图 寻 : |-2 下 标 文字 : [高 1000| 索引 图 号 :|- | 下 标 文字 : 
文 宇 样式 : | -ICH_LAEEL w | 文字 样式 :| _TCH DIN v 25 图 文字 样式 : |_TCH_LABEL v | 文字 样式 : ET ITCH_IIW v | [ 字 高 <] Bs 国 
文字 对 其 战 对 齐 方式 : | 永 滑 对 方 芯 口 在 延长 线 上 标注 文 宇 文字 相对 基线 对 齐 方式 : | 末端 对 齐 | 器 在 延长 线 上 标注 文字 


@386E3| O EI2BE3I 回 添加 索引 范围 口 ] 固定 角度 

















13-68 【索引 符号 】 对 话 框 13-69 [ 编辑 索引 文字 】 对 话 框 


如 图 13-70 所 示 是 创建 两 种 不 同 索引 符号 的 实例 。 


指向 索引 实例 剖 切 索引 实例 





13-70 ”索引 符号 实例 


5. 索引 图 名 

【 索引 图 名 】 命 令 用 于 为 图 中 被 索引 的 详 图 标注 索引 图 名 。 一 个 图 形 中 往往 需要 绘制 
多 个 图 形 或 详 图 ， 用 户 不 仅 需 要 在 每 个 图 形 下 方 标 出 该 图 的 图 名 ， 并 且 需 要 标注 比例 ， 比 
例 变 化 时 会 自动 调整 文字 的 大 小 。 

选择 【 符号 标注 】| 【索引 图 名 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 


请 输入 被 索引 的 图 号 (- 表 示 在 本 图 内 ) <->: // 输 入 被 索引 的 图 号 数字 或 让 接 按 回 车 键 索 
引 本 图 

请 输入 索引 编号 <1> : // 输 入 索引 编号 数字 后 ， 按 回 车 键 

请 点 取 标 注 位 置 < 退 出 >: // 单 击 标注 位 置 即 可 完成 索引 图 号 的 创建 


软件 完成 【索引 图 名 】 命 令 后 ， 自 动 退出 该 命令 ， 双 击 圆圈 内 的 文字 ， 可 以 对 文字 进 
行 在 位 编辑 ， 如 图 13-71 所 示 是 创建 索引 图 号 的 实例 。 
6. #IUJIT = 
[ 冲 切 符号 】 命 令 是 指 在 图 中 标注 国家 标准 规定 的 训 切 符号 , 用 于 定义 编号 的 剖面 图 ， 
示 判 切断 面 上 的 构件 以 及 从 该 处 沿 视线 方向 可 见 的 建筑 部 件 ， 生 成 剖面 图 中 要 依赖 此 符 
号 定义 剖面 方向 。 在 前 面 所 学 的 剖面 图 中 已 经 使 用 过 此 命令 。 
选择 【 符号 标注 】| [šJ SSS 】 荣 单 命 令 后 ， 根 据 命令 行 提示 分 别 指定 着 切 编号 、 
冲 切 起 点 、 方 向 、 第 二 点 ， 按 回 车 键 结束 。 
单 击 创建 好 的 剖 切 符号 ， 显示 可 编辑 的 各 个 夹 点 ， 拖 动 夹 点 可 改变 襄 切 位 置 ， 双 击 剖 
切 文 字 可 对 文字 进行 在 位 编辑 ， 如 图 13-72 所 示 是 创建 剖 切 符号 的 实例 。 


表 
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° O 





索引 图 号 在 本 图 索引 图 号 不 在 本 图 


Z= D 


13-71 索引 图 号 实例 13-72 EJE = st l 


7. 加 折断 线 

[ 加 折断 线 】 命 令 可 以 绘制 折断 线 ， 形 式 符 合 建 筑 制图 规范 的 要 求 ， 并 可 以 依照 当前 
比例 更 新 其 大 小 。 另 外 切割 线 具 有 切割 线 一 侧 的 天 正 建筑 对 象 不 予 显示 的 功能 ,， 用 于 解 
决 天 正 对 象 无 法 从 对 象 中 间 打 断 的 问题 。 

选择 【 符号 标注 】| 【加 折断 线 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提 示 : 

点 取 折 断 线 起 点 或 [ 选 多 段 线 (S) ] < 退出 >: 

/ 单 击 折断 线 起 点 ， 或 者 输入 选项 “S” 选 择 已 有 的 多 段 线 / 

点 取 折 断 线 终点 或 [ 改 折断 数目 ， 当 前 =1 (N) ] < 退出 >: 

/ 拖 动 鼠标 单 击 折断 线 终点 或 者 输入 选项 “N” 修 改 折 断 数 目 / 

当前 切除 外 部 ， 请 选择 保留 范围 或 [ 改 为 切除 内 部 (O) ] < 不 切割 > : 

/ 拖 动 切割 线 边框 改变 保留 范围 (外 部 被 切割 ) 给 点 完成 命令 ， 直 接 按 回 车 键 仅 画 出 折断 线 / 

折断 数目 为 0 时 不 显示 折断 线 ， 可 用 于 切割 图 形 。 当 在 命令 行 输入 选 多 段 线 “S” 选 
项 上 时， 命令 行 提 示 : 


选择 闭合 多 段 线 : 
/选择 闭合 多 段 线 后 ， 显 示 【 编 辑 切割 线 】 对 话 框 ， 如 图 13-73 所 示 。 设 置 好 参数 以 后 ， 单 击 【 确 


定 】〗 按 钮 即 可 完成 切割 线 的 编辑 ， 单 击 【 取 消 】〗 按 钮 放弃 切割 线 的 编辑 / 
[ 编辑 切割 线 】 对 话 框 各 选项 解释 如 下 : 
> 切除 内 部 /切除 外 部 : 选择 所 编辑 的 切割 线 切 除 的 是 哪 一 个 部 分 。 
> 设 折 断 边 : 单 击 此 按钮 ， 可 以 自 定义 一 条 边 为 折断 边 . 
> 设 不 打印 边 : 单 击 此 按钮 ， 可 以 自 定义 多 条 边 为 不 打印 。 
> 设 折 断 点 <: 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 设置 折断 点 位 置 。 
> 隐藏 不 打印 边 : 与 【 设 不 打印 边 】 配 合 使 用 ， 义 选 此 按钮 ， 则 表示 隐藏 不 打印 边 。 
如 图 13-74 所 示 是 加 折断 线 的 实例 。 
IE 型 [EC 


O 切除 内 部 


人 @ 切除 外 部 us 


口 隐 若 不 打印 过 


确定 取消 





13-73 [ 编辑 切割 线 】 对 话 框 13-74 ”加 折断 线 实例 
8.， 男 对 称 轴 
[ 画 对 称 轴 】 命 令 用 于 在 施工 图 纸 上 标 注 出 对 称 轴 的 自 定 义 对 象 。 选 择 【 符号 标注 】 
| 【 画 对 称 轴 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提示 : 
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起 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 单 击 对 称 轴 的 起 点 或 输入 选项 "R" 参 考点 来 确定 起 点 
终点 < 退出 >: // 单 击 对 称 轴 的 终点 。 软 件 完 成 了 该 对 称 轴 的 创建 ， 并 退出 
了 该 命 合 


选中 对 称 轴 ， 拖 动 对 称 轴 上 的 夹 点 ， 可 修改 对 称 轴 的 长 度 、 端 线 长 、 内 间 等 参数 ， 如 
13-75 所 示 是 男 对 称 轴 的 实例 。 

9. 男 指 北 针 

利用 【 画 指 北 针 ] 命令 可 以 绘制 出 一 个 国家 标准 规定 的 指 北 针 符号 ， 从 插入 点 到 橡皮 
线 的 终点 定义 为 指 北 针 的 方向 ， 这 个 方向 在 坐标 标注 时 起 指示 北向 坐标 的 作用 。 

选择 【 符号 标注 】 | 【 男 指 北 针 】 菜 单 命 令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 : 


指 北 针 位 置 < 退 出 >: // 单 击 要 插入 指 北 针 的 位 置 
指 北 针 方 向 <90.0>: // 输 入 指 北 针 角 度 后 按 回 车 键 ， 软 件 完成 了 指 北 针 的 创建 


选中 已 创建 的 指 北 针 ， 显 示 了 该 指 北 针 可 编辑 的 夹 点 ， 用 户 通 过 移动 夹 点 可 以 改变 指 
北 针 的 位 置 及 方向 ， 如 图 13-76 所 示 是 男 指 北 针 的 实例 。 





90° 指 北 针 4.5° 指 北 针 


13-75” 画 对 称 轴 实 例 13-76 ” 画 指 北 针 


10. 图 名 标注 

利用 【图 名 标注 ] 命令 可 以 在 平面 图 的 下 方 标 出 该 平面 图 的 图 名 ， 同 时 标注 出 比例 ， 
当 比 例 变 化 时 会 自动 调整 其 中 文字 的 合理 大 小 。 

选择 【 符号 标注 】| 【图 名 标注 】 菜 单 命令 ， 显 示 【 图 名 标注 】 对 话 框 ， 如 图 13-77 
所 示 ， 在 文本 框 中 输入 文字 及 设置 参数 后 ， 命 令 行 同时 提示 


请 点 取 插 入 位 置 < 退出 >: // 在 要 插入 图 名 标注 的 位 置 单 击 
请 点 取 插 入 位 置 < 退出 > : // 可 以 多 次 创建 图 名 标注 ， 按 回 车 键 退 出 命 合 


双击 创建 好 的 图 名 标注 的 下 划 线 ， 可 以 打开 【图 名 标注 】 对 话 框 ， 可 以 对 其 参数 进行 
修改 ， 双 击 文字 可 以 对 文字 进行 在 位 编辑 ， 如 图 13-78 所 示 是 创建 图 名 标注 的 实例 。 


O0.m @ ° T j % 中 出 业 亚 和 可 小 




















| 天正 图 名 标注 输入 v| [rio ”网 口 不 显示 加 连续 标注 
文字 样式 STANDARD v SEE STANDARD v (4538 
7.0 v 5.0 v | @ 国标 
13-77 【图 名 标注 】 对 话 框 13-78 图 名 标注 实例 。 
标注 如 图 13-79 所 示 的 工程 符号 。 
操作 步骤 如 下 : 
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HNN 
TT 
| HIT 


ai 


住 区 怀 准 后 平面 图 1100 


13-79 ”工程 符号 标注 


i 打开 某 住宅 标准 层 平面 图 ， 如 图 13-80 所 示 。 





13-80 ”住宅 标准 层 平面 图 


(02] 选择 【符号 标注 】 | 【索引 符号 】 菜 单 命令 ， 打 
数 如 图 13-81 所 示 。 同 时 命令 行 提示 : 

请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退出 > : 

请 给 出 索引 节点 的 范围 <0.0> : x 

请 给 出 转折 点 位 置 < 退出 > : 

请 给 出 文字 索引 号 位 置 < 退出 > : 

请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退出 > : 
成 了 【索引 符号 】 命 分， 得 到 如 图 13-82 所 示 的 索引 符号 图 

(03] 选择 【符号 标注 】 | 【索引 图 名 】 菜 单 命令 ， 命 


开 【 索 引 符 号 】 对 话 框 ， 设 置 参 


// 在 卫生 间 室 内 空 日 处 单 击 一 挟 
// 让 接 按 回 车 键 接受 默认 值 范围 
// 拖 动 光标 至 上 方 转 折 点 处 单 击 
// 单 击 文字 索引 号 位 置 

// 按 回 车 键 退出 当前 命 舍 ， 并 完 


令 行 提示 : 





301 











m mi AutoCAD 和 TArch2014 建筑 绘图 实例 教程 


请 输入 被 索引 的 图 号 (- 表 示 在 本 图 内 ) <-> : ¿ 
请 输入 索引 编号 <1> : 
请 点 取 标 注 位 置 < 退 出 >: 

位 置 单 击 即 可 创建 索引 图 号 


/ /直接 按 回 车 键 表示 在 本 图 内 
// 蕊 接 按 回 车 键 接受 默认 值 
// 在 平面 图 内 要 插入 索引 图 号 的 


0, = @ ° +j %G 中 出 业 亚 ¿< Gl 


索引 文字 标注 父 字 





索引 编号 :5 v 上 标 文 宇 : | 参照 详 图 制作 


v| 





索引 图 号 : - | 下 标 文字 : |50 厚 C10 温 凝 土 


<| 


文字 样式 :| _TCH_IABEL v| AF8: rH pm v| [和 高 <]j3 — v 





文字 相对 基线 对 齐 方式 : | 末端 对 齐 ~ | 


13-81 “索引 符号 ” 


忠 在 延长 线 上 标注 交 字 





对 话 框 





13-82 ”索引 符号 图 


[04] 选择 【符号 标注 】 | [224551 2 
请 输入 襄 切 编号 <1> : Z 

氮 取 第 一 个 剖 切 点 < 退出 > : 

氮 取 第 二 个 剖 切 点 < 退出 > : 

氮 取 下 一 个 剖 切 点 < 绪 束 > : 

氮 取 齐 视 方 向 < 当前 > : 


选择 【符号 标注 
请 输入 剖 切 编号 <1> :2x 
点 取 第 一 个 剖 切 点 < 退出 >: 
点 取 第 二 个 剖 切 点 < 退出 > : 


【 训 切 符号 】 菜 单 
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个人 


P 


他 


? 


// 蕊 接 按 回 车 键 接受 默认 值 

// 单 击 要 剂 切 的 第 一 个 点 

// 拖 动 鼠 标 单 击 要 剂 切 的 第 二 个 点 

// 按 回 车 键 结束 

/7 在 痢 切线 右 方向 单 击 即 可 创建 剖 切 符 


从 全 


"P 行 提 示 : 

// 输 入 2 后 按 回 车 键 

/ / š rH BH Bl l| UJ BJ #ë a 

// 拖 动 鼠 标 单 击 断 面 剖 切 的 终 挟 
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点 取 剖 视 方 向 < 当前 > : // 在 断面 剖 切线 的 下 方 单 击 ， 完 成 了 断 
面 剖 切 符号 的 创建 ， 得 到 如 图 13-83 所 示 断 面 剖 切 符号 












13-83 ”上 断面 襄 切 符号 图 


选择 【符号 标注 】 | 【天 对称 轴 】】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 


起 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: — 。 // 单 击 楼 梯 间 内 窗户 的 中 点 

终点 < 退出 > : / /垂直 拖 动 妃 标 到 楼 梯 间 墙 的 中 点 处 单 击 ， 即 可 创建 出 一 条 
对 称 轴 

选择 【符号 标注 】 | 【 画 指 北 针 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 

指 北 针 位 置 < 退出 >: // 在 平面 图 右上 方 单 击 一 点 

指 北 针 方向 <90. 0>: / /直接 按 回 车 键 接受 默认 值 ， 此 时 就 完成 了 指 北 针 的 创建 


选择 【符号 标注 】 | 【图 名 标注 】 菜 单 命令 ， 显 示 【 图 名 标注 】 对 话 框 ， 设 置 其 
参数 如 图 13-84 所 示 ， 同 时 命令 行 提示 : 


请 点 取 插 入 位 置 < 退出 >: // 直 接 在 平面 图 上 方 适 当 位 置 单 击 即 可 创建 一 个 图 名 标注 
请 点 取 插 入 位 置 < 退出 > : // 按 回 车 键 退出 命 合 ， 最终 完成 所 有 符号 标注 的 创建 ， 最 终 


得 到 如 图 13-85 所 示 符 号 标注 平面 图 


13.4 经 合 实例 : 标注 住宅 平面 图 
-4 À 


本 章 对 文字 表格 、 尺 寸 标注 及 符号 标注 作 了 详细 地 介绍 ， 但 介绍 的 仅仅 是 各 工具 的 作 
用 及 使 用 方法 。 但 是 在 实际 绘图 当中 ， 需 要 设计 者 按照 一 定 的 顺序 和 方法 ， 对 图 纸 中 需 标 
注 的 构件 进行 合理 的 标注 。 本 节 通 过 一 个 综合 实例 , 来 巩固 和 加 深 对 前 面 所 学 内 容 的 理解 ， 
如 图 13-86 所 示 是 进行 尺寸 标注 及 符号 标注 后 的 效果 。 

操作 步骤 如 下 : 
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0,m @@ ° + p %@ 中 出 业 亚 上 mn 

| 住宅 标准 层 平面 图 v |1:100 ”wy| 口 不 显示 四 连续 标注 由 由 由 由 加 
(4⁄4) 

立 字样 式 STANDARD x | 文字 样式 STANDARD s. 


@ @ 
zJ > — Cv Du x E GOR a HI 1.100 


图 13-84 “图 名 标注 ”对 话 框 图 13-85 ”符号 标注 平面 图 

















打开 一 幅 已 绘制 完成 的 户型 平面 图 ， 如 图 13-87 所 示 ， 接 下 来 将 对 其 进行 尺寸 标 
注 和 符号 标注 。 


11700 北 









4200 2100 1800 3600 


I [ 
300| 900, 1500 , 1500 l. 1200 | 1800 1980 1620 


X=20.653 





Z) AAANAANAAA) 
‘refAYAYTAYAYAYAY, 
PAYAYAYATAYAYAY, 
了 49ATAYAYAYAYA7 
VAYAYAYAYAYAYAY. 
YAYAYAYAYAYAYAYaTa! 
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13-86 ”标注 平面 图 效果 


选择 【尺寸 标注 】 | 【 逐 点 标注 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
起 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: 

/ 单 击 左下 角 第 一 根 横 轴线 与 第 一 根 纵 轴线 的 交点 / 

第 二 点 < 退出 >: 

/水 平抑 动 和 鼠标 单 击 第 一 根 横 轴线 与 第 二 根 纵 轴线 的 交点 / 
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请 点 取 尺 寸 线 位 置 或 [更 正 尺 寸 线 方向 (D) ] < 退出 >: 

/ 往 下 拖 动 鼠 标 至 适当 尺寸 线 位 置 单 击 即 可 创建 一 段 尺 寸 标 注 / 

请 输入 其 他 标注 点 或 [撤消 上 一 标注 点 (U) ] < 结束 >: 

/依次 单 击 门窗 的 起 始点 及 与 纵 轴 线 的 交点 / 

请 输入 其 他 标注 点 或 [撤消 上 一 标注 点 (U) ] < 结束 > : x 

/ 按 回 车 键 退出 命令 ， 完 成 【 逐 点 标注 】 人 命令。 同样 方法 ， 绘 制 另外 三 个 方向 的 逐 点 标注 ， 得 到 如 
图 13-88 所 示 的 标注 平面 图 / 


3600 


A AAANANAA 
‘efbYAVAYAYAYAY 
VAYAYAYAVATAYAY 
DARNANANL 
AANAANNNL 
MAGOOOOOAOGTI 


1120 


3980 





图 13-87 ”住宅 户型 平面 图 图 13-88 ”了 逐 点 标注 平面 图 
选择 【尺寸 标注 】 | 【快速 标注 】 菜 单 命令 ， 命令 行 提示 : 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : / /选择 全 部 纵向 轴线 下 端 需 要 标注 的 轴线 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : x // 按 回 车 键 结束 选择 
请 指定 尺寸 线 位 置 (当前 标注 方式 :连续 加 整体 ) 或 [整体 (T) /连续 (C) /连续 加 整体 (A) ] <Ë 
出 > :A / /输入 选项 “A” 


请 指定 尺寸 线 位 置 (当前 标注 方式 :连续 加 整体 ) 或 [整体 (T) /连续 (C) /连续 加 整体 (A) ]< 退 
出 > : 

/在 要 插入 尺寸 线 的 恰当 位 置 单 击 即 可 ， 就 在 已 有 尺寸 线 下 方 创 建 出 了 两 行 的 尺寸 标注 。 同 样 方法 ， 
完成 另外 三 个 方向 的 尺寸 标注 ， 得 到 如 图 13-89 所 示 的 标注 平面 图 / 

选择 【尺寸 标注 】 | 【内 门 标注 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 

标注 方式 : 轴线 定位 。 请 用 线 选 门窗 ， 并 且 第 二 点 作为 尺寸 线 位 置 ! 

起 点 或 [ 埃 宽 定位 (A) ] < 退出 >: 

/ 单 击 内 门 的 起 点 / 

终点 < 退出 >: 

/ 单 击 内 门 上 的 一 点 ,完成 该 内 门 标注 的 创建 , 依 此 方法 ,完成 其 他 内 门 标注 的 创建 ,得 到 如 图 13-90 
所 示 的 内 门 标注 平面 图 / 

(05] 选择 【尺寸 标注 】 | 【尺寸 编辑 】 | 【增补 尺寸 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 
令 行 提示 : 
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图 13-89 ”快速 标注 平面 图 图 13-90 ”内 门 标注 平面 图 


请 选择 尺寸 标注 < 退出 > : 
/选择 用 逐 点 标注 创建 的 北向 的 尺寸 标注 / 
点 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: 
/ 单 击 门 联 窗 中 门 与 窗 的 分 隔 点 即 可 在 门 联 窗 之 间 增 补 一 条 尺寸 / 
点 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R) /撤消 上 一 标注 点 (UV) ] < 退出 > : Z 
/ 按 回 车 键 退 出 命令 ， 得 到 如 图 13-91 所 示 的 尺寸 标注 图 / 
06 选择 【符号 标注 】 | 【坐标 标注 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
当前 绘图 单位 :mm , 标注 单位 : M ; 以 世界 坐标 取 值 ; 北向 角度 90 度 。 
请 点 取 标注 点 或 [设置 (S) ] < 退出 >: // 在 左下 方 外 墙角 处 单 击 
点 取 坐 标 标注 方向 < 退出 >: // 拖 动 鼠标 单 击 标注 文字 放置 位 置 
请 点 取 标 注 点 < 退出 >: // 重 复 上 步 提示 ,同样 方法 获得 另 
个 墙角 处 坐标 标注 ， 得 到 如 图 13-92 所 示 坐 标 标 注 图 
选择 【符号 标注 】 | 【索引 符号 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 索 引 符号 】 对 话 框 ， 设 置 参 
数 如 图 13-93 所 示 。 同 时 命令 行 提示 : 


外 三 


请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退出 > : 
请 给 出 索引 节点 的 范围 <0.0> : x 
请 给 出 转折 点 位 置 < 退出 > : 

请 给 出 文字 索引 号 位 置 < 退出 > : 


// 单 击 要 索引 卫生 间 中 位 置 的 一 点 
// 按 回 车 键 接受 默认 范围 

// 往 上 拖 动 鼠标 至 恰当 位 置 单 击 

/ /向 右 拖 动 鼠标 至 恰当 位 置 单 击 


请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退 出 >:x 
的 创建 ， 得 到 如 图 13-94 所 示 的 索引 符号 标注 图 
选择 【符号 标注 】 | 【索引 图 名 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
请 输入 被 索引 的 图 号 (- 表 示 在 本 图 内 ) <>: // 音 接 按 回 车 键 表示 被 索引 的 图 在 本 副 DWG 文件 
当中 


// 按 回 车 键 结束 命 合并 完成 了 索引 符号 
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X=20.653 
Y=99.564 
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Y=100.764 Y=1l1.504 
1200 | 900 2400 900 hs 1800 ü 2280 1320 1200 | 900 2400 所 5 1800 s 2280 1320 
4200 1200 4200 2700 3600 
11700 
13-91 增补 尺寸 13-92 ”坐标 标注 


11700 
4200 2100 1800 3600 


300| 900, 1500 ，1500 w: 1200 | 1800 1980 1620 


X=20.653 
Y=99.564 


8700 


O0O.m @ ° + p %@ë* t bt b p ¿ ü 
索引 文字 | 标注 文字 
索引 编号 : H Y | 上 标 立 宇 : 参照 详 图 制作 


| = 
X=12.313 
Y=100.764 Y=111504 





索引 图 号 : |2 | 下 标 文字 : 
文字 样式 : |_TCH_LABEL v | ” 交 字 样式 : _TCH DIN v| 35 wv 


文字 相对 基线 对 齐 方 式 1: 末端 对 齐 vw 器] 在 延长 线 上 标注 文字 
G 指向 索引 《人 剖 切 索引 [添加 索引 范围 。” [固定 角度 


11700 





13-93 “索引 符号 ”对 话 框 13-94 ”创建 索引 符号 
请 输入 索引 编号 <1>: 4x // 输 入 4 后 按 回 车 键 
请 点 取 标注 位 置 < 退出 > : // 单 击 要 索引 的 位 置 ， 就 完成 了 索引 图 名 的 命 


分 ,创建 了 一 个 在 本 个 DWG 文件 当中 ， 案 引 图 号 为 4 的 案 引 图 名 
选择 【符号 标注 】 | 【 剖 切 符号 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 


请 输入 剖 切 编号 <1> : // 让 接近 回 车 键 接受 默认 值 1 

氮 取 第 一 个 削 切 点 < 退出 >: // 单 击 要 谢 切 的 左边 第 一 个 操 

氮 取 第 二 个 襄 切 点 < 退出 >: // 打 开 " 正 交 ? 选 项 ,水平 拖 动 鼠标 至 最 右边 单 击 
氮 取 下 一 个 痢 切 点 < 结束 > : x // 按 回 车 键 结束 
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点 取 刘 视 方向 < 当前 >: /在 训 切 线 的 上 方 单 击 ， 完 成 该 剖 切 符号 符号 创建 ， 得 
到 如 


13-95 所 示 的 索引 图 名 标注 与 剖 切 符号 符号 标注 图 


11700 
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1200 | 900 2400 900| 1800 | 2280 1320 





11700 


选择 【符号 标注 】 | 【 画 指 北 针 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 


指 北 针 位 置 < 退出 >: // 左 平面 右上 方 空白 处 单 击 
指 北 针 方向 <30 .0> :x // 蕊 接 按 回 车 键 接 默认 值 90 度 。 此 时 ， 融 创建 出 了 一 个 指 北 针 


4 选择 【符号 标注 卫 | 【图 名 标注 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 图 名 标注 】 对 话 框 ， 设 置 参 
数 如 图 13-96 所 示 。 同 时 ， 命 令 行 提示 : 


Damn 人 中 2? + j; % 中 出 业 亚 ¿< Wm l, 


住宅 户型 平面 图 v| uo — v| 口 不 显示 加 连续 标注 








文字 样式 “STANDARD sv | 文字 样式 STANDARD ` v 传统 
+c) [EEE vOm 














13-96 “图 名 标注 ”对 话 框 


请 点 取 插 入 位 置 < 退 出 >: // 相 接 在 该 平面 图 下 方 恰 当 位 置 单 击 即 可 。 此 时 就 完成 了 最 
后 一 个 符号 标注 命令 的 创建 ， 得 到 最 终 的 平面 图 如 图 13-97 所 示 


308 












第 13 章 文字 表格 、 尺 寸 和 符号 标注 





11700 北 
4200 2100 1800 3600 


300| 900, 1500 , 1500 | 1200 | 1800 1980 1620 








X=20.653 
Y=99.564 


A AANANAAY 
ri NONNAA 
MA 
49AY49AYA7ATA7 
AMAANNANNMA 
MAG O44373 


8700 


e P 88 1400 


13-97 ”创建 指 北 针 与 图 名 标注 
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大 正 工 县 





p WS 避 在 建筑 绘图 过 程 中 ， 有 时 需要 绘制 曲线 ， 并 对 曲线 
进行 各 种 操作 。 有 时 需要 关闭 某 一 图 层 ， 如 关闭 轴线 层 ， 以 获 
awa 青 晰 的 效果 。 有 时 又 需要 对 窗口 进行 各 种 操作 等 。 当 然 ， 
这 些 操作 往往 可 以 利用 AutoCAD 命令 来 实现 ， 但 是 可 能 会 耗 
费 太 多 的 时 间 和 精力 。 因 此 ， 天 正 建筑 软件 提供 了 一 个 工具 菜 
单 ， 来 解决 这 些 问题 。 
在 本 章 中 ， 将 详细 介绍 天 正 工 具 的 使 用 方法 及 相关 技巧 。 





== l l 55 


kE TE 
女 天 正 特 殊 工 具 





' mL 


天 正 提 供 了 很 多 常用 的 工具 ， 如 对 象 查询 、 对 象 编辑 、 对 象 选择 、 自 由 复制 工具 等 ， 
可 以 方便 、 快 速 地 对 所 绘图 形 进 行 操 作 ， 以 提高 工作 效率 。 


kr: 


[ 对 象 查 询 】 工 具 可 以 方便 快捷 地 查询 对 象 的 相关 信息 。 该 工具 比 List 命令 更 加 方便 ， 
它 不 必 选 取 , 只 要 光标 经 过 对 象 , 即 可 出 现 文字 窗口 动态 查看 该 对 象 的 详细 信息 , 如 图 14-1 
所 示 。 


x 编辑 — — 


利用 【 对 象 编 辑 】 工 具 可 以 对 所 选 对 象 进 行 编辑 ， 软 件 自动 识别 对 象 类 型 ， 并 调用 相 
应 的 编辑 界面 对 天 正 对 象 进行 编辑 。 


¿aaa 类 对 象 进行 编辑 ， 对象 编 辑 不 如 特性 编辑 ( 按 Ctrl+1 组 合 键 ) 功能 
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【 对 象 选择 】 工 具 提 供 了 过 滤 选 择 的 功能 ， 可 以 根据 相关 条 件 选择 符合 条 件 的 对 象 。 
选择 【工具 】|【 对 象 选择 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【 匹配 选项 】 对 话 框 ， 如 图 14-2 所 示 。 选 中 
所 需 匹 配 选 项 中 的 复 选 框 后 ， 命 令 行 提示 : 

请 选择 一 个 参 者 图 元 或 [恢复 上 次 选择 (2) ] < 退出 >: 

— n “2” 后 选择 上 次 所 选择 的 内 容 / 

否 为 该 对 象 ?[ 是 (Y) / 否 (N) ] <Y>: 

me “Y” 确 认 当 前 要 选择 的 ， 输 入 “N” 重 新 选择 对 象 / 

提示 : 空 选 即 为 全 选 ， 中 断 用 Esc ! 

选择 对 象 : Z 

/直接 按 回 车 键 即 可 按照 匹配 选项 选中 所 有 符合 要 求 的 天 正 对 象 。 命 令 行 显 示 如 下 提示 信息 / 

总 共 选 中 了 64 个 ,其 中 新 选 了 64 个 。 


EE 


【 在 位 编辑 】 工具 可 以 对 天 正 注释 对 象 ( 多 行文 字 除 外 ) 的 文字 进行 编辑 ， 此 功能 
需要 进入 对 话 杠 ， 即 可 直接 在 图 形 上 以 简洁 的 界面 修改 文字 。 
如 图 14-3 所 示 是 在 位 编辑 的 实例 。 


选择 结果 
@) 包括 在 选择 集 内 〇 排除 在 选择 集 外 


— asss sn 
DXF 关 型 'TCH_CURVEMESH2 


图 层 , GROUND 
颜色 , 随 层 i 门窗 和 编号、 文字 内 容 或 柱子 尺寸 样式 
线 型 'ByLayer 





图 14-1 对象 查询 实例 图 14-2 【匹配 选项 】 对 话 框 图 14-3 ”在 位 编辑 实例 





| 目 由 复制 


【 自由 复制 ] 工具 可 以 对 其 所 选 对 象 进 行 多 次 复制 ， 并 且 能 在 复制 对 象 之 前 对 其 进行 
旋转 、 和 镜像 、 改 插入 点 等 灵活 处 理 ， 该 工具 对 ACAD 对 象 也 起 作用 。 
选择 【工具 】| 【自由 复制 】 菜单 命令 ， 命令 行 提示 . 


请 选择 要 拷贝 的 对 象 : / /选择 要 复制 的 对 象 
请 选择 要 拷贝 的 对 象 : // 按 回 车 键 结束 选择 


点 取 位 置 或 [ 转 90 EF (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 
/直接 在 要 插入 对 象 的 位 置 单 击 或 按 选 项 提示 操作 / 
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自由 移动 

【 自由 移动 } 工 具 可 以 对 其 所 选 对 象 进行 移动 , 并 且 能 在 移动 对 象 之 前 对 其 进行 旋转 、 
镜像 、 改 插入 点 等 灵活 处 理 ， 该 工具 对 ACAD 对 象 也 起 作用 。 

选择 【工具 】| 【自由 移动 】 菜单 命令 ， 命 令 行 提示 : 

请 选择 要 移动 的 对 象 : < G 


点 取 位 置 或 [ 转 90 E (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 
/直接 在 要 移动 到 的 位 置 单 击 或 按 选 项 提示 操作 即 可 完成 【自由 移动 】 命 令 ， 按 回 车 键 退 出 命令 


移 位 


【 移 位 】 工 具 可 以 按 指 定 方向 精确 移动 图 形 对 象 到 指定 位 置 ， 可 减少 输入 次 数 ， 提 高 
工作 效率 。 选 择 【 工 具 】| 【 移 人 位】 菜单 命令 ,命令 行 提示 : 

请 选择 要 移动 的 对 象 : / /选择 要 移动 位 置 的 对 象 

请 选择 要 移动 的 对 象 : x // 按 回 车 键 结束 选择 

请 输入 位 移 (x y, z) 或 [ 横 移 (X) / 纵 移 (Y) / 竖 移 (2) ] < 退出 >: 

/直接 输入 x. y. z 的 位 移 距 离 值 ， 并 用 过 号 隔 开 ， 或 输入 选项 参数 ， 输 入 位 移 值 后 按 回 车 键 即 可 
完成 【 移 位 】 命 令 ， 并 规定 x. y. z 轴 正 轴 方 向 为 正 数 ， 反 之 为 负数 / 


1 


ü 


目 由 粘贴 


[ 自由 粘贴 】 工具 可 以 使 上 一 步 复制 的 内 容 粘贴 到 指定 位 置 ， 并 能 在 粘贴 对 象 之 前 对 
其 进行 旋转 、 镜 像 、 改 插入 点 等 灵活 处 理 。 


局 部 隐 茂 


[ 局 部 隐藏 ] 工具 可 以 把 妨碍 观察 和 操作 的 对 象 临 时 隐藏 起 来 。 选 择 【 工具 】| 【局 
部 隐藏 ] 荣 单 命令 ， 命 令 行 提示 . 


0 
kk 


选择 对 象 : // 选 择 需要 隐藏 的 对 象 
选择 对 象 : x / / 按 回 车 键 结束 选择 ， 所 选 对 象 即 被 隐藏 起 来 


局 部 可 见 


【 局 部 可 见 】 工 具 可 以 使 要 关注 的 对 象 进行 显示 ， 而 把 其 余 对 象 临 时 隐藏 起 来 。 选 择 
[TR] 【局 部 可 见 】 菜 单 命令 ,命令 行 提示 


选择 对 象 : // 选 择 需要 在 视图 中 可 见 的 对 象 
选择 对 象 : x // 按 回 车 键 结束 选择 ， 视 图 没有 选择 的 即 被 隐藏 起 来 
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下 员 局 虽 恢复 可 见 


[ 恢复 可 见 】 工 具 可 以 将 被 局 部 隐藏 的 图 形 对 象 重新 恢复 可 见 。 


IRPA aE 


[ 消除 重 元 ] 工具 可 以 将 平面 图 中 重复 的 图 元 检测 出 并 提示 用 户 进行 标记 、 删 除 等 操 
作 。 执行 【 消除 重 元 ] 命令 后 弹出 如 图 14-4 所 示 【 消除 图 元 】 对 话 框 ， 用 户 可 在 对 话 框 中 
设置 检测 的 范围 ,检测 出 有 重 元 ， 则 弹出 如 图 14-5 所 示 【 消 重 图 元 ] 对 话 框 ， 用 户 可 根据 
需要 进行 选择 。 若 没有 检测 出 则 命令 行 提示 “没有 检查 到 重合 的 墙 体 ,门窗 ,柱子 ,房间 !"。 


消 重 开元 类 别 

a 3 
回 多 外线 <s 
[JBI 


r; | 0 

a eu. 柱子 | 1 | 当前 正在 处 理 第 1 处 
[E 加 > 本 | 是 是 下 v == |] 
 -— ls 回 柱 子 
四 门窗 [7] 18] 


——— FFA 


ma || 
es | i [ F— 
Ee | [ +—F J 





14-4 【消除 图 元 】 对 话 框 14-5 【 消 重 图 元 】 对 话 框 


ILWIRES 编组 开启 


【 编组 开启 】 工 具 可 以 将 已 经 生成 的 组 对 象 进行 开局 或 关闭 。[ 编组 开启 】 主 要 与 【 组 
编辑 】 工 具 进 行 结合 使 用 。 


2 编辑 


【 组 编辑 】 工 具 可 以 将 单个 对 象 制作 成 组 ， 并 且 组 和 组 之 间 可 以 进行 组 的 藤 套 。[ 组 
编辑 】 工具 只 能 在 【 编辑 开启 】 工 具 开 启 的 情况 下 才能 进行 使 用 ， 如 图 14-6 所 示 。 






14-6 ”组 编辑 操作 实例 








314 








AutoCAD 和 TArch2014 建筑 绘图 实例 教程 


N 


= a "w 


天 正 软件 针对 曲线 的 制作 、 图 层 的 处 理 及 对 所 绘 天 正 图 纸 进 行 观察 提供 了 多 种 操作 工 
具 。 通 过 本 韦 的 学 习 ， 能 够 熟练 地 掌握 这 些 工 具 的 使 用 方法 。 


ER wa 


曲线 工具 是 对 线条 所 组 成 的 图 形 进行 操作 ， 包 括 线 变 复线 、 连 接线 段 、 交 点 打 断 、 虚 
实 变换 、 加 粗 曲 线 、 消 除 重 线 、 反 向 、 布 尔 运算 工具 。 

1. 线 变 复线 

【 线 变 复 线 ] 命令 用 于 将 若干 段 彼此 衔接 的 直线 (Line)、 圆 弧 (Arc)、 多 段 线 (Pline) 连 
接 成 整 段 的 多 段 线 (Pline) 即 复线 的 过 程 ， 它 与 编辑 多 段 线 ( PEDIT ) 命令 相似 。 

选择 【工具 】| 【曲线 工具 】 | 【 线 变 复线 】 菜 单 命 令 ， 命令 行 提 示 : 

请 选择 要 连接 成 POLYLINE 的 LINE ( 线 ) 和 ARC (BJ) < 退出 > : 


选择 对 象 : // 选 择 需 要 连接 的 多 条 直线、 圆 驶 、 多 段 线 
选择 对 象 : // 按 回 车 键 结束 选择 ， 完 成 【 线 变 复线 】 命 分 ， 得 到 一 条 多 段 线 


2. 连接 线段 

[ 连接 线段 ] 命令 可 以 将 共 线 的 两 条 线段 或 两 段 弧 、 相 切 相连 接 的 直线 段 与 弧 ( 相交 
于 一 点 ) 连接 起 来 ， 从 而 得 到 一 条 完整 的 多 段 线 ， 如 图 14-7 所 示 是 执行 【 连接 线段 ] 命令 
的 实例 。 


直线 段 与 弧 线 段 原因 





图 14-7 连接 线段 实例 


3. 交点 打 断 

[ 交点 打 断 ] 命令 通过 选择 交点 打 断 相交 的 直线 或 弧 线 ， 并 且 优 先 打 断 在 前 面 显 示 的 
线段 。 

4. 虚实 变换 

【 虚实 变换 ] 命令 可 使 图 形 对 象 中 的 线 型 在 虚线 与 实 线 之 间 进 行 切 换 。 

5. 加 粗 曲 线 

【 加 粗 曲 线 ] 命令 可 以 将 Line. Arc 和 Circle 转换 为 多 段 线 ， 并 按 指定 宽度 加 粗 。 
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6. 消除 重 线 
【 消除 重 线 命令 用 于 消除 所 选区 域 重 合 多 余 的 重 又 对象， 如 Line. Arc 和 Circle 对 
象 ， 对 于 Pline， 用 户 必须 先 将 其 Explode ( 分 解 )， 才 能 参与 处 理 。 
7. FE] 


[ 反 向 】 命 令 用 于 改变 多 段 线 、 墙 体 、 线 图 案 和 路 径 曲面 的 方向 。 在 遇 到 方向 不 正确 


时 ， 使 用 该 命令 可 以 进行 纠正 而 没有 必要 重新 绘制 ， 对 于 墙 体 可 以 解决 镜像 后 两 侧 左 右 墙 
体 相 反 的 问题 。 


如 图 14-8 所 示 是 执行 【 反 向 】 命 令 的 实例 。 





错误 的 散 水 方向 执行 反 向 命令 后 


图 14-8” 反 向 实例 
8. 布尔 运算 


【 布尔 运算 ] 命令 用 于 对 TArch 2014 创建 的 各 个 对 象 以 及 AutoCAD 中 闭合 的 多 上段 线 
对 象 之 间 进 行 相 加 、 相 交 、 相 减 等 布尔 运算 。 该 命令 可 以 通过 对 象 的 右键 快捷 菜单 启动。 

选择 【工具 】|【 曲 线 工 具 】| 【布尔 运算 】 菜 单 命 令 ， 弹 出 【 布尔 运算 选项 】 对 话 
框 ， 如 图 14-9 所 示 。 设 置 参 数 后 ， 命 令 同 时 提示 

选择 第 一 个 闭合 轮廓 对 象 PLIine、 圆 、 平 板 、 柱 子 、 墙 体 造 型 、 房 间 、 屋 项 、 散 水 等 ) : 

/选择 第 一 个 闭合 直线 或 天 正 对 象 / 

选择 其 他 闭合 轮廓 对 象 PLIine、 圆 、 平 板 、 柱 子 、 墙 体 造 型 、 房 间 、 屋 项 、 散 水 等 ) : 

/选择 (可 选 多 个 ) wasaman 

选择 其 他 闭合 轮廓 对 象 (PLine、 圆 、 平 板 、 柱 子 、 墙 体 造型 、 房 间 、 屋 项 、 散 水 等 ) : Z 

/ 按 回 车 键 结 束 选 择 ， 并 按照 布尔 运算 选项 按钮 内 容 完 成 了 布尔 运算 命令 / 

如 图 14-10 所 示 是 执行 布尔 运算 命令 的 实例 。 


册 除 第 二 运算 对 象 





14-9 【布尔 运算 选项 】 对 话 框 14-10 布尔 运算 实例 


9. 长 度 统计 
【 长 度 统计 ] 命 令 用 于 查询 多 个 线段 的 总 长 度 。 选 择 【工具 】| 【曲线 工具 】| 【长 
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度 统计 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提 示 : 
请 选择 需 统 计 长 度 的 曲线 ( 支持 直线 、 多 段 线 、 圆 听 、 圆 、 椭 圆 弧 、 椭 圆 、 样 条 曲线 ) < 退出 >: 
/选择 要 计算 长 度 的 线段 / 
i 计算 结果 = 16.22m 
请 点 取 结 果 标 注 位 置 < 退出 > : 
Fe 吉 果 标注 的 位 置 / 





观察 工具 用 于 进行 放大 视 口 、 存 储 视 口 、 设 置 观 察 方向 等 操作 。 

1. 视 口 放大 

当 在 模型 空间 使 用 AutoCAD 的 多 视 口 操作 时 ，[ 视 口 放大 ] 命令 可 以 使 当前 视 口 最 大 
化 , 从 而 充满 整个 绘图 区 域 显 示 。 该 命令 必须 在 有 两 个 或 两 个 以 上 视 口 的 情况 下 才能 执行 。 

2. 视 口 恢复 

【 视 口 恢复 ] 命令 是 【 视 口 放大 】 命 令 的 逆 命 令 ， 使 用 该 命令 可 以 使 放大 整个 绘图 区 
的 视 口 恢复 至 原 视 口 显 示 。 

3. 视图 满 屏 

使 用 【 视图 满 屏 ] 命令 可 以 使 当前 视 口 以 显示 器 大 小 全 屏 显 示 ， 以 便于 图 形 演示 。 

4. 视图 存盘 


使 用 【 视图 存盘 ] 命令 ， 可 以 将 当前 视 口 显示 区 保存 为 BMP 或 JPG 格式 图 像 文件 。 

选择 【工具 】| 【图 层 工具 】| 【视图 存盘 】 菜 单 命 令 ， 弹 出 【 转 成 BMP 位 图 】 对 
话 框 ， 如 图 14-11 所 示 。 单 击 【 保存 ] 按钮 即 可 打开 【 输入 文件 名 称 】 对话 框 ， 如 图 14-12 
所 示 ， 选 择 存储 路 径 之 后 ， 单 击 【 保存 】 按 钮 即 可 保存 文件 。 





保存 在 0): | Thrch7 v| O í E> Fz3- 国 | 加 图 


外 wm BToolPalette 
ED Lisp 

Bsrs 

Bsys15 

Sys16 

E) sysl7 


文件 名 @): | Ir G) 


保存 类 型 TD) BMP (w. bmp;#.rle:#. dib) | 取消 
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14-11 【 转 成 BMP 位 图 】 对话 框 14-12 【输入 文件 名 称 】 对 话 框 


5. 设置 立 面 
使 用 【 设置 立 面 】 命 令 可 将 用 户 坐 标 系 ( UCS ) 和 观察 视图 设置 到 平面 两 点 所 确定 的 
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By 
选择 【工具 】| 【图 层 工 具 】| 【设置 立 面 ] 菜单 命令 ,命令 行 提 示 
立 面 坐标 系 原点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 单 击 要 设立 面 左下 角 一 点 作为 坐标 系 原点 
X 轴 正 方向 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 水 平 拖 动 鼠标 至 右 下 角 一 点 单 击 
点 取 要 设置 坐标 系 的 视 口 < 当前 >: x / /直接 按 回 车 键 接受 默认 值 或 直接 在 其 他 视 


口 单 击 即 可 设置 立 面 

如 图 14-13 所 示 是 设置 立 面 的 实例 。 

6. 定位 观察 

[ 定位 观 命令 是 指 由 两 个 点 定义 一 个 立 面 的 视图 ， 与 【 设置 立 面 ] 命令 相似 ， 使 
用 i — 一 个 相机 ， 相 机 观察 方向 是 平行 投影 ， 位 置 为 立 面 视 口 的 坐标 原点 。 

















14-13 ”设置 立 面 实例 


TArch 2014 际 了 提供 前 面 所 介绍 的 各 类 工具 ~ CR a 


具 ， 包 括 测量 边界 、 统 一 标高、 搜索 轮廓 、 图 形 坟 、 图 形 切 割 、 和 矩 形 、 道 路 绘制 及 道路 
圆 角 等 工具 。 


EH 


1. 测量 边 表 
【 测量 边界 】 工 具 可 以 测量 选 定 对 象 的 外 边界 。 选 择 【 工 具 】| 【其 他 工具 】|【 测 
量 边界 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提示 : 


选择 对 象 : // 选 择 要 进行 测量 边界 的 对 象 
选择 对 象 : x // 按 回 车 键 结束 选择 ， 命 令 行 显示 如 下 提示 信息 


X=7751.59; Y=6863.58; 2=0 


此 时 , 所 选 对 象 以 虚线 框 显示 , 命令 行 显 示 出 所 选择 对 象 (包括 图 上 的 注释 对 象 和 标注 
对 象 在 内 ) 的 最 大 边界 的 X 值 、 Y 值 和 Z 值 。 

2. 统一 标高 

【 统一 标高 】 工具 可 以 整理 二 维 图 形 ， 包 括 天 正平 面 、 立 面 、 剖 面 图 形 ， 使 绘图 中 避 
免 出 现 因 错 误 的 取 点 捕捉 ， 造 成 各 图 形 对 象 Z 坐标 不 一 致 的 问题 。 

选择 【工具 】| 【其 他 工具 】| 【统一 标高 】 菜 单 命 令 ， 命令 行 提示 : 

是 否 重 置 包含 在 图 块 内 的 对 象 的 标高 ?[ 是 (Y) / 否 (N) ] <Y>: 

// 按 选项 提示 回应 ， 输 入 “Y" 表 示 重 置 标高 
选择 需要 恢复 零 标高 的 对 象 : / /选择 要 恢复 零 标 高 的 对 象 
选择 需要 恢复 才 标 高 的 对 象 : x // 按 回 车 键 结束 选择 ， 完 成 【统一 标高 】 命 命 
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3. 搜索 轮廓 


【 搜索 轮廓 】 工具 用 于 在 建筑 二 维 图 中 自动 搜索 出 所 选 对 象 内 外 轮廓 ， 并 在 其 上 面 加 
一 圈 闭 合 的 粗 实 线 。 如 果 在 二 维 图 形 内 部 取 点 ， 将 搜索 出 点 所 在 闭合 区 内 轮廓 ， 如 果 在 二 
维 图 外 部 取 点 ， 搜 索 出 整个 二 维 图 外 轮廓 ， 可 用 于 自动 绘制 立 面 加 粗 线 。 

4. 图 形 裁剪 

【 图 形 裁剪 】 工 具 以 所 选 的 矩形 窗口 、 封 闭 曲 线 或 图 块 边界 作 参 考 ， 对 平面 图 内 的 天 
正 图 块 和 ACAD 二 维 图 元 进行 剪裁 删除 。 该 命令 主要 用 于 立 面 图 中 构件 的 遮挡 关系 处 理 。 

选择 【工具 】| 【其 他 工具 】| 【图 形 裁剪 菜单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ,命令 行 提 示 : 

如 图 14-14 所 示 是 执行 【 图 形 裁剪 命令 的 实例 。 





RN 
14-14 ”图 形 裁剪 实例 


5. 图 形 切割 
[ 图 形 切 割 ) 工具 以 选 是 的 矩 形 窗口 、 封 闭 曲 线 或 图 块 边界 在 平面 图 内 切割 并 提取 带 
有 轴 号 和 填充 的 局 部 区 域 ， 以 用 于 详 图 绘制 。 
选择 【工具 】| 【其 他 工具 】 | 【图 形 切割 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 
请 选择 被 裁剪 的 对 象 : 
/选择 要 被 裁剪 的 二 维 对 象 / 
请 选择 被 裁剪 的 对 象 : 
/ 按 回 车 键 结 束 选 择 / 
和 矩形 的 第 一 个 角 点 或 [多边形 裁剪 (P) /多 段 线 定 边界 (L) /图 块 定 边界 (B) ] < 退出 >: 
/ 单 击 要 裁剪 矩形 的 第 一 个 角 点 或 按 选项 提示 输入 操作 / 
另 一 个 角 点 < 退出 >: 
/ 拖 动 鼠标 ， 和 珑 形 的 对 角 点 ， 此 时 ， 系 统 已 把 要 裁剪 的 对 象 所 选区 域 分 离 出 来 ， 随 着 和 鼠 
— 同时 命令 行 会 显示 如 下 提示 / 
请 点 取 择 入 位 置 : 
pw 
[ 图 形 切 割 J 工具 并 不 是 移动 二 维 图 形 或 图 块 中 所 选区 域 的 内 容 ， 而 是 复制 二 维 图 形 
或 图 块 中 所 选区 域 的 内 容 。 双 击 切割 线 ， 会 显示 【 编辑 切割 线 】 对 话 框 ， 如 图 14-15 所 示 。 
用 户 可 在 其 中 设置 折断 边 并 加 上 折断 符号 、 设 置 折断 点 的 位 置 、 设 置 不 打印 边 、 是 否 隐 藏 
不 打印 边 及 切割 类 型 等 。 如 图 14-16 所 示 是 执行 【 图形 切 割 ] 命令 的 实例 。 


6. EJ 
[ EJE ] 工具 可 以 创建 具有 丰富 对 角 线 样式 的 矩形， 并 且 具 有 三 维 样式 ， 用 户 对 创建 
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好 的 矩形 可 以 拖 动 其 来 点 改变 平面 尺寸 。 该 工具 可 用 于 代表 各 种 设备 、 家 具 等 。 


a= 二 一 一 = 一 一 一 ===! | 


| l jr j | 
| l JL jP | 
| l JL j | 
[| f XL | | 
24 | 1 
| JL P 
| IL P 
| L P 


WE 过 折断 过- 

O TBS s= 

© me | CP 
口 隐 意 不 打印 边 


一 执行 图 形 切割 命令 后 





14-15 【编辑 切割 线 】 对 话 框 14-16 图 形 切 割 实例 


选择 【工具 】| 【其 他 工具 】| [E 】 菜 单 命令 ， 显 示 绘 制 空 间 【 和 矩形 】 对 话 框 ， 
如 图 14-17 所 示 。 在 该 对 话 框 ， 提 供 了 一 排 工 具 栏 ， 前 面 两 个 工具 表示 的 是 矩形 的 绘制 方 
式 ， 当 选中 【 拖 动 对 角 绘 制 】 按 钮 并 设置 好 所 有 参数 后 ， 命 令 行 提 示 : 

输入 第 一 个 角 点 或 [插入 和 矩形 (I) ] < 退出 >: 

/ 单 击 空间 矩形 的 第 一 个 角 点 或 输入 选项 “I” 即 可 按 对 话 框 中 所 设 尺 寸 插入 算 形 / 

输入 第 二 个 角 点 或 [插入 矩形 (I) /撤消 第 一 个 角 点 (U) ] < 退出 >: 

/ 拖 动 光 标 至 矩形 的 对 角 点 单 击 即 可 确认 短 形 的 长 宽 值 ， 命 令 行 重复 上 步 提示 ， 按 回 车 键 退出 / 

当 用 户 选 中 【 插入 和 矩形 】 按 钮 并 设置 好 所 有 参数 后 ， 命 令 行 提示 : 

输入 插入 点 或 [ 拖 制 矩形 (D) /对 齐 (F) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 

/直接 在 要 插入 给 形 的 位 置 单 击 或 输入 选项 参数 按 提 示 进 行 操作 即 可 完成 矩形 的 创建 / 

工具 栏 提 供 了 4 种 空间 和 矩形 样式 ， 如 图 14-18 所 示 。 该 工具 栏 还 提供 了 5 种 和 矩 形 基点 
方式 和 连续 绘制 按钮 , 用 于 在 视图 中 定位 。 用户 单 击 选中 [ 三 维和 矩形 按钮 , 就 会 激活 【[ 厚 ] 
与 【 标高】 两 个 文本 框 ， 此 时 绘制 的 矩 形 将 会 是 三 维 形式 的 矩形 。 

对 于 已 创建 好 的 空间 矩形 ， 可 以 对 其 进行 编辑 。 选 中 要 编辑 的 窍 形 ， 将 显示 可 编辑 的 
各 个 夹 点 , 拖 动 四 边 夹 点 可 以 改变 该 空间 和 矩形 的 大 小 , 拖 动 中 心 夹 点 可 对 其 进行 旋转 操作 。 
双击 创建 好 的 空间 和 矩形 ， 可 打开 【 空间 珑 形 编 辑 】 对 话 框 ， 用 户 可 对 其 参数 进行 设 定 ， 修 
改 完成 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 即 可 完成 对 该 空间 和 矩形 的 编辑 。 


[Eg] 1 | Z |[D)Z N 风 


长 Loo — |w[jo Jm | 标高 
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14-17 ”绘制 空间 【 EJE 】 对 话 框 14-18 ”天 正 提 供 的 4 种 矩形 样式 
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三 维 建 模 与 日 照 分 析 


y S= = 35 在 TArch 2014 中 ， 绘 制 的 墙 体 、 门 窗 等 都 是 有 其 三 
维 参数 的 ， 在 创建 好 一 个 平面 图 后 ， 都 可 以 通过 三 维 观察 工具 
对 其 进行 各 个 方向 的 观察 。 除 此 之 外 ，TArch 2014 还 专门 提供 
了 一 些 三 维 建 模 工具 ， 以 满足 常用 建筑 构件 的 建 模 需 要 。 

本 章 将 介绍 这 些 三 维 建 模 工具 的 用 法 ， 以 及 对 创建 好 的 三 
维 模型 如 何 日 照 分 析 等 。 








== L l l 555 s 


女 三 维 建 模 
* H Hë 274 





在 TArch 2014 中 利用 菜单 工具 创建 的 三 维 模型 ， 有 其 不 足 之 处 ， 因 而 TArch 2014 JE 
供 了 许多 三 维 建 模 工具 , 来 弥补 其 不 足 。 在 本 节 中 , 来 介绍 这 些 三 维 建 模 工 具 的 使 用 方法 。 


Ee w — 


TArch 2014 根据 建筑 设计 的 要 求 专 门 定 义 了 一 些 三 维 建筑 构件 对 象 ， 如 室外 的 阳台 、 
雨 篷 等 ， 但 并 没有 单一 的 绘制 这 些 三 维 构件 命令 。 为 了 满足 单 用 建筑 构件 的 建 模 ，TArch 
2014 专门 提供 了 一 些 造 型 对 象 以 供 三 维 建 模 使 用 ,在 本 小 节 中 介绍 造型 对 象 的 党 用 工具 及 
上 中 用 ,去 5 

1. 平板 工具 


[ 平板 】 工具 用 于 构造 板式 构件 。 例 如 ， 创 建 休息 平台 板 、 各 种 装饰 板 、 楼 层 板 、 平 


屋顶 等 。 只 要 熟练 掌握 该 工具 的 使 用 方法 ， 并 且 人 充分 发 挥 创造 思维 ， 任 何平 板 形状 的 物体 
都 可 以 被 创建 出 来 。 

选择 【 三 维 建 模 】| 【造型 对 象 】| 【平板 】 菜单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 

选择 一 封闭 的 多 段 线 或 圆 < 退出 >: // 选 择 要 生成 平板 外 轮廓 线 的 多 段 线 或 加 


请 点 取 不 可 见 的 边 < 结 束 > ; // 选 择 要 使 该 平板 不 可 见 的 边 或 直接 按 回 车 
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键 表 示 所 有 边 全 部 可 见 

选择 作为 板 内 洞口 的 封闭 的 多 段 线 或 圆 : / /选择 要 在 板 开 洞 口 的 多 段 线 或 圆 

选择 作为 板 内 洞口 的 封闭 的 多 段 线 或 圆 : x // 按 回 车 键 结束 选择 

板 厚 ( 负 值 表示 向 下 生成 )<500>:x // 输 入 板 厚 值 按 回 车 键 结束 平板 的 创建 ， 即 可 生 
成 平板 对 象 


把 当前 视图 转 为 三 维 视 图 下 , 即 可 看 出 创建 平板 的 三 维 效 果 , 如 图 15-1 所 示 是 创建 三 
维 平板 对 象 的 实例 。 


— J[(2 2 2gJ 22 
£ < < gI 
| — J[2 22) 22 


15-1 ”生成 平板 实例 


对 于 已 创建 好 的 平板 构件 ,双击 该 平板 构件 ,可 以 对 其 进行 编辑 。 双 击 生成 的 平板 后 ， 
命令 行 提示 ， 

选择 [加 洞 (A) / 减 洞 (D) /加 边界 (P) / 减 边 界 (M) / 边 可 见 性 (E) / 板 厚 (H) /标高 (TIT) /参数 列表 
(Eh 

2. 怪 板 工具 


使 用 【 坚 板 】 工具 可 以 创建 竖 直 方向 的 板式 构件 ， 它 与 平板 工具 相对 应 。 例 如 ， 创 建 
阳台 隔断 等 。 选 择 【 三 维 建 模 】| 【造型 对 象 】| 【 坚 板 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 


起 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 单 击 坚 板 的 起 点 ， 无 法 精确 确定 起 点 输入 “R" 指 
定 参考 点 

终点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 拖 动 鼠 标 单 击 坚 板 的 终点 

起 点 标高 <0>: x // 输 入 起 点 标高 值 后 按 回 车 键 结束 

终点 标高 <16114>: Z // 输 入 终点 标高 值 后 按 回 车 键 结 

起 边 高 度 <1000>: x // 输 入 起 始 边 高 度 值 后 按 回 车 键 结 

终 边 高 度 <1000>: x // 输 入 终止 边 高 度 值 后 按 回 车 键 结 

板 厚 <200>:v // 输 入 板 厚 值 后 按 回 车 键 结束 即 可 创建 一 个 竖 


如 图 15-2 所 示 是 利用 【 竖 板 工具 创建 阳台 板 的 实例 。 如 果 要 对 创建 好 的 竖 板 进行 编 
辑 ， 可 以 双击 要 编辑 的 竖 板 进入 命令 行 中 进行 参数 修改 ， 其 参数 设置 和 创建 竖 板 的 命令 行 
参数 相同 ， 用 户 也 可 右 击 女 标 ， 选 择 【 对 象 编辑 】 选 项 对 竖 板 进 行 修改 。 


15-2 ”创建 阳台 板 的 实例 


321 
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3. 路 径 曲 面 


ss 利用 沿路 径 等 截面 放样 的 方式 创建 三 维 对 象 ， 是 最 常用 的 造型 方法 
。 大 部 分 的 建筑 模型 都 可 以 使 用 路 径 来 创建 。 作 为 路 径 的 对 象 可 以 是 三 维 的 多 段 线 ， 
Fo et 
选择 【 三维 建 模 】 | 【造型 对 象 】| 【 路 径 曲面 菜单 命令 ， 显示 了 【 路 径 曲面 】 对 
话 框 ， 如 图 15-3 所 示 。 
[ 路 径 曲 面 】 对 话 框 中 各 选项 解释 如 下 : 
> 路 径 曲 线 : 单 击 此 按钮 久 ， 即 可 进入 视图 中 选择 作为 路 径 的 曲线 ， 所 选 路 径 可 以 
是 直线 、 圆 、 圆 匆 、 多 段 线 或 可 绑 定 对 象 路 径 曲面 、 扶 手 以 及 多 坡 屋 顶 边 线 ， 但 
不 能 选用 墙 体 作为 路 径 。 
> 截面 选择 : 该 区 域 中 有 两 个 单 选 按钮 ， 当 选中 【点 取 图 中 曲线 】 单 选 按钮 ， 并 单 
击 【 选 择 对 象 】 按 钮 写 | 即 可 进入 视图 中 选择 路 径 ， 当 选中 【 取 自 截面 库 】 单 选 按 
钮 ， 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 四 | 后 ， 显 示 【 天 正 图 库 管理 系统 】 窗 口 ， 如 图 15-4 
所 示 。 在 此 图 库 中 ， 可 以 选择 所 需 的 截面 形状 。 











选择 路 径 曲 线 或 可 丢 定 对 象 路 径 参 数 
路 径 友 向 
中 | N 未 选 定 对 得 一 
导 4 完 成 后 ,删除 路 径 曲 线 


截面 选择 拾取 截面 基点 ( 距 单 元 中 心 ) 
@) 点 职 图 中 曲线 | 
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图 15-3 【路 径 曲面 】 对 话 框 图 15-4 “天 正 图 库 管理 系统 ”窗口 


> 路 径 参 数 : 路 径 为 有 方向 性 的 多 段 线 ， 当 选 定 路 径 轴线 及 截面 形状 后 , 【预览 < 了】 
按钮 即 被 激活 ， 单 击 该 按钮 ， 即 可 观察 到 路 径 方 向 是 否 正确 ， 如 果 不 正 确 ， 单 击 
【路 径 反 向 】 复 选 框 ， 即 可 使 路 径 反 转 。 勾 选 【 完 成 后 ， 删 除 路 径 曲 线 】〗 复 选 框 ， 
那么 完成 路 径 曲面 命令 后 ， 自 动 删除 路 径 曲 线 ， 反 之 则 不 删除 。 

> 拾取 截面 基点 : 截面 基点 即 截 面 与 路 径 的 交点 ， 默 认 的 基点 是 截面 外 包 轮 廊 的 中 
心 ， 可 单 击 此 按钮 在 视图 中 选择 或 直接 输入 坐标 值 。 

在 该 对 话 框 中 ， 设 置 好 所 有 参数 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 即 可 完成 路 径 曲 面 的 创建 

— 可 以 对 其 进 和 编辑。 双击 路 径 曲 面 对 象 , 命令 行 显示 如 下 提示 | 

选择 [加 顶点 (A) / 减 顶 点 (D) /设置 顶点 (S) /截面 显示 (W) / 改 截 面 (H) /关闭 二 维 (G) ] < 退出 >: 

【 路 径 曲面 命令 行 中 各 选项 解释 如 下 

> 加 顶点 (A): 可 在 完成 的 路 径 曲 面 对 象 上 增加 顶点 。 

> 减 顶 点 (D): 可 在 完成 的 路 径 曲面 对 象 上 删除 顶点 。 

> 设置 顶点 (S): 可 设置 顶点 的 标高 和 夹 角 。 

> 截面 显示 (W): 重新 显示 出 放样 的 截面 。 
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> 改 截 面 (H): 选择 视图 中 的 新 截面 替换 路 径 曲 面 中 的 截面 . 
> 关闭 二 维 (G): 关闭 生成 的 路 径 曲 面 在 二 维 视图 中 的 显示 ， 
如 图 15-5 所 示 是 利用 【 路 径 曲 面 ] 工具 创建 的 女儿 墙 效 果 。 


路 径 截面 





15-5 ”创建 女儿 墙 


4.” 变 截 面体 

【 变 截面 体 】 命 令 利用 三 个 不 同 截面 沿 着 路 径 曲 线 放样 ， 第 二 个 截面 在 路 径 上 的 位 置 
可 选择 。 不 同 截面 之 间 平 滑 过 渡 ， 可 用 于 建筑 装饰 造型 等 。 

5. 等 高 建 模 

【 等 高 建 模 】 命 令 用 于 将 一 组 封闭 的 多 段 线 绘制 的 等 高 线 生 成 自 定 义 对 象 的 三 维 地 面 
模型 ， 用 于 创建 规划 设计 的 地 面 模 型 。 执 行 该 命令 的 条 件 是 ， 有 多 条 闭合 的 等 高 线 ， 移 动 
这 些 等 高 线 到 其 相应 的 高 度 位 置 ( 在 平面 图 中 按 Ctri+1 键 打开 特性 面板 ， 从 外 向 内 分 别 设 
置 闭合 曲线 由 低 到 高 的 梯 段 标高 )， 可 以 使 用 【 u 】 命 令 或 移动 命令 完成 等 高 线 Z 标高 
的 设置 。 如 图 15-6 所 示 是 生成 等 高 模型 的 实例 。 





1$-6 ”等 高 建 模 实例 


6. 栏杆 库 

【 栏杆 库 ] 命令 用 于 从 通用 图 库 的 栏杆 单元 库 中 调 出 栏杆 单元 ， 以 便 编 辑 后 进行 排列 
生成 栏杆 。 选 择 【 三 维 建 模 】 | 【造型 对 象 】| 【栏杆 库 】 菜 单 命令 ， 显示 【 天 正 图 库 管 
理 系统 ] 窗口， 如 图 15-7 所 示 。 双 击 选中 需要 的 栏杆 ， 命 令 行 随即 会 提示 插入 栏杆 的 方 
式 和 插入 栏杆 的 实例 。 

7. 路 径 排列 

使 用 【 路 径 排列 】 工具 可 以 沿 着 路 径 排 列 生 成 指定 间距 的 图 块 对 象 。 该 工具 常用 于 生 
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成 楼 梯 栏 杆 ， 也 可 以 用 于 其 他 构件 的 排列 。 使 用 该 工具 之 前 ， 请 确认 视图 中 有 作为 路 径 的 
曲线 或 者 楼 梯 扶 手 ， 且 有 用 于 排列 的 单元 图 块 。 

选择 【 三 维 建 模 】 | 【造型 对 象 】| [ 路 径 排 列 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提 示 : 

请 选择 作为 路 径 的 曲线 ( 线 / 弧 / 圆 / 多 段 线 ) 或 可 绑 定 对 象 (路 径 曲 面 / 扶 手 / 坡 屋顶 ) : 

/选取 要 生成 栏杆 的 扶手 / 

选择 作为 排列 单元 的 对 象 : 

/选取 栏杆 单元 时 可 以 选择 多 个 物体 / 

按 回 车 键 后 完成 排列 单元 的 选择 ， 此 时 显示 【 路 径 排列 】 对话 框 ， 如 图 15-8 所 示 。 绘 
制 路 径 时 一 定 要 按照 实际 走向 进行 ， 在 该 对 话 框 中 设置 好 参数 以 后 ， 单 击 【 确定 ] 按钮 ， 
即 可 完成 所 选单 元 对 象 的 路 径 排列 。 
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图 15-7 “天 正 图 库 管理 系统 ”窗口 图 15-8 【 路径 排列 】 对 话 框 


【 路 径 排列 】 对 话 框 中 各 选项 解释 如 下 

> 重新 选择 单元 对 象 : 单 击 此 按钮 ， 可 以 修改 前 面 选 择 的 单元 对 象 ， 以 后 面 选择 的 
单元 对 象 为 准 。 

> 单元 宽度 <: 指 排列 物体 时 的 单元 宽度 ， 由 用 户 选中 的 单元 物体 获得 单元 宽度 的 
初 值 ， 但 有 时 单元 宽 与 单元 物体 的 宽度 是 不 一 致 的 ， 如 果 两 个 物体 之 间 有 间隔 ， 
单元 物体 宽 加 上 这 个 间隔 才 是 单元 宽度 。 

> 初始 间距 <: 栏杆 沿路 径 生 成 时 ， 第 一 个 单元 与 起 始 端点 的 水 平 间距 ， 初 始 间距 
与 单元 对 齐 方式 有 关 。 

> 单元 基点 : 用 于 排列 的 基准 点 ， 默 认 是 单元 中 点 ， 可 直接 输入 坐标 值 ， 也 可 取 点 
重新 确定 ， 重 新 定义 基点 时 ， 为 准确 捕捉 ， 最 好 在 二 维 视 图 中 获取 ，。 

> 中间 对 齐 / 左 边 对 齐 : 单元 对 齐 的 两 种 不 同方 式 , 栏杆 单元 从 路 径 生 成 方向 起 始 端 
起 排列 。 

> 视图 选择 : 选择 视图 方式 ， 如 果 只 需要 三 维 视图 ， 则 选中 【三 维 视图 】 单 选 按钮 
即 可 。 

> 预览 <: 设 定 好 所 有 参数 后 可 以 单 击 此 按钮 ， 可 以 在 三 维 视 口 获得 预览 效果 ， 这 
时 注意 在 二 维 视 口 中 是 没有 显示 的 ， 所 以 事先 应 该 设置 好 视 口 环境 。 
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路 径 排列 的 实例 在 前 面 已 有 介绍 。 
8. 三 维 网 架 


本 命令 把 沿 痢 网 架 杆 件 中 心 绘制 的 一 组 空间 关联 直线 转换 为 有 球 世 点 的 等 直径 空间 
钢管 网 架 三 维 模型 ， 但 在 平面 图 上 只 能 看 到 杆 件 中 心 线 。 
选择 【 三 维 建 模 】| 【造型 对 象 】| 【 三维 网 染 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提示 : 


选择 直线 或 多 段 线 : // 选 择 要 生成 三 维 网 架 的 直线 和 多 段 线 ， 可 多 选 
选择 直线 或 多 段 线 : // 按 回 车 键 结 束 选择 ， 显示 【 网 架设 计 】 对 话 框 ， 


如 图 15-9 所 示 。 设 置 好 所 有 参数 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 , 即 可 生成 三 维 网 架 
如 图 15-10 所 示 是 创建 三 维 网 架 的 实例 。 


网 架 图 层 


球 : |0 v 
网 架 : O v 























159 【网 架设 计 】 对 话 框 1$-10 ”三维 网 架 实例 





在 上 一 节 中 ， 已 经 介绍 了 造型 工具 ， 相 信 读 者 对 三 维 建 模 也 有 了 一 定 的 了 解 。 那 么 ， 
如 何 创建 更 复杂 的 三 维 模型 呢 ? 在 本 市 中 ， 将 重点 介绍 三 维 编辑 工具 的 使 用 ， 通 过 学 习 这 
些 编辑 工具 ， 可 以 更 加 熟练 地 进行 三 维 建 模 。 


1. 线 转 面 

利用 【 线 转 面 】 工 具 可 以 将 由 线 构 成 的 二 维 图 形 生 成 三 维 网 格 面 ( Pface )。 

2. 实体 转 面 

利用 【 实体 转 面 ] 工具 可 以 将 三 维 实体 对 象 转化 为 网 格 面 对 象 。 

3， 面 片 合成 

利用 【 面 片 合成 】 工具 可 以 将 三 维 面 对 象 转化 为 网 格 面 对 象 。 

4. 隐 去 边线 

利用 【 隐 去 边线 】 工 具 可 以 将 三 维 面 对 象 与 网 格 面 对 象 中 的 指定 边线 变 为 不 可 见 。 
5. 三 维 切割 


利用 【三维 切割 】 工 具 可 以 切割 任何 三 维 模型 ， 便 于 生成 剖 切 透视 模型 。 利 用 该 工具 
会 生成 两 个 图 块 方便 用 户 移动 或 删除 。 当 使 用 的 是 面 模型 ， 使 用 【 分解 】 命 令 后 全 部 是 三 
维 面 ， 切 割 处 自动 为 加 封闭 的 红色 面 。 


_ 
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6. 厚 线 变 面 


利用 【 厚 线 变 面 】 工具 可 以 将 有 厚度 的 线 、 弧 、 多 上段 线 对 象 按 照 厚度 转化 为 网 格 面 。 

当 转 换 圆 弧 或 者 圆 时 , 转换 网 格 面 的 分 弧 精 度 由 天 正 系 统 变量 控制 , 当 转 换 多 段 线 时 ， 
按照 多 段 线 的 宽度 进行 立 面 的 转换 ， 然 后 自动 加 上 顶 面 和 
底面 ， 整 体 生成 一 个 网 格 面 对 象 。 

7. 线 面 加 厚 

利用 【 线 面 加 厚 】 工 具 可 以 将 选中 的 直线 或 多 段 线 沿 
坐标 系 的 Z 轴 方 向 指定 厚度 ， 生 成 网 格 面 对 和 象 ， 用 于 将 线 
段 加 厚 为 平面 或 将 闭合 线 转 化 为 三 维 实 体 。 

如 图 15-11 所 示 是 执行 【 线 面 加 厚 命令 的 实例 。 





15-11 ” 线 加 厚实 例 





【 三 维 组 合 ] 命令 从 楼 层 表 中 获取 标准 层 与 自然 层 之 间 的 关系 ， 把 平面 图 按 用 户 在 对 
话 框 中 的 设置 转化 为 三 维 模型 ， 按 目 然 层 天 系 吉 加 成 为 整体 建筑 模型 ， 该 命令 可 傣 三 维 泻 
染 使 用 。 

在 已 经 创建 好 一 个 工程 的 情况 下 ， 选 择 【 三 维 建 模 】| 【三 维 组 合 】 菜单 命 令 ， 显 示 
[ 楼 层 组 合 】 对 话 框 ， 如 图 15-12 所 示 。 在 该 对 话 框 ， 设 置 好 参数 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 
弹出 【 输入 要 生成 的 三 维 文件 】 对 话 框 ， 如 图 15-13 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 选 定 存储 路 径 并 
输入 文件 名 后 ， 单 击 【 保存 】 按 钮 后 ， 即 可 输出 三 维 模型 。 





萄 大 要 生成 的 三 维 文件 
































保存 在 加 :| 加 Tirehry v Oi — [e)@J[#) 
Dm CDToolPalette 
š Lisp 
i | 
n 口 以 外 部 参照 方式 姐 合 三 维 一 二 本 
u J š 
@) 分 解 成 实体 模型 (hCIS) 门 排除 内 墙 Dats 
sysl7 
〇 分解 成 面 模型 门 消 除 层 间 线 y 
: 取消 文件 名 @): 
保存 类 型 [): | 图 形 (x. dwe) s 取消 
图 15-12 【楼 层 组 合 】 对 话 框 图 15-13 【输入 要 生成 的 三 维 文件 】 对 话 框 


【 楼 层 组 合 】 对 话 框 各 选项 解释 如 下 : 

> 分解 成 实体 模型 /分 解 成 面 模型 : 前 者 可 以 输出 到 其 他 软件 进行 泻 染 ,， 系 统 自动 把 
各 个 标准 层 内 的 专业 构件 ( 如 墙 体 、 柱 子 ) 分 解 成 三 维 实体 ， 可 以 使 用 相关 的 命 
令 进 行 编辑 。 后 者 把 各 个 标准 层 内 的 专业 构件 分 解 成 网 格 面 ， 可 以 使 用 拉 伸 
(Stretch) 等 命令 进行 修改 ， 

> 以 外 部 参照 方式 组 合 三 维 : 选中 此 复 选 框 ， 各 层 平 面 将 不 插入 本 图 ， 通 过 外 部 参 
照 方式 生成 三 维 模型 ， 这 种 方式 可 以 减少 图 形 文件 的 开销 ， 同 时 在 各 平面 图 修改 
后 三 维 模型 能 做 到 自动 更 新 ， 但 是 生成 的 三 维 模型 只 能 供 AutoCAD 使 用 。 

> 排除 内 墙 : 选中 此 复 选 框 ， 生 成 的 三 维 模型 就 不 显示 内 墙 ， 可 以 简化 模型 ， 减 少 
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泻 染 工作 量 ， 注 意 确认 各 标准 层 平面 图 应 事先 执行 【识别 内 外 】 命 令 。 
> 消除 层 间 线 : 选中 此 复 选 框 ， 生 成 的 三 维 模 型 把 各 楼 层 墙 体 进 行 合并 成 为 一 个 实 
体 


， 否 则 各 层 是 分 开 的 多 个 实体 。 


=is >£ 


TArch 2014 提供 了 一 系列 日 照 分 析 工 具 ， 帮 助 规划 师 进 行 日 照 分 析 验 算 ， 来 满足 国家 
和 地 区 当前 的 日 照 规 学 要 求 。 日 照 分 析 的 量化 指标 是 计算 建筑 窗户 的 日 照 时 间 ， 经 过 日 照 
分 析 进 行 合 理 的 规划 设计 ， 可 改善 规划 区 域 新 建 建筑 和 受 影响 的 原 有 建筑 的 日 照 状 况 。 日 
照 分 析 模 型 包括 日 照 建筑 物 模型 和 日 照 窗 模 型 两 个 类 型 。 


5 日照 建 模 的 方法 


日 照 建筑 模型 要 求 绘制 出 建筑 物 的 外 轮廓 线 以 及 阳台 、 任 意 坡 顶 等 对 象 ， 形 成 可 产生 
阴影 的 遮挡 物 。 日 照 模型 的 分 析 ， 可 以 是 直接 导入 三 维 模型 创建 日 照 分 析 ， 也 可 以 是 自行 
创建 日 照 模型 。 

1. 建筑 高 度 

【 建筑 高 度 】 工 具 的 功能 是 把 闭合 多 段 线 Pline 转化 为 具有 高 度 和 底 标 高 的 建筑 轮廓 
模型 ,修改 已 有 建筑 日 照 轮廓 模型 的 高 度 和 标高 , 也 可 以 建立 其 他 的 板式 、 柱 状 的 遮挡 物 ， 
甚至 是 悬空 的 遮挡 物 ， 尽 管 他 们 不 一 定 是 真正 意义 上 的 建筑 轮廓 。 

在 总 平面 图 上 获得 建筑 物 的 外 轮廓 线 ， 方 法 有 多 种 ， 可 以 描 边 获得 ， 也 可 以 选择 【 房 
间 屋 项 】| 【房间 轮廓 】 莱 单 命 令 ， 在 建筑 物 外 面 单 击 一 点 获得 。 

选择 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 


选择 闭合 的 P1ine、 圆 或 建筑 轮廓 : / /选择 要 进行 日 照 建 模 的 建筑 轮廓 线 
选择 闭合 的 P1ine、 圆 或 建筑 轮廓 : x // 按 回 车 键 结束 选择 

建筑 高 度 <24000> :x // 输 入 建筑 高 度 值 按 回 车 键 结束 

建筑 底 标 高 <0> :x // 输 入 底 标 高 值 按 回 车 键 结束 ， 此 时 蒜 


可 以 完成 日 照 模 型 的 创建 

如 图 15-14 所 示 是 创建 日 照 模型 的 实例 。 

2. 导入 建筑 

使 用 【 导入 建筑 】 工 具 可 以 把 组 合 三 维 模 型 导入 为 日 照 模型 ， 不 需要 重新 创建 。 其 中 
的 窗 已 经 由 建筑 门窗 自动 转换 为 日 照 窗 的 模型 ， 并 按照 日 照 窗 要 求 加 以 编号 。 

选择 【其 他 】| 【日 照 分析 】| 【导入 建筑 】 菜单 命令 ， 打 开 【 选择 工程 文件 或 TArch 
6 楼 层 表 】 对 话 框 ， 如 图 15-15 所 示 。 在 要 打开 的 工程 文件 夹 下 选择 三 维 组 合 的 工程 文件 
【 *.tpr 】 或 者 楼 层 表 【 *.dbf )， 效 得 三 维 数 据 ， 单 击 【 打开 】 按 钮 ， 显 示 【 导入 建筑 模型 ] 
对 话 框 ， 如 图 15-16 所 示 。 在 该 对 话 杠 中 设置 好 要 导入 的 内 容 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 命 
令 行 提示 : 
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点 取 位 置 或 [ 转 90 E (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 
/在 视图 中 恰当 位 置 单 击 或 按 选项 提示 改变 方向 或 插入 位 置 ， 即 可 完成 导入 建筑 命令 / 





UU. 


HH88 
9 日 日 日 





15-14 创建 日 照 模 型 实例 


由 于 窗 已 经 编号 ， 而 朝 北 的 窗 通 浓 不 参加 日 照 分 析 ， 因 此 可 以 将 朝 北 的 窗 删 除 掉 ， 然 
后 再 使 用 【 重 排 窗 号 】 命 令 重新 排序 。 


选择 工程 交 恬 或 T&Arch6 楼 层 表 
查找 范围 I): BB rahr v > £ E> 国 - (eJ[@)[z2) 


[)ToolPalette 








| 除 建 筑 轮 麻 外 , 还 导入 
| [v] 8 


次 件 类 型 (T): jx*. dbf v > 
屋顶 
*. dbf FH 
ET 











图 15-15 【选择 工程 文件 或 TArch 6 楼 层 表 】 对 话 框 图 15-16 【导入 建筑 模型 】 对 话 框 


3. 顺序 插 窗 


使 用 【 顺序 插 窗 】 工 具 可 以 在 建筑 物 轮廓 模型 上 ， 按 自 左 向 右 的 顺序 插入 需要 计算 日 
照 的 日 照 窗 图 块 ， 对 日 照 窗 进行 编号 。 

选择 【 其 他 】|【 日 照 分 析 】|【 顺序 插 窗 】 菜单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ,命令 行 提示 

请 点 取 要 插入 门窗 的 外 墙 线 < 退出 > : // 单 击 要 插入 门窗 的 外 墙 线 

此 时 ， 系 统 弹 出 【顺序 插 窗 】 对 话 框 ， 如 图 15-17 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 设置 其 参数 ， 
命令 行 同 时 提示 : 


窗 间 距 或 [点 取 窗 宽 (W) / 取 前 一 间距 (L) ] < 退出 >: // 直 接 输入 墙 线 至 窗户 起 点 的 间 
距 值 或 输入 选项 按 提示 操作 
窗 间 距 或 [点 取 窗 宽 (W) / 取 前 一 间距 (LI) ] < 退出 >: Z // 按 回 车 键 结 束 【 顺 序 插 窗 】 命 命 


4. 重 排 窗 号 

【 重 排 窗 号 】 工 具 可 用 于 重新 为 参与 日 照 窗 计算 的 窗 编排 序号 。 选 择 【其 他 】| 【日 
照 分 析 】 | 【 重 排 窗 号 ] 菜单 命 令 ， 命令 行 提示 

选择 待 分 析 的 日 照 窗 : / /选择 多 个 要 分 析 的 日 照 窗 
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选择 竺 分 析 的 日 照 窗 : // 按 回 车 键 结束 选择 
输入 起 始 窗 号 <1>:x // 输 入 新 的 起 始 窗 编 号 ， 按 回 车 


键 后 即 可 完成 【 重 排 窗 号 】 命 全 ， 即 将 所 有 窗户 重新 排序 编号 
如 果 要 对 不 同 绸 回 的 窗 进 行 分 析 时 ， 在 插入 不 同 旨 加 的 日 照 窗 后 ， 再 进行 该 命令 的 操 
作 ， 以 便 在 进行 日 照 窗 计 算 时 生成 的 表格 中 ， 不 会 因为 编号 相同 产生 混淆 。 


5. 窗 号 编辑 

[ 窗 号 编辑 】 工具 可 对 日 照 窗 的 楼 层 、 编 号 、 住 户 号 进行 修改 。 选 择 【 其 他 】| [E 
照 分 析 】 | 【 窗 号 编辑 】 菜 单 命 令 ， 命令 行 提示 . 

选择 块 参照 : // 单 击 要 编辑 的 窗 块 

此 时 系统 弹出 【编辑 属性 】 对 话 框 ， 如 图 15-18 所 示 。 可 以 对 其 窗 号 和 窗 位 进行 修改 ， 
修改 完成 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 即 可 完成 窗 号 的 编辑 。 


层 号 1 “2 66 SO | 层 高 3000 <| 
窗 位 |2 > 重复 层 数 ! — |+ 罕 高 ls v 





15-17 【顺序 插 窗 】 对 话 框 15-18 【编辑 属性 】 对 话 框 





TArch 2014 提供 了 多 种 日 照 分 析 命 令 , 根据 有 关 规 定 对 窗户 及 指定 区 域 进行 日 照 分 析 
计算 ， 在 本 节 中 ， 将 介绍 进行 日 照 分 析 的 命令 及 方法 。 

1. 窗 日 照 表 

【 窗 日 照 表 】 工 具 可 绘制 正规 的 日 照 成 果 报 表 。 根 据 有 关 规 定 对 居室 窗户 进行 日 照 分 
析 计 算 ， 计 算 每 个 建筑 窗 的 实际 连续 日 照 时 间 ， 产 生 规 范 要 求 的 窗 日 照 表 格 ， 审 查 这 些 表 
格 ， 进 行 最 后 的 调整 ， 使 得 所 有 的 部 位 满足 规范 要 求 ， 绘 制 出 日 照 成 果 报 表 。 

选择 【其 他 】| 【日 照 分 析 】|【 窗 日 照 表 】 菜 单 命 令 ， 弹 出 信息 提示 框 ， 如 图 15-19 
所 示 ， 单 击 【 确定 按钮 。 命 令 行 提示 . 


选择 待 分 析 的 日 照 窗 : / /选择 多 个 要 分 析 的 日 照 窗 
选择 待 分 析 的 日 照 窗 : x // 按 回 车 键 结束 选择 
选择 庶 挡 物 : // 选 择 遮 挡 日 照 窗 的 建筑 物 
选择 遮挡 物 : x // 按 回 车 键 结束 选择 


此 时 打开 【 窗 日 照 表 】 对 话 框 ， 如 图 15-20 所 示 。 该 对 话 框 根据 当地 的 参数 及 所 处 的 
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时 间 进 和 J 了 设置 。 设置 完成 后 ， 单 击 【确定 】 按钮 ， HD 命令 行 提 示 : 


表格 位 置 : 


, 计算 t 
划 报 批 ， 博 5 
@ QsEizmipsspssuiiwammas 


〇 下 次 再 提醒 我 | 一 天 后 v 
〇 联系 天 正 公 司 咨询 


1$-19 ”信息 提示 框 


2. 早点 分 析 


[ 单 点 分 析 】 工 具 可 以 在 给 定 测 试 间 隔 时 间 后 ， 


ie 计算 出 详细 日 照 情况 。 


的 特殊 等 求 在 本 钦 件 中 无 法 设 
an 15k 各 果 要 用 于 规 





// 让 接 在 要 插入 表格 的 位 置 单 击 即 可 完成 窗 日 照 分 析 表 的 创建 


日 照 标 准 : | 国家 标准 

地 点 

当前 地 点 : | 天 津 < 

纬度 : 39 度 8 分 经 度 : 117 度 10 分 时 差 : 00:22 


时 间 
2003- 1-20 v 节气 : | 大 寒 v 标准 时 间 


开始 :|11:38 | 结束 : |11:40 | 计算 精度 : 1 2 分 钟 
输出 

中 按 层 号 排序 (O 按 窗 号 排序 

日 照 窗 需要 满足 的 最 少 日 照 时 间 : 1 @ 小 时 O 59 
L | 只 输出 不 满足 最 少 日 照 时 间 的 日 照 窗 





1$-20 【 窗 日 照 表 】 对 话 框 


选择 测试 日 照 时 间 的 特定 测试 点 及 其 


择 【 其 他 】| [日 照 分 析 】| [【 单 点 分 析 】 菜单 命 令 ,命令 行 提示 


ey : 
选择 遮挡 物 : x 


/ /选择 多 个 产生 遮挡 的 建筑 物 
// 按 回 车 键 结束 选择 


此 时 系统 弹出 【 单 点 分 析 】 对 话 框 ， 如 图 15-21 所 示 。 在 该 对 话 框 中 选择 地 点 、 时 间 
及 输入 计算 高 度 值 后 ， 单 击 【 确定 】 按钮 ， 命 令 行 提 示 : 


长 沙 : 20014 年 4 月 24 日 。 


测试 时 间 : 11 ~ 13 ; 时 间 间 隔 :2 分 : 
选取 测试 点 (当前 状态 : 动态 查询 ) 或 [输入 高 度 (E 


计算 高 度 : 3000 
) /状态 切换 (D) ] < 退出 >: 


/直接 在 要 测试 日 上 照 的 点 上 单 击 即 可 完成 该 点 的 日 照 分 析 ， 并 插入 日 照 分 析 文 字 ， 按 回 车 键 退 出 / 


3. 多 所 分 析 
【 多 点 分 析 ] 工具 可 分 析 某 


一 平面 区 域内 的 日 照 ， 按 给 定 的 网 格 间距 进行 标注 。 选 择 


【其 他 】 | 【日 照 分 析 】| 【多 点 分 析 】 菜 单 命令 ,命令 行 提示 


选择 遮挡 物 : 
选择 遮挡 物 : x 


/ /选择 多 个 产生 遮挡 的 建筑 物 
// 按 回 车 键 结束 选择 


此 时 ， 系 统 弹 出 【多 点 分 析 】 对 话 框 ， 如 图 15-22 所 示 。 在 该 对 话 框 中 选择 地 点 、 时 
间 、 输 入 计算 高 度 值 及 网 格 大 小 以 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 命 令 行 提示 


青 给 出 窗口 的 第 一 点 或 【多边形 区 域 (P) 


窗口 的 第 二 点 < 退出 > : 


// 单 击 计算 范围 的 第 一 点 
// 拖 动 鼠 标 ， 单 击 计算 范围 的 第 二 斥 


系统 开始 计算 ， 计算 结 束 后 在 选 定 的 区 域内 用 彩色 数字 显示 出 各 点 的 日 照 时 数 。 


EF 照 标 竹 : | 到 家 标准 
HS 


当前 址 点 : Kh 。 


纬度 : 28 度 11 分 经 度 : 113 度 0 分 了 时差 : 00:27 
TÍ 3] 


20:4- 4-20 < | Tt: 合十 ~ 





开始 : |11:00 | 结束 : |13:00 | 计算 精度 : |1 + 分 名 
计算 


日 照 标准 ; | 国家 标准 

地 点 

当前 地 点 : 长 小 ~ 

#bEF: 28 度 11 分 ”经度 : 113 度 0 分 时 差 : 00:27 
3 

I2014- 420 图 | 5 气 :| 台南” = 

开始 : |11:00 | 结束 : |13:00 | 计算 精度 : |1 2 23 
计算 设置 





计算 高 度 am | 计算 高 度 : |3000 | 网 格 大 小 : |1000 


|_ 确 定 | 





图 15-21 【 单 点 分 析 】 对 话 框 图 15-22 【多 点 分 析 】 对 话 框 


4. [B5Z361B8 


[ 阴影 轮廓 
线 。 选 择 【 其 他 


wí dl 


工具 用 于 绘制 出 各 认 挡 物 在 指定 平面 上 所 产生 的 各 个 时 刻 的 阴影 轮 启 
| 【日 照 分 析 】| 【阴影 轮廓 】 菜 单 命 令 ， 命令 行 提示 


选择 遮挡 物 : // 选 择 多 个 产生 阴影 的 建筑 物 
选择 遮挡 物 :v // 按 回 车 键 结束 选择 


系统 弹出 【 阴影 轮廓 】 对 话 框 ， 如 图 15-23 所 示 。 在 该 对 话 框 中 选择 地 点 、 时 间 及 输 
入 计算 高 度 值 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 命 令 行 随即 执行 命令 ， 此 时 在 视图 中 显示 了 所 选 建 
筑 物 的 阴影 轮廓 线 。 勾 选 【 计算 多 个 时 刻 】 复 选 框 ， 生 成 每 一 个 时 间 间 隔 的 阴影 轮廓 ， 同 
时 在 生成 的 每 一 时 刻 的 阴影 轮廓 上 标注 该 时 刻 的 时 间 。 


5. 等 照 时 线 


【 等 照 时 线 】 工 具 可 在 指定 的 建筑 用 地 平面 或 建筑 立 面 上 ， 绘 制 出 日 照 时 间 满 足 和 不 
满足 给 定时 数 的 区 域 分 界线 ， 计 算 方法 可 选用 微 区 法 或 拟 合 法 ， 并 提供 平面 和 立 面 两 个 面 
的 等 照 时 线 计算 。 选 择 【 其 他 】| 【日 照 分 析 】| 【等 照 时 线 】 荣 单 命 令 ， 系 统 弹 出 【等 
照 时 线 】 对 话 框 ， 如 图 15-24 所 示 。 在 该 对 话 框 中 设置 好 参数 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 命 


令 行 提 示 : 


选择 遮挡 物 : // 选 择 要 计算 的 各 遮挡 物 
选择 遮挡 物 :v // 按 回 车 键 结 束 选 择 并 完成 了 等 照 时 线 命 合 


划分 微 区 . . . 求 阴 影 次 数 .. .合并 微 区 .. . 共 耗 时 5 秒 。 


地 点 于 

当前 地 点 : | 长 宰 Ç RP: ou RPR: 113 麻 站 对 pJ: 00:13 

纬度 :28 度 11 分 ”经 度 : 113 度 0 分 时 其: 00:27 La 
2012-10-20 "ik. 十 | fibnriq | 

时 间 Ea: 11:38 9: úa | iD: |! Š 2 Dia 

加 小 时 C 53 


(2014- 4-20 : v | 回 计算 多 个 时 刻 waptianenl. (1, 
开始 : 11:00 | 站 束 : 13:00 | 计算 间隔 : 66 + 分 钟 


it am 

计算 二 平面 等 同时 虎门 立 面 等 鳃 时 志 (Mam. 0 
计算 高 度 ; |3000 | Cy it: (yet 岗 格 去 小 [0 
_ [e] 362 [l2=mTF9S BiTiasE Fam): 


[ #@#= J | iB | 





图 15-23 【阴影 轮廓 】 对 话 框 图 15-24 【等 照 时 线 】 对 话 框 


VANN 
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此 时 ， 系 统 在 视图 中 生成 了 一 条 闭合 的 等 照 时 线 ， 这 根 闭合 线 以 内 的 区 域 没 有 其 他 建 
筑 物 束 表 示 满 足 给 定时 数 的 区 域 。 
6. 日 照 仿真 


【日照 仿真 】 工具 可 以 模拟 建筑 场景 中 各 建筑 物 在 一 天 之 中 日 照 阴 影 投 影 范 围 ， 有 利 
于 规划 设计 的 深化 ， 便 于 顺利 通过 审 

选择 【其 他 】| 【日 照 分 析 】 | [H 
照 仿真 】 莱 单 命 令 ， 命 令 行 提示 : 

初始 观察 位 置 : 

/在 要 设置 观察 点 的 位 置 单 击 / 

初始 观察 方向 : 

/ 拖 动 光标 至 观察 目标 点 位 置 单 击 / 

此 时 ， 系统 打开 【 日照 仿真 ] 对 话 框 ， 
如 图 15-25 所 示 。 

可 以 在 该 对 话 杠 中 进行 参数 设置 ， 软 
件 提 供 了 两 种 阴影 显示 方式 ， 包 括 【 地面 
阴影 】 和 【 全 部 阴影 】 两 个 单 选 按钮 组 可 
供 选 择 。 设 置 好 参数 以 后 ， 可 以 对 其 右边 图 15-25 【日 照 仿真 】 对话 杠 
视图 进行 各 种 观察 方式 操作 。 其 操作 方法 
见 表 15-1。 


| 1 白 动 录 草 | 证 彰 . | 





表 15-1 【日 照 仿真 】 对话 框 光标 操作 


帮工 wÉ 
Pam mh | my 
` l am | í Tom | L T ms 
= Fai 
cmri = 
= T 


日 照 轴 助 工具 


创建 好 的 日 照 分 析 模 型 , 可 能 出 现 多 余 的 部 分 , 例如 席 挡 了 的 阴影 等 , 因而 TArch 2014 
提供 了 一 些 日 照 辅 助 工 具 来 解决 这 些 问题 。 
1. 阴影 擦 除 


【 阴影 探 除 】 工具 可 以 探 除 建筑 物 的 阴影 轮廓 线 和 多 点 分 析 生 成 的 网 格 点 ， 以 及 日 昭 
时 间 等 参数 ， 且 不 会 误 删 除 建筑 物 和 日 照 窗 对 象 。 


2. 建筑 标高 
【 建筑 标高 专用 于 三 维 日 照 建筑 模型 标注 标高 , 不 能 用 于 其 他 建 模 标高 或 平面 标高 。 
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可 通过 选项 设置 标高 方式 ， 默 认 是 注 顶 标高 。 
选择 【其 他 】| 【日 照 分 析 】| 【建筑 标高 】 菜 单 命令 ， 命令 行 提 示 : 


点 取 位 置 [设置 (S) ] < 退出 > : // 单 击 日 照 模型 要 标注 建筑 标高 的 一 点 ， 即 可 创 
建 出 一 个 建筑 标高 或 选择 “S” 选 项 进行 操作 
点 取 位 置 [设置 (S) ] < 退出 > : // 多 次 重复 操作 , 按 回 车 键 结 
当 用 户 输入 选项 提示 “S$” 并 按 回 车 键 后 ， 系 统 显示 【 建筑 标高 选项 】 对 话 框 ， 如 图 


15-26 所 示 。 可 以 选中 需要 标高 的 类 型 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 即 可 完成 选项 设置 。 
3. 地理 位 置 


[ 地 理 位 置 】 工具 可 以 为 当前 建筑 项 目 所 在 城市 添加 日 照 分 析 程 序 中 的 经 纬度 数据 。 

选择 【其 他 】| 【日照 分 析 】| 【地 理 位 置 】 菜单 命 令 ， 打 开 【 地 区 数据 库 】 对 话 框 ， 
如 图 15-27 所 示 。 可 以 在 该 对 话 框 中 可 直接 输入 城市 名 称 、 经 纬度 数据 ， 单 击 【 确定 】 按 
钮 ， 输 入 的 数据 即 被 添加 到 日 照 效 据 库 中 ， 该 数据 可 应 用 在 以 后 的 日 照 分 析 中 生成 该 城市 
的 日 照 时 数 。 


116 度 19 分 
117 度 10 分 
121 度 26 分 
106 度 33 分 
113 度 13 分 
114 度 30 分 
117 度 56 分 
118 度 12 分 
114 度 30 分 
115 度 30 分 
114 度 47 分 


O. 标注 建筑 高 度 
人 标注 建筑 底 标 高 





15-26 【建筑 标高 选项 】 对 话 框 15-27 【地 区 数据 库 】 对 话 框 


【 日照 设置 J] 工具 用 于 定义 日 照 分 析 使 用 的 计算 精度 、 国 家 标准 和 地 方法 规 规定 的 标 
准 参 数 。 
选择 【其 他 】| 【日 照 分 析 】| 【日照 设置 】 菜 单 命令 ， 打开 【 日 照 设置 】 对 话 框 ， 
如 图 15-28 所 示 。 系 统 提 供 了 两 种 日 照 分 析 标 准 ， 默 认 是 国家 标准 。 当 在 当前 标准 下 拉克 
表 中 选择 【 配置 管理 器 】 选 项 后 ， 显 示 【 日 照 分 析 标 准 】 对 话 框 ， 如 图 15-29 所 示 。 在 该 
对 话 框 中 ， 设 置 好 参数 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 即 可 完成 日 照 的 设置 。 
[ 日 照 分 析 标 准 】 对 话 框 各 选项 解释 如 下 . 
> 当前 标准 : 新 建 的 日 照 标准 ， 重 命名 后 添加 到 当前 标准 下 拉 列 表 中 ， 
> 有 效 日照 设置 : 该 选项 包括 两 个 单 选 按钮 ， 即 总 有 效 日 照 分 析 (累计 ) 与 最 长 有 
效 连 照 分 析 (连续 )， 前 者 受 遮 挡 使 日 照 时 间 不 连续 ， 对 一 个 采样 点 或 一 个 窗户 
进行 日 照 分 析 时 ， 以 一 天 中 所 有 上 日照 时 间 段 的 时 间 累 积 为 分 析 依 据 。 后 者 受 遮 挡 
使 日 照 时 间 连 续 ， 对 一 采样 点 或 一 个 窗户 进行 日 照 分 析 时 ， 以 一 天 中 最 长 的 一 段 
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日 照 时 间 的 长 度 作为 分 析 依据 。 


绘图 单位 : 
计算 精度 
距离 精度 : Di 
人 精度: 5 


角度 精度 : :0 | 
窗 偏 墙 外 :| 5 | 


日 照 芬 析 标 准 


当前 标准 : | 国家 标准 。 v 地 点 : | 长 沙 








15-28 【日 照 设置 】 对 话 框 


> HR AM E: 
窗台 中 点 分 析 及 限定 宽度 。 有 的 地 区 按照 


窗台 的 两 个 角 点 同时 有 日 照 作为 判断 
有 的 地 区 按照 窗台 中 心 点 作为 窗 日 素 

> 真 太阳 时 /北京 时 间 : 
- 真 太阳 时 。 








该 选项 包括 两 个 单 选 按 钮 和 一 个 复 选 按钮 ， 即 满 窗 日 


BT Wy E] B 
有 的 判断 依据 ， 如 北京 等 。 
这 是 一 个 单 选 按钮 组 , 两 者 的 关系 是 时 差 = 分 析 点 北京 时 间 


四 日 照 分析 标 稚 





当前 标准 : | 国家 标 沦 v |[ w ) 
F ls: 


全 总 有 效 E 照 分 析 Bi O 最 长 有 效 连 照 分 析 连续 ) 





日 归 窗 分 析 疫 置 
O 满 窗 日 归 分 析 人 窗台 中 点 妆 析 
限定 碗 大 ”最 大 宽度 (mm): |2400 最 小 宽度 (m): |1200 
时 间 设 置 
|2003-12- 2 图 | 节气 : 2 = 





v| G ##3lB O 北京 时 可 
开始 ，|09:00 | 结束 : 15:m | | 计算 精 度 ，， :0 0 pm 


PF21239 
分 


“pe : 内 本 歌 a 地 六 的 二 二 
则 ， 如 需 章 行 专业 刁 昭 分 析 埋 采用 去 下 日 


分 析 软 件 或 联系 太古 公 


日 网 
Rus 


15-29 【日 照 分 析 标 准 】 对 话 框 


E] Rë 分 析 、 
有 满 窗 日 照 为 判断 依据 ， 如 上 海 等 ， 即 以 
有 的 条 件 ， 最 大 最 小 宽度 可 以 设 定 。 


图 块 图 案 与 文件 布 图 


EE TArch 2014 提供 了 开放 的 图 库 管理 体系 结构 ， 图 库 
管理 系统 可 以 同时 包含 由 TArch 2014 维护 的 系统 图 库 和 可 扩展 
的 用 户 图 库 ， 用 户 可 以 目 行 收集 扩充 目 己 的 图 块 资源 。 

为 了 方便 打印 输出 ,TArch 2014 按照 图 纸 布局 的 不 同方 法 ， 
提供 了 各 种 布 图 命令 和 图 框 库 。 方 便 的 图 纸 布局 命令 为 用 户 解 
决 了 多 比例 布 图 这 个 困扰 多 年 的 大 问题 。 





本 章 重 点 


太 图 块 图 案 
*k 文件 布 图 
*k 工程 设置 





AS > 图 块 图 案 


图 库 在 建筑 设计 当中 的 应 用 沁 围 非 贡 广泛 ， 而 且 往 往 已 有 图 块 图 案 并 不 能 满足 当前 建 
筑 设计 的 要 求 ， 这 就 要 来 设计 者 能 够 日 行 创 建 及 编辑 图 块 、 图 案 。 因 而 ，TArch 2014 提供 
了 图 块 编辑 及 图 块 图 条 入 库 等 功能 ， 方 便 设 计 使 用 。 


BE 绾 理 s cc rc r r r 


在 TArch 2014 当中 ， 提 供 了 多 种 图 块 管理 工具 及 构件 入 库 工 具 。 
1. 通用 图 库 


使 用 【 通用 图 库 】 工 具 可 以 调用 图 库 管 理 系 统 的 各 种 图 案 及 图 块 。 选 择 【 图 块 图 案 】 
| 【通用 图 库 】 莱 单 命 令 ， 显 示 【 天 正 图 库 管 理 系 统 】 窗口 ， 如 图 16-1 所 示 。 该 窗口 包括 
五 部 分 : 即 工具 栏 、 类 别 区 、 图 块 名 称 表 、 图 块 预览 区 和 状态 栏 。 在 工具 栏 中 提供 了 部 分 
常用 图 库 操作 的 命令 ， 鼠 标 移 至 按钮 上 会 显示 其 功能 提示 。 

使 用 图 案 图 库 的 方法 在 前 面 已 经 有 所 介绍 ， 即 在 【 天 正 图 库 管理 系统 】 窗 口中， 选中 
某 个 要 编辑 的 图 案 ， 双 击 该 图 案 ,【 天 正 图 库 管 理 系统 】 对 话 框 消失 ， 并 显示 了 【 图 块 编 
辑 】 对 话 框 ， 如 图 16-2 所 示 。 命令 行 并 有 相应 提示 ， 在 这 里 就 不 再 介绍 了 
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图 16-1 “天正 图 库 管理 系统 ”窗口 图 16-2 【图 块 编辑 】 对 话 框 


2. 幻灯 管理 

使 用 【 幻灯 管理 J 工具 以 可 视 的 方式 营 理 幻灯 库 SLB 文件 ， 用 于 图 库 的 辅助 管理 。 通 
过 该 工具 可 以 对 【幻灯 管理 】 的 内 容 进行 增加 、 删 除 、 复 制 、 移 动 、 改 名 等 操作 。 

选择 【 图 块 图 案 】|【 幻灯 管 "8322, SZ [ 天 正 妃 灯 库 管理] 窗口 ,如 图 16: 
所 示 。 通 过 工具 栏 按钮 可 以 对 图 片 内 容 进 行 各 项 操作 ， 其 用 法 和 【 天 正 图 库 管 理 系 统 】 窗 
口 相 关 似 。 


3. 构件 库 


使 用 【 构件 库 】 工 具 可 以 调用 图 库 管理 系统 ， 其 操作 与 通用 图 库 类 似 ， 可 以 通过 工具 
栏 对 其 构件 进行 各 项 操作 。 

选择 【图 块 图 案 】 | 【 构件 库 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 显 示 了 【 天 正 构 件 库 】 窗 
口 ， 如 图 16-4 所 示 。 

与 图 库 相 比 ， 构 件 库 内 每 个 构件 保存 的 是 一 个 完整 的 可 重用 的 天 正 对 象 ， 而 图 库 中 每 
站 
天 正 对 象 ， 而 不 是 一 个 图 块 。 构 件 库 有 类 型 匹配 机 制 ， 一 个 构件 库 内 保存 的 必然 是 同一 种 
类 型 的 天 正 对 象 ， 一 个 构件 只 对 应 一 个 对 象 ， 而 图 库 没 有 这 些 要 来。 


也 天 正 旨 灯 库 管理 
Py Ë. BU] DK >x >xX Bš- +$ s ë| Ú 
rH YTPYPPTYYTYTYTY . 


k C Nenen tT re rn 
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图 16-3 ” “天正 幻 灯 库 管理 ”窗口 图 16-4 “天 正 构 件 库 ”窗口 
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4. 构件 入 库 


使 用 【 构件 入 库 ] 工具 可 以 把 当前 图 中 的 天 正 对 象 加 入 到 构件 库 中 ， 该 命令 可 以 从 菜 
单 执行 ， 也 可 以 从 构件 库 工 具 栏 图 标 执行 。 

选择 【 图 块 图 案 】 | 【构件 入 库 】 菜 单 命 令 ， 单 
击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 

请 选择 对 象 : / /选择 要 入 库 的 天 正 对 象 

请 选择 对 象 : A  // 按 回 车 键 结束 选择 

图 块 基点 <(17811.1 L439051 0) > 

/ /指定 所 选 对 象 的 基点 

制作 幻灯 片 (请 用 zoom 调整 合适 ) 或 【[ 消 隐 (H) /不 制作 aR 
返回 (X) ] < 制作 >: ”// 按 回 车 键 直接 入 库 或 输入 “EH" 消 隐 dt 

此 时 弹出 【 选择 构件 库 目 录 】 对 话 框 ， 如 图 16-5 
所 示 。 在 该 对 话 框 中 选择 目标 目录 、 输 入 构件 名 称 后 ，。 图 16.5 【选择 构件 库 日 录 ] 对 证 杠 
单 击 【 确定 】 按 钮 即 可 完成 入 库 命 令 。 


Emas —_ 


TArch 2014 提供 的 图 块 在 实践 当中 ， 并 不 是 一 成 不 变 ， 往往 需 要 对 其 修改 后 ， 才 能 应 
用 到 设计 当中 ，, 满足 设计 需求 。 因而 TArch 2014 提供 了 一 些 图 块 编辑 工具 。 在 本 小 节 当 中 ， 
将 介绍 这 些 图 块 编辑 工具 的 使 用 方法 。 


1. 图 块 转化 


使 用 【 图 块 转化 】 工 具 可 以 将 AutoCAD 块 参照 转化 为 天 正 图 块 。 如 果 要 将 天 正 图 块 
转化 AutoCAD 块 参照 ， 可 以 先 使 用 Explode ( 分 解 ) 命令 ， 再 使 用 Block ( 创建 块 ) 命令 
即 可 转化 为 块 参 照 。 


2. 图 块 改 层 


使 用 【 图 块 改 层 】 工具 可 用 于 修改 块 定 义 的 内 部 图 层 ， 以 便 能 够 区 分 图 块 不 同 部 位 的 
性 质 。 选 择 【 图 块 图 案 】 | 【 图 块 改 层 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 

请 选择 要 编辑 的 图 块 : // 单 击 要 编辑 的 图 块 

如 果 视 图 中 有 两 个 或 两 个 以 上 相同 的 编辑 图 块 , 弹出 [ 图 块 层 编辑 ] 对 话 框 , 如 图 16-6 
所 示 。 如 果 只 对 当前 图 块 层 进行 编辑 ， 选 中 【 当前 所 选 图 块 】 单 选 按钮 ;如 果 要 对 所 选 图 
块 同名 的 图 块 都 进行 编辑 ， 那 就 要 选中 【与 所 选 图 块 同名 的 图 块 】 单 选 按钮 。 选 定 要 编辑 
的 图 块 类 别 以 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 软 件 显示 了 【 图 块 图 层 编 辑 】 对 话 框 ， 如 图 16-7 
所 示 。 

如 果 要 更 改 图 块 的 内 部 图 层 ， 在 【 图 块 层 名 列表 】 框 中 单 击 选中 要 修改 的 图 层 名 ， 然 
后 在 【 系统 层 名 列表 】 框 中 单 击 选择 要 修改 成 的 图 层 名 ， 单 击 【 更 改 】 按 钮 即 可 完成 图 块 
图 层 的 更 改 。 
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图 块 名 : 
图 块 层 名 列表 系统 层 名 列表 








原 层 名 新 层 名 | | 
Je Eš k “r SSS i PAKET 人 
COLUMH 3T_BAR 
图 块 编辑 类 型 0 i 3 YO 
ASHADE 
名 当前 所 选 图 块 j | PEPPOTNTS 
了 TCH 
O 与 所 选 图 块 同名 的 图 块 




















图 块 数目 : 





图 16-6 【图 块 层 编辑 】 对 话 框 图 16-7 【图 块 图 层 编辑 】 对 话 框 

3. FERIA 

利用 【 图 块 替换 】 工具 可 以 选 定 图 库 中 的 图 块 替 换 视图 中 已 有 的 图 块 ， 在 图 库 工 具 栏 
中 有 类 似 于 替换 的 功能 。 

4. 生 二 维 块 

[ 生 二 维 块 】 工具 可 以 利用 天 正 建筑 图 中 普通 三 维 图 块 ， 生 成 含有 二 维 图 块 的 同名 多 
视图 图 块 ， 以 便 用 于 室内 设计 等 缠 域 。 

5. 取 二 维 块 


使 用 【 取 二 维 块 工具 可 以 将 天 正 多 视图 块 中 含有 的 二 维 图 块 提取 出 来 ， 转 化 为 纯 二 
维 的 天 正 图 块 ， 以 便于 二 维 图 块 的 编辑 和 修改 。 

6. ERIZBPEWK 

使 用 ei 沿 】 工 具 可 使 图 块 增加 矩形 屏蔽 特性 ， 以 图 块 包围 合 的 长 度 X 和 宽度 了 
为 矩形 边界 ' J S == EJ Pt WX o 

7. 精确 屏 洲 

使 用 【 精确 屏蔽 】 工 具 以 图 块 的 轮廓 线 为 边界 ， 对 背景 进行 精确 屏蔽 。 该 工 具 只 对 二 
维 图 块 有 效 ， 对 于 某 些 外 形 轮廓 过 于 复杂 或 者 制作 不 精细 的 图 块 而 言 ， 图 块 轮廓 可 能 无 法 


搜索 出 来 。 
如 图 16-8 所 示 是 矩形 屏 贡 与 精确 屏蔽 的 实例 。 





图 16-8” 算 形 屏蔽 与 精确 屏蔽 的 实例 
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8. 取消 屏 菩 

使 用 【 取消 屏蔽 】 工 具 可 以 取消 设置 了 屏 蔽 的 图 块 对 背景 的 屏蔽 功能 ， 透 过 图 块 显示 
出 背景 。 

9. 屏 散 框 开 


使 用 【 屏蔽 框 开 】 工 具 可 以 在 屏蔽 框 关 闭 的 情况 下 开局 屏蔽 框 的 显示 ， 系 统 默认 为 屏 
菩 框 开启 。 该 命令 提供 了 参数 控制 屏蔽 框 的 显示 。 


10. 屏 菩 框 关 
使 用 【 屏蔽 框 关 】 工 具 可 以 在 屏蔽 框 开 启 的 情况 下 关闭 屏蔽 框 的 显示 。 


山河 民 ]] 图 案 管 理 与 编辑 


设计 师 在 进行 设计 时 ， 经 常会 为 创建 的 某 些 图 形 加 入 图 案 ， 方便 观看 ， 并 给 施工 人 员 
以 直观 的 效果 。 在 本 小 节 中 ， 将 介绍 天 正 图 案 的 管理 与 编辑 方法 。 

1. 木 纹 填充 

利用 【 木 纹 填充 】 工 具 可 以 对 选 定 的 区 域 进 行 木 纹 图 案 填 充 ， 并 可 设置 木 纹 的 大 小 和 
填充 方向 ， 适 用 于 装修 设计 绘制 木 制品 的 立 面 种 面 等 。 

选择 【 图 块 图 案 】 | 【 木 纹 填充 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提 示 : 

输入 和 矩形 边界 的 第 一 个 角 点 < 选择 边界 > : 

/在 视图 中 单 击 和 玫 形 区 域 的 第 一 个 角 点 或 直接 按 回 车 键 选 择 边界 / 

输入 和 矩形 边界 的 第 二 个 角 点 < 退出 > : 

/ 拖 动 鼠 标 单 击 和 天 形 区 域 的 另 一 个 对 角 点 / 

选择 木 纹 [ 横 纹 (H) / 竖 纹 (S) / 断 纹 (D) / 自 定义 (A) ] < 退出 > : 

/输入 木 纹 参数 选项 后 ， 按 回 车 键 / 

点 取 位 置 或 [改变 基点 (B) /旋转 (R) /缩放 (S) ] < 退出 > : 

/直接 在 要 插入 木 纹 的 位 置 上 单 击 或 按 选项 提示 操作 / 

当 输 入 选项 “R” 时 ， 可 改变 木 纹 角度 。 当 输入 选项 “S” 时 ， 可 改变 木 纹 比例 大 小 。 

2 图案 加 洞 

利用 【 图案 加 洞 】 工具 可 以 在 已 有 填充 图 案 上 开 洞 口 。 选 择 【 图 块 图 案 】 | 【图 案 加 
洞 ] 菜单 命令 ， 命 令 行 提示 . 


请 选择 图 案 填 充 < 退 出 > : 


/选择 已 创建 好 的 图 案 填 充 / 
矩形 的 第 一 个 角 点 或 [ 圆 形 裁剪 (C) /多 边 形 裁剪 (P) /多 段 线 定 边界 (L) /图 块 定 边界 (B) ]< 退 


/直接 在 该 填充 的 图 案 上 加 洞 的 矩形 第 一 个 点 上 单 击 或 按 选 项 提示 输入 ， 确 认 选 项 图 形 的 参数 / 
另 一 个 角 上 点 < 退出 >: 
/ 拖 动 鼠标 单 击 玫 形 区 域 的 另 一 个 对 角 点 ， 即 可 完成 【图 委 加 洞 】 命 令 / 


339 








340 
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如 图 16-9 所 示 是 执行 【图 案 加 洞 ] 命令 的 实例 。 

3. 图案 减 洞 

利用 【 图案 减 洞 ] 工具 可 以 删除 被 天 正 【 图 案 加 洞 】 命 令 裁 剪 的 洞口 ， 恢 复 填 充 图 案 
的 完整 性 。 

4. 图案 管 理 

利用 【图案 管理 】 工具 可 以 制作 直 排 图 案 、 横 排 图 案 及 删除 图 案 多 项 图 案 的 操作 。 选 
择 【 图 块 图 案 】 | [ 图案 管理 】 菜单 命令 ， 显 示 【 图 案 管 理 】 窗 口 ， 如 图 16-10 所 示 。 

【 图 案 管 理 】 窗口 左边 提供 了 图 案 名 称 列 表 ， 右 边 是 相对 应 图 案 预 览 。 可 以 通过 工具 
栏 中 的 工具 对 图 案 进 行 各 项 操作 。 


22529, 2222 i — 
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XR 





图 16-9 图 案 加 洞 实例 图 16-10 “图 案 管理 ”窗口 


5. 线 图 案 


利用 【 线 图 案 】 工 具 可 生成 连续 的 图 案 填 充 ， 该 工具 以 基点 为 准 ， 按 照 【 直线 】 命 令 
绘制 。 选 择 【 图 块 图 案 ] | 【 线 图 案 】 菜单 命 令 ， 显 示 【 线 图 案 】 对 话 框 ， 如 图 16-11 所 示 。 





在 一 个 设计 项 目 初 步 完 成 以 后 , 为 了 顺利 打印 输出 , 文件 布 图 这 个 步骤 是 必 不 可 少 的 ， 
国家 建筑 制图 规 沁 对 文件 布 图 有 一 定 的 要 来 。 在 本 市 中 ， 将 介绍 文件 布 图 的 主要 内 容 及 用 


插入 图 框 





【 插入 图 框 】 工具 可 为 当前 模型 空间 或 图 纸 空间 插入 图 框 。 选 择 【 文件 布 图 】|【 插 
入 图 框 】 菜 单 命 令 ， 显 示 【 图 框 选择 】 对 话 框 ， 如 图 16-12 所 示 。 
在 该 对 话 杠 中， 设置 好 所 有 参数 后 ， 单 击 【 插入 】 按钮 ， 命 令 行 提 示 : 
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请 点 取 插 入 位 置 < 返回 >: // 直 接 视图 中 要 插入 图 框 的 位 置 单 击 即 可 完成 图 框 的 插入 
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图 16-11 【 线 图 案 】 对 话 框 图 16-12 【图 框 选择 】 对 话 框 


【 图 框 选择 】 对 话 框 中 各 选项 解释 如 下 . 


> 
> 
> 


图 幅 : 共有 A4~ A0 五 种 标准 图 幅 ， 单 击 单 选 按钮 进行 选择 ， 

横 式 / 立 式 : 选 定 图 纸 格式 ， 立 式 或 模式 两 格 图 框 格式 。 

图 长 /图 宽 : 通过 输入 数字 ， 直 接 设 定 图 纸 的 长 宽 尽 寸 或 者 显示 标准 图 幅 的 图 长 与 
图 宽 . 

加 长 : 选 定 加 长 型 的 标准 图 幅 ， 单 击 下拉 列 表 框 ， 出 现 国 家 标准 加 长 图 幅 可 供 选 
择 。 

自 定义 : 设置 的 非 标准 图 框 尺 寸 ， 软 件 会 把 此 尺寸 作为 自 定 义 尺 寸 保存 在 此 下 拉 
列表 中 ， 单 击 右边 的 箭头 可 以 从 中 选择 已 保存 的 20 个 自 定义 尺寸 。 

会 签 栏 : 多 选 此 复 选 框 ， 允 许 在 图 框 左 上 角 加 入 会 签 栏 ， 单 击 右 边 的 按钮 从 图 框 
ee 

标准 标题 栏 : 匀 选 此 复 选 框 ， A aasma nnaspan saa 员 栏 ， 单 
击 右 边 ee ee 

附件 栏 : 勾 选 【 通 长 标题 栏 〗】 复 选 框 后 , 【附件 栏 】 复 选 框 可 选 ， 义 选 该 复 选 杠 
后 ， 允 许 图 框 一 端 加 入 附件 栏 ， 单 击 右 边 的 按钮 从 图 框 库 中 可 选取 预先 入 库 的 附 
件 栏 ， 可 以 是 设计 单位 徽标 或 者 是 会 签 栏 

通 长 标题 栏 : 勾 选 此 复 选 框 ， 允 许 在 图 框 右 方 或 者 下 方 加 入 自 定义 样式 的 标题 栏 ， 
单 击 右边 的 按钮 从 图 框 库 中 可 选择 预先 入 库 的 标题 栏 ,命令 自动 从 所 选中 的 标题 栏 
尺寸 判断 插入 的 是 坚 向 或 是 横向 的 标题 栏 ， 采 取 合 理 的 插入 方式 并 添加 通栏 线 。 

直接 插图 框 : 勾 选 此 复 选 框 ， 允 许 在 当前 图 形 中 直接 插入 带 有 标题 栏 与 会 签 栏 的 
完整 图 框 ， 而 不必 选择 图 幅 尺寸 和 图 纸 格 式 ， 单 击 右边 的 按钮 从 图 框 库 中 可 选取 
预先 入 库 的 完整 图 框 。 

图 纸 空间 : 义 选 此 复 选 框 后 ， 当 前 视图 切换 为 图 纸 空间 ( 布局) 【比例 1】 自 动 
a 

比例 : 设 定 图 框 的 出 图 比例 ， 此 数字 应 与 【打印 】 对 话 框 的 【出 图 比例 】 一 致 。 
ea S S 0 5 
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定义 视 口 
【 定义 视 口 ] 工具 可 在 图 框 中 定义 一 个 视图 ， 在 视 口 中 将 显示 出 需 输出 到 图 纸 上 的 图 
形 。 
选择 【 文件 布 图 】| 【定义 视 口 】 菜单 命令 ， 在 绘图 区 中 框 选 图 形 范围 ， 接 着 确认 图 
形 输出 比例 ， 然 后 指定 视 口 位 置 ， 即 可 定义 视 口 。 


16.2.3 改变 比例 


【 改变 比例 】 工 具 可 更 改 详 图 的 比例 。 
单 击 【 文件 布 图 】 | 【改变 比例 】 菜单 命令 ， 根 据 命令 行 提 示 输 入 新 的 比例 值 ， 然 后 
在 绘图 区 中 选择 需 改变 比例 的 全 部 详 图 形 后 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 即 可 完成 比例 的 更 改 。 


图 形 切 割 


[ 图 形 切 割 】 工具 可 将 一 幅 图 形 中 指定 的 一 个 区 域 复制 成 为 一 个 单独 的 图 形 ， 并 改变 
输出 比例 ， 以 达到 多 比例 布 图 的 目的 。 

选择 【 文件 布 图 】| 【图 形 切割 】 菜 单 命令 ， 根 据 图 形 定位 方式 ， 在 给 图 区 中 选择 图 
形 切割 的 学 围 ， 然 后 指定 新 图 形 的 插入 位 置 ， 即 可 创建 切割 的 图 形 。 


旧 图 转换 


【 上 日 图 转换 ] 工 具 可 对 旧版 本 的 平面 图 进行 转换 , 将 原来 用 ACAD 图 形 对 象 表示 的 内 
容 升 级 为 新 版 的 自 定义 专业 对 象 格式 。 

选择 【 文件 布 图 】|【 旧 图 转换 】 菜单 命令 ， 显示 了 【 旧 图 转换 】 对 话 框 ， 如 图 16-13 
所 示 。 在 该 对 话 框 中 为 当前 工程 设置 统一 的 三 维 参数 ， 在 转换 完成 后 ， 对 不 同 的 情况 再 进 
行 对 象 编辑 。 

如 果 仅 转换 图 上 的 部 分 旧版 图 形 ， 可 以 勾 选 其 中 的 【局 部 转换 】 复 选 框 ， 单 击 【 确定 】 
按钮 后 只 对 指定 的 范围 进行 转换 ， 适 用 于 转换 插入 的 旧版 本 图 形 。 


图 形 寻 出 


使 用 【图形 导出 工具 可 将 天 正 绘 制 的 工程 图 导出 为 天 正 各 版 本 的 DWG 图 或 者 各 专 
业 条 件 图 ， 如 果 各 行 专 业 使 用 天 正 给 排水 、 电 气 的 同 版 本 号 时 ， 不 必 进 行 版 本 转换 ， 否 则 
应 选择 导出 低 版 本 号 ， 达 到 与 低 版 本 兼容 的 目的 ， 该 工具 支持 图 纸 空间 布局 的 导出 。 


备 档 拆 图 


备 档 拆 图 命令 是 用 于 把 一 张 dwg 中 的 多 张 图 纸 按 图 框 拆 分 为 多 个 dwg 文件 。 单 击 [ 文 
件 布 图 ] |【 备 档 拆 图 】 菜 单 命 令 ， 选 择 范 围 之 后 ， 即 可 弹出 如 图 16-14 所 示 。 
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1613 【 旧 图 转换 】 对 话 框 16-14 【 备 档 拆 图 】 对 话 框 


和 批量 转 | 





使 用 【 批量 转 旧 】 工 具 可 将 当前 版 本 的 图 档 批 量 转化 为 天 正 旧 版 DWG 格式 ， 同 样 支 
持 图 纸 空间 布局 的 转换 ， 在 转换 R14 版 本 时 只 转换 第 一 个 图 纸 空间 布局 ， 天 正 2014 版 本 
新 增 自 定义 文件 后 级 的 功能 。 


[图纸 保 护 





【 图 纸 保护 】 工 具 通 过 对 指定 的 天 正 对 象 和 AutoCAD 基本 对 象 的 合并 处 理 ， 创 建 不 
能 修改 的 只 读 对 象 ， 使 得 发 布 的 图 形 文件 保留 原 有 的 显示 特性 ， 通 过 【 图 纸 保护 ] 命令 对 
编辑 与 导出 功能 的 控制 ， 达 到 保护 设计 成 果 的 目的 。 


TE 插件 发 布 





【 插件 发 布 ] 工具 把 随 TArch 2014 附带 的 天 正 对 象 解释 插件 发 布 到 指定 路 径 下 , 帮助 
客户 观察 和 打印 带 有 天 正 对 象 的 文件 ， 特 别 是 带 有 保护 对 象 的 新 文件 。 


图 变 单 色 





【 图 变 单 色 】 工 具 可 以 把 按 图 层 定 义 绘 制 的 彩色 线 框 图 形 临 时 变 为 各 种 颜色 线 框 图 
形 ， 适 用 于 为 编制 印刷 文档 前 对 图 形 进 行 前 处 理 ， 由 于 彩色 的 线 框图 形 在 黑白 输出 的 照排 
系统 中 输出 时 色调 偏 淡 ,【 图 变 单 色 】 命 令 将 不 同 的 图 层 颜色 临时 统一 改 为 指定 的 单一 颜 
色 ， 为 抓 图 作 好 准备 。 

选择 【 文件 布 图 】 | 【图 变 单 色 】 菜 单 命令 ， 单 击 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 : 

请 输入 平面 图 要 变 成 的 颜色 /1- 红 /2- 黄 /3- 绿 /4- 青 /5- 蓝 /6- 粉 /7- 白 / <7>: 

/输入 颜色 数字 选项 或 直接 按 回 车 键 接受 默认 值 ， 即 可 完成 图 变 单 色 命令 / 





使 用 【 颜色 恢复 】 工 具 将 图 层 颜色 恢复 为 系统 默认 的 颜色 ， 即 在 当前 图 层 标准 中 设 定 
的 颜色 。 
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2] 图 形变 线 





使 用 【 图 形变 线 】 工 具 可 以 把 三 维 的 模型 投影 为 二 维 图 形 ， 并 男 存 为 新 图 。 该 工具 常 
用 于 生成 有 三 维 消 隐 效 果 的 二 维 线 框图 ， 此 时 应 事先 在 三 维 视 图 下 执行 Hide( 消 隐 ) 命 令 。 

选择 【文件 布 图 】| 【图 形变 线 】 菜单 命令 ， 显 示 了 【 输入 新 生成 的 文件 名 】 对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 设置 存储 路 径 和 输入 文件 名 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 后 即 可 。 


工程 设置 





在 一 个 工程 项 目 中 ， 设 计 师 进行 设计 制图 都 必须 按照 国家 建筑 制图 规范 要 求 进行 制 
图 ， 因 而 在 绘图 过 程 之 前 进行 工程 设置 是 必 不 可 少 的 过 程 。 在 本 节 当 中 ， 将 介绍 工 
的 内 容 和 方法 。 


Ri í 


使 用 【天正 选项 】 工 具 可 以 启动 AutoCAD 的 选项 (Options) 对 话 框 ， 并 在 其 中 添加 的 
两 个 页 面 来 设置 天 正 建筑 全 局 相关 的 参数 ， 其 中 各 图 标的 参数 只 与 当前 图 形 有 关 的 ， 没 有 
图 标的 参数 对 以 后 打开 或 新 建 的 所 有 图 形 都 生效 。 

选择 【设置 】| 【天 正 选项 】 菜单 命 令 ， 打 开 【 天正 选项 】 对 话 框 ， 单 击 【 基本 设 
定 】 选 项 卡 ， 进 入 天 正 基 本 设 定 页 面 ， 如 图 16-15 所 示 。 单 击 【 加 粗 填充 ] 选项 卡 ， 进 
入 天 正 加 粗 填 充 页 面 ， 如 图 16-16 所 示 。 对 其 进行 参数 设置 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 即 可 
完成 修改 。 
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16-15 【基本 设 定 】 选 项 卡 16-16 【 加 粗 填充 】 选 项 卡 


[Jazz I V 


【 自 定 义 】 工 具 可 以 启动 天 正 建筑 自 定 义 对 话 框 界面 ， 在 其 中 按 要 求 设 置 TArch 2014 
的 交互 界面 效果 。 
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选择 【 设置 】| 【 自 定 义 】 菜 单 命令 ， 显示 了 【 天 正 自 定义 】 对 话 框 ， 如 图 16-17 所 
示 。 其 中 包括 5 个 选项 页 面 ， 即 【 屏幕 菜单 J[ 操作 配置 】[ 基本 界面 儿 工具 条 】 以 及 【 快 
捷 键 ] 对 其 进行 分 别 设置 ， 设 置 完成 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 生效 。 


638 | 控 作 配置 基本 界面 | 工具 条 上 | 快捷 刍 
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16-17 【天 正 自 定义 】 对 话 框 





【 当前 比例 】 工 具 可 以 设 定 该 文档 的 比例 。 当 前 比例 的 大 小 决定 标注 类 型 、 文 本 与 符 
号 类 对 和 象 中 的 文字 字 高 与 从 号 尺寸 、 建 筑 对 象 中 的 加 粗 线 宽 粗 细 ， 对 设置 后 新 生成 的 对 象 
有 效 。 

选择 【 设置 】| 【当前 比例 】 菜 单 命令 ,命令 行 提示 : 

当前 比例 <100>: Z 

/输入 比例 值 后 按 回 车 键 即 可 完成 当前 比例 的 设置 / 





【 尺寸 样式 】 工具 可 以 对 当前 文件 中 的 尺寸 样式 进行 设置 。 在 TArch2014 当中 ， 系 统 
默认 的 尺寸 标注 符合 建筑 制图 规范 的 要 求 。 遇 到 特殊 情况 才 需 要 进行 设置 。 

选择 【 设置 】| 【尺寸 样式 】 菜单 命令 ， 显 示 【 标注 样式 管理 器 ] 对 话 框 ， 如 图 16-18 
所 示 。 设置 方法 与 AutoCAD 设置 尺寸 标注 方法 一 样 , 设置 完成 以 后 , 单 击 [ 置 为 当前 (TU )] 
按钮 生效 。 单 击 【 关闭 】 按 钮 退出 尺寸 样式 设置 。 





16.3.5 | 层 管理 


【 图 层 管理 】 工 具 为 用 户 提供 灵活 的 图 层 名 称 、 颜 色 的 管理 ， 同 时 也 支持 创建 自 定义 
的 图 层 标准 ， 其 功能 包括 : 通过 外 部 数据 库 文件 设置 多 个 不 同 图 层 的 标准 ; 可 恢复 不 规 艺 
设置 的 颜色 ; 对 当前 图 的 图 层 标准 进行 转换 。 

选择 【 设置 】| 【图 层 管理 】 菜 单 命令 ， 显 示 【 图 层 管理 】 对 话 框 ， 如 图 16-19 所 示 。 
其 下 方 【 图 层 转 换 】 与 【 颜色 恢复 】 按 钮 的 功能 与 【文件 布 图 】 菜 单 中 同名 按钮 的 功能 相 
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同 ， 在 这 里 就 不 再 介绍 了 。 


四 标注 样式 管理 器 
当前 标注 样式 : STANDARD 图 皮 标准 ”| 当前 村 准 [Threh) 
样式 (8): "w" — = 
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1618 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 16-19 【图 层 管理 】 对 话 框 
在 该 对 话 框 中 ， 单 击 【 新 建 标准 】 按 钮 即 可 创建 图 层 标准 ， 其 方法 如 下 . 


复制 默认 的 图 层 标准 文件 作为 自 定义 图 层 的 模板 ， 用 英文 标准 的 可 以 复制 
TArch.lay 文件 ， 用 中 文 标准 的 可 以 复制 GBT18112-2000.lay 文件 。 例 如 ， 把 文件 复制 为 
Mylayer.lay. 

确认 自 定 义 的 图 层 标 准 文件 保存 在 天 正安 装 文件 夹 下 的 sys 文件 夹 中 。 

使 用 文本 编辑 程序 例如 “记事 本 ”编辑 自 定义 图 层 标准 文件 Mylayerlay， 注 意 在 
改 “ 柱 ”和 “ 墙 体 ”图 层 时 ， 要 按 材 质 修 改 各 自 图 层 。 例 如 ， 砖 墙 、 雄 墙 等 都 要 改 ， 只 改 
墙 线 图 层 不 起 作用 。 

改 好 图 层 标 准 后 ， 执 行 本 命令 ， 在 【图 层 标准 】 列 表 里 面 就 能 看 到 Mylayer 这 个 
新 标准 了 ， 选 择 它 然后 单 击 【 置 为 当前 标准 】 按 钮 即 可 。 





绘制 小 高 层 建筑 
可 ZJ 号 合 实例 


通过 前 面 章节 的 学 习 ， 读 者 已 经 对 TArch2014 有 了 

一 个 全 面 的 了 解 和 认识 ， 并 掌握 了 其 基本 操作 。 本 章 通过 一 个 
小 高 层 住宅 实例 ， 综 合 使 用 天 正 的 各 类 工具 ， 全 面 介绍 建筑 施 
工 图 绘制 的 整个 流程 ， 以 巩固 和 加 强 前 面 所 学 知识 ， 并 提高 上 自 
己 的 绘图 水 平 。 





*k 工程 管理 与 图 形 的 初始 化 
绘制 平面 图 
创建 立 面 图 
创建 剖面 图 
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“一 工程 管理 与 图 形 的 初始 化 


在 绘制 图 形 之 前 ， 首 先 应 为 本 工程 创建 工程 文件 夹 并 设置 相关 参数 。 


创建 新 工程 


TArch 2014 软件 强调 了 工程 管理 的 概念 ， 将 设计 中 的 一 疏 建 筑 物 作为 一 项 工程 来 管 
理 。 为 了 便于 对 工程 图 形 文件 和 控制 文件 进行 搜索 ， 首 先 为 将 要 设计 的 工程 创建 一 个 文件 
Ke 

1. 创建 工程 文件 夹 


在 要 创建 工程 文件 的 目录 下 ， 新 建 一 个 文件 来， 并 改名 为 “小 高 层 住宅 工程 ”， 用 来 
保存 该 工程 的 各 个 图 纸 文件 。 
2. 创建 新 工程 
选择 【 文件 布 图 】 | 【工程 管理 】 菜 单 命 令 ， 显 示 【 工程 管理 】 对 话 框 ， 如 图 17-1 
所 示 。 单 击 【 工程 管理 】 下 拉 式 菜单 按钮 ， 在 其 中 选择 【 新 建 工程 ] 选项 ， 即 可 显示 【 另 


存 为 】 对 话 框 ， 选 定 存储 路 径 ， 并 输入 文件 名 “小 高 层 住宅 工程 ”"。 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 
即 可 完成 新 工程 的 创建 ， 返 回 到 【 工程 管理 】 对 话 杠 中 ， 得 到 如 图 17-2 所 示 的 效果 。 
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在 该 对 话 框 选择 【平面 图 】 选项 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 选 择 【 添加 图 纸 ] 
选项 , 即 可 为 新 工程 添加 平面 图 ， en nn tf 他 图 纸 的 
方法 同上 。 
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图 17-1 【工程 管理 】 对 话 框 图 17-2 ”新建 工 程 项 目 图 17-3 ”添加 平面 图 


图形 的 初始 化 


先 择 【设置 】 | 【天 正 选项 】 菜单 命令 ， 弹 出 【 天 正 选 项 】 窗口 ， 单 击 选择 【 基本 设 
定 】 选 项 ， 将 本 项 目 首 层 平面 图 的 【当前 比例 】 设 置 为 1:100， 当 前 层 高 为 3600， 楼 梯 设 
置 为 【 单 剖 断 ]， 其 余 参数 保持 不 变 ， 如 图 17-4 所 示 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 即 可 完成 选项 参 
数 的 设置 。 

单 击 选择 【 高 级 选项 ] 选项 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 展 开 【 墙 柱 ] 选项 ， 把 【 保温 层 】 
参数 从 80 改 为 60， 墙 基线 颜色 号 改 为 46， 如 图 17-5 所 示 。 单 击 【 确定 ] 按钮 ， 从 而 完成 
了 图 形 的 初始 化 设置 。 
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图 17-4 【天 正 选 项 】 对 话 框 图 17-$ 【高 级 选项 】 对 话 框 
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125 在 【 高 级 选项 ] 选项 中 设置 的 参数 不 仅 对 当前 绘制 的 DWG 文件 有 效 ， 对 后 续 打 
开 的 其 他 DWG 文件 也 同样 有 效 。 如 果 后 面 绘制 的 DWG 文件 需要 不 同 的 参数 ， 则 需要 再 
在 【 高 级 选项 】 选 项 中 更 改 参 数 设置 。 


一 一 绘制 平面 加 


w ™ 


利用 前 面 所 学 的 平面 图 绘制 工具 及 编辑 工具 ， 绘 制 出 轴 网 、 柱 子 、 墙 体 、 门 窗 等 ， 得 
到 住宅 小 高 层 的 平面 图 ， 其 中 平面 图 包括 首 层 平 面 图 、 标 准 层 平 面 图 及 屋顶 平面 图 。 


LE 首 层 Tm 图 


利用 TArch2014 相关 工具 ， 创 建 出 首 层 平面 图 ， 最 终 效 果 如 图 17-6 所 示 。 





17-6 ” 首 层 平面 图 


操作 步骤 如 下 

选择 【 轴 网 柱子 】| 【绘制 轴 网 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 绘 制 轴 网 】 对 话 框 ， 选 择 【 直 
线 轴 网 】 选 项 ， 单 击 【 下 开 】 单 选 按钮 ， 设 置 【下 开 】 参 数 如 图 17-7 所 示 ; 设置 【上 开 】 
参数 如 图 17-8 所 示 ; 设置 【 左 进深 〗 和 参数 如 图 17-9 所 示 。 单 击 【确定 】〗 按 钮 ， 命 令 行 提 


zJ, 


点 取 位 置 或 [ 转 90 E (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 

/直接 在 首 层 平面 DWG 文件 下 单 击 即 可 插入 轴 网 ， 得 到 如 图 17-10 所 示 的 轴 网 平面 图 / 

选择 【 轴 网 柱子 】 | 【绘制 轴 网 〗 羔 单 命令 ， 打开 【绘制 轴 网 〗 对 话 框 ,选择 【 直 
线 轴 网 〗 标 签 ， 单 击 【 下 开 】〗 单 选 按钮 ， 设 置 【 下 开 】〗 参 数 如 图 17-11 所 示 ; 设置 【 左 进 


349 
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深 】 参 数 如 图 17-12 所 示 ; 设置 【 右 进深 】 参 数 如 图 17-13 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 命 
RM 
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17-7 ”下 开 参 数 17-8 ”上 开 参 数 
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17-9” 左 进深 参数 17-10 ”直线 轴 网 平面 图 


点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >:R 
// 输 入 选项 “R” 

旋转 角度 :45x // 输 入 45 后 按 回 车 键 

点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基点 (T) ] < 退出 >: 
// 在 空白 位 置 单 击 即 可 创建 直线 轴 网 








3] $ : ñ * 
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17-11 下 开 参 数 17-12” 左 进深 参数 
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17-13 ”和 右 进 深 参 数 


调用 AutoCAD 移动 (MOVE ) 命令 ， 将 创建 好 的 两 个 直线 轴 网 根据 一 定 的 间距 
放置 在 一 起 ， 调 用 AutoCAD 镜像 (MIRROR ) 命令 将 第 二 次 创建 的 轴 网 进行 镜像 复制 ， 
得 到 如 图 17-14 所 示 的 轴 网 图 . 








17-14 ”绘制 轴 网 图 


(04] 选择 【 轴 网 柱子 】 | 【 轴 网 标注 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 轴 网 标注 】〗 对 话 框 ， 在 该 对 
话 框 中 设置 参数 如 图 17-15 所 示 。 命令 行 同时 提示 : 

请 选择 起 始 轴线 < 退出 > : 

/ 单 击 第 一 次 创建 的 轴 网 第 一 根 纵向 轴线 / 

请 选择 终止 轴线 < 退出 > : 

/ 单 击 第 一 次 创建 的 轴 网 第 二 根 纵向 轴线 即 可 完成 两 根 轴线 的 轴 号 标注 。 此 时 返回 到 【 轴 网 标注 】 
对 话 框 中 ， 选 择 【 单 侧 标注 】 单 选 按 钮 并 选中 【共用 轴 号 】 复 选 框 ， 命 令 行 继续 提示 / 

请 选择 起 始 轴线 < 退出 > : 

/ 单 击 第 一 次 创建 的 轴 网 第 二 根 纵 向 轴线 下 端 / 

请 选择 终止 轴线 < 退出 > : 

/ 单 击 第 一 次 创建 的 轴 网 第 三 根 纵 向 轴线 下 端 / 

(05] 选择 【 轴 网 柱子 】 | 【 轴 网 标注 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 轴 网 标注 】 对 话 框 ， 在 该 对 
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话 框 中 设置 参数 如 图 17-16 所 示 。 命 令 行 同 时 提示 : 
请 选择 起 始 轴线 < 退出 >: 
/ 单 击 第 二 次 创建 的 轴 网 第 一 根 横向 轴线 右 侧 / 
请 选择 终止 轴线 < 退出 >: 


/ 单 击 第 二 次 创建 的 轴 网 第 二 根 横向 轴线 右 侧 即 可 完成 两 根 轴 线 的 单 侧 轴 号 标注 。 命 令 行 重复 上 述 
命令 ， 按 照 同样 方法 即 可 完成 【 轴 风 标注】 命令， 得 到 如 图 17-17 所 示 的 轴 网 标注 图 / 


起 始 轴 号 : 口 共 用 轴 号 站 ) 单 促 标 注 起 始 轴 号 : 器] 共用 轴 号 





轴 号 规则 : 尺寸 标注 对 介 G 到 侧 标注 轴 号 规则 : [ ] 尺寸 标注 对 出 口 叉 出 标注 





17-15” 轴 网 纵向 标注 参数 





17-17 轴 网 标注 图 


将 轴线 “DOTE” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 AutoCAD 的 LINE、OFFSET、TRIM 
等 命令 添加 轴线 。 选 择 【 轴 网 柱子 】 | 【添加 轴线 】〗 菜 单 命令 ,命令 行 提示 : 

选择 参考 轴线 < 退出 >: 

/选择 C 轴线 / 

新 增 轴线 是 否 为 附加 轴线 ? [是 (Y) / 否 (N) ] <N>: Y Z 

/输入 选项 “Y” 后 按 回 车 键 / 

偏 移 方向 < 退出 >: 

/ 拖 动 光标 至 C 轴线 下 方 单 击 / 

距 参 考 轴线 的 距离 < 退出 > :1100/ 

/输入 “1100” 后 按 回 车 键 即 可 添加 一 条 附加 轴线 ， 同 样 方法 添加 另 一 侧 的 附加 轴线 ， 得 到 如 图 
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17-18 所 示 的 添加 轴线 图 / 





17-18 ”添加 轴线 图 


选择 【 墙 体 〗 | 【绘制 墙 体 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 绘 制 墙 体 】〗 对 话 框 ,设置 参数 如 
图 17-19 所 示 。 命 令 行 同时 提示 : 

起 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: 

/ 单 击 要 绘制 墙 体 的 轴线 起 点 / 

让 墙 下 一 点 或 [ 弧 墙 (A) /和 矩形 画 墙 (R) /闭合 (Cc) / 回 退 (U) ] < 另 一 段 >: 

/ 拖 动 鼠标 ， 单 击 直 墙 段 的 转角 点 / 

下 墙 下 一 点 或 [ 弧 墙 (A) /和 矩形 画 墙 (R) /闭合 (C) / 回 退 (U) ] < 另 一 段 >: 

/ 单 击 直 墙 段 的 另 一 个 转角 点 ， 按 回 车 键 后 ， 命 令 行 继续 提示 指定 起 点 ， 此 时 用 户 可 以 绘制 另外 的 
墙 体 。 当 遇 到 卫生 间隔 墙 时 ， 修 改 墙 体 参 数 ， 如 图 17-20 所 示 。 
轴线 “DOTE?” 关闭 ， 得 到 如 图 17-21 所 示 的 墙 体 图 / 


同样 方法 完成 卫生 间隔 墙 的 创建 ， 并 把 
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选择 【门窗 〗 | 【门窗 】〗 某 单 父 令 ， 打 开 【 窗 】〗 对 话 框 ， 选 择 【 插 窗 】 围 按钮， 
并 单 击 【 充 满 整 个 墙 段 插入 门窗 】 同 按钮 ， 如 图 17-22 所 示 ， 即 可 为 客厅 插入 窗户 ， 同 时 
命令 行 提示 : 
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尽 取 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 > : // 单 击 客厅 南面 墙 段 上 一 点 即 可 
完成 该 墙 段 门 窗 的 创建 
尽 取 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 >: / /同样 方法 创建 对 称 的 客厅 窗户 





1722 参 制 墙 体 图 


在 【 窗 】 对 话 框 中 修改 门窗 参数 ， 并 选 定 不 同 的 门窗 插入 方式 ， 插 入 所 有 的 普通 
门窗 ， 在 这 里 就 不 再 一 一 介绍 了 。 

在 【 窗 】 对 话 框 中 ， 单 击 选中 【 插 凸 窗 】〗 上 按钮 ,显示 了 【 凸 窗 】 对 话 框 ， 如 图 
17-23 所 示 。 单 击 【在 点 取 的 墙 段 上 等 分 插入 】〗】[ 逢 按钮， 命令 行 提示 : 

护 取 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 >: 

/在 要 插入 西 窗 的 墙 段 上 单 击 / 

门窗 个 数 (1~2) <1> : Z 

/输入 1 或 直接 按 回 车 键 后 ， 随 即 插入 了 一 个 凸 窗 ， 命 令 行 重复 上 步 提 示 ， 修 改 凸 窗 参 数 ， 同 样 方 
法 插入 其 他 的 凸 窗 ， 按 回 车 键 退出 命令 / 


编号 | 自动 编号 编号 | 自动 编号 v 宽度 站 1200 v | 出 挑 长 & |600 ”总 | 口 去 讽 挡 板 
—E= r | 类 型 | 普通 窗 个 型 式 | 矩形 凸 窗 v 高 区 em 国 | sms Llama 
=== | 00 


zz = j= [8 = | 2, # || 2 39 2 || 0| 图 MM 个 吕 回 图 == = ji [PPi] == | 2, £ Fa 2 38 2 || B E IF M = [EI [EJ 





17-22 【 窗 】 对 话 框 17-23 [ë 】 对 话 框 


选择 【门窗 〗 | 【转角 窗 】〗】 菜 单 命令 ， 打 开 【 绘 制 角 窗 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 
17-24 所 示 。 命 令 行 同时 提示 : 


请 选取 墙 内 角 < 退 出 >: // 单 击 要 绘制 转角 窗 的 墙 内 角 
转角 距离 1<1000>:1260v // 输 入 距离 值 1260 后 按 回 车 键 


转角 距离 2<1000>:1200w // 输 入 距离 值 1200 后 按 回 车 键 即 可 创建 一 个 转角 窗 ， 命 合 
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行 重复 上 述 提示 ， 同样 方法 创建 另 一 个 对 称 的 转角 窗 
选择 【门窗 】 | 【门窗 表 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 













































































请 选择 当前 层 门窗 : // 框 选 整个 平面 图 的 门窗 
请 选择 当前 层 门 窗 : ~ // 按 回 车 键 结 束 选 择 ,显示 【门窗 表 】 ,如 图 17-25 所 示 
4 
ka | wie | Wagd(mm) | Rë Ht 4 KA | wuws 各 六 
M0720 '00X2000 6 
M0820 6 
"I | M0920 4 
M1220 3 
MC1520 2 
7 C MC2120 2 
C0915 4 
Wg 2515 2 
C431: 
| TC2| 
| ce 
转角 次 ¿J s: 
17-24 【 绘制 角 窗 】 对 话 框 17-25 “门窗 


根据 门窗 的 编号 及 对 应 洞口 尺寸 即 可 绘制 出 所 有 门窗 ， 最 后 得 到 如 图 17-26 所 示 
首 层 平面 的 门窗 平面 图 。 





17-26 ”门窗 平面 图 


选择 【楼 梯 其 他 】 | 【 双 跑 楼 梯 〗 菜 单 命令 ， 打 开 【 双 跑 楼 梯 】 对 话 框 ， 设 置 参 
数 如 图 17-27 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 命 令 行 提 示 : 

点 取 位 置 或 [ 转 90 JE (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 > :DZ 

/输入 选项 “D” 并 按 回 车 键 / 
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点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 

/直接 在 要 创建 休息 平台 的 左下 方 点 单 击 即 可 完成 楼 梯 的 创建 / 

选择 【楼 梯 其 他 】〗 | 【电梯 】〗 菜 单 命令 ， 打 开 【 电 梯 参 数 〗】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 
图 17-28 所 示 。 命令 行 同时 提示 : 


请 给 出 电梯 间 的 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 单 击 电梯 房 内 的 一 个 角 点 


再 给 出 上 一 角 点 的 对 角 避 : // 拖 动 光标 至 电梯 房 的 另 一 个 对 角 斥 单 击 
请 点 取 开 电 梯 门 的 墙 线 < 退 出 >: // 单 击 开启 电梯 门 的 墙 线 
请 点 取 平 衡 块 的 所 在 的 一 侧 < 退 出 >: // 单 击 与 开局 电梯 门 相 反方 向 的 一 侧 ， 即 可 


完成 电梯 的 创建 。 命 合 行 重复 上 述 提示 ,同样 方法 ， 完 成 另 一 个 电梯 的 创建 ， 按 回 车 键 退出 命 舍 。 此 
时 ， 融 得 到 了 该 小 高 层 住宅 首 层 平面 图 的 楼 梯 及 电梯 平面 图 ， 如 图 17-29 所 示 


电梯 类 别 : 
楼 梯 高 度 : |3600 梯 间 宽 <| 2550 Ce 载重 量 : 
= = Ne/ \ 区 
踏步 总 数 : | 梯 段 宽 <] 1230 平台 宽度 :|1250 门 形式 : 


一 跑步 数 : ”| 加. 四 | 联 步 取 齐 一 “ 层 类 型 


一 跑步 数 : @#*f&  @%E š A. RHB: 2000 
Pass, 〇 居中 x 02 i _ 
踏步 高 度 Osin Fimune Osea 。 〇 中 间 层 ! B. HHF: a | 


踏步 宽度 ; | @#ür [sme O 〇 8 由 Om E 门 宽 : 
其 地 参数 [| 榨 间 道 决 定 轿 用 尺寸 





17-27 【 双 跑 楼 梯 】 对 话 框 17-28 【电梯 参数 】 对 话 框 





17-29 ”创建 楼 梯 及 电梯 


调用 AutoCAD 的 多 段 线 (PLINE ) 命令 ,绘制 出 四 条 阳台 的 轮 该 线 ， 如 图 17-30 
所 示 。 选 择 【 楼 梯 其 他 】〗 | 【 阳台】 菜单 命令 ， 打 开 【 绘 制 阳台 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 并 选 
中 【选择 已 有 路 径 绘 制 】 丰 按钮 ， 如 图 17-31 所 示 。 此 时 ， 命 令 行 提示 : 
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栏 板 宽度 : 100 ”| 地面 标高 
区 3 栏 板 高 度 : |1100 | ”阳台 板 厚 : 
伸 出 距离 : | | 口 阳台 染 高 : 


ri" Er n ¿L [F 





17-31 【绘制 阳台 】 对 话 框 


选择 一 曲线 (LINE/ARC/PLINE) < 退出 >: / /选择 作为 阳台 轮廓 路 径 的 一 条 多 上段 线 
请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : / /选择 所 有 与 该 阳台 相 邻 接 的 墙 体 及 门窗 
请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 :x // 按 回 车 键 结束 选择 ， 随即 完成 了 该 阳台 的 


创建 。 同 样 方法 完成 其 余 三 个 阳台 的 创建 ， 得 到 阳台 的 平面 图 如 图 17-32 所 示 





17-32 ”创建 阳台 
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选择 【楼 梯 其 他 】| 【台阶 】 菜单 命令 ， 打开 【台阶 〗 对 话 框 , 设置 参数 如 图 17-33 
所 示 。 根 据 命令 行 提示 ， 指 定 台阶 的 位 置 。 
选择 【楼 梯 其 他 】| 【和 散 水 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 散 水 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 17-34 


所 示 。 命 令 行 同 时 提示 : 


请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : // 框 选 整 栋 平面 图 
请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : x // 按 回 车 键 结束 选择 ， 


即 可 完成 散 水 的 创建 ， 得 到 如 图 17-35 所 示 的 创建 台阶 及 散 水 的 平面 图 


“bo | Ms: | 元 水 宽度 : |600 。 | 室内 外 高 差 : |150 。 ”| 中 综 柱 子 


[+] SERS 


: [270 基 面 标高 [500 
270 | mmm: em 偏 移 距离 : |0 | 回 创 建 室内 外 高 差 平台 ” 团 比 墙 体 洁 型 


: |150 | 平台 帘 度 : |1080 
w m! [22 Z. | 车 Em En 





17-33 【台阶 】 对 话 框 17-34 [k 】 对 话 框 





17-35 创建 台阶 及 散 水 


选择 【门窗 】 | 【门窗 工具 】 | 【门口 线 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 


选择 要 加 减 门 口 线 的 门窗 : // 选 择 要 添加 有 阳台 的 门口 线 的 门窗 
选择 要 加 减 门 口 线 的 门窗 : // 按 回 车 键 结束 选择 
请 点 取 门 口 线 所 在 的 一 侧 < 退 出 >: // 单 击 靠 阳 台 的 一 侧 即 可 完成 门口 线 添 


加 ， 同样 方法 完成 其 余 要 添加 的 门口 线 

[20) 利用 多 段 线 命令 ， 为 阳台 填充 创建 描 边 边界 。 选 择 【 图 案 填充 】 菜 单 命令 ， 单 击 
该 命令 后 ， 显示 了 【图 委 填 充 和 渐变 和 色 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 17-36 所 示 。 单 击 【 添 加 : 
选择 对 象 〗 器 按钮， 命令 行 提示 : 


选择 对 象 或 [拾取 内 部 点 (K) /删除 边界 (B) ] : 
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/选择 已 创建 好 的 阳台 边界 多 段 线 ， 按 回 车 键 结 来 选择， 返回 到 【图 案 填 充 和 渐变 色 】〗 对 话 框 中 ， 
单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 完成 所 选 多 段 线 的 图 案 填 充 ， 创 建 门口 线 和 图 案 填 充 的 效果 如 图 17-37 所 示 / 


区 中 © @%@ © 本 © DE © @ 
| 3 | rs [o| s | zao | 1ss0 [i200| 1750 | ss00 | 























































































































17-37 ”创建 门口 线 与 图 案 填 充 


17-36 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 


C1] 选择 【房间 屋顶 】 | 【房间 布置 】 | 【布置 洁具 〗 菜 单 命令 ， 打 开 【 天 正 洁具 了 
对 话 框 ， 选 定 台 式 洗 脸 倪 样式 ， 如 图 17-38 所 示 。 双 击 该 图 标 , 【天 正 洁 具 】〗 对 话 框 消失 ， 
并 显示 了 【布置 台 上 式 洗 脸 贫 1】〗 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 17-39 所 示 。 同 时 命令 行 提 示 : 
/ /选择 要 布置 洁具 的 墙 体 边线 


请 点 取 墙 体 边线 或 选择 已 有 洁具 : 
// 让 至 选中 要 布置 的 墙 线 后 输入 


是 否 为 该 对 象 ?[ 是 (Y) /& (N) ] <Y>: 
选项 Y”, 否则 输入 选项 “7 

半 面 宽度 <600>:wx 

台面 长 度 <1800>:1860v 
式 洗脸 盆 的 布置 ， 命 售 行 重复 上 述 提示 ， 同 样 方法 ,绘制 出 其 他 的 台 上 式 洗 脸 盆 


// 输 入 "600" 后 按 回 车 键 
// 输 入 “1860" 后 按 回 车 键 即 可 完成 台 上 





ešbs 
中 A IFamig la 


* J P 
< > 


> 


ms 1x2 tb: š "d ` fr () NA 

s lx 1 = | ) | Í | 

L... th= _ s= 

B t= 2. l J \ x` J. 布置 台 上 式 尘 腔 侈 1 

[于 上 N / wa Ed 

[| ` a .~ 7. 一 全 一人 
— “ - 初始 间距 : 





设备 间距 : | 








离 墙 间距 : | 


Q 器 | 旦 号 








17-38 【天 正 洁 具 】 对 话 框 17-39 【布置 台 上 式 洗脸 盆 1 】 对 话 框 
选择 【房间 屋顶 | 【房间 布置 〗 | 【布置 洁具 】〗 菜 单 命 令 ， 打 开 【 天正 洁具 
对 话 框 ， 选 定 浴 红 样式 如 图 17-40 所 示 。 双 击 该 图 标 ,【 天 正 洁具 】 对 话 框 消失 ， 并 显示 了 

[h w r 02〗 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 17-41 所 示 。 同 时 命令 行 提示 : 
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请 点 取 墙 体 一 侧 < 退 出 >: // 单 击 北面 墙 体 线 ， 即 可 完成 浴缸 的 创建 ， 
如 果 位 置 不 符合 ， 可 用 移动 工具 调整 位 置 。 命 令 行 多 次 重复 该 提示 ， 创建 出 所 有 的 浴缸 ， 按 回 车 键 退出 





< 

锚 按 摩 治 条 01 
名 按摩 浴 订 02 
布 直 许 碘 02 


宽度 :|720 1400*720 











记录 号 : 00000240 。 页 号 : 173 38: 15 


17-40 ”浴缸 样式 17-41 【天 正 洁 具 】 窗 口 对 话 框 


C3] 选择 【房间 屋顶 】 | 【房间 布置 】 | 【布置 洁具 】 菜 单 命令 ,打开 【天 正 洁具 】 
对 话 框 ， 选 定 坐 便器 样式 如 图 17-42 所 示 。 双 击 该 图 标 ,【 天 正 洁具 】 对 话 框 消失 ， 并 显示 
了 【布置 坐 便 器 03】 对 话 框 ， 设置 参 数 如 图 17-43 所 示 。 同 时 命令 行 提示 : 


请 点 取 墙 体 边线 或 选择 已 有 洁具 : // 芷 接 在 要 插入 坐 便器 的 墙 体 线 位 置 单 击 ， 
再 利用 移动 工具 将 其 移 至 恰当 位 置 即 可 ，, 命 合 行 多 次 重复 本 次 提示 ,插入 所 有 坐 便 器 后 ， 按 回 和 车 键 结 
束 ， 即 可 完成 所 有 洁具 的 布置 


洁具 视 四 | I 
是 后 攻关 3-5 D 
人 pig 

$ 亲 治 嘛 六 

$ Him 





$ F: 
$ 洗 江 人 盘 和 拒 币 池 
$ Ghi 


初始 间距 : 


设备 间距 : 








离 墙 间 距 : | 


@ gg a 








图 17-42 ” 坐 便 器 样式 图 17-43 【布置 坐 便器 03 】 对 话 框 
调用 已 有 材质 库 的 家 具 ， 将 其 放置 在 首 层 平面 图 中 恰当 位 置 上 ， 得 到 该 住宅 首 层 
平面 的 洁具 及 冢 具 布 置 图 如 图 17-44 所 示 。 
[25] 选择 【尺寸 标注 】 | 【内 门 标注 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提示 
标注 方式 : 轴线 定位 。 请 用 线 选 门窗 ， 并 且 第 二 点 作为 尺寸 线 位 置 ! 
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WÉ A sk [ PA PL yE (v (A) ] < 退出 > : // 单 击 内 门 上 一 点 
终点 < 退出 >: // 拖 动 光标 单 击 内 门 对 


边 一 点 即 可 完成 该 门 的 标注 ,并 退出 了 该 命 人 。 同 样 方法 ,创建 所 有 的 内 门 及 门 联 窗 标注 


DD @ SY © © @@ 9 qo 
18400 
s — | ro [uo | 6 | oo | ts50 |um| o | a 





17-44 创建 洁具 及 布置 家 具 


6] 选择 【尺寸 标注 】 | 【尺寸 编辑 】 | 【增补 尺寸 】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提示 : 


请 选择 尺寸 标注 < 退出 > : // 选 择 门 联 窗 的 尺寸 标注 
点 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 单 击 门 联 窗 中 门 与 窗 的 交 
点 ， 此 时 就 完成 了 该 门 联 窗 的 增补 尺寸 命 舍 。 同 样 方 法 ， 完 成 其 余 门 联 窗 的 增补 尺寸 命 舍 。 得 到 如 图 


17-45 所 示 的 内 门 标注 及 编辑 内 门 标注 图 
选择 【图 块 图 案 】 | 【图 案 加 洞 〗 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 


请 选择 图 案 填充 < 退出 >: / /选择 阳台 处 的 图 案 填 充 

和 矩形 的 第 一 个 角 点 或 [ 圆 形 裁剪 (C) /多 边 形 裁剪 (P) /多 段 线 定 边界 (L) /图 块 定 边界 (B) ] <Ë 
出 >: // 单 击 阳台 处 台 上 式 洗 脸 盆 的 和 矩形 的 第 一 个 点 

另 一 个 角 点 < 退出 >: // 拖 动 光 标 , 单 击 台 上 式 洗 脸 盆 的 另 一 个 对 角 点 


即 可 完成 图 案 加 洞 命 合 
(28] 选择 【符号 标注 】 | 【标高 标注 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 标 高 标注 】 对 话 框 ， 设 置 参 
数 如 图 17-46 所 示 。 同 时 ， 命令 行 提 示 : 


请 点 取 标高 点 或 [参考 标高 (R) ] < 退出 >: 。””// 在 要 插入 标高 的 平面 图 位 置 单 击 
请 点 取 标高 方向 < 退出 >: // 拖 动 光标 单 击 确定 标高 方向 即 可 完成 该 标高 标 


注 ,此 时 ， 光标 变 成 了 复制 标注 样式 ， 此 时 返回 到 【标高 标注 】 对 话 框 中 ， 在 第 一 行 数值 栏 修改 标高 标 
注 数值 ， 命 合 行 会 继续 如 下 提示 

下 一 点 或 [第 一 点 (F) ] < 退出 >: // 直 接 在 要 插入 标高 标注 的 平面 图 位 置 单 击 即 可 
完成 该 标高 标注 ， 同 样 方法 完成 其 余 的 标高 标注 

选择 【文字 表格 】 | 【单行 文字 】〗 菜 单 命令 ， 打 开 【 单 行文 字 】〗 对 话 框 ， 设 置 参 
数 如 图 17-47 所 示 。 同 时 ， 命 令 行 提 示 : 





361 











mmm AutoCAD 和 TArch2014 建筑 绘图 实例 教程 


请 点 取 插 入 位 置 < 退 出 >: // 让 接 在 餐厅 的 房间 中 单 击 即 可 完成 该 单行 文字 的 创 
建 ， 命 信行 重 复 该 步 提示 ， 返回 到 【单行 文字 】 对 话 框 中 ,直接 在 文本 框 中 输入 房间 名 称 或 选择 【 词 】 林 
按钮 ,进入 【专业 文字 】 对 话 框 中 选择 所 需要 的 文字 ， 即 可 创建 单行 文字 ,创建 完成 后 ， 按 回 车 键 退 出 。 
最 后 得 到 该 小 高 层 住 宅 的 首 层 平 面 图 效果 如 图 17-48 所 示 





17-45 ”内 门 标注 及 编辑 标注 图 


"E" 7 4 I| _ y 


Wmz=ra | | Y| * | =E] Om O ° +j % t b b p £ WS 5 
四 [v] 文字 齐 线 端 #zFF 本 
文字 样式 : _TCH_DIM v 


35 x 文字 样式 转角 <] | | PWER0B 
口 楼 层 标高 自动 加 括号 ” 思 手 工 输 入 | = ee 
回 标高 说 明 自动 加 括号 精度 :[000 v| 对 齐 方式 : | 左下 (BLY v [V] PESEREEEI 











17-46 【标高 标注 】 对 话 框 17-47 【单行 文字 】 对 话 框 


@ © @%@ Ə © DO 日 (0 
18400 
| sm | rs rao0| tss0 | 2 [so [oo | os | s | 


用 
sdh n 2 


/ A 
Š ç 
Z C2515 / SR 
S NS S 
` 9 
š. 





3300 4500 2800 4500 3300 
J | ml | 
D © © @ @ qO 


17-48 ” 首 层 平面 图 
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“22 一 至 九 层 平面 图 
利用 以 前 所 学 的 工具 创建 如 图 17-49 所 示 的 2 ~ 9 层 标 准 层 平 面 图 。 


中 © SY © © @@ © (0 
s | o || oo | za | iso o| m50 | so | 





17-49 “标准 层 平 面 图 


操作 步骤 如 下 


在 打开 的 TArch 2014 软件 中 ， 选 择 【 文 件 】 | 【新 建 】 菜 单 命令 ， 显 示 了 【选择 
样板 】 对 话 框 ， 如 图 17-50 所 示 。 选 择 ACAD 标签 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 即 可 新 建 一 个 空 
白文 档 ， 

(02] 打开 已 创建 好 的 首 层 平面 DWG 文件 ， 框 选 整个 平面 图 ， 按 下 Ctrl+C 键 后 ， 转 到 
刚才 所 创建 的 空白 文档 中 ， 按 下 Ctrl+V 键 ， 命 令 行 提示 : 

点 取 位 置 或 [ 转 90 EF (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基点 (T) ] < 退出 >: 

/直接 在 视图 中 任意 位 置 单 击 即 可 将 首 层 平面 图 复制 到 当前 DWG 文档 中 / 

选择 【设置 】 | 【和 天正 选项 〗】 菜 单 命令 ， 显 示 【 天 正 选 项 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 
图 17-51 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 设置 。 

选择 【 墙 体 】 | 【 墙 体 工具 】 | 【 改 高 度 〗】 菜 单 命 令 ， 命 令 行 提示 : 


请 选择 墙 体 、 柱 子 或 墙 体 造型 : // 框 选 整 栋 建筑 物 平 面 图 
请 选择 墙 体 、 柱 子 或 墙 体 造型 : < // 按 回 车 键 结束 选择 

新 的 高 度 <3600>:3000r // 输 入 3000 后 按 回 车 键 

新 的 标高 <0> : x // 按 回 车 键 接受 默认 值 

是 否 维持 窗 墙 底部 间距 不 变 ? [是 (Y) /@ (N) ] <N>: Y // 输 入 选项 “Y” 后 按 回 车 键 即 


可 完成 墙 体 的 改 高 度 命 全 


调用 AutoCAD 删除 (ERASE ) 命令 ， 将 平面 图 中 的 楼 梯 、 散 水 及 台阶 、 标 高 文 
字 、 楼 梯 间 入 口 处 的 门 删除 ， 得 到 如 图 17-52 所 示 的 平面 图 。 


363 





Wmmmm AutoCAD 和 TArch2014 建筑 绘图 实例 教程 
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图 17-50 “选择 样板 ”对 话 框 图 17-51 【天 正 选项 】 对 话 框 





17-52 ”删除 散 水 、 楼 梯 及 台阶 等 后 的 平面 图 


选择 【门窗 】 | 【门窗 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 窗 〗 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 17-53 所 
示 。 单 击 【 在 点 取 的 墙 段 上 等 分 插入 】 辐 按钮 ， 命 令 行 提示 : 


尽 取 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 ) < 退出 >: / /在 楼 梯 间 的 南面 墙 段 上 单 击 
门窗 个 数 (1-1) <1>: ¿ // 让 搂 按 回 车 键 接受 默认 值 Eh 


可 完成 楼 梯 间 窗户 的 创建 ， 命 分 行 重复 上 步 提 示 ， 按 回 车 键 退出 
选择 【楼 梯 其 他 】 |【 双 跑 楼 梯 】〗 菜 单 命令 ,打开 【 双 跑 楼 梯 】〗 对 话 框 ,设置 参 
数 如 图 17-54 所 示 。 单 击 【确定 】〗 按 钮 ， 命 令 行 提示 : 
点 取 位 置 或 [ 转 90 EF (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >:Dw 
/输入 选项 “D” 后 ,命令 行 继续 显示 如 下 提示 / 
点 取 位 置 或 [ 转 90 E (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 
/直接 在 楼 梯 间 左下 墙角 处 单 击 完成 标准 层 平面 的 创建 ， 得 到 如 图 17-55 所 示 的 标准 层 平面 图 / 
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楼 梯 高 度 : | [ET 休息 平台 
— = 名 矩形 OS O 
踏步 总 数 : | 平台 宽度 :|1250 | 


一 跑步 数 : | : |100.00 | -踏步 取 齐 “，“ 层 类 型 
二 跑步 数 : 10 . O šE 
— 居中 
踏步 高 度 : O Ds @ 中 间 层 
路 步 宽度 : 50 | O Bd O mz 


日 其 地 参数 





编 | 自动 编号 — v| 窗 宽 |1800 v 


—E==— | 类 型 ëm — < 8 mis v| + 
wm 860 v 
zz = j |[8]== | 2, # 1 2 = Z E| fE w = = El sJ 


扶手 高 度 : |800 | 转角 扶手 仲 出 : 60 | 口 作为 撤 道 加 标注 上 楼 方 向 
扶手 宽度 : [60 | 层 间 扶手 伸 出 : 60 | 剖 切 步 数 : [5 


扶手 距 边 : |0 | 回 扶手 连接 
四 有 外 讽 扶 手 [ 思 有 外 讽 栏 村 。 四 有 内 讽 栏杆 





17-$3 【 窗 】 对 话 框 17-54 [ 双 跑 楼 梯 】 对 话 框 





17-55 ”标准 层 平面 图 





创建 十 层 平面 图 的 步骤 和 方法 与 创建 标准 层 平面 图 一 样 。 首先 复制 十 层 平面 图 至 一 个 
新 的 DWG 文件 中 ， 利 用 删除 工具 ， 将 楼 梯 间 南面 的 窗户 及 楼 梯 删 除 掉 。 再 选择 【 楼 梯 其 
他 】|【 双 跑 楼 梯 】 菜 单 命 令 ， 弹 出 了 【[【 双 跑 楼 梯 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 17-56 所 示 ， 
插入 楼 梯 ， 即 可 得 到 十 层 平 面 图 效果 如 图 17-57 所 示 。 


四 屋 项 平面 





创建 屋 项 平面 图 的 具体 操作 步骤 如 下 


复制 十 层 平面 图 至 一 个 新 的 DWG 文件 当中 ， 创 建 方法 同上 。 
选择 【房间 屋顶 】 | 【 搜 屋 顶 线 】 菜 单 命令 ， 生 成 如 图 17-58 所 示 屋 顶 线 ,命令 


行 提 示 : 








时 四 AutoCAD 和 TArch2014 建筑 绘图 实例 教程 


=F. | | [er [ | FRBEB*6 
楼 梯 高 度 : |3000 <] |2560 
1 回答 形 OS 〇 无 


路 步 总 数 :|2 E 1230 | 平台 宽度 :|1250 

一 跑步 数 : o — 图 井 W: |100.00 | 冉 步 取 齐 一 “ 层 类 型 

二 跑步 数 : - 外 齐 f 台 。 O%wE 
”一 一 一 -上 楼 位 置 〇 居中 

踏步 高 度 : |150. 00 | a 左边 口内 边 梁 人 齐 楼 板 

踏步 宽度 : |270 | 加 在 过 [|p OB 


〇 中 间 层 


日 其 他 参数 - 
扶手 高 度 : |900 转角 扶手 伸 出 : 60 回 ] 作为 坡 道 回 标注 上 楼 方向 


扶手 宽度 : 60 | 层 间 扶手 伸 出 : 60 剖 切 步 数 : 5 ” 
扶手 距 进 : | | 回 扶手 连接 
AHB [v| 有 外 钱 栏 杆 有 内 如 栏杆 





17-56 【 双 跑 楼 梯 】 对 话 框 





17-58 ”生成 屋顶 线 


请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : // 框 选 复制 好 的 整 栋 十 层 平 面 图 
请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : x // 按 回 车 键 结束 选择 
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偏 移 外 皮 距 高 <600>:x // 让 接 按 回 车 键 接受 默认 值 ， 即 
可 根据 外 墙 皮 向 外 偏 移 生 一 条 多 段 线 


03 选择 【房间 屋顶 】 | 【任意 坡 顶 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 


选择 一 封闭 的 多 段 线 < 退出 > : // 单 击 选择 用 【 搜 屋顶 线 】 命 今生 成 的 多 段 线 
请 输入 坡度 角 <30>:45x // 输 入 45 后 按 回 车 键 
出 檐 长 <600>: // 蕊 接 按 回 车 键 接受 默认 值 即 可 生成 任意 屋顶 平面 


[04] 将 轴线 隐藏 ， 即 可 得 到 如 图 17-59 所 示 该 住宅 的 屋顶 平面 图 ， 


p @ @%@ © @ @@ @ 0 
18400 
3 | ro [ooo | ts50 | oo | iss0 [ooo | 1750 | 300 | 





17-59 ”屋顶 半 面 多 


二 一 二 创建 立 面 图 
本 ba 


在 剖面 的 章节 中 ， 已 介绍 了 立 面 图 的 基础 知识 和 创建 立 面 图 的 方法 。 本 市 将 通过 一 个 
实例 来 巩固 和 加 深 对 创建 立 面 图 的 认识 。 


天 和 工程 管理 与 楼 层 表 


在 学 习 TArch 2014 基础 知识 时 ,已 接触 过 工程 管理 的 初步 知识 , 一 个 DWG 文件 中 存 
放 多 个 平面 图 形 进 行 施工 图 绘制 是 不 受 限 制 的 ， 但 如 果 要 整体 生成 立 面 图 、 剖 面 图 及 三 维 
模型 ， 则 要 求 按 工程 项 目 来 管理 。 一 个 DWG 文件 除了 代表 一 个 楼 层 外 ， 还 可 作为 标准 层 
来 代表 多 个 目 然 层 , 它 由 楼 层 表 命令 建立 数据 库 文件 , 把 层 高 数据 和 自然 层 编 号 对 应 起 来 ， 
如 果 一 个 标准 层 是 二 层 至 六 层 通 用 的 ， 那 么 在 楼 层 表 中 的 楼 层 选 项 应 该 填 入 2~6 或 者 
( 2-6 )。 











AutoCAD 和 TArch2014 建筑 绘图 实例 教程 


下 面 为 该 小 高 层 住宅 工程 创建 一 个 新 工程 及 楼 层 表 。 创建 新 工程 及 楼 层 表 的 具体 操作 
步骤 如 下 


选择 【文件 布 图 〗| 【工程 管理 菜单 命令 , 打开 【工程 管理 对话 框 ,如 图 17-60 
所 示 。 单 击 【 工 程 管理 】 下 拉 式 菜单 按钮 ， 选 择 【 新 建 工程 】〗】 选 项 ， 打 开 【 另 存 为 】 对 话 
框 ， 选 择 存 储 路 径 及 输入 工程 文件 名 ， 如 图 17-61 所 示 。 单 击 【 保 存 】 按 钮 即 可 创建 新 的 
工程 ， 


mirka: | [3 88 
x. Ommza 
La Te 
= 
十 面 


C3WIRwRS riyri 


Tuya 

FLESEEE 
EPF s): J 8 E E Tg 
BOE (TA: HPS BE tp) 





17-60 [ 工程 管理 】 对 话 框 17-61 【另存 为 】 对 话 框 


[02] 在 【工程 管理 】 对 话 框 中 显示 了 该 工程 的 名 称 ， 在 【图 纸 】 选 项 栏 中 为 该 工程 添 
加 图 纸 ， 选 择 【平面 图 】 选 项 ， 右 击 显示 出 快捷 菜单 ， 如 图 17-62 所 示 。 选 择 【 添 加 图 纸 】 
选项 ， 即 可 弹出 【选择 图 纸 】 对 话 框 ， 选 择 所 需 平面 图 纸 ， 如 图 17-63 所 示 。 单 击 【 打 开 】 
按钮 即 可 为 该 工程 添加 图 纸 。 此 时 ， 在 【工程 管理 】 对 话 框 中 显示 了 所 有 添加 的 图 纸 ， 如 
图 17-64 所 示 ， 


WISFECT: CIT 


rE GQ: “WIDIEBE a| r “P OLEEIEBB áasz" w 
PFERMP Ti: RWG Filax (Ís dwgl "= 





17-62 ”添加 图 纸 选 项 17-63 【选择 图 纸 】 对 话 框 


(03] 在 【工程 管理 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 楼 层 〗】 选 项 ， 打 开 【 楼 层 】〗】 选 项 栏 ， 设 置 参 数 
如 图 17-65 所 示 。 此 时 就 完成 了 该 工程 项 目 及 楼 层 表 的 创建 。 





TEL] 生成 立 西国 


建筑 立 面 图 是 按 规定 方向 投影 生成 的 , 在 生成 立 面 图 之 前 要 自行 检查 每 个 楼 层 平 面 图 
的 对 齐 点 是 人 否 一 致 ， 因 而 打开 每 个 楼 层 平面 图 后 ,将 统一 的 对 齐 点 移 至 原点 ( 0, 0 ) 位 置 。 
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方法 是 以 左下 方 两 轴线 的 交点 为 对 齐 点 移动 至 固定 点 。 生 成 立 面 图 的 操作 步骤 如 下 : 

















| | 
大 | TREET 加 让 Tammera - 


| 总 
NE EE LE A 




















17-64 ”添加 图 纸 效 果 17-65 ”楼 层 选项 


调用 AutoCAD 的 移动 (MOVE ) 命令 ， 命令 行 提示 如 下 : 


命 合 : MOVEV 


选择 对 象 : // 框 选 整 栋 建 筑 物 平面 图 
选择 对 象 : x // 按 回 车 键 结束 选择 
指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 >: // 单 击 左下 方 两 轴线 的 交点 


指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:0 , 0x // 输 入 原点 坐标 ( 0 ,0 ) 后 按 回 车 键 即 可 完 
成 移动 ， 所 有 的 楼 层 平面 图 都 需要 执 和 了 该 步骤 
[02] 选择 【 立 面 】| 【建筑 立 面 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 
请 输入 立 面 方向 或 [ 正 立 面 (F) / 背 立 面 (B) / 左 立 面 (L) / 右 立 面 (R) ]< 退 出 > :Fe 
// 输 入 选项 '" 
请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 : < / /直接 按 回 车 键 不 需要 在 立 面 图 上 出 现 轴线 


(03] 系统 打开 【 立 面 生成 设置 〗 对 话 框 ,设置 参数 如 图 17-66 所 示 。 单 击 【 生 成 立 面 】 
按钮 ， 打 开 【 输 入 要 生成 的 文件 】 对 话 框 ， 设 置 文件 名 ， 如 图 17-67 所 示 。 单 击 【 保 存 】 
按钮 ， 即 可 生成 正 立 面 图 ， 得 到 如 图 17-68 所 示 的 正 立 面 图 ， 


答 入 要 生成 的 文件 
= 保存 在 I): | (2) =m | 9 É P>° (3- 


基本 设置 图 我 的 文档 
an ! ES iË 是 我 的 电脑 [ 辐 首 层 平面 图 
@ 多 层 消 隐 (质量 忧 化 ) O 单 层 消 隐 GEEFTILIE) s JF) ESE 屋顶 平面 图 


口 把 略 栏 村 以 提高 速度 加 新 建立 件 来 1323 
国 二 至 泌 层 平面 图 





国 建 筑 平 面 图 
内 外 高 差 m) : |0.15 国 梯 梯 标 注 素材 
Anur 出 图 比例 : |100 | 
绘 层 间 线 文件 名 外: “| 正 立 面 v 


保存 类 型 (T): | 图 形 Gk. dwa) v| 取消 














17-66 [ 立 面 生 成 设置 】 对 话 框 17-67 【输入 要 生成 的 文件 】 对 话 框 





同样 方法 ， 生 成 该 建筑 物 的 背 立 面 图 ， 如 图 17-69 所 示 ; 左 侧 立 面 图 ， 如 图 17-70 
本 
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17-68 ” 正 立 面 图 








17-69” 背 立 面 图 
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17-70 左 侧 立 面 图 17-71 右 侧 立 面 图 


Ej 立 而 深化 编辑。 


生成 的 立 面 图 除了 有 少量 错误 需要 纠正 外 , 其 内 容 也 不 够 完善 , 需要 对 立 面 进行 深化 ， 
包括 门窗 的 替换 、 阳 台 样 式 的 替换 、 墙 身 及 屋顶 填充 面砖 等 。 下 面 以 正 立 面 图 为 例 对 正 立 
面 图 进行 深化 与 编辑 。 

1. 替换 门 联 窗 

(01] 选择 【 立 面 】 | 【 立 面 门窗 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 天 正 图 库 管 理 系 统 】 窗 口 ， 选 择 
门 联 窗 样式 ， 如 图 17-72 所 示 ， 双 击 该 门 联 窗 样式 图 标 ，4 命令 行 提 示 : 

点 取 插 入 点 [ 转 90 (A) /左右 (S) /上 下 (D) /对 齐 (F) /外 框 (E) /转角 (R) /基点 (T) /更 换 (C) ] EË 
E> 


第 一 个 角 氮 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 单 击 已 有 门 联 窗 的 第 一 个 角 斥 


一 个 角 点 : // 拖 动 光标 单 击 该 门 联 窗 的 对 角 点 ， 完 成 门 联 窗 的 插入 
调用 AutoCAD 绘图 工具 栏 中 的 删除 — JJ 354 f 0 Z £ 1 2 
选择 【 立 面 】 | pe 剪 】 菜 单 命 ç... 

请 选择 被 裁剪 的 对 象 : // 选 择 要 被 裁剪 的 门 联 窗 
请 选择 被 裁剪 的 对 象 : x // 按 回 车 键 结 束 选择 


和 矩形 的 第 一 个 角 点 或 [多 边 形 裁剪 (P) /多 段 线 定 边界 (L) /图 块 定 边 界 (B) ] < 退出 >: 
// 单 击 被 阳台 遮挡 部 分 的 并 与 所 选 门 联 窗 相交 的 第 一 
另 一 个 角 氮 < 退出 > : // 拖 动 光标 ， 单 击 门 联 窗 右 下 方 的 角 点 即 可 完成 图 形 裁 
剪 命 分 。 如 图 17-73 所 示 是 替换 门 联 窗 的 步骤 
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图 17-72 “天 正 图 库 管 理 系统 ”窗口 图 17-73 [JE G FA zp UE 


2. 替换 普通 窗 

选择 【 立 面 】 | [s mi Je 】 菜 单 命令 ， 显 示 【 天 正 图 库 管理 系统 】 窗口 ， 选 择 普通 
窗 样式 ， 如 图 17-74 所 示 ， 单 击 工 具 栏 中 的 【 替换 ] dG 按钮 ， 命 令 行 提示 . 

选择 图 中 将 要 被 替换 的 图 块 ! 

选择 对 象 // 选 择 所 有 要 被 替换 的 普通 窗 

选择 对 象 : x // 按 回 车 键 结束 选择 ， 即 可 完成 所 选 窗户 的 蔡 换 

3. 替换 凸 窗 

(01] 选择 【 立 面 】 | 【 立 面 门窗 】 菜 单 命令 ， 显 示 了 【天 正 图 库 管理 系统 】 窗 口 ， 选 
择 凸 窗 样式 ， 如 图 17-75 所 示 。 双 击 该 图 标 ， 命 令 行 提示 : 

点 取 插 入 点 [ 转 90 (A) /左右 (S) / E F (D) /对 齐 (F) /外 框 (E) /转角 (R) /基点 (IT) /更换 (C) ] < 退 


出 >:Ev // 输 入 选项 EE” 
第 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 单 击 要 替换 凸 窗 左 下 角 的 角 点 ( 不 包括 窗 套 ) 
另 一 个 角 点 : // 拖 动 光 标 单 击 该 凸 窗 右 上 窗 的 角 点 ， 即 可 完成 

凸 窗 的 插入 
点 取 插 入 点 [ 转 90 (A) /左右 (S) /上 下 (D) /对 齐 (F) /外 框 (E) /转角 (R) /基点 (T) /更 换 (C) ]< 退 

出 > : // 此 时 ,系统 已 经 默认 了 揪 入 方式 ， 可 直接 在 其 


他 要 插入 该 凸 窗 的 位 置 单 击 即 可 插入 凸 窗 ， 命 合 行 多 次 重复 该 步 提示 ， 插 入 完成 后 ， 按 回 车 键 结 
(02] 调用 AutoCAD 绘图 工具 栏 中 的 删除 (ERASE ) 命令 ， 删 除 已 有 的 凸 窗 。 


03) 选择 【 立 面 】 | 【 立 面 窗 套 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 


请 指定 窗 套 的 左下 角 点 < 退出 >: // 单 击 凸 窗 的 左下 角 点 
请 指定 窗 套 的 右上 角 点 < 退出 > : // 拖 动 光标 单 击 凸 窗 的 右 下 角 点 


(04) 显示 【 窗 套 参数 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 17-76 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 
完成 该 窗户 窗 套 的 添加 。 同 样 方法 ， 可 以 完成 所 有 窗 套 的 添加 。 

4. 蔡 换 造型 窗 

选择 【 立 面 】 | 【 立 面 门窗 】 菜 单 命 令 ， 显 示 【 天 正 图 库 管 理 系统 】 窗 口 ， 选 择 造 型 
窗 样 式 ， 如 图 17-77 所 示 ， 单 击 工具 栏 中 的 【 3⁄2 ] g 按钮， 根据 命令 行 提 示 ， 选 择 要 替 
换 的 窗户 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 即 可 完成 所 选 窗 户 的 替换 。 
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到 17-74 普通 窗 样式 图 17-75 ”上 廿 窗 样式 
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图 17-76 [ 窗 套 参数 】 对 话 框 图 17-77 “天 正 图 库 管理 系统 ”窗口 
5. 替换 阳台 


调用 AutoCAD 绘图 工具 栏 中 的 LINE. OFFSET. ARC 等 命令 绘制 出 如 图 17-78 
所 示 的 阳台 样式 。 





17-78 ”阳台 样式 


选择 【 立 面 】 | 【 立 面 阳台 】 菜 单 命 令 ， 显 示 【 天 正 图 库 管理 系统 】 窗 口 ， 单 击 
工具 栏 中 的 【新 图 入 库 】 男 按钮 ， 命 令 行 提示 : 


选择 构成 图 块 的 图 元 : // 选 择 已 创建 好 的 阳台 样式 











时 四 AutoCAD 和 TArch2014 建筑 绘图 实例 教程 





选择 构成 图 块 的 图 元 : x // 按 回 车 键 结束 选择 
图 块 基点 <(67551.9,-2056.93,-1e-008)>: // 单 击 阳 台 样 式 的 左下 角 点 


制作 幻灯 片 (请 用 zoom 调整 合适 ) 或 [ 消 隐 (H) /不 制作 返回 (X) ] < 制作 > :x 

/直接 按 回 车 键 接受 默认 值 即 可 完成 新 图 入 库 命令 ， 效 果 如 图 17-79 所 示 / 

选中 刚 入 库 的 阳台 样式 后 ， 单 击 【 替 换 】〗 过 按钮 ， 显 示 【 替 换 选 项 】 对 话 框 ， 设 
置 参 数 如 图 17-80 所 示 ， 根 据 命 令 行 提示 选择 要 替换 的 多 个 图 块 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 并 
完成 了 阳台 的 替换 。 


由 天 正 图 库 管 理 系 统 
des 类 别 Ete 视图 


HII 
(O IBF4rB 2. ELI 





17-79 “天 正 图 库 管 理 系 统 ” 窗 口 17-80 【 替换 选项 】 对 话 框 
6. 墙 身 勒 脚 与 屋面 的 图 案 填 充 
墙 身 勒 脚 外 贴 蘑 姑 石 面砖 ， 高 度 从 散 水 开始 至 标高 0.6m 处 。 有 具体 操作 步骤 如 下 


调用 AutoCAD 的 偏 移 (OFFSET ) 命令 ， 命 令 行 提 示 : 


指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (F) /图 层 (L)] :600x // 输 入 距离 值 600 后 按 回 车 键 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (V0)] < 退出 >: // 选 择 散 水 直线 对 象 


指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (UV)] < 退出 > : 

/ 拖 动 光标 至 视图 上 方 单 击 即 可 创建 一 条 勒 脚 填充 分 隔 线 / 

调用 AutoCAD 的 修剪 ( TRIM ) 命令 ， 将 刚 创建 的 直线 经 过 阳台 和 门 处 的 部 分 裁 
剪 掉 。 

调用 AutoCAD 的 填充 (BHATCH ) 命令 ， 打 开 【 图 案 填充 和 渐 交 色 】 对 话 框 ， 
设置 参数 如 图 17-81 所 示 。 单 击 【 添 加 : 拾取 上 点】 按钮 ,选择 单 击 要 进行 勒 脚 填 充 的 区 域 ， 
完成 勒 脚 的 图 委 填 充 。 

按 回 车 键 再 次 打开 【图 和 案 填充 和 渐变 和 色 】〗 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 17-82 所 示 。 单 
击 【 添 加 : 拾取 点 】 按 钮 ， 单 击 选择 屋面 区 域 ， 完 成 屋面 的 图 案 填充 。 


7. 湛 加 说 明和 必要 的 标注 


选择 【符号 标注 】 | 【引出 标注 】〗 菜 单 命令 ， 显 示 【 引 出 标注 】〗 对 话 框 ,设置 参 
数 如 图 17-83 所 示 。 命 令 行 提 示 : 





给 出 标注 第 一 点 < 退出 >: 
输入 引线 位 置 或 [更改 箭 头 型 式 (A) ] < 退出 >: 
点 取 文 字 基线 位 置 < 退出 >: 
输入 其 他 的 标注 点 < 结束 > : x 

给 出 标注 第 一 点 < 退出 >: 


了 该 引出 标注 的 创建 ， 同 样 方法 创建 其 他 的 引出 标注 
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17-81 勒 脚 图 案 填 充 参 数 


选择 【符号 标注 】| 【做 法 标注 】 菜 单 命 


第 
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// 单 击 视图 中 要 表示 材质 的 一 
// 拖 动 光 标 单 击 引线 位 置 
// 拖 动 光 标 单 击 文字 基线 位 置 
// 按 回 车 键 取消 输入 其 他 标注 点 
// 按 回 车 键 退出 当前 命 伟 ,完成 
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17-82 ”屋面 图 案 填 充 参 数 


令 ， 显 示 【 做 法 标注 】 对 话 框 ， 单 击 【 词 】 


词 按钮 ， 进 入 【专业 文字 对话 框 ， 选 择 如 图 17-84 所 示 的 专业 文字 ， 单 击 【 确 定 】〗 按 钮 ， 


扩 回 【做 法 标注 】〗 对 话 框 中 ， 


给 出 标注 第 一 点 < 退出 > : 
给 出 标注 第 二 点 < 退出 >: 
青 给 出 文字 线 方向 和 长 度 < 退出 > : 


设置 参数 如 图 17-85 PT +, 


命令 行 提示 : 
/ / 单 击 要 标注 的 屋面 上 一 


// 拖 动 光标 单 击 转角 处 的 一 点 
// 拖 动 光标 确定 文字 线 方向 和 长 


j=! XA s 


度 ， 按 回 车 键 即 可 完成 做 法 标注 ， 同 样 方法 完成 其 余 的 做 法 标注 


Ü, m (D 
士 标 往 去 让 : 


` tà x% b bob D í ü D 
ITP ENN, 


下 标 证 支 证 ， 


wapi: 
许 贞 于 式 : 
广 丰 相对 整 搜 虽 谋 方式 : *3AÑTIPF 束 [ 


17-83 


TN | *#ë¿ | so x [EF 
= gW8K3KASi 5. 2 [ |# Stie 
有 [在 平行 


en 


En dghki” E Es i mama au— 一 必 


【 引出 标注 】 对 话 框 17-84 


[03] 选择 【 立 面 】 | 【 立 面 轮 廊 】 
选择 二 维 对 象 : 


Wari hPhtiuik LAB L SE , ES 和 





【 专业 文字 】 对 话 框 
菜单 命令 ， 


FE 项 十 | sz | 
| >e | 
"> Lmx j 


0im @ ° +j % %* bt bt p ¿ mmn 
y ana sp 防水 混凝土 面 屋 ， 设 分 格 姓 ， 终 内 下 部 填 砂 ， 





= 
防水 卷 材 二 代 吉 水 各 梳 层 加 防水 卷 材 一 层 
20 厚 1:3 水 旋 砂 桨 找平 层 
TP 0.2:3. 5 水汽 粉 煤 亦 页 岩 陶 粒 找 2% 坡 


现 剃 5 或 预制 ): 钢筋 混凝土 屋 面板 
文字 样式 : | _TCH_DIN 


一 字 高 < 





17-85 【做 法 标注 】 对 话 框 
命令 行 提示 : 
// 框 选 整个 立 面 图 
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选择 二 维 对 象 : // 按 回 车 键 结束 选择 

按 模型 空间 的 尺寸 ) <5> : 30 // 输 入 30 后 按 回 车 键 ， 命 今 会 显 
示 如 下 提示 信息 

成 功 的 生成 了 轮廓 线 ! 


4) 完成 了 立 面 轮廓 线 加 粗 ， 最 后 得 到 如 图 17-86 所 示 的 正 立 面 图 ， 其 他 立 面 图 参照 
G < 进行 修改 。 


40 忆 20 配 筷 蜀 性 防水 混凝土 面 层 ， 讽 分 格 练 ， 练 内 下 部 
十 砂 上 部 壮志 用 密封 青 


3MRJIK0A0AWAE 

防水 卷 村 二 层 或 防水 涂 腊 一 层 加 防水 卷 村 一 层 
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17-86 正 立 面 图 


”创建 剖面 图 
剖面 图 的 生成 同样 依照 工程 管理 与 楼 层 表 的 概念 进行 ， 在 这 里 就 不 再 介绍 了 。[ 建筑 
剖面 ] 命令 是 按照 平面 图 的 冲 切 符号 规定 的 冲 切 线 以 获得 构件 剖面 的 ， 同 时 按照 冲 切 号 指 
定 的 方向 投影 生成 可 见 的 立 面 图 。 


376 





第 17 章 ”绘制 小 高 层 建筑 施工 图 综合 





>z|J 


面 图 的 生成 命令 要 求 平面 图 标注 有 【 剖面 剖 切 】 或 者 【 断面 剖 切 】 符 号， 但 并 不 规 
定 这 些 符号 必须 在 首 层 平面 图 标注 ， 而 以 【 建筑 剖面 】 命 令 执 行 时 使 用 的 剖 切 符号 为 准 。 
中 生成 建筑 剖面 图 

为 上 一 节 创建 的 小 高 层 住宅 工程 项 目 生成 建筑 剖面 图 的 具体 操作 步骤 如 下 

[01] 打开 首 层 平面 图 ， 在 该 图 中 ， 选 择 【 符 号 标注 】 | 【 剖 切 剖面 】 菜 单 命令 ， 命 令 


行 提 示 : 


请 输入 剖 切 编号 <1> :x // 蕊 接 按 回 车 键 接受 默认 值 1” 

HU — alt] a <Ë H>: / / B 1236 |a) F 58 — T < 

H alt] a <Ë tH>: // 按 下 F8 键 ， 垂 让 向 上 拖 动 光标 至 电梯 房 上 侧 单 击 

氮 取 下 一 个 痢 切 点 < 结束 > :x // 让 接近 回 车 键 结束 选取 斥 

点 取 齐 视 方向 < 当前 > : // 拖 动 光标 至 左 方向 单 击 即 可 创建 出 一 个 剖 切 符号 ， 即 


在 首 层 平面 图 上 显示 了 如 图 17-87 所 示 剂 切 符号 


(D SS SY EE @ @@ © qO 
18400 
| s | ro | |o | omo [iso [oo | os | 300 | 


s "5.4 
Í] = 810700 P 
E 12 


20 
i: B 
S SJ 
Z C2515 / SS 
SS A 





— — 2 755 5 
Yd @ ° © @ 0 
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在 当前 工程 项 目 打 开 的 情况 下 ， 选 择 【 章 面 】 | 【建筑 剖面 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 


提示 : 
请 选择 一 剖 切 线 : // 单 击 选择 上 一 步 创建 的 放 切 符号 位 置 线 
请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 : // 重 接 按 回 车 键 和 表示 所 有 轴线 都 不 出 现在 剖面 图 上 


(03] 系统 打开 【剖面 生成 设置 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 17-88 所 示 。 单 击 【 生 成 剖面 】 
按钮 ， 弹 出 【输入 要 生成 的 文件 】 对 话 框 ， 如 图 17-89 所 示 。 设 置 文件 名 后 ， 单 击 【 保 存 】 
按钮 ， 即 可 生成 一 个 新 剖面 图 DWG 文件 ， 并 打开 该 文件 。 生 成 的 剖面 图 如 图 17-90 所 示 。 
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答 入 要 生成 的 文件 
保存 在 冬 ): | O 小 高 层 住 宅 工程 v| O ë E? F2- 





基本 





基本 设置 Ea # nilsz m 国 十 层 平面 图 


@ 多 层 消 隐 (质量 忧 化 ) O 单 层 消 隐 伪 度 忧 化 ) Bum . r 
口 知 略 栏杆 以 提高 速度 8 
内 外 高 差 m) : pas | 


回 右 侧 标 注 出 图 比例 : |100 | 1-1 剖 面 
[v] 2 Ea] eË 保存 类 型 T): | 图形 (x. dwa) 

















[ bes [生成 章 面 | 





17-88 【剖面 生成 设置 】 对 话 框 17-89 【输入 要 生成 的 文件 】 对 话 框 
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图 17-90 1-1 剖面 图 





生成 的 剖面 图 除了 有 少量 错误 外 ， 内 容 也 不 够 完善 ， 
的 内 容 包 括 : 补充 楼 板 厚度 及 梁 训 面 、 补 充 训 面 楼 梯 栏 杆 、 剖 面 材料 填充 、 填 充 立 面 、 替 
换 门 窗 等 。 


需要 对 其 进行 深化 处 理 。 其 深化 
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1. 补充 楼 板 厚 度 及 梁 训 面 


补充 楼 板 厚 度 及 梁 剖 面 的 具体 操作 步骤 如 下 : 
选择 【剖面 】 | 【 双 线 楼 板 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 


请 输入 楼 板 的 起 始点 < 退出 >: // 单 击 楼 梯 层 板 顶 部 左边 的 一 点 
结束 点 < 退出 > : // 水 平 拖 动 光标 至 最 右边 墙 外 线 的 位 置 单 击 
楼 板 顶 面 标 高 <3600>:x // 蕊 接 按 回 车 键 接受 默认 层 高 值 

楼 板 的 厚度 (向 上 加 厚 输 负 值 ) <200>:120x // 输 入 厚度 值 120 后 按 回 车 键 结束 即 可 创建 


首 层 的 楼 板 。 同 样 方法 完成 其 他 双 线 楼 板 的 创建 

(02) 选择 【剖面 】 | 【剖面 门窗 】〗】 菜 单 命令 ， 打 开 【 剖 面 门 】 对 话 框 ， 如 图 17-91 所 
示 ， 同 时 命令 行 提示 : 

请 点 取 判 面 墙 线 下 端 或 [选择 剖面 门窗 样式 (s) /替换 剖面 门窗 nd l... 
(R) / 改 窗台 高 (E) / 改 窗 高 (H) ] < 退出 > :HZ 

/输入 选项 “H”/ 

请 选择 剖面 门窗 < 退出 >: 

/选择 楼 梯 间 入 口 的 剖面 门 / 

请 选择 剖面 门窗 < 退出 >: 


/ 按 回 车 键 结 束 选择 / 
请 指定 门窗 高 度 < 退 出 >:1980z 17-91 “着 面 门 ” 对 话 框 


/输入 高 度 值 1980 后 按 回 车 键 ， 即 可 完成 剖面 门窗 的 更 改 ， 命 
令 行 继续 上 述 提 示 ， 按 回 车 键 退 出 命令 / 
[83] 选择 【剖面 】 | 【加 训 断 梁 〗】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 ; 


请 输入 剖面 梁 的 参照 点 < 退出 > : // 单 击 楼 梯 间 外 墙 内 线 与 休息 平台 的 交 斥 

梁 左 侧 到 参照 点 的 距离 <100>:240 // 输 入 距离 值 240 后 按 回 车 键 

梁 右 侧 到 参照 点 的 距离 <100> :0 // 输 入 距离 值 0 后 按 回 车 键 

梁 括 边 到 参照 点 的 距离 <300>:120z // 输 入 距离 值 120 后 按 回 车 键 ， 即 可 创建 训 断 


梁 , 同样 方法 创建 其 他 的 剖 断 梁 ， 只 需要 将 梁 底 边 到 参照 点 的 距离 值 改 为 400 即 可 
2， 齐 面 材料 填充 


剖面 材料 填充 的 具体 操作 步骤 如 下 
选择 【剖面 】 | 【剖面 填充 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 
请 选取 要 填充 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 < 全 选 > : 


选择 对 象 : // 选 择 要 填充 的 梁 板 楼 梯 
选择 对 象 : x // 按 回 车 键 结束 选择 


系统 打开 【选择 填充 图 案 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 17-92 所 示 。 单 击 【确定 】 按 
即 可 完成 所 选 梁 板 楼 梯 的 图 案 填 充 。 
选择 【剖面 】 | 【剖面 填充 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提示 : 


钮 


` 


请 选取 要 填充 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 < 全 选 > - 
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选择 对 象 : // 选 择 要 填充 的 削 面 墙 线 
选择 对 象 : x // 按 回 车 键 结束 选择 


系统 显示 【选择 填充 图 案 】 对 话 框 ， 设置 参 数 如 图 17-93 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 


钮 ， 即 可 完成 所 选 训 面 墙 体 的 填充 ， 同 样 方法 ， 完 成 所 有 剖面 墙 体 的 填充 。 


` 


> 2 spy 附注 : 填充 图 案 未 控 比 例 显 示 


mk a 


钢 戎 混凝土 加 气 混凝土 


=! Z | == x : 


= bs 饰 面 砖 塑料 校 散 材料 普通 砖 
[RE RR] ups， 后 ] C mesmarc ) CE CE wo 区 一] mR 
[CC 本 ) [CE CR] 





17-92” 深 板 楼 梯 的 参数 17-93 ”剖面 墙 体 的 参数 


3. 补充 训 面 楼 柳 栏 杆 
补充 训 面 楼 梯 栏 杆 的 具体 操作 步骤 如 下 


选择 【剖面 】 | 【参数 栏杆 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 剂 面 楼 梯 栏 杆 参 数 】 对 话 框 ， 设 
置 参 数 如 图 17-94 所 示 。 单 击 【确定 】 按 钮 ， 命 令 行 提 示 : 

青 给 出 剖面 楼 梯 栏 杆 的 插入 点 < 退出 >: 

/ 单 击 首 层 第 一 段 楼 梯 最 下 面 一 个 剖 断 点 ， 即 可 插入 一 段 楼 梯 栏 杆 / 

选择 【剖面 | 【参数 栏杆 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 剖 面 楼 梯 栏 杆 参 数 】 对 话 框 ， 设 
置 参 数 如 图 17-95 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 命 令 行 提 示 : 

青 给 出 剖面 楼 梯 栏 杆 的 插入 点 < 退出 > : 

/ 单 击 首 层 休息 平台 最 右边 的 点 即 可 完成 第 二 段 楼 梯 栏 杆 的 创建 / 

[03] 同样 方法 ， 选 中 【 左 低 右 高 G】 单 选 按钮 ， 并 单 击 【 基 点 选择 P】 按 钮 ， 可 以 切 
换 插 入 基点 ， 单 击 【 确 定 】〗】 按 钮 ， 即 可 完成 第 三 段 楼 梯 栏 杆 ， 依 照 上 述 方法 ， 可 以 完成 所 
有 剖面 楼 梯 栏 杆 的 创建 。 

选择 【剖面 】 | 【扶手 接头 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 

请 输入 扶手 伸 出 距离 <0> : Z 

/直接 按 回 车 键 接受 默认 值 / 

请 选择 是 否 增加 栏杆 [增加 栏杆 (Y) /不 增加 栏杆 (N) ] < 增加 栏杆 (Y) >: Z 

/直接 按 回 车 键 增加 栏杆 / 

请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 扶手 ! 选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 

/ 单 击 要 添加 连接 的 区 域外 一 点 / 

另 一 个 角 点 < 取消 > : 
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/ 拖 动 光标 框 选 住 该 对 扶手 后 单 击 ， 即 可 完成 该 扶手 接头 的 创建 。 命 令 行 多 次 重复 上 步 提 示 ， 同 样 
方法 框 选 另 外 各 对 楼 梯 栏 杆 的 接口 处 ， 即 可 完成 所 有 扶手 接头 的 创建 / 


剖面 楼 梯 栏 杆 考 数 
剖面 楼 梯 栏 杆 示 意图 楼 梯 栏 杆 形式 : 


[ 单 往往 入 1 Ç 


入 库 I 
梯 段 走向 选择 
回去 低 右 高 6 


踏步 数 H F ”| 踏步 宽 Y: 
pm. 1 = 
[me] [wa 











17-94 ”第 一 跑 楼 梯 栏 杆 人 参数 


剖面 楼 梯 栏 杆 考 数 
剖面 楼 梯 栏 杆 示意 图 梯 梯 栏杆 形式 : 
| 单 柱 栏杆 1 


梯 段 走 向 选择 
IT. O 去 低 右 高 GE 
G 堪 高 右 低 2 
基点 位 移 忆 Y): 
P | 
基点 选择 








Tv 


pm 上 [Si ] 
! CMR ] Feo | (SR | FE | 
CJ] (ma 
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4， 齐 面 加 粗 

在 建筑 襄 面 图 中 ， 被 剖 切 到 的 墙 体 及 楼 板 要 对 其 进行 加 粗 填充 。 选 择 【 齐 面 】| [ej 
内 加 粗 】 菜 单 命令 ， 命 令 行 提 示 : 

请 选取 要 变 粗 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 线 (向 内 侧 加 粗 ) < 全 选 > : 

选择 对 象 : 

/ 框 选 整 栋 剖 面 图 / 

选择 对 象 : 一 

/ 按 回 车 键 结束 选择 / 

请 确认 墙 线 宽 (图 上 尺寸 ) <0 .40>: 

/直接 按 回 车 键 接受 默认 值 / 

请 确认 墙 线 宽 (图 上 尺寸 ) <0.40>: Z 
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/直接 按 回 车 键 接受 默认 值 / 
请 确认 墙 线 宽 (图 上 尺寸 ) <0.40>: 
/直接 按 回 车 键 接受 默认 值 ， 即 可 完成 剖面 加 粗 命令 ， 最 后 得 到 如 图 17-96 所 示 的 剖面 效果 图 / 
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17-96 剂 面 效果 图 


,一 =， 住宅 楼 三 维 模型 的 生成 创建 


如 果 用 户 需 要 生成 住宅 楼 的 三 维 模 型 图 ， 可 在 工程 管理 面板 中 选择 楼 层 栏 中 “三 维 组 
合 建 筑 模型 ”按钮 自 ， 按 提示 将 其 保存 为 “三 维 模 型 . dwg” 文 件 ， 系 统 会 自动 生成 模型 效 
果 图 ， 如 图 17-97 所 示 。 
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本 书 内 容 简 介 


天 正 建筑 TArch 软 件 以 工具 集 为 突破 口 ， 结 合 AutoCAD 图 形 平台 ， 实 现 了 建筑 设计 和 施工 图 绘制 的 强大 功能 ， 
是 目前 最 普及 的 首选 建筑 设计 软件 。 本 书 通 过 大 量 工程 案例 ， 深 入 讲解 了 使 用 AutoCAD 和 天 正 建筑 TArch 2014 绘 
制 建筑 施工 图 的 方法 和 技巧 。 

本 书 分 为 两 大 篇 ， 上 篇 为 AutoCAD 基 础 篇 ， 介 绍 了 AutoCAD 的 基础 知识 和 使 用 AutoCAD 绘 制 建筑 平 
面 、 立 面 和 剖面 图 的 方法 ， 即 使 没有 AutoCAD 基 础 的 读者 ， 也 能 快速 熟悉 和 掌握 AutoCAD。 下 篇 为 天 正 
建筑 篇 ， 通 过 实例 深入 介绍 了 天 正 建筑 TArch 2014 软 件 的 应 用 知识 ， 包 括 轴 网 、 柱 子 、 墙 体 、 门 窗 、 
楼 梯 、 阳 台 等 建筑 元 素 的 创建 方法 ， 查询 房 间 建 筑 面 积 及 创建 房屋 屋顶 ， 快 速生 成 建筑 立 面 图 和 剖面 
图 等 知识 。 最 后 通过 一 个 大 型 综合 案例 ， 进 行 全 面 实战 演练 。 

本 书 内 容 全 面 、 实 例 丰 富 、 可 操作 性 强 。 可 以 作为 建筑 专业 在 校 学 生 学 习 天 正 建 筑 软 件 的 教材 ， 也 可 以 作 
为 建筑 设计 和 施工 专业 人 员 的 参考 手册 。 
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